
0,1*1,5*2,2(0,3*0,3*12)+ 20,2*0,2*12(0,3*0,3*5)0,2*0,2*5(0,3*0,6*34)+20,3*0,15*34

Przedmiar robótUtwardzenie przy Domu Ludowym Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowychKoryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm-  zebranie istniejacej 
podbudowy na odkład
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokościRozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cmKoryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokościPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm , Z wykożystaniem rozebranej podbudowy i 
nawierzchni
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubościPodbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cmChodnik przy budynku OSP Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8˙cmRozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznieKoryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cmKoryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokościRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IVPodbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolnana, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cmPodbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cmObrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąNawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara BehatonRoboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km; ładowarki 
kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III

Odwodnienia garażu OSPRowki pod koryta betonowe i kolektory wykonywane mechanicznie Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IIIZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii IIIStudnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙800˙mm, głębokość 3˙mŚcieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 74x68x59 cmKonstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 18˙kg, 3-4 mocowaniaRowki pod kanały 400 mm,  grunt kategorii III-IVPodłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cmPodłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - ekstrapolacja-obsypkaKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mmRoboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km; ładowarki 
kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III

Odwodnienie od rur OSPWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IIIZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii IIIStudzienki kanalizacyjne z wiekiem  betonowym z kręgów 400 staroużytecznychPodłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmDodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mmCzyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi˙110˙mmRoboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km; ładowarki 
kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III

Odwodnienie  Dom Ludowy wejścieWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IIIZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii IIIPodłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmDodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙160˙mmCzyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi˙160˙mmOdwodnienie  Dom LudowyWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IIIZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii IIIPodłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmKanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmDodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙160˙mmCzyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi˙160˙mmStudzienki kanalizacyjne z wiekiem  betonowym z kręgów 400 staroużytecznych Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - odtworzenie Tabela elementów scalonychSpis treści

Data opracowania: Autor opracowania:

2020-05-17 Janusz Stefanik ......................

Przedmiar robót

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy Domu Ludowym i OSP w Będziemyślu

Budowa: Utwardzenie terenu i zagospodarowanie przy budynku OSP i Domu Ludowym zawierającym Bibliotekę 
publiczną , Gabinety lekarskie, pomieszczenia koła gospodyń wiejskich

Obiekt lub rodzaj robót: Dz nr ewid.1004/2  - ROBOTY BUDOWLANO- MONTAŻOWE

Lokalizacja: Będziemyśl  Dz nr ewid.1004/2

Inwestor: Gmina Sędziszów Małopolski  ul. Rynek 1

Jednostka opracowująca kosztorys: R.I.D.iP.P. U.M. Sędziszów Małopolski
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy
Domu Ludowym i OSP w Będziemyślu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy Domu Ludowym i OSP w Będziemyślu
1 Element Utwardzenie przy Domu Ludowym

1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,27

1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm-  zebranie istniejacej podbudowy na odkład m2 114

1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=3 m2 114

1.4 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm m2 146

1.5 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 146

1.6 KNR 231/114/5 
analogia

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm , Z wykożystaniem 
rozebranej podbudowy i nawierzchni
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000 m2 260

1.7 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=10 m2 247

1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 247

2 Element Chodnik przy budynku OSP

2.1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 
8˙cm m2 5

2.2 KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

0,1*1,5*2,2 0,330000

RAZEM: 0,330000 m3 0,330

2.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm m2 24,9

2.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2 m2 24,9

2.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 29

2.6 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolnana, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm m2 24,9

2.7 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 24,9

2.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 29

2.9 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
Behaton m2 31

2.10 KNKRB 1/219/7 
(1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III m3 7,47

3 Element Odwodnienia garażu OSP

3.1 KNR 231/401/7 
analogia

Rowki pod koryta betonowe i kolektory wykonywane mechanicznie
m 4

3.2 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III m3 3,5

3.3 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii 
III m3 1,2

3.4 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙800˙mm, głębokość 3˙m
szt 1

3.5 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 74x68x59 cm m 6

3.6 KNNR 5/1101/11 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 18˙kg, 3-4 mocowania szt 4

3.7 KNR 231/401/8 
analogia

Rowki pod kanały 400 mm,  grunt kategorii III-IV
m 10

3.8 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm
m3 0,55

3.9 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - ekstrapolacja-obsypka
m3 1,2

3.10 KNRW 
218/408/6

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm
m 10

3.11 KNKRB 1/219/7 
(1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III m3 2,3

4 Element Odwodnienie od rur OSP

4.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*0,3*12)+ 2 3,080000

RAZEM: 3,080000 m3 3,080

4.2 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii 
III m3 2,9
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4.3 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne z wiekiem  betonowym z kręgów 400 staroużytecznych
szt 2

4.4 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*12 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,480

4.5 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 12

4.6 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 2

4.7 KNRW 
402/214/2

Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi˙110˙mm
szt 2

4.8 KNKRB 1/219/7 
(1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III m3 0,9

5 Element Odwodnienie  Dom Ludowy wejście

5.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*0,3*5) 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,450

5.2 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii 
III m3 0,4

5.3 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*5 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,200

5.4 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 5

5.5 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙160˙mm
szt 1

5.6 KNRW 
402/214/3

Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi˙160˙mm
szt 1

6 Element Odwodnienie  Dom Ludowy

6.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*0,6*34)+2 8,120000

RAZEM: 8,120000 m3 8,120

6.2 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii 
III m3 6,1

6.3 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,15*34 1,530000

RAZEM: 1,530000 m3 1,530

6.4 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 22

6.5 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 2

6.6 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙160˙mm
szt 3

6.7 KNRW 
402/214/3

Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wymiana, Fi˙160˙mm
szt 3

6.8 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne z wiekiem  betonowym z kręgów 400 staroużytecznych
szt 3

6.9 KNKRB 1/219/7 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 
odtworzenie m3 2

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy Domu Ludowym i OSP w Będziemyślu

1 Utwardzenie przy Domu Ludowym

2 Chodnik przy budynku OSP

3 Odwodnienia garażu OSP

4 Odwodnienie od rur OSP
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy
Domu Ludowym i OSP w Będziemyślu

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

5 Odwodnienie  Dom Ludowy wejście

6 Odwodnienie  Dom Ludowy

Suma elementów kosztorysu

Razem Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy Domu Ludowym i OSP w Będziemyślu netto
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