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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ukfad wsporzednych ptaskich—2000, uktad wysokosciowy—Kronsztadt 60

Projektowany maszt sygnolizacyjny niski MS - 2,3 fnetry ponad grunt
miejsce lokalizacji sygnalizatorow

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie wykazanych na mapie, ktore nie zostaly
odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji
przed zasypaniem

W obszarze oznaczonym liniq przerywang dokonano aktualizacji mapy zasadniczej.

L1 - proj. sterownik sygnalizacji $wietlnej

—\ - proj. trasa kanalizacji sygnalizacyjnej jedno
i dwu otworowej wykonana z rur HDPE 110

/\ - proj. trasa kanalizacji koordynacyjnej jedno
otworowejwykonana z rur HDPE 110
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| kontynuacja wg. innego_opracowania
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woj. mazowieckie

m. Plock

obreb: 8 — Srodmiescie

dziatka nr : wg zakresu

pofozenie: al. Jachowicza — al. Kilinskiego

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej WGD-1-6640.823.2019

- proj. studnie kablowe SK-1 0,5x0,5x1m
oraz SKR-1 1,15x0,7x1m sygnalizacyjne

== - proj. studnie kablowe SK-1 0,5x0,5x1m
oraz SKR-1 1,15x0,7x1m koordynacyjne

GEODETA UPRAWNIONY PRACOWNIA USLUG GEODEZYJNYCH "AZYMUT"
Maciej Wieczorkowski MIROSEAW WIECZORKOWSKI
Nr upr. GUG i K 20101 09-400 Plock, ul. Bielska 1
(podpis nieczytelny) tel.fax 24-264-75-64
NIP 774-101-84-16
Jednostka Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane
projektowa WASKOP Elzbieta Wasek
ul. Walecznych 9a/14, 09-409 Ptock
Data wpisania do ewidencji materiatu zasobu 25.07.2019r. Identyfikator
ewidencyjny materialu zasobu operatu technicznego P.146201_.1.2019.875 Nazwa Rozbudowa al. Ki[,ﬁsk,ego
Mapa zostata podpisana przez Podinspektora Zespotu Dokumentacji i inwestycji . e .. . .
i ulic Mostowej i Kolejowej w Ptocku
w ramach

Kartografii Paniq llone Urbanskq.
"Rozwoju zrownowaZonej mobilnosci

miejskiej na terenie Miasta Ptocka - ETAP II"

Oznaczenie i informacie osfuzebnosci gruntowych

majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow nie dotyczy
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji N
azwa
—————————————————————————————————————————————————————————————————————— opracowania Przebudowa drogi krajowej nr 60
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, I J h . . I P.l‘ d k.
ktory nie jest ujawniony w bazie danych brak al. Jachowicza i al. Fitsuds |eg0
ewidencji gruntéw i budynkow w Piocku -Wwrazz infrastruktura techniczna
Tytut rysunku
Plan sytuacyjny - sygnalizacja swietlna
Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i Proektant : Podpis
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat technicznywpisany do ewidencji materiatow / Halina Boruszewska
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. upr. 107/92
Asystent Podpis
Mape do celdéw projektowych uzupelniono o tres¢ projektu zagospodarowania terenu, ktéry jest projektanta
zafqcznikiem graficznym do decyzji nr 1/2013 z dnia 21.10.2013r. o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Data Skala Branza Rys. nr
06122019 | 1:500 Elektryczna 1




