Dotyczy: Pompownia Orliska , gm. Gorzyce

Zbiornik przepompowni

- Materiat: Polimerobeton
- Typ: Nieprzejezdny
- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,20 m

- Catkowita wysoko$é¢ zbiornika 3,89 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): 363

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): 2110, @250

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Tak

~ Masa zbiornika: 2 106 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 14636-2
- gestosc¢ 2,2-2,3 g/cm3
- odpornosé¢ chemiczna na media - w érodowiskach wodnych odporny na pH w zakresie 1-10
- wytrzymatosé na $ciskanie min. 90 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu min. 12 MPa
- nie wymagaja dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie eksploatacji

Uwagi:
W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

W przypadku docigzenia zbiornika zatozony ciezar wiaéciwy betonu docigzenia = 24,00 kN/m3,

Oferta nie obejmuje prac zwigzanych z:
- wykonaniem wykopu i ewentualnego fundamentu,
- roztadunkiem zbiornika po dostawie,
- posadowieniem zbiornika przepompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory przepompowni przed montazem,
- wlozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza przepompowni,
- utozeniem rury ostonowej z pilotem pomiedzy szafg sterowniczg a przepompowniq,
- wykonaniem fundamentu pod szafe sterowniczg,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokét przepompowni.
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Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN50

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2 [mm)]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kolnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa koin,, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawér zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, df. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi wg PN-EN 14396
- Uszczelki

Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Witaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 [mm]

Wybrane wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztaczem STORZ-C @52
- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301 do zbiornika o érednicy Di=1,20 [m]

Uwagi:
- Przewdd tloczny zakoriczony jest wewnatrz ztaczem RK DN50, PN10, do podlaczenia rury PE
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Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy QpP1 1,70 1/s
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp 23,00 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy Rexa CUT GI103.31/S-T15-2-540
- Moc nominalna 1,50 kW

- Waga 32,2 kg

- Obroty silnika 2900 1/min

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2

- Srednica 17 mm

- Diugosé kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezposredni

- Stopien ochrony IP68

- Nr katalogowy 6080483

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):
- Stopa sprzegajaca z gérnym tqcznikiem prowadnic DN40/50 PN10 DRF.GJL250 CPL.
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT
- Przekaznik NIV101/A 230V
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Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakow dtugoscai,
- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
- wyjscia: 11 przekaznikowych
- Wytgeznik gléwny
- Napigcie sterowania 24/12vDC
- Automatyczne zataczenie / wylaczenie
- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zalaczenie pomp w celach serwisowych/testowych
- Automatyczne przelaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatacza sie pompa
kolejna - sygnalizacja na wyéwietlaczu
- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe
- Kontrola wilgoci w komorze silnika
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie réznicowo-pradowe
- Czujnik kolejnosci i zaniku faz
- Czujnik asymetrii napieé¢ miedzy fazami
- Ogranicznik przepieé typ C
- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah
- Grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem
- Gniazdo serwisowe 230V/16A
- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp
- Przetaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy
- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db
- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnodci z poliestru termoutwardzanego z podwdéinymi drzwiami
zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania
- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]
- Wylacznik ptywakowy z kablem o diugoéci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos¢ zataczeri pomp

- kontrola poziomdéw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

-~ amperomierz 2 szt.

- czujnik otwarcia wiazu przepompowni

- gniazdo dia agregatu pradotwérczego

- modem GPRS +dodanie obiektu (monitoring) +roczna optfata karty SIM
- odwietlenie w szafie

- woltomierz 1 szt. z przelacznikiem
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Zalozenia do doboru przepompo\ivﬁi

- Maksymalny godzinowy doptyw $ciekéw

- Rzeczywista wydajnosé pomp(y)

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)

- Minimalna wysokos$¢ zalania pompy

- Liczba zalaczert pompy w ciagu 1 godziny

- Catkowita liczba pomp

- Liczba pomp roboczych

- Srednica rurociggu tlocznego w przepompowni

- Srednia predkoé¢ w rurociagu ttocznym w przepompowni

- Rzedna terenu w miejscu przepompowni

- Rzedna dna rury doptywowej 1

- Srednica i kat rury doptywowej 1

- Rzedna osi rurociggu ttocznego

- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkosé w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni
- Objetosc retencji czynnej przepompowni

- Wysokos$é¢ retencii czynnej

- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

Qhmax

Qp
Hp

z

DN

Di

0,9 i/s

1,7 I/s

23,0 m

700 mm

15 1/h

1

50 mm

0,87 m/s
144,00 mn.p.m.
141,25 mn.p.m.
250 mm 60°
142,70 mn.p.m.
@63x3,8 (SDR17)
0,71 m/s

1,20 m

0,10 m3

0,09 m

3,89 m
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Dotyczy

Rysunek przepompowni

Zagtebienia
m

Rzedne
m n.p.m.

8
o = ~
3 3 g a iR 1 33 3 3
S o e - i IN] ~ INEN) O
Ll ‘ 1 1 1 1 i 1] 1 L3
o ol ﬁ .
= = o
I T ~ 4 3 g
< I ) o~ 8 ] ] >
T« < < el by by g
Lol ™ v Rl o t | i Lol -~
MR A | | LI = —
17 7 T 1
..\ i d _\ _\ \
| w , !
n i O -
k% N < “
2 — | - [=)
| N 2 P Ay 3
g S0 | —
2 5 VT | 14
__H 2 >
. 8, .W_
o)
X = |
) £
S !
Q /S, \\ s
i g N
i oLy
e BN e . Vol
,/././., SN RSN / NN NN SN
,M|I/.//.. [ S RS /N,// N // ////M///./..////..,.
e = ) ——} i _
| rm H
1
H_ =y 0

P——

m Illl'll'l'vlllillllllIII!!"||VIII||II|II|I|.II[II A_
g N I !
o T T T N
g | |
P T - — 1
S _ _ :
<} 7 [ |
| L1 | . N
v\
=1 L | | L || - , 1B A
1 e P12 VIR
(1= m w._ -m \\\ NN
_.ﬂ_v-lu.|.|-|| e T '8 £ 3 PR
] T - : - el Jde_ al (@ LLEAS
AN PR N, W\ AR RANANNSNY N SN N> ) NN
N N\ N N\ NN ™ | AR Y WO Y SN N
EZ NN R R TR A R T ey
X, - S e e AT e A
w | [t
ﬁ// | S
A ~ _ VWA
" \// — g \\\
NG T e o 7
AN a8~ s ;
N // T o == )
\/{ x ® 2 h
S ©
£ SN s _
3 2 g N :
- N = X ~ m - U
m o} (o] © =3 =
. x & £ £ U@
m _m ~ T <] [T} £ -
= N = a = Q0 m
e w8 s $ s A
2 g >t 8 o o o)
5 8Es % 3 8 N3 S
. U N > C @ - T m
Y 8o e o © X P
o £S5 a8sB o ] [T =
) 2T T W ("]
X 9 g N 4 3 z 2 <}
S £ > i} o Z © a
a £a2p g X an g
> 9o ¥2 3 B Ne 2
222w = a Q ~ I 0

Objetosé¢ docigzenia zbiornika betonem: Nie

31,20 m
Docigzenie n_ie jest wymagane

|



Dane techniczne

. Pompa zatapialna d

Rodzina charakterystyki

H/m - Wysoko$¢ podnoszenia
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o $ciekéw z urzadzeniem tnacyr
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw
Wysokos¢ podnoszenia
Medium

1,00 I/s
25,00 m
Scieki 100 %

Temperatura przettaczanego mediun20,00 °C

Gestos¢
Lepko$¢ kinematyczna

998,20 kg/m3
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw

Wysokosé podnoszenia
Pobér mocy P1
Sprawnos$¢ catkowita

Dane o produkcie

1,001/s
25,00 m
1,276 kW

Pompa zatapialna do $ciekéw z urzadzeniem tnacym

Mechanizr tnacy

Maksymalne cinienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. gteboko$é zanurzenia

Typ wirnika

Srednica wirnika

Dane silnika na silnik/pompe
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Wspétczynnik mocy cos ¢

Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Prad nominalny

Sposéb zatgczania

Prad rozruchowy

Nominalna predkosé obrotowa
Stopier ochrony

Ochrona przeciwwybuchowa
Motor protection

Klasa izolacji

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Przewéd

Diugos¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekro6j poprzeczny przewodu
Wtyczka sieciowa

Rodzaj kabla zasilajacego

Wymiary montazowe

tak

3,41 bar

3°C ... +40 °C
20m

Wirnik jednokanatowy

3~ 400V /50 Hz
+-10 %

0,84

1,50 kw

2,1 kW

3,60A

Rozruch bezposredni

2850 1/min
Ip68

F
S1
$2-15 min, $3-10%

10m
HO7RN-F
6G1

nie
Odiaczana

Przylacze gwintowane po stronie tlocBheR2/40, Rp 1%, -/F

Materialy/uszczelka
Korpus pompy
Rozdrabniacz

Wirnik

Wat

5.1301/EN-GJL-250
1.4528
5.1301/EN-GJL-250
1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie ponQPGG
Materiat uszczelnienia po stronie siln&XPFF

Materiat uszczelnienia
Material silnika

NBR
1.4301



