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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dz. nr ewid. 2787/3; 2788; 3385/1 w m. Orliska, gm. Gorzyce

I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot Zamierzenia Budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej umozliwiajgcej doprowadzenie wody do celdéw socjalno-bytowych i
odprowadzenia sciekow dla przewidywanych w perspektywie budynkéw
zlokalizowanych na terenie inwestycji stanowigcej dziatki nr ewid. 2787/3, 2788,
3385/1 w m. Orliska, gm. Gorzyce.

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej wraz z zewnetrznymi hydrantami
nadziemnymi p.poz DN80 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, w
tym jednej kompletnej przepompowni $ciekdéw z zasilaniem.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci objetej opracowaniem przebiegac bedzie w obszarze z zabudowg
zagrodowa, gdzie wystepuje typowa zielen urzgdzona i synantropijna. Natomiast na
dziatkach niezabudowanych wystepujg zbiorowiska roslinne towarzyszgce uprawom
rolnym oraz zbiorowiska tgkowe. W sgsiedztwie zbiornikbw wodnych, rowow
melioracyjnych wyksztalcity sie zbiorowiska szuwarowe i roslinnosci wodne;j.

Lokalizacja zostata zaprojektowana przy zachowaniu normatywnych
minimalnych odlegtosci przewoddw od istniejgcych obiektow budowlanych.
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w nawigzaniu do
»Programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn. ,,Czes$¢ numer 1,4 — Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej w miejscowosci Orliska”.

Projekt budowlany wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa
Budowlanego (Dz.U.2021 poz. 2351 z p6z. zm.).

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Podktady geodezyjne w skali 1:500

- Warunki techniczne z dn. 03.11.2022r. przytgczenia do sieci kanalizacji wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, okreslajgce zasady
projektowania wtgczenia projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

- Protokot z Narady Koordynacyjnej znak sprawy GGI1.6630.156.2022 Ip 1

z dn. 25/05/2023r.

- Obowigzujgce normy techniczne

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienia z Inwestorem,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJE
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Teren, w ktorym przebiega¢ bedzie projektowana sieci wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej nie jest uzbrojony w sieC wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowe i linie energetyczne.

Teren w miejscach wpiecia do istniejgcych sieci obejmuje jednostki osadnicze
0 przewazajgcej zabudowie typu ,ulicowego”, zlokalizowanej po dwdch stronach
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drogi gminnej. Pozostaty teren jest niezabudowany na ktorym wystepujg zbiorowiska
roslinne towarzyszgce uprawom rolnym oraz zbiorowiska tgkowe.

Trasa projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejagcym drzewostanem. Brak
konieczno$ci wycinki istniejgcego drzewostanu. Na terenie opracowania nie
stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, siedlisk i grzybéw, drzew
dziuplastych, drzew z gniazdami.

Nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki objete niniejszym wnioskiem.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie zmienia funkcji i
przeznaczenia terenow objetych opracowaniem.

Teren inwestycji nie jest objety ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociggowg wraz z
hydrantami nadziemnym p.poz DN 80 oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej, cisnieniowej i przepompownig sciekow.

Rurociggi sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poprowadzone
czesciowo rownolegle (prostopadle) do granic posesiji.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci nastgpi w pasie drogi gminnej na dziatce nr ewid. 2787/3 w Orliskach.
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem typu liniowego —
bedzie stanowiC element tzw. infrastruktury uzbrojenia terenu. Projektowane rurociggi
sg obiektami podziemnymi, podobnie jak obiekty na sieci tj. zasuwy, trojniki, studnie.
Na powierzchni terenu zostanie umieszczone zasuwy, hydranty nadziemne p.poz.
oraz panelowe ogrodzenie pompowni $ciekdw, oswietlenie, zurawik i zjazd z drogi

gminnej.

Okresowy dojazd i dojscie w celach obstugi i konserwaciji, odbywac sie bedzie
projektowanym zjazdem z drogi gminnej do pompowni oraz wewnetrznymi drogami
gminnymi.

Masy ziemne z wykopdw powstate podczas realizacji inwestycji spetniajg
standardy jako$ci gleby i ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego
zasypu wykopu, a ewentualny nadmiar rozplantowac na terenie dziatek objetych
inwestycjg. Po zasypaniu wykopdw teren zostanie przywrécony do stanu
poprzedzajgcego inwestycje (warstwa glebowa, ogrodzenia, otoczenie budynkéw,
ogrodki przydomowe).

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 zagtebienia przewodow w gruncie
uwzgledniajg strefe przemarzania gruntu.

W przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego
przewdd nalezy ociepli¢, np. tupkami poliuretanowymi, obsypki z keramzytu lub
dociepli¢ otuling styropianowa.

Projektuje sie:
- Sie¢ wodociggowa:
o z SDR11 PE100, 1,6 MPa,: Dn110PE, ok. L=1484m, Dn90PE,
ok. L=25m, Dn32PE, ok. L=110m,
o hydranty nadziemne DN80mm zapewniajgcy dostepno$é wody,
wykorzystywany do celow p.poz. — 11 szt.
o trojniki zeliwne
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o - zasuwa odcinajgca przy hydrancie DN80 Zeliwo — 11 szt.
o - zasuwa sieciowa DN100 zeliwo — 6 szt.

- Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
o zrur PCV-SNS, sr. @160-250 o tgcznej dtugosci ok. 679mb
o zrur PEHD @63 dtugosci ok. 368mb,
o przepompownia dwupompowa z zasilaniem, nominalne napiecie
3~400V, szt. 1
o studnie betonowe typowe Dn1200 z wiazem typu ciezkiego,
o studnie typowe Dn425PCV z wiazem typu ciezkiego,

Zasilanie w wode projektowanego wodociggu zaprojektowano z istniejgcego
wodociggu @110mm znajdujgcego sie dziatce nr 2787/3 — dziatka gminna. Wigczenie
projektowanego wodociggu nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie trojnika
zeliwnego kotnierzowego DN100/100/100 na istniejgcym wodociggu oraz
zamontowanie zasuwy sieciowej DN100 zeliwnej kotnierzowej na
nowoprojektowanym odcinku sieci wodociggowej w obudowie i skrzynce uliczne;j.
Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci cisnieniowej Dn63
na dz. nr 2787/3 — dziatka gminna. Wigczenie wykonac poprzez tréjnik
réwnoprzelotowy dn63/63/63 PE — elektrooporowo.

Przebieg projektowanej infrastruktury pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem
podziemnym typu liniowego i nie zajmujg okreslonej powierzchni dziafki czy tez
dziatek.

W czasie realizacji projektowanej inwestycji potrzebne bedzie czasowe zajecie
terenu dla potrzeb Wykonawcy robat.

Projektowana inwestycja zajmie w terenie powierzchnie réwng gabarytom
zewnetrznym kanatow sieci oraz obiektéw na sieci.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem typu liniowego, ktory
bedzie stanowiC element tzw. infrastruktury uzbrojenia terenu. Projektowane rurociggi
sg obiektami podziemnymi, podobnie jak obiekty na sieci tj. np. studnie, zasuwy.

Zestawienie dtugosci i materiatow- patrz pkt 4.

6. INFORMACJE | DANE:

6.a RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI (0 WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DECYZJI O USTALENIU INWESTUCJI CELU
PUBLICZNEGO).

Przy realizacji inwestycji obowigzujg nastepujgce warunki:

v Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art.75 ust. 1
oraz art.127 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony
srodowiska Dz.U. z 2021r., poz. 1973);
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v W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu (art. 74 ust. 1 ustawy j.w.);

v Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i
przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji ( art. 75 ust. 2 ustawy j.w.);

v Kto dokona odkrycia kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, jest obowigzany
powiadomi¢ o tym niezwiocznie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, a
jezeli nie jest to mozliwe —wtasciwego wdéjta, burmistrza, prezydenta miasta. Nie
stosowanie sie do tego obowigzki skutkowa¢ moze natozenie kary aresztu lub
grzywny (art. 122 ust.1, art. 131 pkt 11 ustawy jw.).

6.b INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani
gminnej ewidencji zabytkdw, ani tez nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Stanowiska archeologiczne — nie wystepujg na terenie inwestycji.

6.c dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego sie na granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami gérniczymi.

6.d Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko §3 ust.1 pkt 71 oraz pkt 81- zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.z 2019 poz. 1839). Wobec powyzszego
realizacja przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

W celu spetnienia wymogow higieny i ochrony zdrowia, wszystkie materiaty,
urzgdzenia powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Roboty budowlano —
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami i obowigzujgcymi normami, pod kierunkiem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji zlokalizowany
jest poza obszarami chronionymi wymienionymi w art. 6 ust.1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z
16.04.2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916). Teren inwestyciji
zlokalizowany jest takze poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem
obszarow NATURA 2000. Przedsiewziecie nie bedzie wywierato wptywu na obszary
Natura 2000 — ze wzgledu na swaj lokalny charakter jak rowniez na odlegto$¢ od tych
obszarow. Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu innego obszaru form ochrony
przyrody.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ prowadzenie robét w sposob
zabezpieczajgcy przed powstaniem szkdd, poprzez:
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- wtasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu
dla utozenia w nim sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej, tj. jak najnowszego
sprawnego technicznie, spetniajgcego normy w zakresie emisji hatasu i
zanieczyszczen, dla wykonania wykopu niezbednego dla utozenia w nim kanatéw i
przewodow,

- uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych, w tym
w szczegolnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metodg na odktad.
- nie naruszanie pojedynczych drzew i zespotow zieleni wysokiej o dobrym stanie
zdrowotnym jezeli takowe wystepujg na trasie. W przypadku wystgpienia ewentualnej
,,Kolizji” z systemem korzeniowym drzew, zastosowanie metody przewiertu. W
przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocg urzgdzen
mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

W czasie realizacji inwestycji wystgpi emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, zwigzana gtéwnie z pracg silnikbw spalinowych sprzetu
budowlanego i transportem materiatow budowlanych. Emisja ta bedzie miata
charakter krotkotrwaty, wystgpi w najblizszym otoczeniu terenu, na ktorym
prowadzone bedg roboty budowlane i ustanie z chwilg zakonczenia budowy. Etap
uzytkowania sieci wodociggowej nie bedzie powodowac istotnej emisji hatasu do
Srodowiska.

Na etapie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady, inne niz niebezpieczne z
grup 17 i 15 tj. opakowania (z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna),
sorbenty, materiaty filtracyjne, inne niewymienione odpady, mieszaniny metali oraz
odpady ulegajgce biodegradacji. Wszystkie rodzaje wytworzonych odpadéw bedg
zbierane selektywnie i magazynowo czasowo na terenie placu budowy specjalnych
pojemnikach, kontenerach lub sektorach. Natomiast na etapie uzytkowania sieci
wodociggowej nie przewiduje sie mozliwosci powstawania odpadow.

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zagrozenia pozarowe nie wystepuja. Projektowana sie¢ nie stanowi
zagrozenia pozarowego. Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga
zaprojektowania drogi pozarowe;.

Sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem p.poz jest inwestycja, ktéra podlega
uzgodnieniu ppoz. zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 17 wrzesnia 2021r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem stanowi sie¢
przeciwpozarowg. Projektowane hydranty bedg stuzyty celem zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw objetych jego zasiegiem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i
normy BHP, a w szczegdlnosci wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r nr 47 poz. 401).

Obstuga sieci tylko przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU

| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem
nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien
skomplikowania, jak wykonawstwo robét budowlanych w zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba podawania dodatkowych danych.

e Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zalicza sie do
drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe w swietle rozporzadzenia i
przeprowadzonych badan uznaje sie za proste.

9. Warunki oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Inwestycja polegajgaca na budowie sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej i nie bedzie
wptywacé negatywnie na tereny sgsiednie, nie bedzie powodowata zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

10. Opis projektowanych rozwigzan.

10.1. Charakterystyka trasy projektowanej sieci wodociggowej kanalizacji
sanitarnej.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie wojewodztwa podkarpackiego, w
obszarze gminy Gorzyce w m. Orliska. Biorgc pod uwage istniejgcy oraz w okresie
perspektywicznym stan zabudowy jak réwniez wysokosciowe uksztattowanie terenu,
projektuje sie sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarnej. Trasa projektowane;j
sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie wzdtuz dziatek
przeznaczonych pod budowe jednorodzinng (do granic ), w obrebie i poboczach drég
gminnych.

10.1.1. Sie¢ wodociaggowa

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociggowej na terenie
przeznaczonym dla zabudowy jednorodzinnej nastgpi poprzez istniejgcg sieé
wodociggowg o $rednicy dn110PE.

Projektowany wodocigg wykonac z rur i ksztaltek PE-HD PN16, SDR11,
PE100 tgczonych metodg doczotowego zgrzewania. Wszystkie wezty
wodociggowe nalezy wykonac z ksztattek z zeliwnych sforoidalnego.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura)
powinny posiadac¢ atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu wody do
picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal" Warszawa oraz
"ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny - Warszawa.
Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokos¢
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej Hz wynosi
1,0 m wiec gtebokos$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,40 m.

Bloki oporowe na sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ pod zasuwami i na zmianie
kierunku.

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem na gtebokosci 40 cm od terenu utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalows.
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Na projektowanej sieci wodociggowej, w weztach wigczeniowych jak i na
rozgatezieniach  zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne z  miekkim
uszczelnieniem. Od sieci Dn110PE zaprojektowano odejscia do granicy dziatek z rur
Dn32PE wraz z zasuwg odcinajgcg Dn40. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne.

Zapotrzebowanie wody do celéw p. — poz.

Dla zabezpieczenia potrzeb p.poz. projektuje sie jedenascie hydrantéw
p.poz. nadziemnych z zeliwa sferoidalnego z pokryciem antykorozyjnym typ H4
DN80 PN16 o wydajnosci 5l/s przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa. Obliczenie
zapotrzebowania wody na cele p.poz. wykonano zgodnie z normg PN-71/B — 02863
dotyczacg zapotrzebowania wody dla celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia
pozarow.

Hydranty zewnetrzne rozmieszczono réwnolegle do projektowanego odcinka sieci
wodociggowej J110PE.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac jako zgrzewanie doczotowe.

Odlegtos¢ hydrantu od sciany budynku w kierunku prostopadtym do Sciany nie moze
by¢ mniejsza niz 5 m. Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie powinna przekracza¢ 150 m.
Hydranty zewnetrzne nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965
(PN-65/M-51520 ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (Dz.U.Nr 124, poz.
1030, roz.4) zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych winno wynosié
Q=5 dm?®s dla jednostki osadniczej do 2000 zgodnie z §3 ust.3. Potgczenie
hydrantéw z podejsciem wykona¢ poprzez kolano ze stopkg, utozonym na bloku
oporowym. Zasuwy montowac¢ w odlegtosci co najmniej 1m od hydrantu i pozostawic
w potozeniu otwartym. Schemat pokazano w czesci rysunkowej.

10.1.2. Przekroczenie rowu melioracyjnego.

Rurocigg ttoczny montowany metodg przewiertu sterowanego pod rowem
melioracyjnym w rurze ochronnej ze wzgledu na ciggniecie rur z duzg sitg za gtowicg
muszg by¢ odporne na rozcigganie, a ich potgczenia na rozrywanie. Nalezy
zastosowac rury PE100 PN16 SDR11 dla kanalizacji cisnieniowej o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ oraz na naprezenia wywotane naciskami
punktowymi. Rury te mogg by¢ stosowane do uktadania rurociggéw bez podsypki i
obsypki piaskowej, bezposrednio w gruncie rodzimym. Charakteryzujg sie bardzo
mocnymi potgczeniami zgrzewanych rur co eliminuje mozliwoS¢ zerwania przewodu
podczas montazu. Posadowienie rury na gtebokosci min. 1,0m ponizej dna rowu.

10.1.3. Sieé kanalizacji sanitarnej:

Projektowana kanalizacja sanitarna jest uktadem technologicznym sktadajgcym sie z
rurociggoéw grawitacyjnych z rur PCV, studni potgczeniowych, przepompowni sciekow
i rurociggow cisnieniowych z rur PE.

Na projektowanym odcinku kanalizacji, za pompownig nalezy zastosowaé zasuwe
odcinajgcg kotnierzowe DN50 dla rur @63PE z kotnierzowymi kréécami dla rur PE, w
obudowie i skrzynce ulicznej. Rurociggi montowa¢ na warstwie piasku gr. 15 cm
dokonujgc wczesniej doktadnej niwelacji. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
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utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur. Przewody z rur PE
uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zatamania przewoddw przy zmianie kierunku
trasy nie umieszczonych w studniach wykona¢ za pomocg odpowiednich tukow PE.
W odlegtosci ok. 40 cm nad gérng powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme
ostrzegawczo — identyfikacyjng z przektadka ze stali nierdzewne,;.

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wg normy PN-
70/B-10715- "Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Ci$nienie
prébne nie moze by¢ nizsze niz 0,1MPa — 10bar. Odcinek mozna uznac za szczelny,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min. nie
bedzie spadku cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnej préby cisnieniowej przystgpi¢ do
montazu odcinka nastepnego.

10.1.4. Przepompownia sciekow.
Zasilanie przepompowni $ciekow nalezy przyjg¢ jako licznikowe z szafki

elektrycznej umiejscowionej w linii ogrodzenia pompowni od strony wewnetrznej.
Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekdw surowych jako wirowa z urzgdzeniem tngcym. Pompownia
musi posiada¢ funkcje wstepnego zmieszania S$ciekdw przed wiasciwym
pompowaniem.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie 1 kpl. przepompowni S$ciekow z
pompg zatapialna.

Projektowana bezobstugowa przepompownia pracowac¢ bedzie w automatycznym z
sterowaniem pneumatycznym, dzwonem otwartym 2z 10 m przewodem

pneumatycznym, a praca pomp sterowana bedzie w sposéb ptynny nastawny.

Pompownie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12050-1:2001. Kompletny zestaw
przepompowni $ciekdw powinien by¢ wykonany przez jednego producenta.

Specyfikacja pompowni z pompg z nozami thgcymi

Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw sciekéw Qhmax 0,9 I/s

- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Qp 1,7 I/s

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp 23,0 m

- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy 700 mm

- Liczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny Z 15 1/h

- Catkowita liczba pomp 2

- Liczba pomp roboczych 1

- Srednica rurociggu tlocznego w przepompowni DN 50 mm

- Srednia predko$é w rurociggu ttocznym w przepompowni 0,87 m/s

- Rzedna terenu w miejscu przepompowni 144,00 m n.p.m.

- Rzedna dna rury doptywowej 1 141,25 m n.p.m.

- Srednica i kat rury doptywowej 1 250 mm 60°

- Rzedna osi rurociggu ttocznego 142,70 m n.p.m.

- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni @63x3,8 (SDR17)
- Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni 0,71 m/s
- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni Di 1,20 m

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni 0,10 m?

- Wysokos¢ retencji czynnej 0,09 m
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- Wysokosc¢ catkowita zbiornika przepompowni 3,89 m

Zbiornik przepompowni

- Materiat: Polimerobeton

- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,20 m

- Catkowita wysokosc¢ zbiornika 3,89 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @63

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @250

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Tak

- Masa zbiornika: 2 106 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):

- zgodny z normg PN-EN 14636-2

- gestosc¢ 2,2-2,3 g/cm3

- odpornos¢ chemiczna na media - w srodowiskach wodnych odporny na pH w
zakresie 1-10

- wytrzymatos¢ na sciskanie min. 90 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 12 MPa

- nie wymagajg dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie eksploatacji

Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociggi ttoczne wewnagtrz przepompowni o $srednicy DN50

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr.
Scianki min. 2 [mm]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558,
PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558,
kotnierze PN-EN 1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami
antyposlizgowymi wg PN-EN 14396

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potgczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wihaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 [mm]

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztgczem STORZ-
C 952
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- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301 do zbiornika o $rednicy Di=1,20 [m]
Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakonczony jest wewnatrz ztgczem RK DN50, PN10, do
podtgczenia rury PE

Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy QP1 1,70 I/s

- Wysokosc¢ podnoszenia pompy HP 23,00 m
Dane techniczne pompy:

- Moc nominalna 1,50 kW

- Waga 32,2 kg

- Obroty silnika 2900 1/min

- Typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
- Srednica 17 mm

- Dtugos¢ kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezposredni

- Stopien ochrony IP68

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajgca z gérnym tgcznikiem prowadnic DN40/50 PN10 DRF.GJL250
CPL.

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT

- Przekaznik NIV101/A 230V

Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg
numeryczna:

- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakéw dtugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s,
MODBUS TCP,

- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wylgcznik gtowny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zatgczenie / wytaczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia
pomp

- Reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z
nich

- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu
pracy automatycznie zatgcza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie roznicowo-prgdowe
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- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepiec typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, Il klasa ochronno$ci z poliestru
termoutwardzanego z podwdjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z
fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]
- Wytgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i
wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos¢ zatgczen pomp

- kontrola poziomoéw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierz 2 szt.

- czujnik otwarcia wtazu przepompowni

- gniazdo dla agregatu prgdotwérczego

- modem GPRS +dodanie obiektu (monitoring) +roczna optata karty SIM

- oswietlenie w szafie

- woltomierz 1 szt. z przetgcznikiem

10.1.5. Montaz pompowni.

Instalacje pompowni wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta i ponizszych
uwag. Pompy stanowig wyposazenie przepompowni, kompletowanej w catosci przez
producenta i dystrybutora.

Na dnie wykopu umiescic¢ i zagesci¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:10. Zaleca sie
wykonanie obsypki i zasypki zgodnie z zaleceniami producenta z mieszanki
piaskowo-zwirowej bez materiatdw famanych. Na podsypce o grubosci min. 20 cm
umiescic i doktadnie wypoziomowac zbiornik.

Rure wlotowg wsung¢ do otworu studni z uszczelkg na gtebokos$¢ 10 cm.

UpewniC sie, czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie podwineta sie. Catos¢
rurociggu doprowadzajgcego $cieki do pompowni musi by¢ catkowicie

szczelna. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelne wykonywanie potgczen.
Pompownia posiada fatwo wyjmowalny, integralny zespét, w sktad ktérego wchodza:
pompa, silnik, rozdrabniacz, ukfady sterujgce silnikiem, zawér zwrotny, zawor
napowietrzajgcy, szybkoztgcze elektryczne i kabel.

Zasilanie pompowni wykonac¢ zgodnie z DTR producenta pompowni.

Montaz pompy w zbiorniku wykona¢ zgodnie z DTR producenta pompowni.
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Rozruch pompowni sciekéw sanitarnych wykonywac¢ w obecnosci i pod nadzorem
przedstawiciela producenta pod rygorem utraty gwarancji.

Zasypke zbiornika wykonac¢ z materiatu spetniajgcego wymogi normy PN-B-03020.
Dopuszcza sie stosowanie ziemi rodzimej jako zasypu, jezeli ziemia ta zawiera
ponizej 12% frakcji pytu i itu i nie zawiera kamieni i materiatdw organicznych takich
jak korzenie. Glina i ity nie nadajg sie do zasypywania wykopu.

Obsypka i zasypka musi by¢ zageszczona warstwami grubosci maksimum 30 cm
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95
wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Powierzchnia terenu powinna
znajdowac sie kilka centymetréw pod krawedzig pokrywy i by¢ uksztattowana tak,
aby zapewni¢ sptyw wody w kierunku od pokrywy.

Wodoszczelnos¢ zbiornika musi by¢ potwierdzona przez prébe cisnieniowg przy
cisnieniu co najmniej 0,34 bar.

Rozruch pompowni wykonywa¢ w obecnosci przedstawiciela producenta.

10.2. Materiat, srednica i zaglebienie sieci.
- Sie¢ wodociggowa:
o z SDR11 PE100, 1,6 MPa,: Dn32-110PE,
o hydranty nadziemne DNB80 zapewniajgcy dostepnos¢ wody,
wykorzystywany do celéw p.poz.
o trojniki zeliwne
o zasuwy zeliwne
o bloki oporowe
- Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
o zrur PCV-SNS, sr. @160-250
o zrur PEHD @63,
o przepompownia dwupompowa, DN1200 Polimerobeton z zasilaniem,
nominalne napiecie 3~400V, szt. 1
o studnie betonowe typowe Dn1200 z wiazem typu ciezkiego,
o studnie typowe Dn425PE z wiazem typu ciezkiego,

Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia muszg posiadac¢
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Usytuowanie wysokosciowe nawigzano do istniejgcego uzbrojenia oraz
zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 zagtebienia przewodéw w gruncie uwzgledniaja
strefe przemarzania gruntu.

10.3. Roboty ziemne i technologiczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, normami zwigzanymi z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego oraz wykonywaé¢ wzdtuz trasy uzgodnionej w protokole z narady
koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu i wytyczonych przez uprawnionego geodete. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢
sposobem mechanicznym i recznym. Przyjeto, ze wykopy wykonane w 80%
mechanicznie a czesciowo recznie w 20% - gtdwnie w miejscach skrzyzowanh z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywozkg ziemi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci polega¢ beda na:
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— wykonaniu wykopow pod nowoprojektowane obiekty sieciowe,

— przygotowaniu podtoza pod kanaty, studnie

— wykonaniu obsypki,

— wykonaniu zasypki wykopu, — wykonaniu ewentualnej wymiany gruntow,

— wykonaniu odwodnienia wykopow.

— wykonaniu przewiertow sterowanych pod ciekiem wodnym.

Wykop otwarty dla przewoddw sieci nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Szerokos¢ wykopu zgodna z normg PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentéw
rur.

Do obudowy wykopdw nalezy przyja¢ szalunki prefabrykowane z rozporami typu
BOX. Zastosowane zabezpieczenie powinno umozliwia¢ podnoszenie obudowy
Z jednoczesnym zageszczaniem warstw osypki i zasypki. Szerokos¢ umocnionych
wykopdéw powinna by¢ o co najmniej 0,3m szersza z kazdej strony uktadanego
rurociggu od jego Srednicy.

Rurocigg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku na catej dtugosci. Dla zapewnienia
stabilnos$ci rurociggu nalezy szczelnie wypetni¢ przestrzen pod rurg (pachwinowanie).
Wykopy nalezy zasypywac¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc gtebionych recznie,
ktére rowniez nalezy zasypac recznie. Podczas zasypywania nalezy zageszczac
grunt warstwami. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopow nalezy prowadzic
rozbiérke umocnien.

Zasypke wykopdw nalezy wykonac warstwami grubosci, piaskiem z doktadnym
zageszczeniem. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym w celu zmniejszenia
prawdopodobienstwa wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, a co za
tym idzie koniecznosci odwadniania wykopow. W przypadku wystgpienia sgczen wod
gruntowych lub intensywnych opadéw deszczu w czasie prowadzenia wykopow
odwodnienie nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, posiadang wiedzg
techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podfozu
odwodnionym.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych w trakcie
realizacji inwestycji nalezy zatozy¢ koniecznos¢ ciggtego odwadniania wykopow za
pomocg igtofiltrow lub studni wierconych oraz wykonania $cianek szczelnych — wody
z odwodnienia wykopoéw bedg odprowadzone do pobliskich rowdéw, koniecznosc
odwodnienia i ilos¢ odprowadzonej wody, a takze sposéb umocnienia wykopéw
zalezna bedzie od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych (pora roku). Grunt z
wykopéw nadajgcy sie do zasypki sktadowaé¢ na odktad, natomiast pozostaty
wywiezé na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca
prowadzenia robo6t. Na odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w
terenach zielonych, nalezy oddzielic warstwe humusu i ztozy¢ na odktad w celu
ponownego rozscielenia po zakonczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do
likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewododw,
krzyzujgce sie Ilub biegngce réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w sposob zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace wykona¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane
do likwidacji, krzyzujgce sie lub biegngce po trasie ktorych prowadzony bedzie
nowoprojektowana siecig wodociggowsq i kanalizacyjng zdemontowac i przekaza¢ do
dyspozycji wiasciciela. Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (studnia-
pompownia strefowa) uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm, a sie¢ kanalizaciji
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ci$nieniowej uktada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga stabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury.
Obsypke zageszczac recznie do uzyskania wspotczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-
72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu
do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie
szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy zasypywacC piaskiem z recznym
zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do
uzyskania wspétczynnika 0,95; powyzej zasypywacé tatwo wigzgcym sie gruntem,
moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspétczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. Jako
wierzchnig warstwe w pasach drogi wykona¢ podbudowe gr. 20 cm z kruszywa
tamanego na podbudowie piaskowej. W przypadku zbierania sie wéd gruntowych
zastosowa¢ odwodnienie wykopu. Decyzje o wyborze metody odwodnienia
wykonawca powinien podja¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robot,
dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu
pod zbiornik przepompowni. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych nalezy kierowac sie wymienionymi nizej zaleceniami:
- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybraé
narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,
- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonac
warstwe filtacyjng z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;
- otwartych wykopow nie mozna pozostawi¢ na dtuzszy czas, szczegolnie zimowy,
poniewaz mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw,
- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw
nalezy wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.
- Wykopy zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali
St3Sx. Montaz obudoéw wykonac¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta
systemu.
W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu
kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie
skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy
wykonaé pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla pieszych zapewnié
wykonujgc ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykonac¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo
zabezpieczy¢ i oznakowaé, aby unikngé wypadkéw. Miejsca robdt ziemnych i
montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczyC przez
ustawienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy $wiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Po zakonczeniu robét nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw, a w
terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjete;.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg wykopy nalezy wykonac
bezwzglednie recznie.

Na uzbrojeniu nie sktadowa¢ materiatobw budowlanych ani odkfadu ziemi.
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Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz
trwatych przedmiotéw. Do budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez
uszkodzen (wgniecen, pekniec¢ oraz rys).

Odlegtos¢ i miejsce wywozu nadmiaru urobku ustala Wykonawca zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

10.4. Ogrodzenie Przepompowni Sciekow.

Ogrodzong powierzchnie wewnetrzng pompowni nalezy wytozyé z Kkostki
betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

- warstwa Scieralna: 8cm kostka betonowa wibroprasowalna

- warstwa wyréwnawcza: 5cm kruszywo z gryzu 3/5mm lub cementowo-

piaskowa 1:4

- podbudowa: 15cm kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie

- warstwa odcinajgca: 15cm piasek tamany

taczna gr. nawierzchni:  48cm

Panel ogrodzenia
- panel zielony 3D z drutu fi 5mm
- wysokosé¢ 1,53m
- wymiar oczek 50x200 mm
- ilos¢ drutéw pionowych 51
- panel zakonczony jednostronnie drutami o dtugosci 30mm
- Srednica drutéw poziomych ocynk ogniowy 4,8 mm , Zn+Ral 5 mm
- Srednica drutéw pionowych ocynk ogniowy 4,8mm , Zn +Ral 5 mm
- dtugosc¢ panela 2506mm
- stupek stalowy prostokgtny 60mm*20 mm wysokosci 2000 mm zamkniety
kapturkiem PVC
-stopa betonowa cokotu- dtugos¢ 80 cm, wymiar w prostokagcie 22 cm x 15 cm
-deska betonowa cokotu -dtugos$é 244 cm , szerokosé: 25 cm
Brama dwuskrzydtowa szer. 3.0m
- panel wypetniajgcy wg danych panelu przesta ptotu
- ramka przesta z profilu zamknietego 40mm*40mm, wysokos¢1500mm(cokot+panel)
- stupek stalowy prostokgtny 100mm*100 mm wysokosci 2500 mm zamkniety
kapturkiem PVC
- montaz przesta do stupka za pomocg zawiaséw wkrecanych
- zamkniecie -zamek z wktadkg oraz klamkag

Dojazd do pompowni zaprojektowano pod kontem 90° do osi drogi gminnej, przy
ktérej wystepuje. Szerokos¢ nawierzchni zjazdu do pompowni bedzie 4,50m -
jezdnia o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
obramowanej obrzezem betonowym 30x8cm na tawie z betonu cementowego.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem o promieniu R=3m.
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Obramowanie nawierzchni zjazdu:

- od strony drogi publicznej kraweznikiem betonowym 15x30cm obnizonym do
wysokos$ci 1-2cm ponad teren lub utozony na ptasko.
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- boki zjazdu obramowane obrzezem betonowym 30x8cm ustawionym do
poziomu nawierzchni.

11. Kolizje - zabezpieczenie przewodoéw i obiektéw kolidujgcych z wykopami.
11.1. Trasowanie sieci.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w Protokole z Narady Koordynacyjnej.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrociCc sie do osrodka
geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizacji w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W
miejscach skrzyzowan przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac
minimalng odlegtos¢ pionowg réwng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzgdzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢é o tym jednostke branzowg
odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzgdzen i przysztego eksploatatora
sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé¢ w
porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych
urzadzen uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,7-1,0 m ponizej poziomu
terenu,

- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej
lub w przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 —
0,8 m ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,4 — 1,8 m.
Odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od punktu srodkowego istniejgcych
drzew wynosi min. 2 m, a od pomnikow przyrody 15m. Podczas prowadzenia prac w
strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwy
stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu. W przypadku
koniecznos$ci wycinki drzew uzyskaé zgode wtasciwych stuzb.

11.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy
prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych, pracownikow Pogotowia Energetycznego Tarnobrzeg, po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi ®110 wpuszczonymi
w boczne $ciany wykopu.

Utrzymac¢ odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonac
recznie w obrebie stupdéw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

11.3. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefoniczne;.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i
telekomunikacyjnymi wykopy prowadzic recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla pod
statym nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu
o przystgpieniu do prac. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi grubosciennymi @ 110 wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu.
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W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowang, wykopy
prowadzi¢ recznie do gtebokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dtugosci
kanalizacji telefonicznej. Istniejgcy kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia
robét, poprzez podwieszenie go do stalowych belek dwuteowych 200-240
umieszczonych na powierzchni terenu co okoto 0,5m. Po zakonczeniu prac ziemnych
grunt pod kanatem ubi¢ i na szeroko$¢ wykopu wzmocni¢ tawg betonowg w celu
zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wtascicielowi sieci telekomunikacyjne;j.

11.4. Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu. Nad
wodociggiem utozy¢ belke drewniang i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu
robot przestrzen w obrebie kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie
w celu unikniecia obsuniecia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci
pionowej przewodow tj. ponizej 0,6m, zwtaszcza gdy wodocigg znajduje sie pod
przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodocigg natozyc rure stalowg ochronna.

11.5. Sie¢ gazowa.

Przy zblizeniach do istniejgcej sieci gazowej Sredniopreznej nalezy zachowac
odlegtos¢ min 1,50 m. Przy skrzyzowaniach z sieciag gazowag, gdy odlegtos¢ jest
mniejsza od 1,50 m nalezy na kanalizacji zamontowaé drugg rure PVC o dtugosci
4,0m i odpowiedniej sSrednicy/ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Dla rur
kanalizacyjnych o $rednicach 400 i 630 PVC przy skrzyzowaniach kanalizacji z
gazociggiem przy odlegtosciach mniejszych niz 1,50 m zabezpieczy¢ nalezy
gazociagg zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem zoéttym. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
Rozdzielni Gazu w Tarnobrzegu.

12. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie
z Kodeksem Drogowym.

13. Odbiér robét, proby szczelnosci

Odbiory robot zwigzane z instalowaniem przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o norme PN-EN 1610:2015-10 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegolnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie
wzmochienie podioza, sprawdzenie wyprofilowania,

- obsypka,

- szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

- zasypka rurociggu: materiat, stopieh zageszczenia,

- deformacja rury: zgodnosc¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody wodociggowe nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji podchlorynem,
wykonaé badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne, prébe szczelnosci na
cisnienie min.10 atm. Wymagane jest posiadanie wszelkich protokotéw oraz
dokumentacji z wykonanych czynnosci wymienionych powyzej. W przypadku
zlokalizowania w gruncie podziemnej infrastruktury technicznej, ktéra wczesniej nie
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zostata naniesiona na mape, nalezy jg zabezpieczy¢ i zgtosi¢ celem jej
inwentaryzacji.

14. Posadowienie projektowanych obiektow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku zgodnie z instrukcjg producenta
rur. Rure nalezy obsypaé rowniez piaskiem przesianym, wyselekcjonowanym
dajgcym sie dobrze zagescic.

Zageszczeniem gruntu, zgodnie z normg BN-83/8826-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Projektowane przewody uktadaé zgodnie z PN-EN-752-7:2002 oraz zgodnie z
instrukcjg producenta rur, zachowujgc odpowiednie kierunki i spadki.

Teren robdét powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
wiasciwymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

15. Wytyczne wykonania robét ziemnych
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa
oraz bezpieczenhstwa i higieny pracy w szczegdlnosci w zakresie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Stosowac sie do
uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w uzgodnieniach innych
jednostek.
Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

16. Baza dla Wykonawcy
Lokalizacje bazy, doprowadzenie wody i energii wykonawca wykona we wtasnym
zakresie.

17. Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy
Na czas budowy sieci nie bedzie zmieniana organizacja ruchu.

18. Renowacja
Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien
zosta¢ przywrocony do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robot.
UWAGA:
Zasypywanie prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm, zageszczajgc kazdg wstawe
do wskaznika zageszczenia zgodng z obowigzujgcymi normami. Wskaznik
zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne i poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych z kruszywa 1d=0,98.
Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
z zachowaniem ostroznosci a w miejscach newralgicznych, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
przez ktére przebiega inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja zaprojektowana jest w sposéb nie powodujgcy
negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko w tym: ochrone walorow
krajobrazowych zgodnie z ustawg z dnia 27.01.2001 roku Prawo Ochrony
Srodowiska.
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej projektowana jest w celu zapewnienia
wody do celéw bytowo-gospodarczych dla budynkéw mieszkalnych majgcych
dopiero powstac w rejonie planowanej inwestycji.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne planowana inwestycja
nie zaktoca stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku - nie
generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie
poziomow niektorych  substancji w powietrzu - nie generuje
ponadnormatywnych poziomow pytdw oraz gazéw.

¢ Informacja o zasiegu ucigzliwosci i zasiegu ograniczonego uzytkowania.

*» Rodzaj i zakres ucigzliwosci

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
okreslonej powierzchni dziatek, nie powoduje uszczuplenia terendw zielonych.
Zajecie terenu jest w przewazajgcej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopow
teren zostanie przywrdécony do stanu poprzedzajgcego inwestycje. Przedsiewziecie
nie naruszy istniejgcych stosunkow wodnych i nie wptynie na zmiane krajobrazu tej
okolicy. Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i
otaczajgcego srodowiska. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w
godzinach dziennych ze wzgledu na charakter i zakres prac, czeS¢ prac zostanie
wykonana recznie (roboty wykonczeniowe oraz w obrebie kolizji z istniejgcymi
sieciami.).

Powstate podczas budowy odpady zostang zgromadzone w wyznaczonym
miejscu i przekazane odbiorcy odpaddow. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci i znaczgcych oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjg projektowanej sieci.

= Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowa sieci po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania, jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W
trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych
sieci w pasie o szerokosci ok. 3,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia
nieruchomosci sgsiadujgcych z dziatkami, na ktérych zlokalizowane sg projektowane
sieci.

¢ Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen srodowiska
Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktorym bedzie
realizowana. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono
statego przebywania i gniazdowania chronionych ptakéw, jak rowniez nie
stwierdzono wystepowania objetych ochrong gatunkéw roslin, zwierzat. Planowany
zakres robot nie spowoduje zatem zagrozenia dla bytowania lub zycia chronionych
gatunkow roslin i zwierzgt. Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektow
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
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projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
,=Natura 2000".

Trase projektowanej sieci zaprojektowano z zachowaniem istniejgcego drzewostanu.
Brak koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu. W czasie budowy stosowane
bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza. Przyjete w
projekcie potgczenia rur gwarantujg szczelno$¢ sieci, co chroni Srodowisko przed
szkodliwym ich oddziatywaniem. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen
rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potgczeniem, a boki potgczenia
obsypac piaskiem z rownoczesnym jego zageszczeniem. Na warstwy stykajgce sie z
gruntem rodzimym (podtozem) uzywane bedg materiaty naturalne np. piasek,
niepowodujgce zanieczyszczenia.

Po zakonczeniu budowy wykonane zostang prace:

e usuniecia materiatéw uzywanych do budowy,

e rekultywacja terenu wokét trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
oraz doprowadzenie terenu do nalezytego stanu.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom szczelnosci.
Zakres prowadzonych robo6t nie spowoduje zmiany przeptywu wod powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujgcych
kontakt wod podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone bedag
sprawnymi maszynami, ktére nie spowodujg degradacji Srodowiska poprzez wycieki
oleju i paliw. Baza maszynowa zlokalizowana bedzie na odpowiednio
przygotowanym terenie.

Ucigzliwosci dla mieszkancow mogg wystepowac jedynie na etapie realizacji
inwestycji ze wzgledu na jej rozlegty obszar i ustgpig po jej zakohczeniu

Opracowat: inz. Krzysztof Buczynski
Nr upr. 142/TBG/98

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Malinowska
Nr upr. PDK/0175/PWOS/05
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