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Kosztorys

Opracowanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej dot. Modernizacji
systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski

Obiekt lub rodzaj robót: Rozbiórka kratowego masztu antenowego wraz z odciągami w siedzibie
Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.

Lokalizacja: dz. nr 8/1202; identyfikator działki 260703_2.0022.8/1202;
obręb 0022 Sudół; gmina Bodzechów; powiat ostrowiecki;
województwo świętokrzyskie

Inwestor: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
Sudół 216 118, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Jednostka opracowująca kosztorys: MBMT Sp. z o. o.
ul.Forteczna 17b, 
lok. 10, 61-362 Poznań

Narzuty: Koszty pośrednie 67,90%R+67,90%S

Zysk 11,00%R+11,00%(M+Kz)+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(M)
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Kosztorys Opracowanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej dot. 
Modernizacji
systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec 
Świętokrzyski

1 Rozdział Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
Rozdział 1

1.1 Element Robiórka masztu kratowego

1.1.1 KNR 506/901/6 Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów, maszt 24˙m 
4-segmentowy - analogia demontaż
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.1.2 KNR 2101/403/2 Cięcie palnikiem acetylenowo - tlenowym konstrukcji i rurociągów konstrukcja stalowa 
kratowa t 0,110

1.1.3 KNR 506/1203/6 Montaż konstrukcji wsporczych na masztach antenowych, ciężar konstrukcji 15˙kg - 
analogia demontaż
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

1.1.4 KNR 404/604/2 Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu 
młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 20-30 cm m3 2

1.1.5 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 2,1

1.1.6 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 2,1


