Przedmiar robét

Opracowanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej dot. Modernizacji
systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski

Obiekt lub rodzaj robot: Rozbidrka kratowego masztu antenowego wraz z odciggami w siedzibie

Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski.

Lokalizacja: dz. nr 8/1202; identyfikator dziatki 260703_2.0022.8/1202;
obreb 0022 Sudoét; gmina Bodzechow; powiat ostrowiecki;
wojewodztwo swietokrzyskie

Inwestor: Skarb Panstwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski
Sud6t 216 118, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

Jednostka opracowujgca kosztorys: MBMT Sp. z 0. o.
ul.Forteczna 17b,
lok. 10, 61-362 Poznan

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-08-17 mgr inz. Michat Préchnicki
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys Opracowanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej dot. Modernizacji
systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski
1 Rozdziat Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Rozdziat 1
1.1 |Element Robidérka masztu kratowego
1.1.1 |KNR 506/901/6 |Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych z 3 kierunkami odciggéw, maszt 24'm 4-segmentowy -
analogia demontaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.1.2 |KNR 2101/403/2 | Cigcie palnikiem acetylenowo - tlenowym konstrukgiji i rurociggoéw konstrukcja stalowa kratowa t 0,110
1.1.3 |KNR 506/1203/6 |Montaz konstrukcji wsporczych na masztach antenowych, ciezar konstrukcji 15°kg - analogia demontaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.1.4 |KNR 404/604/2 |Burzenie konstrukcji zelbetowych ($ciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,
zbrojone normalnie, grubosci 20-30 cm m3 2
1.1.5 |KNR 404/1107/3 |Wyw6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem
1) mechanicznym, samochdéd do 5°t t 21
1.1.6 |KNR 404/1107/4 \Wyw0z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy
(1) dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t t 21
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