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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia
Przebudowa Przedszkola nr 3 ,,Bajka”.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowa
Przedszkola nr 3 ,,Bajka”.

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
* zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

1.5 Opis prac

Roboty przygotowawcze:

*  wytyczenie trasy;

*  wykopy dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Roboty montazowe:

* montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Roboty koncowe

*  préby szczelnosci i rozruchy instalacji;

*  pomiary pracy instalacji;

e prace porzadkowe;

* inwentaryzacja powykonawcza.

1.6  Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegélnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

1.7 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajagcego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociggowym nalezy za wiadomos$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ S$rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowaé¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
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1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobiste;j.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko§¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest giebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysoko$ci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
*  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

1.15 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych wydawane sg w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 10z 1995r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociaggéw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagdw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadaja si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Instalacja kanalizacji - uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogodlne wymagania
Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢

odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczng, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbioér materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwércy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowad
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekéw z przebudowywanego fragmentu budynku przedszkola objgtego opracowaniem
zgodnie z cze¢$cia rysunkowg projektu (SO1 — PZT), projektuje si¢ zewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur PVC 160
wlaczong do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dzialce 138/22 (objetej opracowaniem). Wiaczenie poprzez
projektowang studni¢ rewizyjng DN400 na istniejacym kanale — przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié¢
rz¢dng zaglebienia istniejacego kanatu w miejscu wigczenia.. Kanalizacje prowadzi¢ ze spadkiem ok. 7.5 % w
kierunku wlaczenia (zachowa¢ min. spadek 2%, max. 15%). Wyj$cie kanalizacji z budynku w rurze ostonowe;.

Instalacja — materialy kanalizacji
Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sklada si¢ z dwuelementowej, montowanej
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petna szczelnos¢ i trwatos¢ systemu, co skraca czas montazu
rur. Dobrane materiaty przeznaczone sa do bezci$nieniowego przesytu $ciekéw.
Charakterystyczne dane:
e material PVC-U,
e $rednice od 110 do 400 mm,
*  klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,
e dlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
*  sposob tgczenia kielichowy.
Ze wzgledu na brak doprowadzenia do posesji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki zaprojektowano
przydomowa biologiczng oczyszczalnie §ciekéw. Instalacje wykona¢ z rur PVC-U klasy S.

Armatura i prowadzenia rurociaggow

Zewngetrzng instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur litych PVC-U kl. min. SN8 kielichowych taczonych za
pomocy uszczelek wykonanych z EPDM. Studnie posadawia¢ na podbudowie z piasku gr 15cm oraz nast¢pnie na
podbudowie betonowej B20 gr 10cm. Studnie wiazowe (wszystkie studnie powyzej DN80O wiacznie) wykonaé z
betonu C35/45 o szczelnosci W8/S150 poszczegdlne elementy taczone za pomocg uszczelek gumowych caty system
elementéw z ktérych jest zbudowana studnia z Aprobatg Techniczng IK. Studnie rewizyjne ponizej DN80O z
tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie oraz wlazy wykona¢ jako dostosowane do ruchu kolowego. Wszystkie wlazy
wykona¢ w klasie E600. Przejscia przez $ciany studni wykonaé jako szczelne. Trasowanie instalacji wg planu
sytuacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna

Projektowana studnia rewizyjna PVC400/160 stosowane w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji
sanitarnej, oraz w miejscu przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech
czgséci: kinety (podstawa studzienki, potaczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wlazem.
Konstrukcja studzienki zaprojektowana tak aby w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac
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szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana
jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornoéci na uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie
temperatury, dlugim okresie trwato$ci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w polaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczng. Wtazy wykonane sg z zeliwa szarego i posiadaja zamknigcia utrudniajace dostep
nieuprawnionych oséb. Wlazy produkowane sg z pokrywa petna, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratka.
W zalezno$ci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wtaz o no$nosci od 5 do 40 ton.
Dane charakterystyczne:
»  Studzienki posiadajg wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.
*  Maksymalna gl¢bokos$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
*  Odporno$¢ na wodg gruntowy (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
* Dla studzienek DN 315 mm oraz DN 425 mm s3 dwa typy rur trzonowych z PP-B o $ciance
jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci pier§cieniowej SN 4 lub SN 2.
»  Studzienki nowej generacji posiadaja kielichy typu Eurosocket dla rur gtadkich z PVC-U.
»  Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sg dla studzienek 315 mm i 400 mm
Wiazy
Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wlazy niewentylowane w pasach drogi i chodnikéw. Do regulacji
wysokos$ci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatowe nalezy obetonowal wraz z pier§cieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wlazu (stosowa¢ beton min. klasy C 16/20). Zwienczenia
wlazéw kanalowych musza spetnia¢ wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoS$cig”, okre§lajacej grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢
zaleznie od miejsca zabudowy:
*  Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszych i rowerzystéw,
* Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub
tereny parkowania samochodéw osobowych,
*  Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustéw §ciekowych usytuowanych przy kraweznikach,
*  Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,
*  Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od koét.
Wszystkie wlazy kanalowe - studzienki S$ciekowe (kraty wpustowe) wykonane z zeliwa bez wypehienia
betonowego, zabezpieczone przed kradzieza — na zawiasach.

Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubo$ci min. 10+15
cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykonaé w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10+15
cm — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych

Proba szczelnosci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatéw. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody.
Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwiazanych z prébg szczelno$ci wg normy PN-92/B-10735.

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prob¢ wodng. Polega ona na
wypelnieniu rurociggdéw sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody,
wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac¢ w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2 powierzchni zwilzonej w czasie
30 min. dla rurociggédw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Wykop otwarty - roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykona¢ czgsciowo jako wykopy o
$cianach pionowych z umocnieniem szalunkami pelnymi oraz czg¢éciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed
przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg tras¢ wzdluz wytyczonej osi /wytyczenie
geodezyjne/, przygotowa¢ punkty wysokoSciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczynaé¢ od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni redukcyjnych. Szeroko$¢ dna wykopéw powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje. Odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic;

* od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
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* od slupéw elektrycznych i telefonicznych 1,50m

* od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m

* od pasadrzew 1,5m

*  od studni kopanych 5,0m

* od gazociggéw sredniopreznych 1,5m

* od gnojownikéw i dotéw ustgpowych 10,0m

* od szczelnych zbiornikéw na $cieki 5,0m

* od drogi krajowej 15,0-25,0m

* od ogrodzen 1,0m

* od budynkéw 3,0m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokos$ci 1,0m, pomostami w miejscach przejsé
komunikacyjnych, a w nocy o$wietlone §wiattami ostrzegawczymi.

Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dlugosci sieci wodociagowej wykonanej metodag wykopowa nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o
gr. 10cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach tzw. przekopdéw tj. nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy uzupelni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z
urobku lub podkiadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu préby
szczelno$ci 1 inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i
przesunigcia rurociagu. Zasypywanie nalezy rozpoczaé od. recznego réwnomiernego obsypania rur z bokéw z
zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z réwnoczesnym
zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie
kolektora i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej [drég, podwoérzy, ogrodzen, rowdw itp.] do
stanu pierwotnego. Przejécia wodociagu przez drogi osiedlowe nalezy wykona metoda przepychu w rurach
ostonowych stalowych.

Odtworzenie terenu

Po wykonaniu prac montazowych, teren obj¢ty robotami budowlanymi nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Odtworzenie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym odtworzenia terenu do
dokumentacji projektowej sieci wodociggowej, opracowanej zgodnie z warunkami technicznymi dotyczace
odtworzenia nawierzchni.

Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociagu ani w podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by ponadto
zabezpieczony przed doptywem wéd deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co
najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajac tatwy odptyw wdéd poza wykop.

Odwodnienie wykopéw przewiduje si¢ za pomocg iglofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji
posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagu. Dla sieci gdzie
poziom wéd gruntowych jest niszy odwadnianie wykopéw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada
si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych 600 o
glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc iglofiltrow.
Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo§¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg bada geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw
moze przyjac¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w catym okresie
trwania robot ziemnych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
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wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.

4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznoéci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,
*  samoché6d samowytadowczy,
*  samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
»  zageszczarka ptytowa
Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych
elementéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacjg projektowa,
e aktualnymi rozporzgdzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
* z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

5.1 Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Zewnetrze instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
*  kontrola jako$ci ulozenia rur
*  kontrola jako$ci montazu przyboréw
*  préby szczelnosci
*  Wyniki préb poréwna¢ z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1 Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Zewnetrze instalacje kanalizacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegblnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawdw;
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-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:
* zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdzniejszymi zmianami ),
*  Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakofczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgéciowe i koficowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgéciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgséciowe dotycza fragmentdw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbiér czgsciowy nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:

*  Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupelieniami dokonanymi w trakcie robot
*  Dziennik budowy;
*  Protokoty prébe szczelnosci przewodow;
* Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materialéw
instalacyjnych.
Komisja odbioru czgéciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru cze$ciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
— Dziennik budowy;
—  Protokoty odbioréw czesciowych;
— Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
— Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
—  Jakosci zastosowanych materialéw;
— Dziatania zamknig¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
—  Szczelnoéci armatury czerpalnej;
—  Wentylacji przewodéw;
—  Szczelno$ci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokolu stanowigcego podstawg do
przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji platne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

— wykonanie robét przygotowawczych

— wykonanie rob6t demontazowych

— wykonanie rob6t montazowych

— przeprowadzenie pomiaréw,préb i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988..
— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
— PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
— PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
— PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
— Dokumentacja projektowa
Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak

Strona S: 11/12




ZEWNETRZNE INSTALACIJE SANITARNE

Strona S: 12/12




