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W celu prawidfowej wentylacji, wszystkie przejscia kanaféw przez Sciany i stropy nalezy szczelnie zabezpieczyé.
Istniejgce kanaty wentyldcji grawitdcyjnej, ktére nie sq uzywane nalezy’ zamurowac.

Montdz urzqdzeh wg. zalecen produéenta.

Rewizje wykona¢ w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i montaz.

W celu prawidfowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowe] wykonac elementy transferowe (kratki transferowe
lub drzwi z podcieciem).

Do wszystkich elementéw typu rewizja, armatura na instalacji zachowaé dostep.
Wymiary 1 istniejgce rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe nalezy sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznosci w
rojekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

ystepujqce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentdéw urzgdzer nalezy traktowac¢ jako prz%kfodowe. Zamawiajgey i
wykonawca ma prawo zastosowania innych urzqdzed i wyrobéw o nie gorszych parametrach technicznych i uZytkowyC%,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (
wykorzystaniem mozliwosci somofkomﬁenscjcji).

Izolacje termiczne prowadzone po dachu naleZy zabezpieczyc piaszczem ochronnym.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpleczone] przéd opadami deszczu.
Wszystkie prze{écio instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i roztopowymi.
Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykonac wiertnicg.
Projekt chroniony” prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJ NELEZY KONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

z maksymalnym

nawiewnik szczelinowy w oknie z mozliwosciq przymknigeia, szer. 40 cm,
V=30 m3/h przy roznicy cigniefi 10 Pa

kratka transferowa w drzwiach

przejscie odpornosci ogniowej rowne odpornosci przegrody

kanat wyciggowy 9160
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