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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity ogtoszony 26.06.2019 r. w Dz.U. 2019 poz. 1186)

oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:
Przebudowa czesci budynku przedszkola Nr 3 ,,Bajka” w Konstantynowie tédzkim

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. EDWARD PALKA mgr inz. JANUSZ WARGACKI
upr. bud. nr 291/89/WL upr. bud. nr LOD/3171/PWBE/16

(podpis i pieczed) (podpis i pieczec)




1.
1.1.

Opis techniczny instalacji elektrycznej

Dane ogdlne:

Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

1.2.

Uzgodnienia z Inwestorem,
Wytyczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe,
Podktady architektoniczne,

Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne oraz normy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla przebudowy czesci budynku

przedszkola Nr 3 ,Bajka” w Konstantynowie todzkim w zakresie instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuije:
e rozbudowe istniejgcej tablicy gtownej
¢ instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
¢ instalacje gniazd wtykowych
e ochrone od porazen prgdem elektrycznym
e rozbudowe instalacji domofonowe;j
e rozbudowe sieci teleinformatycznej
e rozbudowe systemu alarmowego
1.4. Przepisy i normy zwigzane
Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujgcych norm
i przepisow:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (wraz z pézniejszymi zmianami),
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U.04.141.1492)),

Ustawa o0 normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 270) [wraz z pdzniejszymi zmianami],

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
tom V - Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie),

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.



2. Opis stanu projektowanego
2.1. Zasilanie budynku

Obiekt posiada istniejgce zasilanie — poza zakresem opracowania.

2.5. Tablica gtéwna TG

W budynku znajduje sie istniejgca tablica gtéwna TG - lokalizacje tablicy
przedstawiono na rys. E-1. Zasilanie tablicy gtéwnej poza zakresem opracowania.
W istniejgcej rozdzielnicy zamontowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odtgczajgcy cate
zasilanie w budynku. Wytgczniki gtdwne zostaty z rozmieszczone przy wejsciach do budynku.
Przebudowywana cze$¢ budynku zostanie zasilona z ww. istniejgcej rozdzielnicy.

Tablice gtbwng TG nalezy rozbudowaé o nowe obwody odbiorcze, zgodnie
ze schematem ideowym zasilania przedstawionym na Rys. E-3. Aparature dobrano
w oparciu o katalog producenta HAGER. Do fgczenia aparatury nalezy stosowac listwy,
ztgczki, ZUG zgodnie z katalogiem producenta. Zamiennie mozna stosowaé aparature
tablicowa, zabezpieczeniowg innego producenta o tych samych parametrach technicznych
co w projekcie.

2.6. Prace przy ukitadaniu przewodow

Przewody oraz kable nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropdéw. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo w korytach
kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach nasciennych lub w przestrzeni
miedzy ptytami g-k. Przejscia przewodow i kabli przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy zrealizowa¢ za posrednictwem atestowanych rozwigzan systemowych o odpowiedniej
odpornosci pozarowej danego przejscia nie nizszej niz odpornosc¢ scian, w ktérej montowany
jest dany przepust.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé¢ zgodnie ze schematem
i lokalizacjg podang na rysunkach.

Ogodlne zasady wykonywania instalaciji:

- przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli

- przewdd zerowy N i przewdd ochronny PE nie mogg by¢ potgczone

- wszystkie urzgdzenia i sprzet wykonane z metalu lub zawierajgce metalowe elementy,
muszg by¢ przytgczone do przewody ochronnego

- przestrzegac podziatu na fazy dla poszczegdlinych obwodéw

- stosowac¢ galwanizowane korytka, wsporniki, uchwyty itp.; przewody i kable chronic
od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych

- wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne

oznaczenia; urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.



2.7. Instalacja oswietleniowa podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami i rzutami, oswietlenie powinno
zapewniaC poziom natezenia osSwietlenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Dla zasilania oswietlenia nalezy z projektowanej rozdzielnicy do puszek rozgatezionych lub opraw
wyprowadzi¢ obwody przewodem YDYZo3x1,5mm?2. Instalacje miedzy oprawami prowadzi¢
w miare mozliwosci przelotowo.

W czesciach wspolnych zaprojektowano oswietlenie Awaryjne i Ewakuacyjne.

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych (kierunkowych) wydzieli¢ odrebny obwdd w tablicy
rozdzielczej. Oprawy ewakuacyjne muszg by¢ przystosowane do pracy na jasno.

Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1838 w zaprojektowano oprawy oswietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego z funkcjg auto testu, dla zapewnienia oswietlenia drogi wyjscia
po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy przewidziane zostaty do pracy ciggtej. Zgodnie
z normg oswietlenie awaryjne musi zapewnic¢ natezenie oswietlenia, co najmniej 11x na poziomie
podtogi oraz co najmniej 5Ix przy urzgdzenia przeciwpozarowych takich jak ROP, gasnica,
hydrant.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego — z funkcja auto testu, winny byc¢
wyposazone w inwertery z bateriami o czasie podtrzymania zasilania nie krotszym niz 1 h.
Oprawy, jako kompletne urzgdzenia muszg posiada¢ certyfikaty CNBOP

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 27 kwietnia 2010 zastosowane oprawy
o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego muszg posiadaé aktualne ,Swiadectwo
dopuszczenia” CNBOP. Oswietlenie w strefie kontroli projektowej (do 1,5m) powinno mie¢
temperature koloru okreslong w podreczniku najemcy (4200k), natezenie min. 600lux,
podswietlenie oznakowania najemcy powinno mie¢ temperature koloru 3000-4000k”.

Sterowanie oswietleniem przewidziano poprzez zastosowanie tgcznikéw oswietlenia.
Oprawy dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych oraz ustalen z inwestorem. Typ,
moc i rozmieszczenie opraw oraz lokalizacje fgcznikdw i czujnikdbw ruchu przedstawiono
na planie instalacji Rys. E-2.

W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na zewnatrz nalezy zastosowac¢ oprawy
szczelne. Instalacje oswietlenia nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych, korytach
kablowych nad sufitem mineralnym, podtynkowo lub w przestrzeni miedzy ptytami g-k. Catosé

instalacji wykonac¢ przewodami zgodnie ze schematem E-3.



2.8. Obwody instalacji odbiorczej

W obwodzie gniazd wtyczkowych nie nalezy instalowaé wiecej niz 10 gniazd
w jednym obwodzie. W jednym obwodzie o$wietlenia nie powinno instalowac sie wiecej
niz 20 wypustow oswietleniowych. Wykonanie poszczegdlnych obwoddéw projektuje sie
przewodami YDYp zo. Wszystkie obwody oswietlenia uktada¢ przewodami o przekroju
min. 1,5mm?, za$ wszystkie obwody gniazd przewodami o przekroju min. 2,5mm?2. Wszystkie
obwody ukfadaé dobranymi przewodami zgodnie ze schematem (Rys. E-3). Przewody oraz
kable nalezy uktada¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi scian i stropéw. Instalacje
nalezy prowadzi¢ podtynkowo Ilub natynkowo w korytach kablowych, rurkach

elektroinstalacyjnych, na uchwytach nasciennych lub w przestrzeni miedzy ptytami g-k.

2.9. Osprzet instalacyjny

Rozmieszczenie osprzetu tgcznikdw i gniazd pokazano na planach instalacji.
W przypadku braku wytycznych Architektonicznych tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m
od podtogi. Gniazda wtyczkowe mozna instalowa¢ nad listwg przypodtogowg na wysokosci
ok. 0,3m zas w pomieszczeniach gospodarczych na wysokosci 1,2m od podiogi.
W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na zewnatrz nalezy zastosowac tgczniki oraz

gniazda wtykowe szczelne.

2.10. Instalacja wytacznikéw p.poz

Obiekt posiada istniejgca instalacje p. poz.
2.11. Instalacje niskopradowe

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji domofonowej o dwa domofony, ktore
nalezy zlokalizowa¢ w salach zgodnie z rys. E-1. Instalacje w catosci wykona¢ zgodnie z DTR
instalowanych urzgdzen. W przypadku zaniku zasilania, bgdz wystgpienia pozaru zaréwno
drzwi gtéwne do budynku oraz do czesci personelu powinny przejs¢ do pozycji otwartej
umozliwiajgc szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku.

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej sieci teleinformatycznej. Z pomieszczenia
serwerowni (z istniejgcej szafy IT) nalezy doprowadzi¢ do kazdej z projektowanych sal sze$é
przewodow RJ w kategorii min. 5e. Dodatkowo od biurek do projektoréw nalezy poprowadzic¢
przewod RJ w kategorii min. 5e. Instalacje pasywne zaprojektowano na elementach
transmisyjnych kat. 5e DataGate+ (gniazda i przewody) w topologii gwiazdy. Podtgczenia
gniazd zgodnie ze standardem EIA/TIA 568.

Istniejgcy system alarmowy (Centrala Integra 64 Firma Satel) nalezy rozbudowaé

o dodatkowe czujki PIR zgodnie z rys. E-1.



2.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie do gtébwnego potgczenia wyréwnawczego nalezy wszystkie metalowe
czesSci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ z uziomem ochronnym. W pozostatych
pomieszczeniach jezeli bedzie taka koniecznos¢ nalezy zamontowaé miejscowe szyny
wyréwnawcze. Szyny te potgczy¢ z uziomem budynku. W tazienkach i kabinach natryskowych
wszystkie metalowe rurociggi: wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz c.o. potgczy¢ lokalnymi
potgczeniami wyrownawczymi. W miejscach zblizen projektowanych elementéw instalacji
elektrycznej z metalowymi elementami nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze
przewodem LgY 6mm? a w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
ptaskownikiem FeZn 20x3mm. Wszystkie urzgdzenia technologiczne uziemi¢ oraz
zabezpieczy¢ przed porazeniem. Potgczenia lokalne wykona¢ przewodem DY 6mm?2.

Przede wszystkim potgczeniami wyrbwnawczymi nalezy objgc:

e rury instalacji sanitarnych (i inne instalacje ztozone z rur metalowych),
e drabinki i koryta kablowe,

e kanaty wentylacyjne,

metalowe instalacje i urzgdzenia w obrebie pomieszczen technicznych
wszystkie urzgdzenia technologiczne wymagajgce uziemienia
konstrukcje stalowg budynku

wszystkie czesci metalowe moggce znalez¢ sie pod napieciem

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zaprojektowane instalacje elektryczne w budynku przewidziano w systemie TN-S.

W ramach s$rodkow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez nadmiarowe wytgczniki instalacyjne,
bezpieczniki topikowe i wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym Aln = 30mA.

Jako ochrone od porazen przyjeto zgodnie z normg PN 60364 samoczynne odtgczenie
zasilania. W przypadku zastosowania ochrony w systemie TN-S nalezy:

o w obwodach za licznikiem (w tablicach mieszkalnych, administracyjnej, rozdzielni ustug),
zainstalowac¢ wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo - prgdowy 4-biegunowy
bezposredni. W przewodzie neutralnym N nie instalowac¢ bezpiecznikow i wytgcznikow.
W obiekcie nalezy wykonac gtowne potgczenie wyrownawcze z tasmy FeZn 25x4,
do ktérego przytgczyc nalezy metalowe czeSci wyposazenia instalacyjnego i potgczyc
z uziomem ochronnym. Licznik wodomierza nalezy zbocznikowac tasmg FeZn 25xA4.
W fazienkach | kabinach natryskowych wszystkie metalowe rurociggi: wodne,
kanalizacyjne, gazowe i c.0. pofgczy¢ lokalnymi potgczeniami wyrownawczymi.

Potgczenia lokalne wykonac¢ przewodem DY 4mm?.



o W pokojach o podfodze Zle przewodzgcej mozna nie stosowacC dodatkowej ochrony
p.-porazeniowej . W kuchniach, fazienkach, w pomieszczeniach z natryskiem nalezy
stosowac dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg to znaczy gniazda wtyczkowe ze
stykiem ochronnym niezaleznie od rodzaju podfogi. Wszystkie kotki ochronne gniazd
wtyczkowych, opraw, urzgadzen itp. potgczyc z przewodem ochronnym.

Dla zachowania skutecznosci ochrony oporno$¢ uziemienia przewodu ochronnego nie

powinna przekracza¢ wartosci:

R = Uo/lr =50/0,03 = 1667 Q

6. Pomiary i proéby montazowe
Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary:
e sprawdzenie ciggtosci, pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajgcych i pomiar
rezystancji izolacji przewodow zasilajgcych,
e skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
e pomiar skutecznosci szybkiego wytgczenia (impedancja petli zwarcia) ,
e ciggtosci potaczen wyréwnawczych,
e rezystancji i ciggtosci uziemienia,
e natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg
nalezy dostarczyc Uzytkownikowi
7. Uwagi koncowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami IEC 364 i IEC 79,
Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Roboty Elektryczne (nieobligatoryjnie).
Prace elektryczne koordynowac z pracami budowlanymi.
Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie
Z przepisami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze bgdz pod ich
nadzorem. Prace nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z Wykonawcami instalacji automatyki
zwigzanej z wentylacjg i ogrzewaniem, sterowania, teleinformatycznych itp.
Nalezy stosowacC jedynie materiaty i aparaty posiadajgce wymagane przepisami
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng. Wszelkie
szczegoty ustali¢ z inwestorem przed ztozeniem oferty i wykonaniem robét budowlanych.
Projektant: Sprawdzajacy:
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