Dla zmniefszenia mostkéw termicznych, montaz stolarki wykona¢ =z zastosowaniem tasm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych.
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~ R N R L __ . NN 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
N Ny o Rl o —7 A% | i sprawdzi¢ w naturze.
AN ‘ ‘ 2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem
N | | opracowaf branzowych.
N | | Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gfownym
N | | projektantem i projektantami branzowymi.
N S o o o ! ! - 3. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako
j N Al S S 1S S — S S ! =S szablonu. Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiarow.
SCHEMAT , N N N ! ! 4. Czese rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym
’ : : i odpowiednimi rysunkami branzowymi.
L i i 5. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznaé sie ze stanem istniejgcym na
. ‘ ‘ placu budowy oraz uzyskat akceptacje projektantdw na zastosowanie
e | | rozwiqzani zamiennych.
NS u NN U TR m— NN S S 6. Rysunki warsztatowe przedstawic do akceptacji projektanta
104 100 100 . 80 . 7. Wszystkie prace muszg byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
7 7 7 7 budowlanej, z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci i pod stafym
nadzorem os6b uprawnionych.
8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg:
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt
budowlano—montazowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu
WYMIAR S 110 100 100 130 171 (KASETY) Techniki Budowlanej
SWIATEA — Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcow
OTWORU H 207 205 205 205 210 (KASETY) materiatdw
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokos¢ materiatow i
90 90 90 90 + 30 84,2 wykonywania robd&t.
S%?YAZ/,%%EA 9. Wymiary na osiach drzwi sq wymiarami w Swietle oscieznicy.
H 200 200 200 200 203 Wymiary na osiach okien sq wymiarami w Swietle otworu w murze.
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