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?RZEKRO/L/ B*B U‘WAG\ OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem

opracowari branzowych. Temat: Przebudowa czesci budynku przedszkola Nr 3 "Bajka"
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gtownym w Konstantynowie ¢ 6dzkim
projektantem i projektantami branzowymi.
3. Nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunku, ani tez uzywac¢ go jako Inwestor: f 2 2 .
szablonu. Obowiqzujqgce sq tylko wartosci liczbowe wymiarow. Gmina K°"StantY"°W Lodzki
4. Czes¢ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym
i odpowiednimi rysunkami branzowymi. Lokalizacja: , , . .
5. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istniejgcym na g Konstantynow t6dzki, ul. Lutomierska 4
placu budowy oraz uzyska¢ akceptacje projektantdw na zastosowanie
rozwiqzan zamiennych. Branza: Skala: 1:50
6. Rysunki warsztatowe przedstawic do akceptacji projektanta ARCHITEKTURA
7. Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki Nazwa rysunku: PRZEKROJ B-B Data: 05.2022
budowlane], z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci i pod statym 3 -
nadzorem osdb uprawnionych. Autorzy: Podpis: Nr ark
8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg: . )
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot mgr inz. arch. Danuta Janek
budowlano—montazowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego upr. nr 27/00/Wt
— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu P : .
Techniki Budowiane] mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk PAB/O3
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw .
materiatow Sprawdzajacy:
- Prkzepisy tvechmgc/ztne instytucji kontrolujgcych jokos¢ materiafow i mgr inz. arch. Bogdan Dublicki
wykonywania robot.
9. Wymiary na osiach drzwi sq wymiarami w Swietle oscieznicy. upr. nr 220/83/WML

Wymiary na osiach okien sq wymiarami w Swietle otworu w murze. UWAGA! Prawa autorskie prezentowanego projektu nalezq wylacznie do autoréw, jakiekolwiek préby

kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronione.




