KOMBUD Rafat Marciniak ul. Bruzyca 38, 95-070 Aleksandrow
todzki

PRZEDMIAR - zewnetrzne instalacje
sanitarne

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 "BAJKA"

ADRES INWESTYCJl:  KONSTATYNOW LODZKI
UL. LUTOMIERSKA 4

NAZWA INWESTORA:  URZAD GMINY KONSTANTYNOW tODZKI

ADRES INWESTORA:  UL. ZGIERSKA 2
95-050 KONSTATYNOW £ ODZKI

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna Rafat Marciniak
DATA OPRACOWANIA: 05.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
05.2022

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 6642 Uzytkownik: KOMBUD Rafat Marciniak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
1] KNR 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1[ 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(Lwykopu=1,3m)
poz.7 * (1,3 +0,15) * 1 m3 8,700
RAZEM 8,700
2| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow gteb.do 3m | m2
d.1| 0321-02 [ balami drew.w gruntach kat.lll-1V z rozbiorka
poz.7 * (1,3 +0,15) * 2 m2 17,400
RAZEM 17,400
3| KNR 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1[ 0108-02 1 km grunt.kat. lll
poz.5 + poz.6 m3 2,700
RAZEM 2,700
4] KNR 4-01 | Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.1[ 0108-08 | -za kazdy nast. 1 km (dalsze 14km)
poz.3 m3 2,700
RAZEM 2,700
5| KNNR 4 [ Wykonanie podsypki 15cm m3
d.1| 1411-01
poz.7*1*0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
6| KNNR 4 | Wykonanie obsypki i nadsypki 30cm m3
d.1| 1411-04
poz.7*0,3* 1 m3 1,800
RAZEM 1,800
7] KNNR 4 | Rury PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1| 1308-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNNR4 [ Rury PVC o $r. zewn. 200 mm - ostonowa m
d.1| 1308-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR 11 [ Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.1] 0406-03 | sztucznych o sr. 425 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
poz.1 - poz.5 - poz.6 m3 6,000
RAZEM 6,000
11] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1] 0236-01 kat. I-11l
poz.1 - poz.5 - poz.6 m3 6,000
RAZEM 6,000
12 Wytyczenie trasy instalacji
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
13 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
14 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
d.1
1 1,000
RAZEM 1,000
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