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Sala 2

66.46 m²
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Łazienka 1

10.31 m²

Sala 1

66.72 m²

Korytarz

15.41 m²

Łazienka 2

10.43 m²
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Pom. socjalne

dla nauczycieli

7.37 m²
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D2

D1

D1

D2

Dz1

D3

80

200

80

200

80

200

80

200

D4

D4 D4

D4

Wykonac wneke

na grzejnik 22KI600

20x120x85cm
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BK2

 
BK2

 
BK2

TK.2 TK.2

TK.2TK.2

TK.1

TK.1 TK.1

TK.1TK.1

TK.1

TK.1

TK.1

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik - przen.

22KI600

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik

22KI600

nowy grzejnik

22KI600
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EW1
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NCS S 0500N

NCS S 0500N

S1

S1

064

1

2

3

074

1
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hp=137hp=137

kratka do zaślepienia kratka do zaślepienia

kratka do zaślepienia kratka do zaślepienia

kratka do zaślepienia

kratka do zaślepienia

h=150cm

h=150cm

230V nad sufitem

2xRJ nad sufitem

2xHDMI nad sufitem

montaż w doległości 5 cm od ściany

230V h=30

2xRJ h=30

2xHDMI h=30

230V h=30

2xRJ h=30

2xHDMI h=30

montaż w doległości 5 cm od ściany

230V nad sufitem

2xRJ nad sufitem

2xHDMI nad sufitem

wykonać dodatkowe wzmocnienie pod konstrukcję

wykonać dodatkowe wzmocnienie pod konstrukcję

NCS S 0500N

NCS S 0500N
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Fragment nowego chodnika

9.00 m²

Szatnia

18.10 m²
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Ekran rozwijany

Ekran rozwijany

wykonać dodatkowe wzmocnienie pod konstrukcję

wykonać dodatkowe wzmocnienie pod konstrukcję
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4
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5

6

6
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7

Likwidacja ścianki g-k

domofon s2 - podłączyć do domofonu głównego

domofon s1 - podłączyć

do domofonu głównego

90+30

200

D3

H
P

2
5

dwa zestawy: pralka + suszarka

K

32 x 4,0 ZW

ZW21 x 3,45

32 x 4,0 ZW

ZW21 x 3,45

ZW26 x 4,0

ZW32 x 4,0 21 x 3,45 ZW

CW26 x 4,0

21 x 3,45 CW

21 x 3,45 CW

21 x 3,45 ZW

ZW32 x 4,0

ZW32 x 4,0

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZWCW21 x 3,45

21 x 3,45 CW

CW21 x 3,45
21 x 3,45 ZW

32 x 4,0 ZW

Elektryczny podgrzewacz
pojemnościowy V=50L
P=1500W, 230V/50Hz

Włączenie do istniejącej
instalacji zasilającej stary
węzeł sanitarny

instalacja zimnej wody

instalacja c.w.u.

ZW
opis instalacji wody z rur wielowarstwowych

(średnica rurociągu, ZW - zimna

woda, CW - ciepła woda, CYRK - cyrkulacja)

21 x 3,45

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach

ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić

na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do

uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w

osłonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej

prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z

opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający

właściwą kopensację wydłużeń cieplnych (z

maksymalnym wykorzystaniem możliwości

samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

LEGENDA


