PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,BAJKA” - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KOMBUD Rafat Marciniak
ul. Bruzyca 38
95-070 Aleksandréw L.odzki
www.kombud.info

TEL. 514 908 159
BIURO_KOMBUD@WP.PL

K/B

1. STRONATYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 , BAJKA”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA KONSTANTY,N()W £ODZKI
KONSTANTYNOW £ODZKI
UL. LUTOMIERSKA 4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI

NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,

100801 _1 KONSTANTYNOW EODZKI

NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO

0008; K-8

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

138/22

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA,

URZAD GMINY KONSTATYNOW £ODZKI

ADRES INWESTORA

UL. ZGIERSKA 2 ) )
95-050 KONSTANTYNOW LODZKI

ZAKRES PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIA
PROJEKT IMIE I NAZWISKO MGR INZ. RAFAL MGR INZ. MONIKA
TECHNICZNY MARCINIAK ANUSZCZYK
B. SANITARNA  gppc UpR. SANITARNA. B. O. SANITARNA. B. O.
NUMER UPR. BUD. MAZ/0425/PWBS/15 LOD/3779/PWBS/19
DATA OPRACOWANIA MAJ 2022 MAJ 2022
PODPIS
1. STRONA TYTULOWA s1
2. OS$WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO S5
3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO N
4. 1ZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO S9
5. CZESC OPISOWA S11
6. RYSUNKI 523

IS1




PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,BAJKA” - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J

IS2



PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,BAJKA” - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOSWIADCZENIE..........oootiueiieeeeeeeeeeeee s s s s s s s s st s s 5
II UPRAWNIENIA PROJEKTATNA I SPRAWDZAJACEGO.....c..cocimiiiiiriiiieienentene sttt sttt sae e e 7
IIT1 IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO......cc.coiiiiieieieentieestetetetesteste sttt ettt sttt sae e e 9
IIL CZESC OPISOWA ...t s s s s ssssasessssssassssssssassassassassansssnens 11
1 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt sttt ettt b e sa e st sae st ebesaeese et esnenens 11
2 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt sttt ettt sa e st ae st ebe e ene et snenens 11
3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA .......cooeeeieeeeeeeeeeeeeseeees e 11
4 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANY CH......ccoevouiitieiiiiiecisiie s 11
5 STAN ISTNIEJACY ..ottt sttt sttt be s a e st e ae et e e b e st e b sbe e st et esaenesaesaesaeas 12
6 STAN PROJEKTOWANY ..ottt sttt ettt et es e et ebesh et ete st e st bt saeebe et e s ete st e e bt sbeebe e st ensensentenbenueas 12
7 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA ....ccototiteteteene sttt sttt s 12

7.1 Obliczenie ilo$ci SCieKOW SaNItArNYCh........ooiiiiiiiiiiieiieieeee e 12

7.2 Dobér $rednicy zewnetrznej kanalizacji SANIAINE] ........cocueviirierieniieiiieiieieeiee e 12

7.3 Instalacja — materialy KanaliZacji .........ccoecuieieiiiniiiiiiiic e e 13

7.4 Armatura i prowadzZenia TUTOCIAZOW ........ccueeueriieriieriieieere ettt et ettt eae st e reeneene s e e saeesaeeneenne 13

7.5 Studzienka KanaliZACY NG ........coueerieiiiiiiiiiiiiierieeee ettt sttt ettt e 13

7.6 WEAZY .ttt ettt b ettt et s a e e bt e bt e bt e bt et et s ae e b b e naeene 14

7.7 POSAAOWIENIE STUANI ....cuveeiiieiiiiiiieiitce ettt sttt st s et be e 14

7.8 Préba szczelno$ci — KanaliZacja.......cooueeveriirieniiiniieiceicec ettt ettt 14
8 WODY OPADOWE I ROZTOPOWE .......cooiiiiiiiiiieieeteteese ettt sttt s s 14
9 WYKOP OTWARTY - ROBOTY ZIEMNE ......cciiiiiiiiiiiiiiiiie sttt s s 15
10 PODSYPKA T ZASYPANIE WYKOPOW .........oooiiiiiiieoeeeeeeeeeeeeeeeeee e ses s 15
11 ODTWORZENIE TERENU ..ottt ettt ettt sttt st ettt sttt sae ettt st bt sae e bt et et eaenaenbenuean 15
12 ODWODNIENIE WYKOPOW .....ccoooimimiiiiieiieieeeeees e sess s 15
13 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM .......coctictitiiiiiniiniinieniteiteteteste sttt ettt st e vt et sse st nne e 16
14 WARUNKI BHP ..ottt ettt sttt et et be bttt et et et e bt sa e bt ebeeae et e e ebeneeenes 16
15 ZESTAWIENIE MATERIALOW .......ooooiiiiiimioeeoeeeeeee e 16

151 SQEC WOUAOCIGZOWE ...eentientieniieiieeite ettt ettt ettt ettt ettt st s at e sbe e bt et e bt et e e s beesbe e bt embesabesatesbeenaeenaeenee 16
16 UWAGI ...t ettt sh e bt ettt b e sa e bt et et et e b e sa e bt saeeaeesneaeaesaeenes 17
IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA...........oooririeriereeeiesiseesiessiesinians 19
VITRY SUNKI ...ttt sttt s h e bt bt et et ae b bt sae st e st e s e e s et e besaeebeeseesse s ensennesaeenes 23

IS 3



PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,BAJKA” - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J

IS 4



PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,BAJKA” - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J

I OSWIADCZENIE

Aleksandréw £.6dzki, maj 2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z p6zn. zm.) , os§wiadczam, ze
niniejszy projekt techniczny Przebudowy Przedszkola nr 3 ,,Bajka”, Konstantynéw k.édzki, ul. Lutomierska 4,
dzialka ewid. nr 138/22 obreb 0008, opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zawiera opracowanie:

e zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECL, INSTALACJIT  SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIT
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, [ URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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III CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Przedszkola nr 3 ,,Bajka”, Konstantynéw Lédzki, ul.
Lutomierska 4. Niniejsze opracowanie zawiera projekty instalacji sanitarnych w zakresie:
e zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e umowa pomig¢dzy Inwestorem i Projektantem zlecajaca wykonanie projektu;

e uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

* mapa zasadnicza

* inwentaryzacja terenu,

*  katalogi producentéw;

e aktualne normy i przepisy prawa:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

« Dz.U. 2014 poz. 1800 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U.2015 Nr 0, poz. 469),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),

e Norma PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

e Norma PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w jednym dokumencie stanowiacym cze$¢ dokumentacji
projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materialty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rOwniez zobowigzany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cen¢ elementdw,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W
wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym réwniez te,
ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

4 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, spdjnosé
(dokumentacja rozumiana jako taczng cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powiazane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powiazane z robotami). Zgloszenie rozbieznoéci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bgda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materialéw i wyrobéw
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S STAN ISTNIEJACY

Teren objetym opracowaniem s3 dziatki polozone w wojewddztwie t6dzkim , powiecie pabianickim, gminie
Konstantynéw L.6dzki, miejscowosci Konstantyndéw L6dzki. Dziatki ewid. nr 138/22, obrgb 0008 K-8.

Na dzialce objetej opracowaniem zlokalizowany jest istniejacy budynek przedszkola nr 3 ,Bajka” wraz z
infrastrukturg towarzyszacg. Dziatka jest cze§ciowo ogrodzona. Utwardzona z terenami zielonymi. Istniejaca
infrastruktura podziemna to:

* instalacja kanalizacyjna;
* instalacja wodociggowa;
* instalacja cieplownicza;
* instalacja gazowa;

* instalacja elektryczna.

6 STAN PROJEKTOWANY

W celu odprowadzenia $ciekéw z przebudowywanego fragmentu budynku przedszkola objetego opracowaniem
zgodnie z czgScig rysunkowg projektu (SO1 — PZT), projektuje si¢ zewngtrzna kanalizacje¢ sanitarng z rur PVC 160
wlaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dziatce 138/22 (objetej opracowaniem). Wigczenie poprzez projektowana
studni¢ rewizyjng DN400 na istniejacym kanale — przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rz¢dna zaglg¢bienia
istniejagcego kanatu w miejscu wiaczenia.. Kanalizacje prowadzi¢ ze spadkiem ok. 7,5 % w kierunku wiaczenia (zachowaé
min. spadek 2%, max. 15%). Wyjscie kanalizacji z budynku w rurze ostonowe;j.

7 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Z przebudowanego fragmentu budynku przedszkola nr 3 beda odprowadzane S$cieki o charakterze bytowo-
socjalnym.. Zewnetrzng kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC 160 wlaczong do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dzialce
138/22 (objetej opracowaniem). Wlaczenie poprzez projektowang studni¢ rewizyjng DN400 na istniejacym kanale — przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rzgdng zaglg¢bienia istniejacego kanalu w miejscu wiaczenia.. Kanalizacje
prowadzi¢ ze spadkiem ok. 7,5 % w kierunku wtaczenia (zachowaé min. spadek 2%, max. 15%). Wyjscie kanalizacji z
budynku w rurze ostonowe;.

7.1 Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych

Obliczenia ilodci Sciekéw sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja sanitarna
projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybér sanitarny llos¢ | Rownowaznik odptywu AW Suma Aws
Umywalka 4 0,5 2
Domowa zmywarka 0 1 0]
Zlew 0 1 0
Pralka automatyczna 0 0,8 0
Miska ustepowa 4 2,5 10
Wanna 0 1 0]
Natrysk 2 1 2)
W pust podiogowy 0 1,5 0|
Bidet 0 0,8 0]
Suszarka do ubran 0 0,8 0]
Suma| 14

Qs =0,5 \/ZAWS
Odplyw Wartosé Jednostka
Qs= 1,87 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 1,87 I/s.
7.2  Dobér srednicy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Typ rury : PVC Pipelife klasaL  k=0,25 mm
Srednica rury : 160

Typ $ciekéw : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa]
Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: brak
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Przeptyw obliczeniowy = 1,87 [I/s]
Zadany spadek = 76,9 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw =160/ 153,6 [mm] / [mm]

Nr katalogowy PipeLife PVC 50200340 6m

Klasa rury L

Wspétczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek =76,9 [%o]

Wypetnienie kanalu h/d = 14 [%]

Predko$¢ przy danym wypetnieniu = 1,15 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 9,85 [Pa]

Otrzymane wyniki spelniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.

7.3 Instalacja — materialy kanalizacji

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sklada si¢ z dwuelementowej, montowanej
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petng szczelnos$¢ i trwato$¢ systemu, co skraca czas montazu rur.
Dobrane materiaty przeznaczone sa do bezcis$nieniowego przesytu sciekéw.

Charakterystyczne dane:

— materiat PVC-U,

— $rednice od 110 do 400 mm,

— klasa sztywnos$ci SN= 8 kN/m2,

—  dlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,

—  sposéb taczenia kielichowy.

Ze wzgledu na brak doprowadzenia do posesji kanalizacji sanitarnej na terenie dzialki zaprojektowano

przydomowa biologiczng oczyszczalnie $ciekéw. Instalacje wykona¢ z rur PVC-U klasy S.

7.4 Armatura i prowadzenia rurociggow

Zewnetrzng instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur litych PVC-U kl. min. SN8 kielichowych taczonych za
pomoca uszczelek wykonanych z EPDM. Studnie posadawia¢ na podbudowie z piasku gr 15cm oraz nast¢pnie na
podbudowie betonowej B20 gr 10cm. Studnie wlazowe (wszystkie studnie powyzej DN800 wiacznie) wykonaé z betonu
C35/45 o szczelnosci W8/S150 poszczegdlne elementy taczone za pomocg uszczelek gumowych caty system elementéw z
ktérych jest zbudowana studnia z Aprobatg Techniczng IK. Studnie rewizyjne ponizej DN80O z tworzyw sztucznych.
Wszystkie studnie oraz wlazy wykona¢ jako dostosowane do ruchu kotowego. Wszystkie wlazy wykonaé w klasie E600.
Przejécia przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne. Trasowanie instalacji wg planu sytuacyjnego.

7.5 Studzienka kanalizacyjna

Projektowana studnia rewizyjna PVC400/160 stosowane w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji sanitarnej,
oraz w miejscu przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech cze¢éci: kinety
(podstawa studzienki, polaczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wilazem. Konstrukcja studzienki
zaprojektowana tak aby w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowaé szczelno$¢ systemu oraz
brak mozliwoéci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanalu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego
wtryskowo PP-B o wysokiej odporno$ci na uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dlugim okresie
trwatosci i duzej odporno$ci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem
2% co w potaczeniu z gtadka powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Wtazy wykonane sg z
zeliwa szarego i posiadaja zamknigcia utrudniajgce dostgp nieuprawnionych oséb. Wiazy produkowane sa z pokrywa
pelna, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratka. W zaleznos$ci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna
wlaz o nosnosci od 5 do 40 ton.

Dane charakterystyczne:
— Studzienki posiadaja wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.
— Maksymalna gigboko$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
— Odporno$¢ na wode¢ gruntowa (test integralno$ci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
— Dla studzienek DN 315 mm oraz DN 425 mm sg dwa typy rur trzonowych z PP-B o $ciance
jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci pierScieniowej SN 4 lub SN 2.
— Studzienki nowej generacji posiadaja kielichy typu Eurosocket dla rur gtadkich z PVC-U.
— Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sa dla studzienek 315 mm i 400 mm
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7.6 Wilazy

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wlazy niewentylowane w pasach drogi i chodnikéw. Do regulacji
wysokosci osadzenia wlazu stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalowe nalezy obetonowa¢ wraz z pierScieniem betonowym, o $rednicy
0 50 cm wigkszej od $rednicy wtazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20). Zwieficzenia wlazéw kanatowych musza
spelnia¢ wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”, okreslajacej grupy i
klasy wytrzymatosci z podzialem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca zabudowy:

*  Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i rowerzystéw,

*  Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny

parkowania samochodéw osobowych,

*  Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustéw Sciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

e Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

e Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od két.

Wszystkie wlazy kanatowe — studzienki $ciekowe (kraty wpustowe) wykonane z zeliwa bez wypelienia betonowego,
zabezpieczone przed kradziezg — na zawiasach.

7.7 Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubo$ci min. 10+15 cmi o
Srednicy min. 0,10 m wigkszej niz Srednica zewngtrzna krggu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10+15 cm — zaleznie od
warunkéw gruntowo-wodnych

7.8 Proba szczelnos$ci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje
wo6d gruntowych do kanatéw. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody. Sposéb
przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z préba szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodna. Polega ona na wypetnieniu
rurociaggéw sieci (lacznie ze studnia) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa
wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do warto$ci poczatkowe;j.

Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 /m2 powierzchni zwilzonej w czasie
30 min. dla rurociagéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

8 WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

Zatgcznik nr1 Obliczeniowe natezenie deszczu
Przedszkole nr 3 "Bajka", Konstantynéw £6dzki, ul. Lutomierska 4
Obliczeniowy przeptyw wdd opadowych i roztopowych qq (wg PN-92 / B-01707).
Odprowadzenie $ciekdéw wod opadowych z dachu budynku:

16,38 [dm?/s]
gdzie:
Y- wspdtczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9 [-]
A— powierzchnia odwadniana 1011,16 [m?]
I- natezenie deszczu 180,00 [dm®/(sxha)]

Odprowadzenie $ciekdéw wéd opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:

Oo= Y *A*/10000 = 9,31 [dm%s]
gdzie:
Y- wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8 [-]
A- powierzchnia odwadniana 646,66 [m”
I- natezenie deszczu 180,00 [dm®/(sxha)]

Obliczeniowy przeptyw $ciekéw wod opadowych g, (wg PN-92 / B-01707).
s = 25,69 [dm®/s]

IS 14



PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,BAJKA” - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNE]J

Woda deszczowa z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzona bedzie na teren dziatki Inwestora. Nie zmienia
si¢ uksztattowanie terenu. Nasigkliwo$¢ gruntu jest wystarczajaca. Wody opadowe z dachu i utwardzen, zostana przejete
przez grunt na wlasnej dzialce.

9 WYKOP OTWARTY - ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykona¢ czg¢éciowo jako wykopy o §cianach
pionowych z umocnieniem szalunkami pelnymi oraz czg¢sciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed przystapieniem do
rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ cala tras¢ wzdtuz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowaé
punkty wysokos$ciowe. Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdéw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie
obiektéw specjalnych np. studni redukcyjnych. Szeroko$¢ dna wykopéw powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. Odlegtos$¢ przewodéw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic;

e od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m

e od stupéw elektrycznych i telefonicznych 1,50m

* od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m

* odpasadrzew 1,5m

*  od studni kopanych 5,0m

* od gazociagéw Sredniopreznych 1,5m

* od gnojownikéw i dotéw ustgpowych 10,0m

e od szczelnych zbiornikéw na $cieki 5,0m

e od drogi krajowej 15,0-25,0m

e od ogrodzen 1,0m

e od budynkéw 3,0m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w miejscach przej$é
komunikacyjnych, a w nocy o$wietlone §wiatlami ostrzegawczymi.

10 PODSYPKA I ZASYPANIE WYKOPOW

Na calej dlugosci sieci wodociagowej wykonanej metoda wykopowa nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr.
10cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemia z urobku lub
podktadania pod rury kawalkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu préby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociagu.
Zasypywanie nalezy rozpoczaé¢ od. r¢cznego roéwnomiernego obsypania rur z bokéw z zageszczeniem do wysokosci ok.
30cm nad wierzch rur, a nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z réwnoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu
wykonawca robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej [drég, podwoérzy, ogrodzen, rowdw itp.] do stanu pierwotnego. Przej$cia wodociagu przez drogi
osiedlowe nalezy wykona metodg przepychu w rurach ostonowych stalowych.

11 ODTWORZENIE TERENU

Po wykonaniu prac montazowych, teren objety robotami budowlanymi nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Odtworzenie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym odtworzenia terenu do dokumentacji projektowe;j
sieci wodociggowej, opracowanej zgodnie z warunkami technicznymi dotyczace odtworzenia nawierzchni.

12 ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w
podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. ObniZenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac¢ okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadla wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed
doplywem woéd deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0.15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajac tatwy odptyw
woéd poza wykop.

Odwodnienie wykopéw przewiduje si¢ za pomoca iglofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
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rozstawie 1,0 m, w odlegto$ci 1m od brzegu wykopu przy wydajno$ci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywac na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
posadowienia rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla sieci gdzie
poziom wod gruntowych jest niszy odwadnianie wykopéw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaklada si¢
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych 600 o gtebokosci
0,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc iglofiltréw. Wykonawca w
kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu woéd gruntowych w stosunku do
podanego wg bada geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania robét ziemnych.

13 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku
natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowa¢ jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomic
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

14 WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne sa obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami BHP oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. W szczegélnosci podczas prac w wykopach!
Teren wykopéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnym.

15 ZESTAWIENIE MATERIALOW

15.1 Sieé¢ wodociggowa

Lp Armatura Jednostka | Ilo$¢
1 PVC 160 SN8 m 5,20
2 RURA OSLONOWA PVC 200 m 1,00
3 STUDZIENKA KANALIZACYJNA 400/160 TWORZYWOWA szt 1

4 PODYSPKA PIASKOWA m?3 0,78
5 OBSYPKA PIASKOWA m?3 1,56
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16 UWAGI

Wystepujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosz¢ niezwlocznie kontaktowaé si¢ z PROJEKTANTEM.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowa¢ z PROJEKTANTEM.

Podczas prac montazowych nie uzywaé otwartego ognia.

Wszystkie zmiany dotyczace instalacji nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
W czasie transportu.

Materiaty uzywane do budowy musza posiada¢ znak bezpieczefistwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub
deklaracje¢ zgodnosci wystawiong przez producenta , aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim

Montaz i obstuga urzadzeh wg zalecen producenta.

Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.

Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAEL. MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCHI WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH, KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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IV INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
I ADRES

IMIE, NAZWISKO I
ADRES PROJEKTANTA

OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 ,,BAJKA”

GMINA KONSTANTYNOW EODZKI
KONSTANTYNOW LODZKI

UL. LUTOMIERSKA 4

DZIAEKI EWID. NR 138/22

OBREB K-8

URZAD GMINY KONSTANTYNOW LODZKI

UL. ZGIERSKA 2 ) ;
95-050 KONSTANTYNOW LODZKI

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK
UL. BRUZYCA 38 ) )
95-070 ALEKSANDROW £.ODZKI

Aleksandréw £.6dzki, maj 2022r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robét
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuje¢ ze w trakcie wykonywania
instalacji sanitarnych wykonywane bg¢dg nast¢pujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
*  wytyczenie tras
e prace ziemne.
*  Prace bezwykopowe (przycisk)
Roboty montazowe:
* montaz instalacji i urzadzen,
*  préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objetym opracowaniem s3 dziatki polozone w wojewddztwie t6dzkim , powiecie pabianickim, gminie
Konstantynéw L.6dzki, miejscowosci Konstantyndéw L6dzki. Dziatki ewid. nr 138/22, obrgb 0008 K-8.

Na dzialce objetej opracowaniem zlokalizowany jest istniejacy budynek przedszkola nr 3 ,Bajka” wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona. Utwardzona z terenami zielonymi. Istniejaca
infrastruktura podziemna to:

* instalacja kanalizacyjna;
* instalacja wodociggowa;
* instalacja cieptownicza;
* instalacja gazowa;

* instalacja elektryczna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wykonanie powyzszy robdt wigze si¢ migdzy innymi z:

— zaprdszeniem oczu, (podczas wykonywania prac ziemnych),

— poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania/zgrzewania),

— zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania/zgrzewania),

— mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (prace montazowe w wykopie),

— mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas prac w poblizu wykopu).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z
wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materialéw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi
i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprz¢tu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzg¢t ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzi¢
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje¢ ze stref szczegblnego zagrozenia

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;j.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiana: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z
1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
S01 PZT — zewnetrzne instalacja sanitarne 1:500
S02 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250
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