Projekt zasilania w energie elektryczng Bilans mocy, y, dobor pi
Opis obwodu ZI’:‘;;. Wsp. | Moc odbior. Prad Zabezpieczenie Linia zasilajgca odbiornik Dobor i sprawdzenie Zabzf;);ec?;e;i‘e od Moc szczytowa
. llogé z’\:;’:r%i wsp. (1, 45 - wyt. prad prad o Obliczenia impedancji Spr. warunku samoczynnego wytaczenia )
Nazwa Numer | odoiorn- | zainst. tgtr)zv: cosd | 230/400V | znam. obc. | charakterystyka angi‘i .| ozenie pr‘zyepw, przekrsj| instal.; 1,6 - d(:);;.q:m. d°‘;'::§zy‘ I7>=1; | zadziatani | dlugose ns:;‘;iika 'B<'LN<" 1,<=145%; X:;E:’k Czynna
bezp. topik.) a
siebie normy
Pn Pi 1B IN s ke Iz [ — I, | A | e | e Konduktywnos¢ R X z Prad Izwa'da Wy!laagsa"y Prad Zadzlia'a"ia zab. War’\tﬂoas'késm;;z:ncji 757 | la>lw| ke Psi=kzPi
K1 zadziatania w petli zwarcia Zs
kW kw \% A A mm2 A A A m % [m/(Q*mm2)] Q Q Q A s A Q - kw
pooritichm
Istniejace obwody odbiorcze 01-31 | 119,16 1 119,16 0,63 75,07
Oswietlenie 32 0,155 1 0,155 1 0,93 230 0,72 B 10,00 A2 YDY 1,50 1,45 10,00 13,00 TAK 14,50 45,00 0,32 TAK TAK 55 1,0909 0,0072 1,0909 210,83 0,40 50,000 4,600 TAK TAK 1,00 0,16
Oswietlenie 33 0,155 1 0,16 1 0,93 230 0,72 B 10,00 A2 YDY 1,50 1,45 10,00 13,00 TAK 14,50 45,00 0,32 TAK TAK 55 1,0909 0,0072 1,0909 210,83 0,40 50,000 4,600 TAK TAK 1,00 0,16
Oswietlenie 34 0,205 1 0,205 1 0,93 230 0,96 B 10,00 A2 YDY 1,50 1,45 10,00 13,00 TAK 14,50 35,00 0,33 TAK TAK 55 0,8485 0,0056 0,8485 271,07 0,40 50,000 4,600 TAK TAK 1,00 0,21
Oswietlenie awaryjne 35 0,03 1 0,03 1 0,93 230 0,12 B 10,00 A2 YDY 1,50 1,45 10,00 13,00 TAK 14,50 50,00 0,06 TAK TAK 55 1,2121 0,0080 1,2121 189,75 0,40 50,000 4,600 TAK TAK 1,00 0,03
Gniazda wtykowe 36 3,00 0,7 2,10 1 0,93 230 6,87 B 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 40,00 2,31 TAK TAK 55 0,5818 0,0064 0,5819 395,29 0,40 80,000 2,875 TAK TAK 1,00 2,10
Gniazda wtykowe 37 3,00 0,7 2,10 1 0,93 230 6,87 B 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 45,00 2,60 TAK TAK 55 0,6545 0,0072 0,6546 351,37 0,40 80,000 2,875 TAK TAK 1,00 2,10
Gniazda wtykowe 38 3,00 0,7 2,10 1 0,93 230 6,87 B 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 60,00 3,46 TAK TAK 55 0,8727 0,0096 0,8728 263,53 0,40 80,000 2,875 TAK TAK 1,00 2,10
REZERWA 39 3,00 1 3,00 1,00 3,00
Gniazda wtykowe fazienki 40 3,00 0,7 2,10 1 0,93 230 6,87 B 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 50,00 2,89 TAK TAK 55 0,7273 0,0080 0,7273 316,23 0,40 80,000 2,875 TAK TAK 1,00 2,10
Zasilanie boiler CWU 41 2,00 1 2,00 1 0,93 230 9,35 B 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 35,00 1,92 TAK TAK 55 0,5091 0,0056 0,5091 451,76 0,40 80,000 2,875 TAK TAK 1,00 2,00
136,70 0,7 95,69
Moc czynna Pi= TPN= 136,7 kw
Moc szczytowa czynna rozdzielnicy: Ps=kjX Psi= 95,7 kw
Prad obliczeniowy rozdzielnicy lobl = 148,51 A
Un= 400,00 v




