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PRIEKRGY A—/

UWAGI OGOLNE:

1.

2.

~No

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem
opracowaf branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
projektantem i projektantami branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywac go jako
szablonu. Obowigzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

Czegse rysunkowqg projektu rozpatrywaé¢ zgodnie z opisem technicznym
i odpowiednimi rysunkami branzowymi.

Obowiqzkiem Wykonawcy jest zapoznaé sie ze stanem istniejgcym na
placu budowy oraz uzyskat akceptacje projektantdw na zastosowanie
rozwiqzan zamiennych.

Rysunki warsztatowe przedstawic do akceptacji projektanta
Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym
nadzorem os6b uprawnionych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt
budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdow i dostawcdow
materiafow

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokos¢ materiatow i
wykonywania robot.

Wymiary na osiach drzwi sq wymiarami w sSwietle oscieznicy.

Wymiary na osiach okien sq wymiarami w Swietle otworu w murze.

LEGEND
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Sciany istniejgce

Istniejgca izolacja
termiczna gr. 15cm

Uzupefniana izolacja
termiczna gr. 15cm

Przemurowania 12—38cm

Sciana nowoprojektowana
murowana gr. 18cm

Powiekszenie otwordow
drzwiowych /wyburzenia

Elementy do demontazu

D7

0,14 W/m*

papa wierzchnieqgo krycia NRO
15,0cm | styropapa 036 NRO
papa wierzchniego krycia (ist.)
10,0cm | styropapa (ist.)
5,0cm | wylewka ptyta pazdzierzowa (fst.)
izolacja przeciwwilgociowa (ist.)
10,0cm | ptyta korytkowa (ist.)
92 0cm | kratownica stalowa (ist.)
pustka powietrzna
3,4m | konstr sufitu podwieszanego na noniuszach
1,5cm | armstrong (akustyczny) — konstr stalowa
Pl 027 wimi
2,0cm | wyktfadzina PCV
8 0cm | wylewka betonowa
folia PE
12,0cm| styropian EPST00—038 podfoga
izolacja pww — papa termozgrzewalna
12,0cm | chudziak beton B15/20
20,0cm | podsypka piaskowa zageszczona
grunt rodzimy
Temat: Przebudowa czesci budynku przedszkola Nr 3 "Bajka"
w Konstantynowie ¢ 6dzkim
Inwestor: Gmina Konstantynow £6dzki
Lokalizacja: Konstantynéw t.6dzki, ul. Lutomierska 4
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:50
Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-A Data: 05.2022
Autorzy: Podpis:

Nr ark.
mgr inz. arch. Danuta Janek

upr. nr 27/00/Wt.

mgr inz. arch. Arkadiusz Kiszczuk

Sprawdzajgoy:
mgr inz. arch. Bogdan Dublicki
upr. nr 220/83/WML

UWAGA! Prawa autorskie prezentowanego projektu naleza wylacznie do autoréw, jakiekolwiek préby

kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronione.
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