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22INT/900 [800 mm]
2,00

+20 °C
Φwym: 3032 W

Wiatrołap +16 °C
Φwym: 788 W

Korytarz +20 °C
Φwym: 1432 W

Szatnia +20 °C
Φwym: 1981 W

Sala 1 +24 °C
Φwym: 5192 W

Łazienka 2 +24 °C
Φwym: 943 W

Łazienka 1 +24 °C
Φwym: 705 W

Sala 2 +24 °C
Φwym: 5807 W

UWAGI

Istniejące grzejniki w obrębie opracowania do demontażu,

w ich miejscu zaprojektowano nowe grzejniki, zasilane z

istniejącej instalacji (podejsćia pod nowe grzejniki

dostosować do projektowanych grzejników).

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla okresu grzewczego i

wartość strat

ciepła w pomieszczeniu

grzejnik zintegrowany konwekcyjny,

płytowy, dolnozasilany z zestawem

przyłączeniowym i odpowietrznikiem

(rodzaj, wysokość, długość, nastawa

grzejnika)

22INT/900
[520 mm]2,0

1.15 +26 °C
Φwym: 577 W

1.15 +26 °C
Φwym: 577 W

LEGENDA

Włączenie do istniejącej
instalacji C.O

Przejście nad drzwiami, zejście w
bruździe ściennej w dół i
podłączenie do istniejącej instalacji
zasilającej grzejniki pod oknami

Włączenie do istniejącej
instalacji C.O

Włączenie do istniejącej
instalacji C.O

Zejście pod podłogę i
przejście pod drzwiami

Wyjście nad podłogę i
zasilenie grzejnika

instalacja c.o. powrót

instalacja c.o. zasilanie

UWAGA!

Temat:

Inwestor:

Lokalizacja:

Branża:

Nazwa rysunku:

Autorzy: Nr ark.

Skala:   1:100

Podpis:

Data:

Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 4

SANITARNA

Przebudowa części budynku przedszkola Nr 3 "Bajka"
w Konstantynowie Łódzkim

Gmina Konstantynów Łódzki

05.2022

Prawa autorskie prezentowanego projektu należą wyłącznie do autorów, jakiekolwiek próby
                       kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autorów są zabronione.

mgr inż. Rafał Marciniak
upr. nr MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzający:

mgr inż. Monika Anuszczyk
upr. nr LOD/3779/PWBP/19
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