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OPIS TECHNICZNY
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest podziat sali gimnastycznej na dwie sale dydaktyczne oraz adaptacja
wybranych pomieszczen na szatni¢ dla dwoch grup przedszkolnych po 250s6b oraz na pomieszczenie dla
personelu przedszkola nr 3 ,,Bajka” w Konstantynowie £.odzkim.

Kategoria obiektu budowlanego: 1X

Podstawa opracowania:

- Mapa do celdéw lokalizacyjnych nr kanc. GK.6642.988.2022 z dn. 14.04.2022
- Ustalenia dokonane z Inwestorem
- Polskie Normy oraz regulacje prawne

Stan istniejacy i zamierzony sposéb uzytkowania

Przedszkole Nr 3 usytuowane jest przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Lodzkim. Dojazd do
obiektu umozliwia droga gminna ul. Lutomierska oraz ul. Mickiewicza. Wejscie gtowne do budynku od
strony poinocnej z dziedzinca przedszkola. Planuje si¢ przebudowe fragmentu budynku w czesci tacznika
poprzez adaptowanie pomieszczenia socjalnego na szatni¢ dla dwoch grup po 25 dzieci i wydzielenie z sali
gimnastycznej dwoch sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi.

Obiekt zaklasyfikowany jest jako obiekt nauki i o$wiaty. Inwestycja nie zmienia przeznaczenia
budynku.
Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

3.1. Uktad przestrzenny nieruchomosci

Powierzchnia nieruchomosci wynosi - 6610m? i jest wlasnoscia gminy Konstantynowa
Lodzkiego. Wjazd na dziatke znajduje si¢ od strony pdétnocnej z drogi publicznej ul. Lutomierskiej
oraz od strony zachodniej z drogi publicznej ul. Mickiewicza. Inwestycja potozona jest w obrebie
0008 w Konstantynowie L.6dzkim. Bryta budynku pozostaje bez zmian.

3.2. Uktad funkcjonalny i zakres projektu

Projekt zaktada przebudowe sali gimnastycznej znajdujacej si¢ w potudniowej czes$ci budynku.
Zostanie ona podzielona na dwie oddzielne sale dla 25 dzieci kazda, z osobnymi wegztami
sanitarnymi. Dojscie do sal przez nowoprojektowany korytarz. Projekt przewiduje rowniez zmiany w
pomieszczeniu sgsiadujacym z sala gimnastyczng, ktore otwiera si¢ na hol, a nowa przestrzen bedzie
petita funkcje szatni przeznaczonej dla 50 osob. Projektuje si¢ zmiang funkcji pomieszczenia
znajdujacego sie we wschodniej czesci opracowywanego fragmentu przedszkola, ktore laczy sig
wyburzajac $cianke dziatowa powigkszajac tym samym pomieszczenie socjalne dla personelu. W
istniejacej toalecie przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych instaluje sie jeden zestaw pralkowo
— suszarkowy zachowujac mozliwo$¢é manewru dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach.

F.aczna powierzchnia uzytkowa, ktora zostata przeprojektowana wynosi: 195,24m?

Projekt przewiduje wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego w $cianie zachodniej,
zmniegjszenie i obnizenie okien w $cianie potudniowe;.

Projektuje si¢ rozbudowe instalacji niskopradowej tj alarmowa, domofonowa czy internetowa.

Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu do odpowiedniej nosnosci, oraz
docieplenie warstwg 15cm styropapy jako wierzchnig warstwe.

Charakterystyczne parametry obiektu
4.1. Kubatura

Kubatura brutto budynku 5821 m®— bez zmian
4.2. Zestawienie powierzchni przebudowywanej
PARTER:
01. Sala 1 66,15 m?
02. Sala 2 66,26 m?
03. Lazienka 1 9,68 m?
04. Lazienka 2 10,03 m?
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08. Pom. gospodarcze 240m
RAZEM P.U.: 195,24 m

05. Korytarz 15,25 m?
06. Powierzchnia otwartej szatni 18,10 m?
07. Pom. socjalne 7,37 m?
2
2

Powierzchnia zabudowy budynku bez zmian

Powierzchnie utwardzone nowe 2,04 m?

Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

Procent powierzchni zabudowy bez zmian

Dach o spadku bez zmian
4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosc:

Wysoko$¢ okapu dachu bez zmian

Szerokos¢ elewacji bez zmian

4.4. Liczba kondygnacji
Budynek pietrowy — liczba kondygnacji: 4
4.5. Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Sciany budynku wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia, bez pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz przykryciem dachu niepalnym.

Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

Warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne w tym
osoby starsze:

Budynek jest dostosowany do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych. Projektowana przebudowa nie
posiada barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego

8.1. Scieki sanitarne
Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacej instalacji
8.2. Zasilanie w wode

Z istniejacej instalacji budynku.
8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pylnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzania technologiczne nie powoduja
zadnych dodatkowych zanieczyszczen.

8.4. Odpady komunalne
Bez zmian.

8.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powoduja przekroczenia
ci$nienia akustycznego powyzej 35dB(A) pomierzonego na granicy dziatki. Budynek nie powoduje
nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania wymagajacych dodatkowych s$rodkow
zaradczych.
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10.

11.

12.

8.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na drzewostan, poniewaz nie planuje si¢ wycinki drzew pod
inwestycje. Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja
wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomicznych mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysoko
efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie gdyz zapotrzebowanie na ciepto pozostanie bez zmian, a
temperatura obliczeniowa w stosunku do pierwotnej funkcji powierzchni pozostanie na tym samym
poziomie.

9.1. Roczne zapotrzebowanie na energie:

Bez zmian
Charakterystyka przegrod budowlanych:
Dach docieplony styropapa o grubosci 15¢m osiagajac wspolcz. izolacyjnoscei 0,14W/m?K

9.2. Dostepne nos$niki energii:

Nie dotyczy. Bez zmian.

9.3.  Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy. Bez mian.

9.4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
analiza i wybér systemu:

Nie dotyczy. Bez zmian.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewania

Projekt zaktada wykorzystanie urzadzen, ktoére automatycznie reguluja temperaturg w poszczegolnych
pomieszczeniach. Analiza wykazuje wyzszg skuteczno$¢ urzadzen regulujacych w oddzielnych
pomieszczeniach niz strefowo.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje elektryczne — budynek zasilany istniejacym przytaczem, instalacje wewnetrzne wg oprac. branz.

Instalacje sanitarne; C.O.— istniejaca instalacja ze zmiang lokalizacji i wymiang poszczegdlnych
grzejnikow, w punktach czerpalnych jak umywalki i prysznice stosowaé
mieszacze automatyczne zabezpieczajgce przed poparzeniem.

Nowe sanitariaty odprowadzeniem do istniejacej instalacji kanalizacji poprzez
nowa studzienke w cze$ci wschodniej budynku.

Wentylacja — grawitacyjna, a w pomieszczeniach sanitarnych wspomagana.

W lazience dostosowanej dla 0sob niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ przytacza wod-kan oraz EL dla

zestawu pralka + suszarka ustawianych jedna nad druga.

Zagadnienia BHP i San-epid

Projekt zostat dostosowany do wymogoéw lokalowych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Edukacji z dnia 31 sierpnia 2010r. Kazda z sal przeznaczona jest dla grupy 25 dzieci, a czas
pobytu dziecka w placowce przekracza 5 godzin dziennie, z tego wzgledu pomieszczenia te muszg
mie¢ powierzchni¢ min. 62,5m% W kazdym z weztow sanitarnych zapewniony jest dostep do
dwoch misek ustepowych 1 dwoch umywalek (1 miska 1 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci)
oraz po jednej kabinie prysznicowej. Przy kazdym punkcie czerpalnym nalezy zamontowac
mieszacz wody, ta by temperatura nie przekraczata 40 °C. Wysoko$¢ pomieszczen sanitarnych
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2,50m natomiast sal dydaktycznych 3,11m. W salach dydaktycznych przewidziano po jednej
umywalce.

W tazienkach przewidziano lustra, dozowniki do mydla dla kazdej z umywalek oraz
dozownik recznikoéw papierowych pomiedzy umywalkami. Kazde dziecko bedzie miato swoje
miejsce na kubek oraz wieszak na recznik. Kabiny z muszlg klozetowg wydzielone lekka
konstrukcjg HPL wysokos$ci 135¢cm z przeswitem od posadzki 15¢cm.

Okna beda wyposazone w rolety przeciwstoneczne.

Pomieszczenie socjalne z miejscem na szafki i miejscem gdzie mozna zje$¢ $niadanie oraz
weztem sanitarnym.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
a) Powierzchnia zabudowy 1034 m?.

Powierzchnia wewngtrzna: P0=786,10m?; P1=260,00m?
Razem powierzchnia wewngtrzna: 1046,00m2

b) W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw tatwopalnych, przyjeto standardowy sprzet
biurowy jako charakterystyke zagrazajacych pozarow.

c) Wysoko$¢ do kalenicy 10,76m.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe, pierwsza to czgs¢ dwukondygnacyjna ZL II oraz
parterowa z salg gimnastyczng ZL II i ZL 1. Przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej budynku niskiego dla
czesci glownej Klasa C dla czeséi jednokondygnacyjnej klasa D.

Inwestycja polegajaca na adaptacji sali gimnastycznej na dwie sale dydaktyczne dla 25dzieci
powoduje ze strefa ZL I przestaje funkcjonowac i calos¢ budynku bedzie w jednej strefie ZL 1.

Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzeniajace ognia w nastepujacej klasie
odpornosci ogniowe;j:

Klasa
g L.
© ;.)ornosc.1 Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
Gtowna . - - .
. Konstrukcja 1 Sciana Sciana Przykrycie
konstrukcja Strop 1)2) 1) 3
} dachu zewngtrzna™” wewnetrzna” | dachu
nosna
R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
R30 O] REI30 EI30 O] )
R —no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E  —szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,
(-) —nie stawia si¢ wymagan.
Jezeli przegroda jest czeécig gltownej konstrukcji nos$nej, powinna speiniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

d) Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il. Nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen przeznaczonych do
przebywania ponad 50 osob nie bedgcych uzytkownikami budynku. Pomieszczenia, ktore bedg miaty
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zapewnione drzwi otwierane na zewnatrz to pomieszczenia dydaktyczna dla dzieci przedszkolnych oraz
strefa szatniowa dla powyzej 30-rga dzieci.

e) Budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 1046 m®. Dopuszczalna powierzchnia strefy
ZL Il w budynku jednokondygnacyjnym wynosi 8000m? ; (N) niskim wynosi 5000m?.
Projekt dotyczy jedynie cze$ci jednokondygnacyjnej ktora dodatkowo jest oddzielona od
dwukondygnacyjnej przegrodami pozarowymi.

f) Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
g) W czgsci objetej przebudows stropy bezklasowe .
h) Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz sktadowania materiatow tatwopalnych.

i) Dhugos¢ dojs¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych. Budynek bedzie wyposazony
w instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego oraz podswietlane znaki kierunkowe.
Sala nr 1 bedzie miata dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego 3m natomiast przejscia maksymalnie 14m.
Sala nr 2 bedzie miala bezposrednie wyjs$cie na zewnatrz oraz druga droge ewakuacji przez korytarz o
dtugosci 14m przy dopuszczalnych w tym przypadku 40m. Dtugosc¢ przejscia maksymalnie 14m.
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych 1,40m.

)] Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg z wezami pétsztywnymi @25, oswietlenie
ewakuacyjne, glowny wyltacznik przeciwpozarowy, podreczny sprzet gasniczy, system petnego
zabezpieczenia SSP z powiadamianiem stuzb, klatka schodowa oddymiana grawitacyjnie.

W ramach inwestycji projektuje sie¢ rozbudowe instalacji hydrantowej o jeden hydrant z wegzem
potsztywnym @25 zlokalizowany w wydzielanym korytarzu, oraz o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzu
bez okna.

k) Kazde pietro posiada system hydrantow ktérych zasieg do najdalszego miejsca, w ktorym moze
znajdowac si¢ cztowiek nie przekracza 33m.
Hydranty zasilane z wodociggu miejskiego.
Szerokos$ci korytarzy co najmniej 140cm.

)] Budynek od strony potnocnej przylega do pasa drogowego (chodnik przy ul.Lutomierskiej), od strony
wschodniej 1 poludniowej nie wystepuja budynki w bezposrednim sasiedztwie. Od strony zachodniej
budynki ZL IIT i ZL 1T w odleglosci 18,60m i 15,23m.

m) Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego PSP wydano odstepstwo wzgledem:
Wyjscie z klatki schodowej o szeroko$ci 1,00m wzglgdem wymaganej 1,20m.
Niespelieniu wymagan klatki schodowe;.

Dtugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomie I pietra.
Skrzydet drzwi do pomieszczenia gospodarczego.
Wszystkie ww zapisy pktu ,,m” nie dotycza zakresu przedmiotowego opracowania.

n) Drogi dojazdowe do celéw pozarowych stanowig drogi gminne ul.Mickiewicza oraz wojewodzka
ul.Lutomierska. Wjazd na teren posesji mozliwy jest z obu ulic. Droga pozarowa zakonczona placem
manewrowym 20mx20m.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje ani nie zmienia ww warunkow.

14. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Czes$¢ obiektu objeta przebudowsg nie podlega ochronie konserwatora zabytkow. Dwukondygnacyjna
cze$¢ budynku wpisana do gminnej ewidencji zabytkow.

15. Projektowane rozwigzania techniczne
15.1. Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ zamurowanie dwoch okien w $cianie potudniowej oraz zmniejszenie czterech
pozostatych poprzez wywotanie dodatkowego nadproza i uzupetnienie $ciany zgodnie z istniejgcymi
warstwami. Przewiduje si¢ wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego w $cianie zachodniej dla
poprawienia warunkow ewakuacji. Odmalowanie wszystkich $cian likwidowanej sali gimnastycznej.
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15.2. Sciany dziatowe

Projektuje si¢ $ciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych lub ceramicznych grubosci
12cm wysokosci od chudziaka 3,50m.

15.3. Nadproia

Nadproza $cian zewnetrznych zgodnie z rys. konstrukcyjnym. Nadproza Scian wewnetrznych
wykonywac systemowo zgodnie z przyj¢ta technologia materialowa.

15.4. Stropy i stropodachy

Bez zmian konstrukcyjnych. Przewiduje si¢ docieplenie stropodachu sali gimnastyczne;j
o 15cm tak aby spei¢ aktualne wymagania izolacyjnosci.

15.5. Podtogi i posadzki

Projekt przewiduje zmiang¢ podlogi na gruncie w sali gimnastycznej o warstwach: 3-5mm
wyktadzina PCV , 8 cm wylewka betonowa, folia separacyjng PE, 12cm styropian EPS100-038,
izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna / folia izolacyjna ) zgrzewa¢ pape tylko na zaktadach
do kolejnego pasa , 12cm chudziaka B15/20, 20cm podsypka piaskowa zageszczona.

Posadzka w nowym korytarzu wykonczona wyktadzing PVC jak w salach dydaktycznych.

Posadzki w sanitariatach wykonczone ptytkami gresowymi 20x20cm koloru biatego.

Posadzka w strefie szatni jako kontynuacja ptytek gresowych uktadanych w karo w istniejacym
korytarzu.

Posadzka w powigckszanym pomieszczeniu socjalnym uzupelniana w miejscach wyburzanych
$cianek dziatowych.

15.6. Wiezbai potaé dachowa

Stropodach stanowig ptyty korytkowe oparte na kratownicach stalowych. Dach
ocieplony 10cm warstwa styropianu zostanie docieplony kolejng warstwa 15c¢m styropapy.

15.7. Sufity

Sufity podwieszane: mineralne w module 60x60cm mocowane na konstrukcji
krzyzowej. Sufit typu Armstrong na konstrukcji stalowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie
rownowaznego systemu od innego producenta. Sufity powigckszanego pomieszczenia
socjalnego wykonane beda na jednym poziomie z koniecznymi uzupeilnieniami. Sufit
przestrzeni szatniowej rowniez wyroOwnany do poziomu sufitu mineralnego na korytarzu.

15.8. Wentylacja

Grawitacyjna wykonywana poprzez zastosowanie rur spiro ocieplonych w przestrzeni
miedzysufitowej wyprowadzanych wzdtuz $cian i pdzniej ponad dach z kominkiem wentylacyjnym.

Sale dydaktyczne po dwa anemostaty, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych po jednym
anemostacie z wspomaganiem wentylatorka zalaczanego ze §wiatlem.

15.9. Warstwy izolacji PWW i termicznych

Warstwy wedlug opisow na przekrojach. Nalezy dochowaé szczegdlnej starannosci przy
obsadzaniu okien. Ocieplenie nalezy wykonywac tak aby szczelnie obejmowalo ramy okien wokot,
a na stronie zewngetrznej nachodzito na ramy po min 3 cm. Nalezy stosowa¢ ciepty montaz z tasSmami
paroizlacyjnymi od wngtrza i wiatroizolacyjnymi od zewnatrz.

15.10. Wykonczenia

Sciany zewnetrzne w czesci przebudowywanej zostana wykonczone od zewnatrz tynkiem
akrylowym barwiony w masie, kolory zgodnie z opisem na elewacjach. Podane kolory na elewacjach
pochodza z palety BAUMIT i nalezy je traktowac jako przyktadowe.
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Wewnatrz $ciany malowane farbami zmywalnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych
koloréw od innego producenta. Ostateczne barwy nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu i generalnemu
projektantowi do akceptacji na etapie wykonawczym.

Nalezy przewidzie¢ obudowy grzejnikow zabezpieczajgce przed bezposrednim dotykiem dzieci
z elementem grzejnym.

15.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku izolacyjnosci min. 0,9 W/m?K. W montazu
nalezy uzywac tasm paroizolacyjnych od wngtrza pomieszczenia i paroprzepuszczalnych na
zewnatrz dodatkowo w obrysie okna nalezy zachowaé staranno$¢ przy wypetianiu piang
poliuretanowg przestrzeni miedzy osciezem, a o$cieznicg lub stosowaé taSme rozprgzng z poszerzona
stabilizacja mechaniczng okna. Wewngetrzne drzwi drewniane biate, wszystkie z podcigciami przy
podtodze zapewniajacymi swobodny przepltyw powietrza do pomieszczen. UWAGA! Wszystkie
wymiary okien na rzucie poziomym na osiach to wymiary w $wietle muru, natomiast wymiary na
osiach drzwi to wymiary w $wietle o$cieznicy czyli przejécia po montazu i jest to wymiar minimalny
przejscia. Stolarka z nawietrzakami higrosterowalnymi.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowe] nalezy bezwzglednie zdja¢ wymiary z
budowy.

16. Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami branzowymi

Inwestor oraz uprawniona osoba kierujaca robotami, przed rozpoczgciem realizacji zobowigzani sa do
sprawdzenia kompletnos$ci posiadanej dokumentacji projektowej i opracowan dla poszczegoélnych
branz, zapoznania si¢ z nimi w cato$ci, oraz sprawdzenia ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacje projektu budowlanego nalezy rozpatrywac tacznie, a w przypadku wystgpienia brakow
lub rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi projektami i rysunkami, lub w sytuacji stwierdzenia
niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejagcym, przed podjeciem jakichkolwiek dziatan nalezy
bezwzglednie skontaktowaé si¢ z projektantem w celu okreslenia wilasciwych dla zaistniatego
przypadku dziatan.

Wszystkie wykorzystywane materialy powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

mgr inz. arch. Danuta Janek
nr upr. 27/00/WL
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