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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
Przebudowa Przedszkola nr 3 ,,Bajka”.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowa
Przedszkola nr 3 ,,Bajka”.

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4  Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
* wewnetrznej instalacji wodociggowej i hydrantowej,
*  wewnetrznej instalacji kanalizacji,
* instalacji grzewczej,
* instalacji wentylacji,

1.5 Opis prac
Roboty przygotowawcze:
*  wykucie otwordw i bruzd dla instalacji sanitarnych,

Roboty montazowe:
*  montaz wewngtrznej instalacji wodociggowej i hydrantowej
* montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji,
* montaz instalacji grzewczej,
*  montaz instalacji wentylacji,
Roboty koncowe
*  préby szczelno$ci i rozruchy instalacji
*  pomiary pracy instalacji,
*  prace porzadkowe

1.6 Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikOw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialéw,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okre§li¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje¢ ze stref szczeg6lnego zagrozenia

1.7  Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociaggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.
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1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ S$rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowaé¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jeSli wykop jest giebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysokoéci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowal, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
1 odbidr rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.15 OKreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wydawane sa w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
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nr 10z 1995 r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociaggéw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadaja si¢ zawory, kurki, Zasuwy, baterie i inne.
Czyszczak (rewizja) - ksztattka w postaci krétkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka
mocowang na $ruby. Czyszczak jest wlaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i stuzy do tatwego+.
Kompensacja - Wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji
umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych
kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztgczek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych
rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztaltnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajaca si¢
rura moze pracowa¢. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest
szczegoblnie istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych.

Kratka wentylacyjna - element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego,
osadzony w $ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeplywajacemu strumieniowi powietrza
odpowiedni charakter i kierunek.
Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najczeséciej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewodéw prowadzonych w $cianach lub pod posadzka. Stosowany w instalacjach wodociagowych, grzewczych i
energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy Scieki z
poszczegblnychkondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu odptywowego).
Pion wodociagowy - gléwny odcinek instalacji wodociagowej taczacy przewdd doprowadzajacy wodg do budynku z
kolejnymi pigtrami.
Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywolany dziataniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczgsciej stosowany system wentylacyjny. Dziata
na zasadzie naturalnej wymiany cieplego powietrza w budynku na chlodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze
dostaje si¢ przez nieszczelno$ci okien i drzwi, przeptywa przez pomieszczenia i wyptywa kanatami wentylacyjnymi
na zewnatrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u géry pomieszczenia, od niej odchodzi kanat murowany
(przewodd wentylacyjny), prowadzacy do komina wentylacyjnego na dachu.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), sluzacy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wieniczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki
jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego ci$nienia. Wywiewka musi by¢
wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ $rednic¢ mniejsza niz pion kanalizacyjny.

Wezel cieplny - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub parametréw nosnika
ciepla dostarczanego z przytacza oraz regulacji ilo$ci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogodlne wymagania
Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢

odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczng, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbioér materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwoércy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowad
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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24 INSTALACJAWODY BYTOWE]

Zasilanie w wod¢ budynku odbywac si¢ bedzie z istniejacej w budynku instalacji wodociagowej. Wiaczenie
do instalacji bedzie miato miejsce w starym wezle sanitarnym.

Zastosowane materialy

Projektuje si¢ instalacje¢ wodociagowa z rur wielowarstwowych o polgczeniach zaciskowych. Rury nalezy
zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej o grubo$ci odpowiedniej do sposobu prowadzenia przewodow.

Potaczenie rozlaczne przy zestawie wodomierzowym oraz podejsciach do baterii wykona¢ przy uzyciu
facznikéw z gwintami wewnetrznymi i zewngtrznymi. Rury i1 ksztattki powinny posiada¢ atest do stosowania do
wody pitnej. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych. Miejsca polaczen pozostawié
odkryte do czasu wykonania préby szczelnodci. Przejscia przez Sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
stalowych lub z tworzywa.

Na zasilaniu zimng woda, przed zasobnikiem nalezy zainstalowa¢ grupg¢ bezpieczefnstwa z zaworem
bezpieczenstwa 1/2” o ci$nieniu otwarcia 6 bar. Od zaworu bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ odprowadzenie do
kanalizacji.

Pomiedzy zasobnikiem a grupa bezpieczefnstwa nalezy zastosowa¢ naczynie przeponowe dla wody
uzytkowej o objetosci 8 dm3 i p0=3 bar.

Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP-RCT o polaczeniach
zgrzewanych, z ptaszczem z perforowanej taSmy aluminiowej pokrytej dodatkowo ochronng warstwa polipropylenu.
Rury nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci odpowiedniej do sposobu prowadzenia
przewodéw. Przygotowanie wody cieplej projektuje si¢ w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o
pojemnosci SOL.

Hydranty

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 mm z wezem pétsztywnym o dlugosci 30 m oraz hydrant
52mm z wezem o dtugosci 20m na poziomie piwnicy. Lokalizacja hydrantéw przyjeta zostala zgodnie z aktualnymi
wymaganiami ochrony ppoz.

Zasigg hydrantéw wewngtrznych w poziomie musi obejmowaé cata powierzchni¢ chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego;

2) efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w budynkach
o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+0.10 m) od poziomu podtogi.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty musza spelnia¢ wymagania normy PN-
EN-671-1, State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.

Hydranty wewnetrzne nalezy umieszczac przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach
wysokich 1 wysoko$ciowych zaleca si¢ lokalizacje zaworéw hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a
dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przej$ciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji budynkéw
wysokich i wysoko$ciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;
4) przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsSciach ewakuacyjnych z pomieszczeh produkcyjnych i
magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.
Wydajno$¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwéch hydrantéw HP25 jednocze$nie - 2 dm3/s, wydajnosé
jednego hydrantu HP25 minimum 1 dm3/s.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Ciénienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego musi zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej §rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
W burynku (kondygnacje parter — pigtro 3) dobrano hydranty wewng¢trzne DN25 zawieszane uniwersalne typu HW
25. Sktad hydrantu:

»  szafka hydrantowa

*  zawor hydrantowy 25 mosi¢zny

* zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osia wodna mosi¢zna i regulatorem sity rozwijania

*  waz tloczny pélsztywny ¢25mm o dtugos$ci 20 lub 30m zgodny z norma PN-EN 694
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* pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z norma PN-EN-671-1, na stale podlaczona do w¢za na zwijadle
poprzez zakucie
e zamek
* oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1
* instrukcja montazu i konserwacji hydrantu
* instrukcja podiaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25
*  karta gwarancyjna
* nr identyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°, typ FASADA —
blacha ocynkowana malowana farba w kolorze §cian. Drzwi szafki hydrantowej petne ze szkla bezpiecznego. Zawor
hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pragdownicy tuleja aluminiowa mosi¢zny
zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pradownicy hydrantowej z wezem oraz
osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje
szczelno$¢ polaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas corocznych przegladéw hydrantéw.
Potaczenia weza taczacego zawdr hydrantowy z osia wodng, standard - potgczenie gwintowane. Rodzaj zamka
EURO - zamek przystosowany do zalozenia plomby.

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym 30m, (zgodnie z
dokumentacja graficzng). Zgodno$¢ z normg PN - EN 671-1, certyfikat CE. Po wykonaniu préby szczelno$ci, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wydajno$ci hydrantu zgodnie z PN-EN 671-3:2002.

Hydranty zamontowa¢ tak oby gtéwka zaworu hydrantowego byta na wysokos$ci 1,35 m od posadzki.

Obiekt wyposazony bedzie w obrgbie piwnicy w hydrant DN52 w caloéci zakwalifikowanej do kategorii
PM. Wymagany wydatek dla hydrantu HP52 to 2,5 dm3/s i ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu na zapewnia
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch
sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny nadtynkowy DN 52 z wezem ptasko
sktadanym 2x20m.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje cala powierzchni¢ chronionego budynku, z
uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego okres§lonej w normach efektywnego zasiggu rzutu
pradéw gasniczych. Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewng¢trznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii
gasnicze;j.

Hydraty DN 52 z pelnym wyposazeniem, z podwdjnym wezem plasko sktadanym, dtugo$¢ weza 2x20m i
gasnica. Przyjeto hydranty prod. Supron3 o réwnowaznej $rednicy otworu 13mm (K=110, strumief zwarty).

Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych:

- w strefie pozarowej zakwalifikowanej jako PM (hala) - 10m,

Kazda szafka hydrantowa bgdzie oznakowana zgodnie z PN.

Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen i ich cze$ci. Wszystkie
szafki hydrantéw zastosowano jako powigkszone, z miejscami na gasnice. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji
na zaworze odcinajacym instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy czym cis$nienie na hydrantach nie przekracza 0,7
MPa. Szafki wszystkich hydrantéw posiada¢ beda miejsce na gasnice.

Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN ISO
7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
Zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne Swiadectwa dopuszczenia.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejgca kolorystyka Scian, na ktérych beda montowane hydranty.
W calym budynku zastosowa¢ hydranty wngkowe.

Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczy¢é za pomoca potaczen
gwintowanych. Rurociagi powinny by¢ pomalowane farba podkladowa oraz dwukrotnie farba antykorozyjna.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele pozarowe,
na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowaé zawdr pierwszenstwa VV 300 DN32 (montaz wg. zalecen
producenta). Zawoér pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na
odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za odej$ciem
hydrantéwki. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawér pierwszenstwa natychmiast odcina wod¢ do instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarczej.

Ogoélne wytyczne wykonania robét
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Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarzni¢ciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej, za$
wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podiaczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie moga
powodowaé powstawania nadmiernych halaséw i drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub uniemozliwiajacych
ochrong uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddzialywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich potaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potaczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodéw migdzy
sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢ hataséw i
drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociagowej
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowal izolacje
cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédla ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajac
wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewodéw $rednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewodéw $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodéw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewod6w $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materialy do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére bgda miaty
bezposredni kontakt z woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Proéba szczelnos$ci

Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnoSci instalacji woda zimng nalezy wykonaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies$¢ cisnienie w instalacji, za pomoca
pompy do badania szczelno$ci. Warto§¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysoko$ci péltora krotnego
maksymalnego cis$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta). Prébg szczelnosci dla
instalacji wody cieptej nalezy wykona¢, po zakonczonej z wynikiem pozytywnym prébie instalacji wody zimne;j.

Wewnetrzna instalacje wodociaggowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji c.w.u. przy temperaturze 70°C.

2.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J
Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z przyboréw projektuje si¢ grawitacyjnie systemem rur i ksztattek

Strona S: 10/19




INSTALACIJE SANITARNE

kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarne;j.

Piony i odptywu z przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPe ,,Geberit” o potaczeniach zgrzewanych). Podejscia do
przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian. Srednice podejsé i spadki wedtug rysunkéw i obowiazujacych
norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng lub zakonczy¢ nad
przyborem zaworem napowietrzajacym. Pod kazdym pionem montowaé rewizje kanalizacyjna w miejscu latwo
dostgpnym. Piony i przewody odptywowe maskowaé przez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur do kanalizacji zewngtrznej PVC-U o sztywno$ci min. SN4 i
prowadzi¢ w gruncie pod wylewkami stosujac obsypke i zsypke z piasku z zaggszczeniem

Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sig:
-piony kanalizacyjne, podejécia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych
pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o polaczeniach kielichowych.

Proba szczelnos$ci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorca $Sciekow. Prébe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodna. Polega ona na wypehieniu rurociagéw sieci (facznie ze
studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni zwilzonej
w czasie 30 min. dla rurociaggéw facznie ze studniami kanalizacyjnymi.

2.6 INSTALACJA GRZEWCZA

Budynek jest ogrzewany za pomoca grzejnikéw. Instalacja c.o. jest istniejaca w budynku. Nowe grzejniki
podiaczy¢ do starych kréécéw przylaczeniowych. Rury nalezy zabezpieczy¢é za pomoca otuliny z pianki
polietylenowe;j.

Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewek oraz w bruzdach $ciennych. Czynnikiem grzewczym w
instalacji c.o. jest woda.

Instalacja ogrzewcza jest wyposazona w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach.

Grzejniki

Projektuje si¢ zamontowa¢ grzejniki ptytowe stalowe, kompaktowe typu Radson Integra z wbudowana
wkladka zaworu termostatycznego, z regulacja wstepna i odpowietrznikiem, Grzejniki bedg podtaczone oddolnie za
pomoca aparatury przylaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody.

Przewiduje si¢ montaz grzejnikéw zlokalizowanych pod oknami, ewentualnie w poblizu okna, w
plaszczyznie réwnolegtej do przegrody (przy $cianach zewnetrznych). Grzejniki ptytowe montowaé na wysokosci 10
cm nad posadzka (tak, aby zachowa¢ minimalny dystans do parapetu 15cm). Grzejniki mocowaé do §cian budynku za
pomocy ,,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)”. Grzejniki zamontowac tak, aby zapewni¢ dostgp do
odpowietrznika (zachowa¢ wolng przestrzen - 15cm). Grzejniki sa montowane na czterech uchwytach (kétkach z
ptynna regulacja) mocujacych (dltugos$¢ grzejnika do 1600mm), grzejniki dluzsze na szesciu. Istnieje mozliwos¢
wyregulowania grzejnika w poziomie. Grzejniki nalezy zawiesza¢ w odstgpie 10 cm od Sciany (odlegto$¢ pomiedzy
$ciang, a najblizsza powierzchnig grzejnika od strony $ciany). Grzejniki plytowe nalezy doposazy¢ w:

* wkiladke¢ do grzejnikéw zintegrowanych
* glowice termostatyczne,

*  zestaw podlaczeniowy,

* odpowietrzniki grzejnikowe.

Odpowietrzenie instalacji nastgpuje poprzez odpowietrzniki bgdace na wyposazeniu zrédia ciepta,
rozdzielaczy, na koncéwkach pionéw oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Proba szczelnosci — instalacja wodna

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodoéw i po
stwierdzeniu czysto$ci instalacji, nalezy wykonaé préb¢ szczelnosci. Badania szczelnoéci nalezy wykona¢ przed
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zakryciem przewodow. Przed prébg ci$nieniowa napetniong instalacj¢ nalezy poddaé obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekéw zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb nieszczelnos$ci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzié
proby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do proby
ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

*  Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

*  Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

* Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogloby
zaki6ci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

* Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ciSnienia — najczeéciej bedzie to
najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia odczytu 0,01
MPa.

* Przygotowana do préby instalacje nalezy napelni¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢. Préby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac ci$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto
0,25 MPa.

*  Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekow
nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac cata prébe od poczatku.

*  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ préb¢ na gorgco, przy najwyzszych
(w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

*  Préba szczelnosci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

*  Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Utrzymywa¢ w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany cis$nienia.

2.7 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz usuni¢cie zanieczyszczen wedlug obowigzujacych norm i przepiséw. Niniejsze
opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej przestrzeni sanitariatow.

W pomieszczeniach sal przewidziano nawiew $wiezego powietrza poprzez nawiewniki szczelinowe w
oknach.

Nawiewniki szczelinowe

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw $§wiezego powietrza
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czeSciach przegréd
zewnetrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umie$ci¢ w goérnej ramie okna nawiewniki szczelinowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
budynkach uzytecznosci publicznej wspélczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciagu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopief szczelno$ci nawiewnika w pozycji
zamknigtej. Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnosci maksymalnej danego
nawiewnika.

Wywietrzniki dachowe

Murowane kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach zakonczy¢é wywietrzakami
grawitacyjnymi w postaci nasad kominowych np. BRYZA przystosowanych do montazu na pustakach
wentylacyjnych za pomocg odpowiedniego adaptera montazowego. Nasada w szeroki sposéb wykorzystuje site
omywajacego ja wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale
wentylacyjnym.

Wentylacja sanitariatow
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Wentylacja w sanitariatach jest oparta o wentylacj¢ mechaniczng wyciggowg z wentylatorami wyciggowymi
na dachu. Doptyw $wiezego powietrza kierowany do sanitariatow realizowany jest za pomoca kratek transferowych
w drzwiach. Na dachu zaprojektowano dwa wentylatory wyciggowe o wydajnosci 200m3/h dla kazdej z toalet.

Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami zastosowano kratki transferowe.
Kratki przystosowane sa do montazu w przegrodzie.

Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykona¢ i
zmontowa¢ w klasie szczelnosci A — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaly
przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw migedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanaléw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm — 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bgdg zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewne¢trznym obwodzie kanaléw. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen i1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej ta§my aluminiowej faczonej na
potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie szczelnosci. Potaczenia
elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla kanatéw
o przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztaltek kotnierzowych z uszczelke wargowg — dla kanaléw o przekroju okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone w regulowane kierownice
1 przepustnice.

UWAGA

Wszystkie wentylatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy przenoszenie drgan
od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy aczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikéw stalowych i taSmy perforowanej stalowej. Obciazenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;j.
Obejmy przytwierdzane sa do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie
pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewni taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaly, dodatkowo za pomoca opasek.
Odcinek elastyczny bgdzie mial dtugo$¢ max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelno$ci
instalacji.

W celu uszczelnienia potaczen kanaléw okraglych, zaleca si¢ stosowanie taSmy aluminiowej na kleju akrylowym
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o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przylaczania kanatéw elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie
tasm zaciskowych z zaciskami.

Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na warunki gwarancyjne poszczegélnych
urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Sposéb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynno$ci
serwisowych w trakcie pézniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropéw przy pomocy systemu ksztattownikéw stalowych,
pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobraé
odpowiednio do materialu podioza.

Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie oraz

okresowa dezynfekcje kanatéw. Odleglto§¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu urzadzen
czyszczacych (walek gigtki ze szczotka obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewngetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen
i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Wielko$¢ i lokalizacje otworéw nalezy dopasowaé do przyjetej technologii, ktére beda dostepne takze po
zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otworédw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodéw, jak rowniez
wtlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewoddow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasSm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
UWAGA

W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskaza¢ lokalizacje rewizji.

Rewizje umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym.

2.8 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodéw powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany lub Y wymagat z poz. 1.4

stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody wg poz. 1,4, utozone w komponentach budowlanych

] . . o . o2 12 wymagan z poz. 1.4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow, 2 wWymag p

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm
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3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w  czedci
9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku?) 50% wymagan z lp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz ,
11 budynku?) 100% wymagan z lp. 1-4

Dla instalacji zimnej wody zastosowac¢ izolacj¢ o grubosci 9mm.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonaé w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-s2, dO.

2.9 MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstgpy pomiedzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodéw instalacji
wodociggowych i c.o. zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do
mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowa podkladka. Obejmy metalowe bez wkladki nie moga by¢
stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér stalych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewodéw, wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme¢ metalowa, ktéra jest na trwale zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac si¢ $cisle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztagczkami z gwintem metalowym
lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne.
Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wkiladki gumowe
obejm mocujacych (np. Fusiotherm) maja gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo
pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci
pomigdzy podporami przewoddéw S$cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na
przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co najmnie;j
jedno mocowanie przesuwne.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrod¢ pozioma,

- conajmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.

Podpory nalezy umieszczaé¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowa¢ podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

2.10 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

*  Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

*  Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

*  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg poprzez izolacje termiczna.

* Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

*  Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

*  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach §ciennych.
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* Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

*  Nie lokowa¢ podpér w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

*  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

* W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

*  Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowaé za pomoca obejm stalowych z
gumowg podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wplywem ci¢zaru wody i temperatury, dlatego nalezy
stosowac¢ zasady kompensacji naturalnej wydluzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

*  Kompensacj¢ wydluzen mozna uzyskaé, stosujac specjalne ztagcza (uzywaé zgodnie z instrukcja producenta)
lub przy uzyciu wydhuzek o ksztatcie ,,U” lub ,,.L”, ktére kompensuja rozszerzanie i kurczenie si¢ rur.

*  Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

*  Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze
wynosi¢ + 10 mm.

2.11 TULEJE OCHRONNE

Przy przej$ciu rurociagu przez przegrod¢ budowlang (strop lub §ciang) nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla  rurociaggéw z  tworzywa  sztucznego zaleca si¢  zastosowanie tulei  ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardo$ci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurg,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odporno$ci ogniowej przegrody przez ktéra przewody
przechodza umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
$cinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen mig¢dzy rurg, a tuleja powinna by¢
wypelniona materialem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na
material rury.

Przejscie przewodem wodociagowym przez $ciany zewngtrzne budynku nalezy wykonac
w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajagcym.

3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzg¢t uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzg¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okres§lonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.
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4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:
*  samochdd skrzyniowy,
*  samochdd samowytadowczy,
*  samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
*  zageszczarkg ptytowa
Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacja projektowa,
* aktualnymi rozporzadzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
* z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

5.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewnetrzne instalacje wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

5.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewng¢trzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

5.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewnetrzne instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

5.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
kontrola jakosci utozenia rur

kontrola jako$ci montazu przyboréw

préby szczelnosci

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewng¢trzne instalacje wodociggowe nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

6.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewnetrzne instalacje kanalizacji nalezy kontrolowa¢ i badaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

6.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewngtrzne instalacje ogrzewcze nalezy kontrolowaé i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).
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6.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawdw;
-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:
* zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdézniejszymi zmianami ),
*  Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgéciowe i koficowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgéciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgs$ciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbiér cz¢sciowy nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupelieniami dokonanymi w trakcie robot
*  Dziennik budowy;
*  Protokoty prébe szczelnosci przewodow;
* Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materialéw
instalacyjnych.
Komisja odbioru czgsciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru cze$ciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
— Dziennik budowy;
—  Protokoty odbioréw czegsciowych;
— Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
— Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
—  Jakosci zastosowanych materialow;
— Dziatania zamknig¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
—  Szczelnoéci armatury czerpalnej;
—  Wentylacji przewodéw;
—  Szczelnoéci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegbtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokolu stanowigcego podstawg do
przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji platne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

— wykonanie robét przygotowawczych

— wykonanie rob6t demontazowych

— wykonanie rob6t montazowych

— przeprowadzenie pomiaréw,préb i biadan wymaganych w TS

Strona S: 18/19




INSTALACIJE SANITARNE

10 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

—  PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

— PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

— PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewne¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

— PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace PN 10. Ogélne wymagania
techniczne.

— PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

— PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

— ENI1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

— PN-88/M-54870 Wodomierze §rubowe z pozioma osig wirnika.

—  PN-88/M-54907 Wodomierze §rubowe z pionowa osig wirnika.

— PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

— PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki splukujace. Wspdlne
wymagania i badania

— PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okladzinowe, normalnosrednicowe.

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

—  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

— PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

— Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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