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I OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Aleksandréw £.6dzki, maj 2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z p6zn. zm.), jako projektant
niniejszego projektu o§wiadczam, ze dokumentacja budowlana projektu przebudowy cze$ci przedszkola nr 3 ,,Bajka”
w Konstantynowie £.6dzkim ul. Lutomierska 4 zawierajacy projekty:

e wewnetrznej instalacji wody,
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
* instalacji ogrzewania,
opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACIJII URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

III. OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy czeéci przedszkola nr 3
,Bajka” przy ul. Lutomierska 4, Konstantynéw £.6dzki. Projekt obejmuje :

* wewnetrzng instalacje wody,

* wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

* instalacj¢ ogrzewania,

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.
Aktualne normy i rozporzadzenia
Dokumentacja archiwalna

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i iloSci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym czgs$¢
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w calej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem
Wykonawcy wpltyw na cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczna,
funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem
oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w tym
rOwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji
ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegllnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych
czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacje
nt. oczekiwanego standardu poziomu jakos$ci, a nie $ci$le jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanychi technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spelnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zachowanie standardui poziomu jakoSci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreSlonego w
projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod
warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiazania technicznei
materialowe nie moga pociggac za soba zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i musza uzyskaé akceptacj¢ Inwestora.

Jezeli  zastosowane rozwigzania wigza si¢ Z koniecznoscia wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

IS11



WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publiczneji prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢,
spdjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna calo$é: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu
nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca  nie moze realizowaé zauwazonych btedow w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bgda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie,
co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materialéw i wyrobow.

6 WEWNETRZNE INSTALACJE

6.1 INSTALACJA WODY BYTOWEJ

W budynku projektuje si¢ instalacje¢ wody zimnej i cieptej. Zasilanie w wode budynku odbywac si¢ bedzie z
istniejacej w budynku instalacji wodociggowej. Wiaczenie do instalacji bedzie miato miejsce w istniejagcym wezle
sanitarnym. Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnos$ciowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci
50L. Podiaczenie zgodnie z rysunkiem S06.. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Wewnetrzng
instalacje wodociaggowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzZniejszymi zmianami.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zalaman przewodéw zapewnic¢
mozliwo§¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodéw przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
mozliwo$§¢ uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadkéw, jezeli istnieje mozliwo$¢ oprézniania przewodéw z wody
przy pomocy sprezonego powietrza.

6.1.1 Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych
instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja 4.13.

6.1.2 Przeplyw obliczeniowy w instalacji wodnej

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyptyw normatywny Suma wyptywow
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ |Woda zimna |Woda ciepta |Wodazimna, g, |Woda ciepta, g,

Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 2,00 0,15] 0,15 0,30 0,30
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 4,00 0,07] 0,07] 0,28] 0,28]
Bateria czerpalna do wanien do siedzenia  |dn 15 0,07] 0,07 0,00 0,00
Bateria czerpalna z mieszalnikiem dn 20 0,30 0,30, 0,00 0,00
Pluczka zbiornikowa dn 15 4,00 0,13] 0,00 0,52 0,00
RAZEM 1,24 0,72

L9, 1,96

W budynkach mieszkalnych gn20,5 dm3/s 0,07<Xqc<20 dm3/s
Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qgz=0,682*(>gz)"0,45-0,14
Qqcal=0,682*(>qcat)*0,45-0,14

Przeplyw oblicze niowy: Wartosé Jednostka
Ciepta woda, Qqc 0,45 dm?®/s
Zimna woda, Qgz 0,61 dm?®/s
lkacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 0,78 dm?®/s
lkacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qgcat 3,60 m®/h
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Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych wynosi 0,78 I/s.
Docelowo na budowie nalezy zastosowa¢ armaturg o klasie przeptywu A<0,251/s.

6.1.3 Zastosowane materialy

Instalacje wody zimnej i cieplej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xb/AL/PE-HD. Izolacje
stosowac¢ zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i
przygotowanie do Iaczenia, a takze sam proces laczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje
punktéw stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggdéw i
producenta zawiesi.

6.1.4 Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowa¢ zawér odcinajacy z filtrem siatkowym.
Zastosowaé armature o klasie przeptywu A<0,251/s.

6.1.5 Hydranty

Budynek zostal wyposazony w hydrant wewngtrzne 25 mm z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m.
Zastosowa¢ hydrant wnekowy. Wiaczenie do istniejgcej instalacji hydrantowej zgodnie z rysunkiem S02.
Zasigg hydrantéw wewngtrznych w poziomie musi obejmowaé cala powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglgdnieniem:
1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewngetrznego;
2) efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych;
a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w
budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych,
b) 10 m - w pozostatych budynkach.
Zawory hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu podiogi.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty muszg spelnia¢ wymagania
normy PN- EN-671-1, State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.

Hydranty wewng¢trzne nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogélnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach
wysokich i wysokosciowych zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworéw hydrantowych w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdélnych kondygnacji budynkéw
wysokich i wysoko$ciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;
4) przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkeyjnych i
magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.
Hydranty wewngtrzne muszg znajdowac si¢ na kazdej kondygnacji.
Wydajno$¢ instalacji wodociagowej w budynku z dwdéch hydrantéw jednoczesnie - 2 dm3/s , wydajnosé
jednego hydrantu minimum 1 dm3/s.
Zasilanie hydrantéw wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.
Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi zapewnia¢ wydajnos¢ okreslona dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej §rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
Dobrano hydrant wewng¢trzny DN25 zawieszany uniwersalny typu HW 25. Skiad hydrantu:

*  szafka hydrantowa
e zawor hydrantowy 25 mosi¢zny
* zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osiag wodna mosi¢zng i regulatorem sily rozwijania
*  waz tloczny pélsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z norma PN-EN 694
*  pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona do we¢za na
zwijadle poprzez zakucie
e zamek
e oznakowanie: znak ”'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1
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e instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

* instrukcja podlaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewngtrznego 25

e karta gwarancyjna

* r identyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180° typ FASADA
— blacha ocynkowana malowana farbg w kolorze §cian. Drzwi szafki hydrantowej petne ze szkta bezpiecznego.
Zawor hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawér hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tulejg aluminiowa
mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pradownicy hydrantowej
z wezem oraz osi wodnej z wezem 1 catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym
nr 62999) gwarantuje szczelno$¢ potaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas
corocznych przegladéw hydrantéw.Polaczenia weza taczacego zawér hydrantowy z osig wodng, standard -
polaczenie gwintowane. Rodzaj zamka EURO - zamek przystosowany do zalozenia plomby.

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 z we¢zem p6tsztywnym 30m, (zgodnie z
dokumentacjg graficzna). Zgodnos$¢ z norma PN - EN 671-1, certyfikat CE. Po wykonaniu préby szczelnosci,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnos$ci hydrantu zgodnie z PN-EN 671-3:2002.

Hydranty zamontowa¢ tak oby gtéwka zaworu hydrantowego byta na wysokos$ci 1,35 m od posadzki.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejaca kolorystyka $cian, na ktérych beda montowane hydranty.

6.1.6 Ogoélne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu i wykraplaniu si¢ pary
wodnej, za§ wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na
wysokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt wodociagowych”. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe nalezy podiaczy¢ za pomoca wezykéw elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowiace techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie
moga powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw 1 drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub
uniemozliwiajacych ochrong uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich potaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potaczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodéw
miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢
hataséw i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji
wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m
od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dzialanie dowolnego zrédta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociagu powyzej +30° C. Przewody wodociagowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed
zamarzni¢ciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w
spos6b umozliwiajac wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewod6w $rednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewod6w $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodéw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
-dla przewod6w $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje¢. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddow instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow
gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
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Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do

picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ §wiadectwo

0
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociagowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materialéw instalacyjnych, ktére beda miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.1.7 Proéba szczelno$ci

Wewngetrzng instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelno$ci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji woda zimna nalezy wykonaé po okresie, co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowo$ci i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ciSnienie w
instalacji, za pomoca pompy do badania szczelnos$ci. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci péttora krotnego maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta). Probe szczelno$ci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po zakonczonej z wynikiem
pozytywnym prébie instalacji wody zimne;.

Wewngtrzng instalacj¢ wodociaggowa nalezy podda¢ prdbie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji c.w.u. przy temperaturze 70°C.

6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Obiekt wytwarza Scieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potaczone w przewody odptywowe poziome,
beda odprowadzaly w sposéb grawitacyjny wszystkie $cieki bytowe z budynku pod podtoga. Scieki zbierane
sa z czesci bytowo-socjalnej i odprowadzane do zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przylacze
kanalizacji sanitarnej. Podejscia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad
posadzka wzdluz $cian. Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony —
zabezpieczenie przed przeplywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

6.2.1 Obliczenie ilo$ci $ciekow sanitarnych

Obliczenia ilo$ci $ciekéw sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja

sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybér sanitarny llosé | Réwnowaznik odplywu AW, Suma Aws
Umywalka 4 0,5 2
Miska ustepowa 4 2,5 10]
Wanna 0 1 )
Natrysk 2 1 2|
Suma 14

Qs=05 \/ZAWs
Odplyw Wartosé Jednostka
Qs= 1,87 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 1,67 I/s.

6.2.2 Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-piony kanalizacyjne, podej$cia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych

IS15



WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

pier§cieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potaczeniach kielichowych.

6.2.3 Préba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorca Sciekéw. Probe szczelno$ci
sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. préb¢ wodng. Polega ona na wypelnieniu rurociggéw sieci
(tacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupelnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody
nalezy utrzymywa¢ w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m* powierzchni zwilzonej w
czasie 30 min. dla rurociaggdw lacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

6.2.4 Przybory sanitarne
Natryski

Zaprojektowano jednouchwytowe baterie natryskowe z uchwytem prostym montowane na$ciennie.
Bateria posiada glowice ceramiczng z ogranicznikiem wyptywu goracej wody. Klasa przeptywu B, zawor
zwrotny, przytacza miosrodowe, odprowadzenie natrysku G1/2. Bateria z perlatorem o wyptywie q=1,91/s.
Umywalki

W celu oszczgdno$ci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory
umywalkowe z czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamkni¢ciem wyplywu wody,
kalibrator przeplywu z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglicg ze stali nierdzewnej,
system plynnego zamykania antyuderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy,
przycisk nieobrotowy bez zaSlepkowy, staly czas wyptywu wody, brak zewnetrznej regulacji parametréw
glowicy, wewngtrzna regulacja wyptywu wody, napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaty na
dezynfekcj¢ termiczng antylegionella. Zaprojektowano umywalki wyposazone w otwér do montazu baterii
stojacych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm.
Potaczenie przewodéw wody zimnej i cieplej z baterig nalezy wykona¢ za pomoca elastycznych przewodow
polaczeniowych dtugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewodéw wody zimnej i cieptej pod umywalkami
zaprojektowano zawory katowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje si¢ baterie umywalkowe bezdotykowe, z
regulacja temperatury wody, z perlatorem o wyplywie q=1,91/s.

Miski ustepowe

Zaprojektowano miski ustgpowe ze spluczka i sedesem ceramicznym. Podlaczenie do instalacji wody
zimnej poprzez zawor kulowy.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 I/m* powierzchni zwilzonej w
czasie 30 min. dla rurociagéw lacznie ze studniami kanalizacyjnymi

6.3 INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ grzewcza oparta na ogrzewaniu grzejnikowym. Gléwnym zrédiem
ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku jest istniejacy wezel cieplowniczy. Instalacja c.o. jest istniejaca w budynku.
Nowe grzejniki podtaczy¢ do starych kréécoéw przytaczeniowych.

6.3.1 Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831
ZIMA:

* t=-20°C,

e ¢0=100%.
Parametry
instalacji:

- czynnik roboczy — woda.
- temperatura: 60/40°C,
- ci$nienie pracy instalacji 2,0bar.

6.3.2 Obliczenia hydrauliczne
Dobér przeptywéw i $rednic przewodéw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych

wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych
InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13.
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6.3.3 Instalacja grzewcza c.o0.- materialy

. Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaciskowych.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i
przygotowanie do laczenia, a takze sam proces laczenia nalezy wykonywaé tylko zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje
punktéw stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggdéw i
producenta zawiesi.

6.3.4 Ogrzewanie grzejnikowe — instalacja

W instalacji wykorzystano grzejniki ptytowe. Regulacja instalacji odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca
nastaw na zaworach grzejnikowych i wkladkach termostatycznych. Grzejniki nalezy podiaczy¢ poprzez
zestawy przylaczeniowe umozliwiajace demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania ztadu z instalacji.
Odpowietrzenie instalacji nastgpowato bedzie odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach.

Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:

— wkladke do grzejnikéw zintegrowanych,
— glowice termostatyczne,
— zestaw podiaczeniowy,

— odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa ciepte
oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

6.3.5 Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikéw montowanych w najwyzszych

punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowo$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pioné6w
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegblnych pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostepnych.

Armaturg regulacyjna wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.
Armatur¢ regulacyjna w pom. ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie warto$ci
temperatury na termostatach grzejnikowych.

6.3.6 Proby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodéw
i po stwierdzeniu czystos$ci instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci. Badania szczelnosci nalezy wykonac
przed zakryciem przewod6éw. Przed prdéba ci$nieniowg napelniong instalacj¢ nalezy poddaé obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb
nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie
odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do
proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
- Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
- Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogloby
zakt6ci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajgcymi.
- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia — najczesciej bedzie to
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najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia odczytu 0,01 MPa.
- Przygotowang do préby instalacj¢ nalezy napelni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé. Préby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac cis$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto
0,25 MPa.
- Ciénienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10 minut. Po dalszych
30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdéw nalezy je
usung¢ i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.
- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych (w
miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.
- Préba szczelnosci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cis$nienia.

6.4 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz usunigcie zanieczyszczen wedlug obowigzujacych norm i przepisdw. Niniejsze
opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej wyciagowej przestrzeni sanitariatow.

W pomieszczeniach sal przewidziano nawiew $§wiezego powietrza poprzez nawiewniki szczelinowe w
oknach.

6.4.1 Zalozenia projektowe
Obiekt potozone jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla okresu

zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczeh przyjeto parametry powietrza zewngtrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy | Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawarto$¢ wilgoci 0,8 g/kg

6.4.2 Nawiewniki szczelinowe

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw §wiezego powietrza
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych cze$ciach przegréd
zewngtrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umie$ci¢ w gérnej ramie okna nawiewniki szczelinowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
budynkach uzyteczno$ci publicznej wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciggu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopien szczelno$ci nawiewnika w pozycji
zamknigtej. Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnosci maksymalnej danego
nawiewnika.

6.4.3 Wywietrzniki dachowe

Murowane kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ wywietrzakami
grawitacyjnymi w postaci nasad kominowych np. BRYZA przystosowanych do montazu na pustakach
wentylacyjnych za pomoca odpowiedniego adaptera montazowego. Nasada w szeroki sposéb wykorzystuje site
omywajacego ja wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale
wentylacyjnym.
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6.4.4 Wentylacja sanitariatow

Wentylacja w sanitariatach jest oparta o wentylacje mechaniczng wyciggowa z wentylatorami wyciggowymi
na dachu. Doptyw $§wiezego powietrza kierowany do sanitariatow realizowany jest za pomoca kratek transferowych
w drzwiach. Na dachu zaprojektowano dwa wentylatory wyciagowe o wydajnosci 200m3/h dla kazdej z toalet.

6.4.5 Kratki transferowe

W celu poprawnego przeplywu powietrza pomig¢dzy pomieszczeniami zastosowano kratki transferowe.
Kratki przystosowane s3 do montazu w przegrodzie.

6.4.6 Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykona¢ i
zmontowa¢ w klasie szczelnosci A — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaty
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanaléw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm — 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powltoki ochronnej zabezpieczy¢ s$rodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej taSmy aluminiowej taczonej na
potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-76001: 1996 w klasie szczelno$ci. Potaczenia
elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla kanaléw
o przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztaltek kolnierzowych z uszczelkg wargowa — dla kanaléw o przekroju okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone w regulowane kierownice
i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie wentylatory nalezy polaczy¢ z instalacja w sposob elastyczny uniemozliwiajacy przenoszenie drgan
od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

6.4.7 Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikéw stalowych i taSmy perforowanej stalowej. Obciazenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;.
Obejmy przytwierdzane sa do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie
pretéw gwintowanych i tulei wkrgtéw kotwiacych.

Elementy typu nawiewni i wywiewni taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca opasek.
Odcinek elastyczny bedzie miat dlugo$¢ max 0,25 m.

Kanaly wentylacyjne w miejscach przej§¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) réwnej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ polaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelno$ci
instalacji.

W celu uszczelnienia potaczefn kanatéw okraglych, zaleca si¢ stosowanie taSmy aluminiowej na kleju akrylowym
o grubosci 0,03 mm i szeroko$ci 10 cm. W miejscach przytaczania kanatéw elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie
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ta$m zaciskowych z zaciskami.

Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlnag uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych
urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Sposéb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropéw przy pomocy systemu ksztattownikéw stalowych,
pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobraé
odpowiednio do materiatu podtoza.

6.4.8 Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie oraz

okresowa dezynfekcje kanatéw. Odleglos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu urzadzen
czyszczacych (watek gietki ze szczotkg obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne maja umozliwiaé oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen
i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb.
Wielko$¢ 1 lokalizacje otworéw nalezy dopasowa¢ do przyjetej technologii, ktére beda dostgpne takze po
zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodéw, jak réwniez
wlasnodci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzeh czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

Miegdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
UWAGA

W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskaza¢é lokalizacje rewizji.

Rewizje umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym.

6.5 MOCOWANIA

Kanaty wentylacyjne oraz instalacje wodne wewnatrz budynku mocowaé do $cian, stropéw, dachu przy
pomocy systemu ksztattownikéw stalowych, pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie. Rodzaj
kotew dobra¢ odpowiednio do materialu podtoza.

Elementy instalacji i urzadzen zlokalizowanych na dachu montowa¢ na systemowym rozwigzaniu,
ktére nie ingeruje w konstrukcje i powtoke dachu. Proponowany system sktada si¢ z ram montazowych, trzy
wersje dtugo$ci ramy: 1, 2 lub 3-metrowa. W systemie mozna precyzyjnie regulowa¢ wysoko$¢ nég podpdr, w
zakresie 100 mm. Dzigki temu mozna dokladnie skompensowa¢ nieréwnosci dachu w celu wilasciwego
wypoziomowania urzadzenia. Potozenie ram poprzecznych podpér mozna regulowaé¢ wzgledem ram
wzdluznych, tym samym zapewniajac wlasciwg pozycj¢ urzadzen, ktére na nich spoczywaja. Stopy i podpory
zwykle wysuni¢te sa poza obrys ramy montazowej. Jednak w przypadkach szczegélnych moga spoczywac
wewnatrz obrysu ramy.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstgpy pomiedzy mocowaniami
nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodéw instalacji wodociggowych i c.o.
zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur
stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowg podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga by¢ stosowane.
Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddéw, wykonuje si¢ je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejm¢ metalowa, ktéra jest na trwale zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac si¢ $ci$le pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztaczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio
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sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wkiadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) maja gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierécieni dystansowych zapewni prawidlowe dzialanie ich jako
punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegto$ci pomigdzy podporami przewodéw S$cisle wg instrukcji
montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac¢ rur¢ pod
kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Przy przejSciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma,
- co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.
Nie lokowa¢ podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

Uwaga

nalezy stosowa¢ elementy mocujgce z podkladka gumowa w celu minimalizacji powstawania halasu.
Instalacja wentylacji nie moze si¢ styka¢ z elementami konstrukcji sufitow podwieszanych w
przypadku wystapienia takiej sytuacji nalezy na fragmencie instalacji wentylacji zastosowa¢ welne

mineralng gr 2cm.

6.6 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewoddéw zasilajacych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany lub Y4 wymagat z poz. 1.4

stropy, skrzyzowania przewodéw,

Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami | ¥2 wymagan z poz. 1.4
réznych uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czegsci ogrzewanej

8 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czg¢sci nieogrzewanej 80 mm

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku2) | 50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

1 budynku?2)

100% wymagan z Ip. 1-4
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Instalacje cieptej wody uzytkowej, ogrzewania

IRury stalowe (érednical Rury W}elowailrstwowe Grubosc.lzolac.]} Grubos$é izolacji
wewnetrzna) (e i) CL 0T dla pomieszczen nieogrzewanych
wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowa¢ izolacj¢ o grubosci 9Imm.

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji

Grubosé izolacji
dla pomieszczen ogrzewanych [mm]

Grubosé izolacji
dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]

Kanat czerpny 80 80
Kanal wyrzutowy 80 80
Kanal nawiewny 40 80
Kanat wywiewny 40 80

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0 zgodnie z
Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich nieusuwanie.
Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -

cz. II”.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

6.7 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

— Przewody prowadzi¢ wg czg¢Sci rysunkowej niniejszego opracowania.

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego
wykonane sg rury.

—  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg poprzez izolacj¢ termiczna.

— Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

—  Odcinki poziome prowadzi¢ wzdluz przegréd budowlanych.

— Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

— Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

— Nie lokowa¢ podp6r w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

— Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

— W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty

instalacyjne.

— Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac¢ za pomoca obejm stalowych
z gumow3g podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wptywem ci¢zaru wody i temperatury, dlatego nalezy
stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydluZzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

— Kompensacj¢ wydluzen mozna uzyskaé, stosujac specjalne zlacza (uzywac zgodnie z instrukcja
producenta) lub przy uzyciu wydluzek o ksztalcie ,,U” lub ,L”, ktére kompensuja rozszerzanie i
kurczenie si¢ rur.

1S22




WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

— Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

— Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku
moze wynosi¢ + 10 mm.

6.8 TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla  rurociggéw  z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei
ochronnych z tworzywa  sztucznego o  twardo$ci zblizonej do  polietylenu z  gladkimi
krawedziami np. PVC, a nastgpnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym  nie
dzialajacym  korozyjnie na  rurg¢, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowe] przegrody przez ktéra przewody przechodza umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejécia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg, a tuleja powinna
by¢ wypeliona materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajacym
agresywnie na materiat rury.

Przejécie  przewodem wodociaggowym przez  $ciany  zewnetrzne — budynku  nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajacym.

6.9 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO
6.9.1 CHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzagdzen wywotujacych drgania do konstrukcji budynku wykona¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub
posadowieniu stosowaé przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.
Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-02151/02.
Poziom dzwicku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczaé:

— biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
— sale konferencyjne 35dB (A),
— komunikacja 45 dB (A),
— hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
— pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
- WC 45 dB (A),
— pomieszczenia techniczne 55dB (A),
— magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dZwigku hatasu (poziom tla) powinien by¢ nizszy od wyzej wymienionych.

7 UWAGI

- Instalacje wykonaé¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnos$ci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazah nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.
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- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem z Deklaracjag Zgodnosci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodno$ci.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw.
- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji zgromadzi¢, a nastepnie
przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki
bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowa¢ urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
zgodnie z normami, sztuka i wiedza budowlang, pod wtasciwym kierownictwem os6b uprawnionych —
oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W
razie watpliwo$ci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badZz producentéw urzadzeh nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa i

instytutu techniki budowlanej),
* Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
* Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcéw materialéw budowlano —
instalacyjnych,

*  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnoleglta biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO NR. 3,,BAJKA” W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM
ADRES OBIEKTU UL. LUTOMIERSKA 4’
BUDOWLANEGO KONSTANTYNOW LODZKI
NAZWA INWESTORA GMINA KONSTANTYNOW LODZKI

I ADRES

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK
UL.BRUZYCA38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

IMIE, NAZWISKO I ADRES
PROJEKTANTA

Aleksandréw L6dzki, maj 2022r.

IS25



WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robét
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bg¢da nastgpujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
*  wytyczenie tras
Roboty montazowe:
* montaz instalacji i urzadzen,
*  préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e  Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszym opracowaniem dziatka jest uzbrojona.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
. Na obecnym etapie, budynek ma doprowadzona wode¢ w postaci przytacza i studni wodomierzowe;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy rob6ot wigze si¢ miedzy innymi z:

*  zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),

*  poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

*  zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

*  mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnetrznych instalacji),

e mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczeg6lnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatéw,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodké6w ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz
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w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiana: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana:Dz.
U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V RYSUNKI
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