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SIECI ZEWNETRZNYCH mgr inz. MARIA HOMA 38-400 KROSNO
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej Targowiska ul. Jana Pawia Il

| Adres obiektu

budowlanego

- nazwa jednostki
ewidencyjnej,

- nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego

Jednostka: Miejsce Piastowe

Obreb: Targowiska [0006]

Dziatki: 851, 850, 857/7, 856, 857/3, 857/4, 864, 871,
872/1, 872/2, 873/2, 873/1, 865

Kategoria obiektu

XXVI

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

Inwestor
38-430 Miejsce Piastowe
mgr inz. Maria Homa
Projektowat specjalnosé instalacje sanit. womq
upr. ANB-2-8346/77/89
mgr inz. Krystyna Kieronska mer ind. KRYSTYNA KIER
Sprawdzif Barud Ria -

specjalnos¢ instalacje sanit.

Zgodnie z art. 34ust.

3b ustawy Prawo budowlane odstapiono od

sporzgdzania projektu archiektoniczno budowlanego , poniewaz catos¢
problematyki zostata przedstawiona w nniejszym projekcie

KROSNO, KWIECIEN 2023




Spis zawartosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
l. Czes¢ opisowa

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego
2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie
5. Informacje i dane
a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
b) informacja o wpisie do rejestru zabytkow
c) wptyw eksploatacji gorniczej na teren
d) oddziatywanie na dziatki odziatywanie projektowanych obiektow na
dziatki sgsiednie
e) warunki ochrony przeciwpozarowej
f) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

6. Uwagi koricowe

Il Cze$¢ rysunkowa
1. plansza zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. profil podtuzny sieci wodociagowej
3. profil podtuzny sieci kan. sanit.



Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania.

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci wodociggowej i odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targowiska zaprojektowany na
dziatkach nr ewid. 851, 850, 857/7, 856, 857/3, 857/4, 864, 871, 872/1,
87212, 873/2, 873/1, 865 . Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100
PN10 SDR17 R.C. o $rednicy 110mm i 63 mm. sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200x5,9 SN8 SDR34 LITE , D200
PE100PN10 SDR17 R.C., PVC D160 SN8 SDR34 LITE.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Infrastruktura terenu inwestycji jest typowa dla zabudowy jednorodzinne;.
Infrastrukture podziemng stanowig gazocigg sredniego cisnienia, oraz
kable energetyczne , teletechniczneoraz sie¢ wodociagowa.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje sg niezabudowane oraz
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 PN10 SDR17 R.C.o
$rednicy 110 i 63mm. Poczatkiem projektowanej sieci wodociggowej
bedzie miejsce wpiecia ,A” na dziatce 873/2 a zakoniczenie hydrantem
DN 80 na dziatce 857/4 .\Wtaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej DN
160 mm za pomocg trojaka i zasuwy wodociagowej odcinajgcej z
zamknieciem , miekkim. W punkcie T1 zaprojektowano wezet

z zasuwami 2 szt 100 i 1 szt 50 mm. Zasuwy przytgczeniowe 6 szt
zaslepi¢ korkiem .Na wpieciu nowoprojektowanej sieci do istniejacego
wodociagu zaprojektowano zasuwe DN 100 PN 16.

Projektowana sie¢ dwukrotnie przekracza droge gminng . Na tym
odcinku sie¢ prowadzi¢ w rurach ochronnych zgodnie z projektem.
Materialy uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiadac¢ atest dopuszczajacy ich do uzywania przy
przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez
COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny - Warszawa.



Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilach sieci, przy
czym gteboko$¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej
strefy klimatycznej Hz wynosi 1,0 m wiec glebokos¢ ta nie moze by
mniejsza niz 1,40 m.

Wopiecie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac poprzez montaz
trojnika zeliwnego i tacznikow rurowo-kotnierzowych.. tgczenie rur PE
wykonac przez zgrzewanie doczotowe, lub za pomocg zaciskowych
ztgczek z tworzyw sztucznych (lite nie segmentowe) . W pasie
komunikacyjnym zaprojektowano wyposarzenie tj. wrzeciona
teleskopowe i skrzynki uliczne dostosowane do obcigzen ruchu
drogowego.Montaz rurociggu wykonac na powierzchni wykopu przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 5°C. na zakonczeniach sieci nalezy
wykonac zaslepki PE. Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykonac
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE o szerokosci 100 mm koloru
niebieskiego z paskiem aluminiowym lub stalowg wkfadkg nierdzewna.
Tasme nalezy utozy¢ nad wodociggiem w odlegtosci 40 cm od poziomu
terenu. Zasuwy oznakowac w terenie. W miejscach wbudowania
trojnikéw, ztgczek nalezy wykonac bloki oporowe prefabrykowane.
Roboty wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionemu geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzgdcy sieci. Materiaty
uzyte do montazu (rury, ksztattki, armatura) muszg posiadac atesty
dopuszczajgce do wbudowania oraz zezwalajgce na transport wody do
picia. W obrebie czynnych przewodéw z siecig elektroenergetyczng
prace prowadzi¢ recznie, ze skrzyzowan sporzadzi¢ protokoty odbioru.
Na kablach nalezy zatozy¢ R.O. dwudzielne L=3,0 m. Podczas
prowadzenia prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP.

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociagowej

- armature zabudowang na sieci wodociagowej(zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki odwodniaki (i.t.d)nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-
09700

- opisy wykonane w sposoéb trwaty, czytelne odporne na warunki
atmosferyczne

- tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg



wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z
pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory

- zasuwy podziemne oznakowac¢ poprzez montaz stupkéw zelbetowych
w o wymiarach 120 x 14 x 14 cm zaopatrzonych w tabliczki znamionowe
o wymiarach 14 x 20 cm

- zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne

Montaz skrzynek zasuw i hydrantow

- skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem
dopuszcza sie skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub
HD-PE- pokrywa- zeliwo szare min. GG20 bitumizowana, pokrywa
oznakowana literkg W

- wymiary zgodnie z normg DIN4065 wymiary wysokos¢ 270 mm
srednica podstawy 290 mm srednica gérna 190 mm

- pokrywa powinna przylegaé na catej powierzchni obwodu oporowego
korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez
zahamowan i miejscowych oporow

- konstrukcja korpusu powinna zapewnic stabilne posadowienie na
nawierzchni

- skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed
osiadaniem krgzkami betonowymi

-montaz zasuwy hydrantowej w odlegtosci umozliwiajacej swobodny
obrot klucz serwisowego

Catos¢ realizowac zgodnie z warunkami wydanymi przez MPGK Krosno
znak: WK-4045/1/23.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur
PVC200x5,9, PVC160 SN8 SDR34 lite, oraz odcinek ktory nalezy
wykonac¢ podwiertem z rur D200 PE100 PN10 SDR 17 R.C. Kanalizacja
sanitarna poprzez uktad grawitacyjny wtgczona bedzie do
nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej DN 600, ktérg nalezy
zabudowac na istniejgcej kanalizacji sanitarnej PVC DN200 dz. nr 851.
Prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie. Kat skrzyzowania



gazociggu z projektowang siecig wodociagowg nie moze by¢ mniejszy
niz 60° .Skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu
Krosno. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zdrenowanych.
Rurociagi drenarskie posadowione sg na gtebokosci od 65 do 220 cm od
powierzchni gruntu minimum 0,25 m ponizej istniejacych rurociggow
drenarskich. W przypadku uszkodzenia rurociggdéw drenarskich , nalezy
je przywroci¢ do stanu pierwotnego, zachowujgc srednice wewnetrzng i
spadek. Dreny osadzi¢ na gruncie utwardzonym i na korytkach z desek ,
zakotwiczonych 50 cm po obu stronach wykopu. Potaczenie dren
zabezpieczyc przed zamuleniem.

4. Zestawienie

- dtugosé¢ sieci wodociggowej z rur PE100PN10SDR17 R.C. DN110mm -
227,0m

- dtugosc sieci wodociagowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 R.C. DN 63
mm — 58,0 m

- diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @200 PVC -
USN8SDR34 — 276,0m,

- 2160 -5,0m

- @200 PE100 PN10 SDR17 R.C. —291,0m

- studzienki DN 600mm 9 szt.

- studzienki DN425 mm 5 szt

5. Informacje i dane

a) Zamierzenie inwestycyjne objete MPO - inwestycja zgodna

b) rejestr zabytkdéw — nie dotyczy,

na ww. terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow

c) eksploatacja gornicza — nie dotyczy,

terem objety inwestycjga nie znajduje sie w obszarze eksploatacji

goérniczej,

d) odziatywanie projektowanych obiektéw na dziatki sgsiednie

zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla

ktorego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

e) warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

f) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu



Zgodnie z art. 20.1. 1c) okreslono obszar oddziatywania obiektow.

Przy wyznaczeniu obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji
uwzgledniono nastepujace przepisy:

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U 2020 r., poz. 1333
Z p6ézn. zm.),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27.03.2003 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 741 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

Obszar oddzialywania obiektu miescit si¢ bedzie w granicach
dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja.

6.Uwagi koncowe

Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych.
Prowadzi¢ je od miejsc najnizszych pod goére, aby utatwiC splyw
ewentualnych wod gruntowych w wykopie. Humus w czasie realizacji
robot ziemnych bedzie zhatdowany, a po zakonczeniu robot zostanie
ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot. Wykonane wykopy
nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a
w przypadku przej$¢ wykonaé¢ je pomostami oporgeczowanymi, w
godzinach nocnych wykopy oznakowac lampami swiecacymi w kolorze
czerwonym. \Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie @z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskga oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych", instrukcjg producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami PN i BN. Wykonane prace
nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢c do wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

mgr inz. KRYSTYNA RIERONSKA-BARUD




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej Targowiska ul.
Jana Pawia

Kategoria obiektu: XXVI

Obreb ewid: TARGOWISKA

Jedn. ewid: MIEJSCE PIASTOWE

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew.: 851, 850, 857/7, 856, 857/3, 857/4,
864, 871, 872/1, 872/2, 873/2, 873/1, 865

Inwestor: Gmina MIEJSCE PIASTOWE
ul. DUKIELSKA 14

1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GG.1.6630.70.2023.AJ1
z dnia 20.04.2023r.
2. Warunki techniczne dotyczace witgczenia do sieci wodociagowe;j |
sieci kanalizacji sanitarnej znak: WK-4045/1/23 z dnia 05.01.2023r.
3. Informacja BIOZ
Oswiadczenie o kompletnosci projektu



INFORMACJA O PLANIE BIOZ

|. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych
o przystapieniu do robot,

- wytyczenie trasy rurociggu,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wyboér rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopdw z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbiér techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podfoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu

Il. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem
gtebokich wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w
wykopach

gtebokich,



- zagrozenie przy pracy W poblizu przewodoéw podziemnych
telefonicznych

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem
gruntu,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu |
zatagczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Ill. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych kazdy
pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegotowo z
dokumentacjg budowlana, zwracajgc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. ||
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP I p.poz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegac¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie
sktadowania na nich materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet
p.poz

- w trakcie wykonywania roboét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp,
dotyczgce robdét ziemnych i pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakéw i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow
niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezagco przed zasypaniem winna by¢é wykonana przez
uprawnionego geodete szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna
potozonych sieci oraz po zakonczeniu robot odtworzenie punktow i sieci



geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i
montazowych

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Projektant:
mgqr inz. Maria Homa

}%/wm

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krystyna Kieroriska Barud
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zoslat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
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GG.1.6630.70.2023.Al1

Krosno, dn. 20.04.2023 r.
STAROSTA KROSNIENSKI

Znak sprawy: GG.1.6630.70.2023.AJ1

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 19.04.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:|  Sieé wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Targowiska, dz.: 850, 851, 856, 857/3, 857/4, 857/7, 864, 865, 871,
872/1,872/2, 873/1, 873/2

Lokalizacja:

UStUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH | SIECI ZEW.
Whioskodawca:| MARIA HOMA
ul. Bieszczadzka 57b, 38-400 Krosno

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Inwestor:

Bozena Ochal - Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

P [ : : P
il Anna Jurczak - Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu: ] 03.04.2023 .
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiascicieli.

Zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ projektowanych przewoddw od istniejacych przewodow, urzadzeri i zieleni
wysokiej
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ; W_ | ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

2 |FH.U."COMP-SERWIS" Krosno Uczestnik nieobecny na naradzie
- Radostaw Bilski Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
3 |Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Krosnie
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Wojciech Pajak
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie

elektroniczny
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Operator Gazociggéw
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Janusz Smutek

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Otwarte Regionalne Sieci

Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nasz znak: 1/0/DC/RKR0022/0PIS/04/23 Poznari, 19 kwietnia 2023r.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp.?z?0.0. (ORSS)
uzgadniajg pozytywnie przedtozony projekt sieci Teletechnicznej w m.
Targowiska omawianego na Naradzie Koordynacyjnej (numer sprawy:
70.2023) oraz przekazujg warunki techniczne dotyczace
zabezpieczenia infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie (dalej SSPW) kolidujacej z
przedmiotowg inwestycjg w m. Targowiska, na dz. ew. 851.

1. Wszelkie zblizenia do istniejgce] infrastruktury SSPW mozliwe sg z
zachowaniem technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-
004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementow obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegtod¢ ponizej 0,5?metra nalezy rozwazac (budowac) w
kategoriach skrzyzowania.

2. Wojewddztwo Podkarpackie jest wlascicielem istniejgcej linii
swiattowodowej, oznaczonej symbolem ,t4” lub ,,4t", sktadajgcej sie z
rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7 (cztery czarne rury z wyrdinikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktérych
znajdujg sie czynne kable swiattowodowe SSPW. W wykopach
otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym ufozono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaraficzowym oraz w
potowie wykopu tasme ostrzegawczg z?napisem ,Uwaga! Kabel
optotelekomunikacyjny”.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonac
dokfadna lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej SSPW w terenie,
ktérg nalezy przeprowadzi¢ z?wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng linii
$wiattowodowej oraz wykonanie wykopéw probnych pod nadzorem
stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy
potwierdzic¢ protokolarnie z?przedstawicielem ORSS.

5. W miejscu projektowanej Inwestycji zachodzi kolizja z linig
swiattowodowg SSPW. Nalezy jg zabezpieczyc¢ rurg ochronng
dwudzielng zachowujgc normatywne parametry zgodnie z normg ZN-
96 TPSA- 004. Warunek dotyczy przypadku braku rury ochronnej na
rurociggu SSPW.

6. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW
(odlegtosc¢ ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, z naleiyta
ostroznoscia, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O?nadzdr ten, nalezy wystapi¢ do
ORSS, na minimum 2?tygodnie przed planowanym terminem
prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub
wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.
6. Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosic
do ORSS minimum 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem
(Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl. Tel. 617861 49 35 ).

7. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy
infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢ i?oznakowac tasma z
napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakoriczeniu prac
pozostawic¢ w?ziemi w?stanie nienaruszonym.

Martyna Grzedzicka
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8. W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w
pkt.?6 oraz pkt.7 na Zlecajgcego (Inwestora lub Wykonawce) natozona
zostanie kara pieniezna w wysokoéci rownej optacie za jedng wizyte
nadzoru.

9. Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali
SSPW nie mogg zaktocac jej pracy.

10. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW
(w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze) nie beda obcigzac
operatora linii $wiattowodowej.

11. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktdre
w?przysztosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

12. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac
niniejszych warunkdw i uzgodnien. Nieprzestrzeganie ich bedzie
skutkowato powiadomieniem witasciwych organéw nadzoru
budowlanego i?wstrzymaniem prac.

13. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznac wykonawce
robot, kierownika budowy oraz?osoby fizycznie wykonujace prace.
14, Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie
dotychczasowych whasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych, bez poprawy jakosci.

15. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii swiatfowodowej wymagaja
wymiany kabli swiattowodowych na odcinkach miedzyztaczowych.
Sprawca uszkodzenia zostanie obciazony catoscig kosztow wymiany
kabla i usunieciem wszystkich skutkow uszkodzenia — w tym takie
odpowiedzialnoéci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

16. Niniejsze warunki wazne sg przez rok od daty wydania.

8 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny
9 |Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Oddzial Zaklad Gazowniczy W | prace w obrebie sieci gazowej prowadzic recznie. Skrzyzowania z
Jasle siecig gazowa przed ich zasypaniem podlegaja odbiorowi przez
Gazownia w Krosnie Gazownie w Krosnie. Prace projektowe jak i wykonawcze prowadzic¢ z
elektroniczny zachowaniem normatywnych odlegtosci od sieci gazowej.
10 |Polskie Gornictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. Uzgodniono bez uwag.
Oddziat w Sanoku
elektroniczny
11 |Powiatowy Zarzad Drog w Uczestnik nieobecny na naradzie
Krosnie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
12 | Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg érodkéw komunikacji
elektronicznej.
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Z upowainienia Starosty Kroénieﬁskiego

Anna W@. y Narady

on vnac ne
odpi i1

Krosno, dnia QDWAU&”?/

Podpis przewodnicgqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moize nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzagdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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, WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZAC]T SANTTARNE] 14 g1, 2113

Whnioskodawca: - :i %/1

Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38 — 430 Miejsce Piastowe .
Nazwa i adres inwestycji: budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji safbdpiae;. - f¥-rews. -
Targowiska ul. Jana Pawfa I1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.12.2022r., Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej — Krosniefiski Holding Komunalny Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia okresla
warunki techniczne budowy sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarne;.

Dostawa wody:
L. Wodociag 1 warunki przylaczenia:

1. Sie¢ wodociagows zaprojektowaé z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowe]j stanowigcej
wlasno$é Gminy Miejsce Piastowe tj. sieci @160PVC zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid.
874, 873/2, 870/2, 870/1. Lokalizacj¢ sieci oznaczono na zalaczniku graficznym kolorem
niebieskim. ,

2. Sieé rozdzielcza zaprojektowaé z armatury PN10 i rur PE100PN10SDR17 o $rednicy 90mm.

- Rekomendujemy wykonanie sieci o srednicy 110mm.

3. W obszarze przebiegu wzdluznym sieci w pasie komunikacyjnym lub drogowym przewod
wodociagowy nalezy zaprojektowac z rur PE100PN16SDR11. Przejscie prostopadle przez pas
drogowy wykonac w rutrze OChxonne]

4. Wiaczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej @160PVC nalezy zapro]cktowac poprzez
zastosowanie trojnika kolnierzowego, lacznikéw rurowo kolnierzowych i zasuwy odcinajacej
o srednicy sieci. Szczegdly dotyczace wiaczenia zamieszczono w Informacjach formalno-
prawnych dla Inwestora pkt 7.

5. Ni koficéwce sieci rozdzielczej w obrebie dzialki nr ewid. 857/4 zaprojektowac wezel
hydrantowy z nadziemnym hydrantem DNB80 sluzacym do odpowietrzenia i plukania sieci
wodociggowej.

6. W punktach rozgalezien sieci zapro]ektowac W kazdym kierunku wezel tj. tréjnik kolnierzowy
1 zasuwe odcinajaca o $rednicy siecl.

7. Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w pasach komunikacyjnych stosowaé wyposazenie dostosowane dla obciazen
tuchu drogowego. Dla zasuw zastosowaé obudowy teleskopowe.

8. Skrzynki zasuwowe w pasach drogowych wykonane z zZeliwa, poza pasem dopuszczamy
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE- pokrywa — zeliwo szare
min. GG20, bitumizowana, pokrywa oznakowana litera W. Wymiary skrzynek zgodnie z norma
DIN 4065, wymiary min. wysoko$¢ 270mm, srednica podstawy 290mm, $tednica gérna
190mm. Skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ opaska betonows o srednicy 0,5m.

9. Armatur¢ zabudowana na sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki
itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

10. Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyc tastn@ lokalizacyjno — ostrzegawcza
z wkladksa metalows na gle¢bokosci 40 cm pod powierzchnia terenu.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych:

Sciekd i warunki laczenia:

1. Siec¢ kanahzacji samtame] zaprojek.towac z wls‘czemem do mmle]acej siem kanah.zac]l samtarne]

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kro$nieriski Holding Komunalny Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq NIP: 684-00-01-341
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 www.ekrosno.pl
Tel. 1343 683 11, fax 13 47 483 43 email: poczta@khk.krosno.pl

Kapital zakladowy: 113 979 500 zi — KRS 0000038218, S3d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



ewid. 817 (studnia rewizyjna S1) lub dzialki nr ewid. 851 (studnia rewizyjna S2).

Alternatywnie wiaczenie wykonac w obrebie dziatki nr ewid. 851 do studni rewizyjnej S3 ptzy
jednoczesnej przebudowie istniejacego odcinka sieci @160PVC na przewody z rur @200PVC
(zwigkszenie $rednicy sieci). Wskazane sieci oznaczono na zalaczniku graficznym kolorem
zielonym.

2. Rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitatnej (w tym odcinek pomiedzy studniami S1-S3)

zaprojektowac nalezy z ksztaltek i rur @200PVC-USN8DR34 — rury lite.

3. W obszarze przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie komunikacyjnym lub

drogowym zastosowaé ptzewody kanalizacyjne spelniajace wymagania obciazeniowe lub
odpowiednio zabezpieczyc.

4. Na linii przebiegu sieci rozdzielczej oraz w punktach zmiany kierunku przebiegu sieci

zaprojektowaé nalezy studnie rewizyjne DN425 z kineta rozgalezna i rura teleskopows
i wlazem zeliwnym. W przypadku glebokosci studni rewizyjnych powyzej 2,0m zastosowac
studnie rewizyjne DNG0O.

W przypadku lokalizacji studni rewizyjnej w pasach komunikacyjnych lub drogowych
zastosowaé wlazy studni rewizyjnych typu ciezkiego dostosowane do obcigzed ruchu
drogowego oraz wlaz posadowic na betonowym pierscieniu odciazajacym.

W przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w obszarach rolnych (tereny uprawne) studnie
rewizyjne zabezpieczy¢ opaska betonows o $rednicy min. 1,0m oraz oznakowac.

5. Na sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialek objetych zakresem rekomendujemy

zaprojektowaé studnie rewizyjne DN425-DN600 z kineta rozgalezna umozliwiajace wlaczenie
przylaczy.

6. Sie¢ kanalizacyjna projektowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 0,5% oraz z odpowiednim

Zaglgbieniem

7. Wiaczenie sieci do wskazanej w pkt 1 sieci nalezy zapro]ektowac zgodnie z kierunkiem

przeplywu $ciekéw do istniejacej studni rewizyjnej oznaczonej tzednymi294. 55/292.96 —S1,
295.24/292.79 — S2, 294.55/292.96 — S3 na wysokosci bezposrednio nad kineta, (wiaczenie do
rury trzonowej poprzez uszczelke ,in situ”) lub w zaleznosci od todzaju kinety (kinety
rozgaleznej) na rzednej jej dna. Wysokos¢ wiaczenia nalezy zweryfikowaé w terenie.

8. Lokalizacje sieci kanalizacyjnej w obrebie rowu melioracyjnego (dzialka nt ewid. 817) oraz

zaglebienie pod dnem rowu wykonaé zgodnie z warunkami uzyskanymi od jego zarzadcy.

Skrzyzowania  projektowanych  przewodéw  wodociagowych i kanalizacji  sanitarnej
z istniejacymi wodociggami i kanalizacja sanitarna, eksploatowanymi przez MPGK Krosno
Sp. z o.0. nalezy zglosi¢ do Dziatu Eksploatacii Siect ZWK.

Materialy zastosowane do budowy przewodéw wodociagowych i kanalizacji sanitarnej musza

spelniaé warunki okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak
CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1.

Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsigbiorstwa nalezy opracowaé dokumentacje techniczng
przygotowana przez osobe posiadajaca uprawnienia do pro]ektowama urzadzen samtatnych
Projekt uzbrojenia wodociagowo-kanalizacyjnego sporzadzony winien by¢ na aktualnej mapie do celow
projektowych wykonanej przez uprawnionego geodete.

Na przejscie 1 trase projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wiasnoscia Inwestora, nalezy
uprzednio uzyskaé pisemna zgode ich whascicieli, kt6ra dotaczy¢ nalezy do dokumentacji projektowej
Projekt uzbrojenia wodociagowo-kanalizacyjnego w przypadku wystapienia koth z innymi
urzadzeniami nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami zgodnie z obomzu}acyrm przepisarm

Po skompletowaniu dokumentacji projektowej budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wykonaé zgodnie z art. 30 ustawy — Prawo budowlane, w trybie ,zgloszenia budowy”. Inwestor
wéwezas zobowizzany jest do zgloszenia zamiaru budowy sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej do
whasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej w Starostwie Powiatowym w Krosnie,
dolaczajac do wniosku nastgpujace dokumenty: )
e projekt sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej sporzadzony przez uprawniona osobe na aktualnej

mapie do celow projektowych,



¢ warunki techniczne wydane przez WK MPGK Krosno Sp. z 0.0,

e o$wiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia dla celow
budowlanych (dotyczy dzialek objetych projektem).

Nastepnie Inwestor zobowiazany jest zlozy¢é  protokél z narady koordynacyjnej wraz
z dokumentacja projektows do uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosniesskich (WK) MPGK
Krosno Sp. z c.o.
Uzgodnienie nastgpuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach dokumentacii.
Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawniefi i aktualnym zaSwiadczeniem o wpisie
projektanta do branzowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.0.

5. Roboty budowlane zwiazane z montazem rurociagéw i armatury wykonywaé moze wylacznie firma lub
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Przewody, o ktérych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na zasadach
okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994t. — Prawo budowlane.

7. Wilaczenie wykonanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do istniejacych sieci wykonuja:
Wodociagi Kroéniefiskie (WK) MPGK Krosno Sp. z o. 0. badZ wyloniony w drodze przetargu w MPGK
Krosno Sp. z 0.0. Wykonawca lub inny Wykonawca robét pod bezposrednim nadzorem pracownika
WK. Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania wcinki winno nastapi¢ na 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét w formie pisemnej w Biurze Obstugi Klienta MPGK Krosno
Sp. z o.0.

8. Przed zasypaniem wykopéw nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjne]
inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) oraz zglosic
wykonane przewody do odbioru technicznego w Wodociagach Krosniedskich MPGK Krosno
Sp. z o.0.

Do odbioru technicznego nalezy przygotowac:
e probe szczelnosci wykonanej siect wodociagowej,
e wykona¢ plukanie i dezynfekcje wybudowanej sieci wodociagowey,

9. Do odbioru koficowego przedlozyé nalezy:

9.1. Uwierzytelniona (wtasciwg klauzulg Starosty lub pisemnym o§wiadczeniem geodety) mape z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:
e trase wykonanych sieci (urzadzed) wraz z rzednymi wysoko$ciowymi i informacja o rodzaju
przewodu, materiale oraz §rednicy,

" e rysunek projektu zainwentaryzowanych obiekt6w,

e date wykonania inwentaryzacji,

e informacje o zgodnosci/niezgodnosci przebiegu wykonanych przewodéw w odniesieniu do
trasy projektowanej.

9.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodéw z istniejacymi
przewodami innych branz.

10. Wykonana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitatnej po dokonaniu przez Wodociagi Kroénieriskie
MPGK Krosno Sp. z o.0. odbioru technicznego stanowi¢ beda wlasnos¢ Inwestora.

11. Inwestor lub Wykonawca realizujacy budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zobowiazuje si¢
do pokrycia kosztéw za usuniecie usterek lub udzieli 3-letniej gwarancji liczonej od dnia podpisania
protokotu konicowego.

12. Informacje wskazane w punktach 5- 11 nalezy umiesci¢ w projekcie technicznym i wykonawczym.

Informacje dodatkowe:

e Niniejsze warunki techniczne sa wazne z zalacznikiem graficznym. Okres waznosci warunkéw technicznych
uplywa po trzech latach od daty ich wydania.

Dziat Zarzadzania Siecia WK Z upowaznienia Zarzadu

MPGK Krosno Sp. z o.0.

SPECJALISTA

DS.INFRASTROUK'I'L’R‘;' SIECIOWE]

WODOCIAG ROSNIENSKICH
ACORERCEI __

inz. Stavwomir Zujyc 4 WODOCIAG!

KIEROWNIK ZARZADZAJACY

KROSMENSKIMI

N arein Kilar

Zalacznik: zalacznik graficzny. wmgr



29.03.2023, 11:01 RE: Warunki nr WK-4045/1/23 - Poczta w Onet.pl

Dzien dobry,

Akceptuje miejsce wigczenia wg przedstawionej propozycji. Studnie wtgczeniowa zlokalizowa¢ jak najdalej od
skarpy rowu melioracyjnego.

Niniejsza akceptacja stanowi alternatywe miejsca wiaczenia dla warunkéw znak: WK-4045/1/23 z dnia
05.01.2023r.

From: adamhoma@op.pl [mailto:adamhoma@op.pl]
Sent: Monday, March 27, 2023 1:59 PM

To: slawomir.zajac@khk.krosno.pl
Subject: Warunki nr WK-4045/1/23

W nawiazaniu do naszej rozmowy i uzgodnief prosz¢ o akceptacj¢ proponowanego miejsca wpigcia
kanalizacji sanitarnej zgodnie z moja propozycja. Pozdrawiam Adam Homa

hitps:/ipoczta.onet.pl/Drukuj/Czytaj/539498920
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JSR-WQ1-K86 *

Pani Maria Homa o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0880/03

adres zamieszkania ul. Bieszczadzka 57, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DJS-H5N-HW4 *

Pani Krystyna Kierorska-Barud o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0999/01

adres zamieszkania Zagorze 6K, 38-400 Krosno
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



(pleczgc) duie 19031, 30, u '
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petmienia samodziclopch funkeji technicenpch o budownictmie

Na podstawic § #t a5, 2, o F LS duseolopke M hie oy, b

 rozporzgdzenie Ministira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzieluych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwicrdza sie, {

ic: Obywatellka) _ Pani Lrystyna KIZRONSKA BALUDL

(imic i nnzmisko)

................................................................................................

- (tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 10 lutego 1960'_' rgt Kroénie

Posmda przygotowanie znwodowc npo.n:azma]qcc -do u:lykongumma samodzielnych funkc;l
' 'pro jektanta : : ﬂ;
- (rodzaj .funh:jl)

w spci:ia.lnbéci _____instalacyjno - :anynlery;}ne; -
: (rodzaj specjalnoéci techniczno- budomlsnc j)

o sekicdle” Sieol ¥ insta.lac:]i san:.tamyeh

4

(specjalizacija zamod;-t;a)

. - : ” M- E _. r 'f: a B
s ’ ey B.&-LJD ' )
HAEa¥elikd; Pani Krys tyna Ii_rﬁ.t?_ONSI{ﬁ ... jest upswainiony(a) do

imie 1 nmazwisko

Sporzadzania projektéw sieci i imstalacji wodociggowych, kanaliza-
cyjnyech, gazowych i cieplnych.

2, W budownictwlﬁ jednorodzinnym zagrodowym i innych obiektéw o kubatu=-
rze do 1000 w~ do klerowaula, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzanla konstrukcy jnych °
elementow instalacji i sieci oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji i sieci wodociggowych, kanallzaoyjnych,
gazowych i cieplnych. g

Otrzywmu j&:

1, Pani Krystyna l\lerohska sarud

38-400 Krosno, ul. l{rzei’:’ﬁs . ’

- m.p.

gdpls'i pieczec)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

