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% Istniejgcy kabel telekomunikacyjny t, rura ochronna dwudzielna ¢110mm, L

Q Istniejgcy gazocigg q129, bez zabezpieczenia

30 m

Istniejgcy kabel telekomunikacyjny t, rura ochronna dwudzielna 110mm, L

Istniejgcy qazocigg q50, bez zabezpieczenia

Istniejgca kanalizacja deszczowa kd500, bez zabezpieczenia
%\ Istniejqcy gazociqg gAT00, bez zabezpieczenia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ustugi projektowe i nadzory "Wektor" Janusz Niezgoda

ul. Walslebena 4A/18, 38-400 Krosno, tel. 694 715 906, niezgoda.janusz@wp.pl

N 3
inivzevg?ycji: Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej - m. Gtowienka, ul. Sw. Jana
Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Adres: 38-430 Glowienka, ul. Sw. Jana, dz. nr 1849, 1801, 2332/1, 2332/2, 2331

Temat rysunku:

Profil podtuzny przekroczenia wodociaggiem @90 mm drogi
powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi w m. Glowienka
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Branza: Sanitarna Podpis: .
Proiektant: mgr inz. Janusz Niezgoda Data: | Listopad 2022
! ’ upr. nr ANB.V.7342-74/92
Asystent: mgr inz. Piotr Ziomber Skala: | 1:100/500
. |mgrinz. Jacek tojek Nr rys.:
SPrawdzajacy: |- nr PDK/0009/PWOS/11 y 2A




