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1. Wstep.
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu:
Rozbudowa Sieci Wodociggowej przy ul. Dworskiej w Miejscu
Piastowym.

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:
Budowy odcinka sieci wodociggowej rozdzielcze; w Miejscu Piastowym .

Projektuje sie sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE100 PN10 SDR17 i
PN16 SDR11 R.C. o $rednicy DN 160, 90, 63 i40 mm.

Poczagtkiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie miejsce wpiecia
oznaczone literkg ,A” na dziatce nr. 282/3 . Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociagowej DN 160 mm za pomocg trojaka i zasuwy wodociagowe;
DN150 mm szt. 1 z zamknieciem ,, miekkim“ na cisnienie PN 1,6 Mpa.
Przekroczenie drogi powiatowej wykonac¢ zgodnie z warunkami
ADT.429.63.2022.BR wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drog w
Kro$nie w rurze ochronnej PE DN200/8 PE100 PN10 SDR26 L=25,0 m,
metodg podwiertu sterowanego. Na sieci zaprojektowano dwa hydranty
p.poz DN 80.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztatki, armatura)
powinny posiadac atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal"
Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny - Warszawa.

Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilach sieci, przy
czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej
strefy klimatycznej Hz wynosi 1,0 m wiec gtebokos¢ ta nie moze by
mniejsza niz 1,40 m.



e \Wopiecie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac poprzez
montaz trojnika zeliwnego oraz tgcznikow rurowo-kotnierzowych.
taczenie rur PE wykonac przez zgrzewanie doczotowe, lub za pomocg
zaciskowych ztgczek z tworzyw sztucznych (lite nie segmentowe) . W
pasie komunikacyjnym zaprojektowano wyposarzenie tj. wrzeciona
teleskopowe i skrzynki uliczne dostosowane do obcigzen ruchu
drogowego.Montaz rurociggu wykona¢ na powierzchni wykopu przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 5°C. na zakonczeniach sieci nalezy
wykonac zaslepki PE. Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykonac
tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE o szerokosci 100 mm koloru
niebieskiego z paskiem aluminiowym lub stalowg wktadkg nierdzewng.
Tasme nalezy utozy¢ nad wodociggiem w odlegtosci 40 cm od poziomu
terenu. Zasuwy oznakowac w terenie. W miejscach wbudowania
trojnikdw, ztgczek nalezy wykonac bloki oporowe prefabrykowane.
Roboty wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionemu geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci. Materiaty
uzyte do montazu (rury, ksztattki, armatura) muszg posiadac atesty
dopuszczajgce do wbudowania oraz zezwalajgce na transport wody do
picia. . Prace w obrebie sieci gazowej i energetycznej prowadzic recznie.
Kat skrzyzowania gazociggu z projektowang siecig wodociagowa
nie moze by¢ mniejszy niz 60°.Skrzyzowania podlegaja odbiorowi
przez Rejon Dystrybucji Gazu Krosno.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy
BHP.

Przekroczenie drogi dz. nr 281nalezy wykona¢ metodg podwiertu
sterowanego w rurze ochronnej.Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach zdrenowanych. Rurociagi drenarskie posadowione sg na
gtebokosci od 65 do 220 cm od powierzchni gruntu minimum 0,25 m
ponizej istniejgcych rurociggdéw drenarskich. W przypadku uszkodzenia
rurociggow drenarskich , nalezy je przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,
zachowujgc srednice wewnetrzng i spadek. Dreny osadzi¢ na gruncie
utwardzonym i na korytkach z desek , zakotwiczonych 50 cm po obu
stronach wykopu. Potgczenie dren zabezpieczyc przed zamuleniem.
Kazde skrzyzowanie nalezy zgtosic do odbioru przez Rejonowy Zwigzek
Spoétek Wodnych w Krosnie.



W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z
Otwartymi Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi nalezy
bezwzglednie dostosowac sie do uwag zgodnie z protokotem z narady
koordynacyijne,j.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi mediami podlegajg
bezwzglednemu odbiorowi przez ich wlascicieli lub zarzgdcow.

Na catos¢ inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Miejsce Piastowe,
Gmina Miejsce Piastowe posiada aktualny Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Catos¢ realizowac zgodnie z warunkami wydanymi przez MPGK Krosno
znak:

WK-4045/31/22.

Dane techniczne:

Rurociagi R.C. PE100 SDR 11 PN10 DN 160 - 144,0 m
Rurociagi R.C. PE100 SDR11 PN16 DNI110 - 196,0 m
Rurociagi R.C. PE100 SDR11 PN10 DN 63 - 16,0 m
Zasuwy DN 150 - 1szt
Zasuwy DN 80 - 2szt
Zasuwy DN 50 - 4 sztw
Zasuwy DN 32 mm - 6szt
Hydranty nadziemne DN 80 - 2kpl

Zaprojektowane rury przewodowe PEHD R.C nie wymagajace podsypki 1
obsypki.

Poczagtkiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie miejsce wpiecia
oznaczone literkg ,A” na dziatce nr. 282/3 . Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociagowej DN 160 mm za pomocg trojaka i zasuwy wodociagowe;
DN150mm szt. 1z zamknieciem ,, miekkim® na cisnienie PN 1,6 Mpa.
Przekroczenie drogi powiatowej wykonac¢ zgodnie z warunkami
ADT.429.63. 2022.BR wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drog w
Krosnie.

Na sieci zaprojektowano hydrant p.poz DN 80 szt 2 .

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura)
powinny posiadac¢ atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal"
Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny - Warszawa.



Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilach sieci, przy
czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosic¢ hz + 0,40. Dla tej
strefy klimatycznej Hz wynosi 1,0 m wiec gtebokos¢ ta nie moze by
mniejsza niz 1,40 m.

Wszystkie uszkodzone ciagi drenarskie nalezy naprawi¢ i1 zglosi¢ do odbioru do
Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych w Krosnie

Na zatamaniach trasy 1 przy urzadzeniach (np. zasuwy) nalezy zamontowac
stupki betonowe z tabliczkami informujacymi. Kazde skrzyzowanie z siecig
gazowg nalezy zgtosi¢ do odbioru 1 spisa¢ protokot z Zaktadem Gazowniczym
w Kro$nie

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w tej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne pkt.1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji
Technicznej — Wymagania Ogolne pkt.2.1

Niniejsza Specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja robot, poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy i
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-81/B-10725 (,,Wodociagi-
przewody zewngetrzne wymagania i badania przy odbiorze”).

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji 1 dzialajacego imieniu Zamawiajgcego zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw ich rodzajow podano w Specyfikacji
Technicznej Wymagania Ogolne pkt.4.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji sa:

Rury wodociggowe



- rury ci$nieniowe z polietylenu PEHD R.C. o ci$nieniu nominalnym
1 MPa o srednicy SDR 171 SDR11.

- rury ostonowe A 110 PS dwudzielne o $rednicy 110 mm firmy Arot

zaktadane na istniejacych kablach eNN 1 eWN 1 sieci internetowe;j

- R.O. PEHD Dn 225/20,5

Armatura

Przyjeto armature:

zasuwy kotierzowe na cisnienie 1,6 Mpa o $rednicy 150,80, 50,40 mm z
obudowg 1 skrzynkg uliczng wraz z ksztaltkami przejsciowymi: kotnierzami
specjalnymi

zasuwy gwintowe DN 32 mm

system 2000 z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem dla rur PE lub tulejami
kolnierzowymi

- trojniki zeliwne kolnierzowe @ 150 x 150 mm

- krééee przejsciowe 1-kotnierzowe typ FW dla rur PE

- ksztattki PE zgrzewane 1 skrecane (redukcje, tuki, kolana)

- tabliczki oznaczeniowe

Pozostate materiaty

- pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych

- piasek na podsypke 1 obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100
(,,Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia”)

- thuczen — podbudowa pod nawierzchni¢ asfaltowg — naprawa nawierzchni
ulicy po przekopach

- beton kl. B-15

- materialy do dezynfekcji rurociggow

- tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim do oznakowania w
ziemi rurociggoéw

- bloki oporowe

- stupki betonowe

Sktadowanie
Rury PE, PVC 1 armatura

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych temperaturze nie wyzszej niz 40°C 1 opadami



atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur PE nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy to jest niemozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Rury w odcinkach prostych jak i w kregach powinny by¢ sktadowane na
rownym podlozu wolnym od kamieni 1 ostrych przedmiotéw, na podktadkach 1
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Kielichy rur winny by¢ wysunigete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej, tak by nie powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Rury dostarczone przez Producenta maja
na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.

Ksztattki, ztaczki, armatura 1 inne materiaty (np. uszczelki itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych
srodkoéw ostroznosci.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji fatwopalnych takich jak kleje, rozpuszczalniki, itp.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize;j
wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska winno by¢ réwne,
utwierdzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zniszczeniem w czasie sktadowania 1 poboru.

Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzegtu podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne
pkt.5. Do wykonania robét okreslonych w pkt.1.1 niniejszej specyfikacji
zastosowano n/w sprzet ciezki 1 Sredni wynikajacy z przyjetej technologii 1
organizacji robot:

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym o poj. tyzki 0,15-
0,25/0,6 m3, 0,45 m3

- spycharka gasienicowa 55/110 kW

- zuraw samochodowy

- pita spalinowa

- zrywarka przyczepowa

- zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy

- prosciarka do rur PE

- zgrzewarka do rur PE



Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zardwno miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Istnieje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca musi jednak o tym powiadomi¢ zarzadzajacego realizacjg umowy 1
uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

4. Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Wymagania
Ogolne pkt.6.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen przyjeto nastepujace
sprawne 1 zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy srodki
transportu:

Samochod skrzyniowy 5-10 t

Samochdd samowytadowcezy 5-10 t

Samochod dostawczy 0,9 t

Ciagnik kotowy 29-37 kW z przyczepa 4,5 t

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Rury, ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury PE w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami odpowiedniej
dtugosci, przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur
nie moze przekracza¢ 1 m.

Przewéz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych.

rzy transporcie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy zachowacé
nastepujace wymagania dodatkowe.

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami
skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C-
+30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,
na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.



Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas czy gatunkow) w/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku 1
roztadunku.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne

Ogo6lne warunki wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogolne — pkt.2.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastgpujace
roboty przygotowawcze zwigzane z organizacja robot:

- przyjecie terenu pod budowg z ustaleniem miejsc odktadania ziemi
roslinnej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem osi sieci 1 zatozeniem ciggoéw
reperow roboczych

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

- przyjecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie
elektryczng 1 wode placu budowy

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego

Roboty ziemne
Wykopy

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normami BN-83/8836-
02 (,,Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania 1 badania przy
odbiorze”) 1 PN-86-B-02480 (,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow”’) gruntdOw z podzialem na mechaniczne 1 rgczne.

Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ jako na rozkop lub ciggte
wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami.



Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jej krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Grunt
wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany po stronie przeciwlegtej, do
strony z ktorej sktadowany jest materiat i prowadzone sg roboty montazowe.
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowe;.

W sytuacji, gdy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ t¢ warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ z wykonywanymi odcinkami kanalizacji sanitarnej lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje).

Podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ w
nastepujacej kolejnosci:

- wykop reczny do poziomu przebiegajacych kabli

- wyrdéwnanie powierzchni gruntu na krawedziach wykopu oraz utozenie
podpory 1 belek no$nych

- podtozenie koryta drewnianego pod ostonigte wigzki kabli wraz z
wypetnieniem koryta piaskiem i zabezpieczeniem gorg deskami

- zamocowanie kabli do belki no$nej za pomoca wieszakéw 1 regulacja
podwieszenia

Demontaz podwieszenia kabli energetycznych polega na:

- r¢cznym zasypaniu wykopu 1 starannym zageszczeniu zasypki nad
kablami warstwami, co 20 cm
- zdemontowaniu, konstrukcji no$nych 1 podpor

Podwieszenia czynnych rurociggoéw (gazociag 1 wodociag) nalezy wykona¢ w
nastepujacej kolejnosci:

- wykop reczny do poziomu krawedzi rury stanowiacej skolioze

- wyréwnac powierzchni¢ terenu na krawedzi wykopu

- wykona¢ podsypke piaskowg gr. 3-5 cm 1 utozy¢ podpory- podpory po
obu stronach wykopu powinny znajdowac¢ si¢ na tym samym poziomie

- podiozy¢ segmenty konstrukcji srubami do wymaganej dtugosci

- utozenie belki nosnej na podporach recznie lub dzwigiem w zaleznosci od
rozpigtosci

- po ulozeniu 1 zamocowaniu belki nosnej dokonuje si¢ mocowanie
rurociggu do konstrukcji podwieszenia. Podwieszenia nalezy dokonaé¢ w
weztach o rozstawie 1,0 m oraz przeprowadzi¢ regulacje zawiesi za pomocg
srub rzymskich az do uzyskania podwieszenia w kazdym punkcie



Demontaz podwieszenia rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci:

- reczne zasypanie wykopu gruntem rodzimym w strefie kolizji z
doktadnym zageszczeniem warstwami

- demontaz zawiesi, belki no$nej 1 podpor

- po zdemontowaniu konstrukcji podwieszenia nalezy dokladnie rurociag
podbi¢ i obsypac piaskiem

- przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ kontroli zlaczy z
ewentualnym uszczelnieniem ich.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli
na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli,
nalezy zabezpieczy¢ je przed osiadaniem i odksztatceniem.

Zejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane przy glebokosci > 1,0 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej, co 20 m.

Z uwagi na zagospodarowanie 1 uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z podziatem:

- roboty mechaniczne 90%

- roboty reczne 10%

-w rejonie kabli eNN, eWN, gazociaggdw, wodociggdw roboty ziemne w 100%
nalezy wykonac¢ rgcznie

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami w porze bezdeszczowej. W
przypadku stwierdzenia wody gruntowej, dla obnizenia zwierciadta wody nalezy
zastosowac¢ odwodnienie liniowe z pompowaniem wody z wykopow. Sposob
odwodnienia musi by¢ uzgodniony z zarzgdzajagcym realizacjg umowy.

Umocnienie pionowych $cian wykopow

Pionowe $ciany wykopdw powinny by¢, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,
umocnione wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi zaktadanymi
poziomo z rozporami. Dla wykopow w gruntach kat. III-1V suchych glgbokosci
od 1,0 m-3,0 m przyjeto deskowanie azurowe (czes¢).

Podloze

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu nalezy je odpowiednio wyprofilowac.

Wspotczynnik zageszczenia podtoza winien wynosi¢ [,=0,97. Nie dopuszczalne
jest uktadanie rur PE na tawach betonowych.



Obsypka, zasyp 1 zageszczenie gruntu

Zasypanie gruntoOw po zakonczeniu montazu rur przeprowadza si¢ w etapach:

- etap [- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem
odcinkéw na ztgczach

- etap II- po probie szczelnosci 1 ztgczy, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopow

Szeroko$¢ obsypki przewodu (warstwa ochronna) powinna by¢ rowna
szeroko$ci wykopu i siega¢ min. 15 cm ponad wierzch rury.

Warstwa ochronna rurociggu z rur PVC jest wykonywana w celu
zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Uzyty
materiat 1 sposob zasypania przewodow nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego kanalu. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu winna wynosi¢ 15 cm
ponad wierzch rury. Materiat uzyty do wykonania warstwy ochronnej powinien
spetnia¢ wymogi normy PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym
lub dostarczonym z zewnatrz.

Powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe:

- material niespoisty, dajacy si¢ zageszczaé

- grunt nieskalisty, bez grud, kamieni

- nie moze by¢ zmrozony oraz musi by¢ bez zamarznigtych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu

Wykop o odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac nastepuj acy sposob:

- utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ~ 1/3 §rednicy rury i zagescic

- usung¢ wypraske

- uktadac 1 zaggszczac€ kolejne warstwy obsypki na wysokosci ~ 5-10 cm od
spodu nastepnej wypraski, ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na wypetnienie 1
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez wypraske

- w/w cykle powtarza si¢ do osiggni¢cia gornego poziomu strefy kanatowe]
t]. 30 cm ponad wierzch rury

- Obsypka rur powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
przy 30 centymetrowej warstwie piasku ponad wierzch rury.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia
terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami stopien
zageszczenia powinien by¢ 98-100%, a w gruntach zielonych do 90%
zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem 1 rozbiorkg odeskowan 1 rozpor
wykopu. Rozdeskowanie §cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem



ostroznosci rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢
scian wykopu.

Roboty montazowe
5.4.1 Ogo6lne warunki montazu rurociggoéw armatury

Po przygotowaniu armatury wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do
wykonywania montazu rur wodociggowych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
10725 (,,wodociagi- Przewody zewng¢trzne wymagania i badania przy
odbiorze™).

Materiaty uzyte do budowy przyltaczy wodociggowych powinny by¢ zgodnie z
dokumentacja projektowaq i specyfikacja techniczna.

Rurociagi z rur PE

Rury PE mogg by¢ taczone z wykorzystaniem réznych technik taczenia, z
ktorych podstawowe to:

- zgrzewanie doczolowe

- zgrzewanie elektrooporowe

- potaczenia dociskowe- np. zlgczki POLYRAC dla rur wodociggowych
- potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych badz
specjalnych kothierzy dla rur PE

Laczenie rur metoda zgrzewania doczotowego. Proces zgrzewania nalezy
prowadzi¢ wg instrukcji montazu rur producenta.

Nalezy zachowac¢ podstawowe zasady:

- zgrzewac ze sobg tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskaznika szybkos$ci plyniecia, o tej samej Srednicy 1 grubosci $cianki

- przed rozpoczgciem wlasciwego zgrzewania przeprowadzi¢ zgrzewanie
probne

- powierzchnie zgrzewane powinny by¢ czyste 1 suche, a narzgdzia pracy
sprawne 1 czyste

- czas 1 temperatura zgrzewania powinny by¢ zgodne dla danego rodzaju
rur (Parametry procesu zgrzewania zamieszczone s3 w instrukcji montazu rur
wydanej przez producenta)

- nie nalezy zgrzewac rur w temperaturze otoczenia ponizej -15°C

- przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny
- zgrzewanie w czasie mgly jest zabronione

- nie nalezy kontynuowac procesu, jesli w trakcie zgrzewania nastgpi blad,
nalezy wowczas odciag¢ konce taczonych elementdw 1 proces zgrzewania
rozpocza¢ od poczatku



- stosowac¢ tylko zgrzewarki czolowe, ktore sa wiasciwe dla danej $rednicy
rur

- po zakonczeniu skontrolowa¢ wynik zgrzewania — zgodnie z instrukcja
montazu producenta.

Zasady zgrzewania doczotowego ksztattek sg analogiczne do zgrzewania
odcinkow prostych.

Potaczenia kohierzowe.

Laczenie z uzyciem tulei kotnierzowej PE 1 stalowego kohierza dociskowego.
Technologia montazu:

- stalowy kotierz dociskowy nasuna¢ na rure

- tuleje kolnierzowa PE potaczy¢ z konicem rury metoda zgrzewania
doczotowego zgodnie z instrukcjg zgrzewania

- pomigdzy tuleje kolnierzow3 i przeciwkotnierz wlozy¢ uszczelke
gumowg. Zaleca si¢ stosowac do tego typu potaczen kokierzowych uszczelki
ptaskie z kauczuku butylowego. W polaczeniach o srednicy 90 mm 1 wiekszych
nalezy stosowac uszczelki ze wzmocnieniem

- potaczenie skreci¢ srubami przy pomocy klucza dynamometrycznego
zgodnie z instrukcja (Sruby dokrecac ,,na krzyz”) oraz wlasciwym momentem
sity

Laczenie za pomocg nieprzesuwnego kotierza np. Hawle ,,System 2000” dla
rur PE.

Nieprzesuwne kotnierze Hawle montuje si¢ na bosym koncu rury. Moga by¢
uzyte do potaczenia rury z armaturg kolnierzowa, posiadajaca owiercenie
kolnierzy dla ci$nienia nominalnego PN 10.

Komhierz Hawle sktada si¢ z trzech elementoéw: specjalnego kotnierza zeliwnego
ze zintegrowang uszczelka, pierscienia dociskowego z mosi¢znym pier§cieniem
zaciskowym.

Technologia montazu:

- przycia¢ rur¢ PE pod katem prostym

- koniec rury oczys$ci¢ z zanieczyszczen zukosowac¢ do 30°

- pierscien dociskowy wraz z mosi¢znym pier§cieniem zaciskowym
natozy¢ na rur¢ PE na glgboko$¢ odpowiadajaca wymiarowi kotnierza
specjalnego

- natozy¢ na rur¢ kotnierz specjalny az do wyczuwalnego oporu i zatozy¢
uszczelke, po czym zestawi¢ osiowo taczone elementy

- zalozy¢ Sruby pomigdzy kothierzem specjalnym a kolnierzem np. zasuwy
1 dokreci¢ je do oporu

- sruby dokreci¢ sposobem ,,na krzyz” w celu rownomiernego docisku za
pomoca nakretki

- dokreci¢ ,,na krzyz” S§ruby pierScienia dociskowego



Armatura

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda hydranty przeciwpozarowe
nadziemne o Srednicy 80 mm z zasuwami wodociggowymi kotnierzowymi z
uszczelnieniem migkkim, zasuwy wodociggowe kotnierzowe o §rednicy 110, 80
140 mm, z uszczelnieniem migkkim, z obudowg 1 skrzynka uliczng faczona z
rurami PE za pomoca zlaczek dla rur PE.

Technologia montazu ztgczek:

- zukosowac krawedz rury frezem do rur

- koncowke rury zwilzy¢ woda lub roztworem mydta (nie wolno uzywac
oleju)

- nie demontujac pokrywy ochronnej wsung¢ rur¢ do ztaczki 1 lekko
obraca¢

- sprawdzi¢ czy rura zostata przycisnigta przez O-ring do oporu

Tras¢ wodociggu w ziemi nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczg z wkladka
metalowa, zasuwy oznakowac tabliczkami na stupku metalowym zgodnie z

norma PN-86/B-09700.

W miejscach zataman, odgatezien oraz pod zasuwami nalezy wykona¢ bloki
oporowe z betonu kl. B-15 zgodnie z normg BN-81/9192-05.

Proby szczelnosci, ptukanie 1 dezynfekcja rurociggow

Rurociagi nalezy podda¢ probie szczelnosci wykonanej zgodnie z norma PN-
81/B-10725 —,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze” rozdziat 8 z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy prébach szczelnoSci rur ci$nieniowych nalezy zachowac¢ nastepujace
zasady:

- proby przeprowadza¢ odcinkami- maksymalna df. odcinka 300 m

- przed rozpoczgciem proby rurociag nalezy napetni¢ woda 1 odpowietrzy¢
- probe prowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 1°C

- tuki, tréjniki, zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby
proste odcinki rurociggéw pomiedzy ztagczami powinny by¢ przysypane
zageszczona obsypka, a proba moze by¢ najwczesniej po 48 godzinach po
zasypaniu

- probe szczelnosci nalezy prowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
odcinka

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie dluzej niz 24 godziny

- po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany



Po pozytywnych wynikach préob szczelnos$ci, przed oddaniem do eksploatacji,
rurociggi podda¢ ptukaniu czysta woda 1 dezynfekcji. Dezynfekcje wykonac
wodnym roztworem podchlorynem sodu i ponownie przeptukac.

Po probie, ptukaniu i1 dezynfekcji rurocigg nalezy catkowicie oprozni¢, aby
zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody w rurach.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania istniejagcymi kablami

Kabel w rejonie projektowane;j trasy sieci wodociggowej nalezy odby¢ recznie
na odcinku min. 3,0 m i zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielng typu PS
odpowiednio:

- dla kabli eNN 1 teletechnicznych $rednicy 110 mm, dtugosci 3,0 m

- dla kabli eWN o s$rednicy 160 mm, dlugosci 3,0 m

Po zatozeniu rury ochronnej, wykop zasypac piaskiem w warstwy ~ 50 cm.

6. Kontrola jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Wymagania
Ogoblne w pkt.7.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

Zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopoéw, podtoza, zasypu przewodow,
utozenia rur na podtozu.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na
porownaniu wykonanych badz wykonywanych robot z dokumentacja
projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1
pomiardéw

- Badanie wykopoéw obejmuja badania materiatlow elementéw obudowy
pionowych $cian wykopoéw, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, jest
zgodny z okreslonymi warunkami dokumentacji projektowej 1 odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02840 (,,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat 1 opisy gruntow’)

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania zaggszczenia
warstwy ochronnej rur, zasypu przewodu do powierzchni terenu

- Badania podtoza z materiatow sypkich dowiezionych przeprowadza si¢
przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar grubosci podioza w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka



- badanie materiatow uzytych do budowy sieci wodociggowej nastepuje
przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej robdt, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogolne pkt.8.
8. Odbi6r robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne pkt.9.

Podstawowa normg w przedmiotowym temacie jest PN-81/B-10725
(,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.”)

Tematyczny zakres odbioru robot:

Zgodnos$¢ z dokumentacja pod wzgledem formalnym 1 merytorycznym wraz ze
zmianami dokonanymi w trakcie budowy

Trasy kanatéw

Materiaty

Wykopy

Podsypka: zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa w zakresie wymiarow oraz
sprawdzenie wyprofilowania dna

Montaz rurociggow 1 armatury

Obsypka strefy kanatowej: zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa w zakresie
wymiarOw 1 zaggszczenia

Zasypka wykopow

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Zakres.

Odbidr robodt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: odeskowania,
zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i opadow atmosferycznych

- podioza, w tym grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych 1 glgbokosci
utozenia

- warstwy ochronnej zasypu rur oraz zasypu przewodow do powierzchni
terendw



- jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robdt oraz atestami
producenta 1 normami przedmiotowymi

- utozenia rurociggu

- materialéw uzytych do zasypu 1 stopnia zaggszczenia

8.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czegsciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Badania przy odbiorze czgSciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja
techniczng 1 inwentaryzacja powykonawczg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji
nie powinno przekracza¢ £ 1 cm.

8.3  Odbidr techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest caly zakres rzeczowy robdt, po catkowitym
zakonczeniu, przed przekazaniem obiektu do eksploatacji.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdzona
jest przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami skorygowanymi
w toku wykonania robot

- protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajacych 1 czesciowych

- atesty, certyfikaty wydane przez dostawcoéw wbudowanych materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

- dziennik budowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

0. Podstawowa ptatnosci

Wymagania ogélne podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Wymagania
Ogo6lne pkt.10.

Szczegotowy zakres robot uwzglednia przedmiar robot bedacy zatgcznikiem
niniejszej specyfikacji.



W przedmiarze nie uwzgledniono kosztow za:
- budowe prowizorycznych przejazdow i przejs¢ do poszczegolnych posesji
- organizacj¢ zaplecza budowy

Cena ryczattowa wykonania rob6t powinna obejmowac wykonanie wszystkich
robot przygotowawczych, tymczasowych 1 podstawowych.

10.  Przepisy zwigzane
POLSKIE NORMY

1.PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opisy
gruntow”

2.PN-86/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze”

3.PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania
przy odbiorze”

4. PN-EN 1401-1: 1995 ,Rury 1 ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu Wymagania”

5.PN-85/C-89204 ,,Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”

6.PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia”

NORMY BRANZOWE

1.BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania przy odbiorze” oraz

Warunki Techniczne Wymagania I Odbioru Robéot Budowlano-Montazowych-
instalacje sanitarne I przemystowe tom II

Warunki techniczne wykonania I odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Instalacje wykonania I odbioru instalacji z rur PE

Katalogi producentéw wyrobow zewnetrznych sieci wodociggowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

Opracowata:






