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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
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| Jednostka: Miejsce Piastowe
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| Zgodnie z art. 34ust. 3b ustawy Prawo budowlane odstapiono od sporzgdzania projektu
| archiektoniczno budowlanego , poniewaz cato$é problematyki zostata przedstawiona w nniejszym

projekcie
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Spis zawartosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
l. Czesc opisowa

Zakres calego zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie

Informacje i dane

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

b) informacja o wpisie do rejestru zabytkow

c) wpltyw eksploatacji gorniczej na teren

d) oddziatywanie na dziatki odziatywanie projektowanych obiektow na dziatki sgsiednie

e) warunki ochrony przeciwpozarowej

f) inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

6. Uwagi koncowe

O wn =

Il Czes¢ rysunkowa
1. plansza zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. profil podtuzny sieci wodociagowej
3. profil podtuzny sieci kan. sanit.



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania.

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci wodociggowej i odcinek sieci kanalizacji sanitarne;
w miejscowosci Lezany zaprojektowany na dziatkach nr ewid. 813, 812, 811, 810, 809, 798,
797, 907, 147/2. Projektuje sig sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN10 SDR17 R.C. o $rednicy
110mm i 63 mm. sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200x5,9 SN8 SDR34

LI E

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Infrastruktura terenu inwestycji jest typowa dla zabudowy jednorodzinnej. Infrastrukture
podziemna stanowig gazocigg Sredniego cisnienia, oraz kable energetyczne.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje sg niezabudowane oraz zabudowane budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) Sie¢ wodociagowa

Projektuje sig sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN10 SDR17 R.C.o $rednicy 110 i 63mm, sieé¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC200x5,9, SN8 SDR34 lite. Poczagtkiem
projektowanej sieci wodociggowej bedzie miejsce wpiecia ,A” na dziatce 907 a zakonczenie
na dziatce 813 .Wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej DN 110 mm za pomocg trojaka i
zasuwy wodociagowej odcinajacej z zamknieciem , miekkim”. Na dzialce 798 i na koncowce
sieci dz. nr 813 zaprojektowano dwa hydranty p.poz DN 80 mm nadziemne. mm natomiast
armature na cisnienie PN 1,6 Mpa. Zasuwy przytaczeniowe 4 szt zaslepic¢ korkiem .Na
wpieciu nowoprojektowanej sieci do istniejacego wodociagu zaprojektowano zasuwe DN 100
PN 16.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowe;j (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢
atest dopuszczajacy ich do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang
przez Panstwowy Zakiad Higieny - Warszawa.

Giebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilach sieci, przy czym gteboko$é
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej Hz wynosi 1,0 m
wigc gtebokosc¢ ta nie moze by mniejsza niz 1,40 m.

Wpigcie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé poprzez montaz trojnika zeliwnego.
taczenie rur PE wykonaé przez zgrzewanie doczotowe, lub za pomocg zaciskowych ztgczek
z tworzyw sztucznych (lite nie segmentowe) . W pasie komunikacyjnym zaprojektowano
wyposarzenie tj. wrzeciona teleskopowe i skrzynki uliczne dostosowane do obcigzen ruchu
drogowego.Montaz rurociggu wykonac na powierzchni wykopu przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 5°C. na zakonczeniach sieci nalezy wykonacé zaslepki PE.
Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykona¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE o
szerokosci 100 mm koloru niebieskiego z paskiem aluminiowym lub stalowg wktadka
nierdzewng. Tasme nalezy utozy¢ nad wodociagiem w odlegtosci 40 cm od poziomu terenu.
Zasuwy oznakowac w terenie. W miejscach wbudowania trojnikow, ztgczek nalezy wykonac
bloki oporowe prefabrykowane. Roboty wykonac przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnoscl, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu geodecie |
zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci. Materialy uzyte do montazu (rury, ksztattki, armatura)



muszg posiadac atesty dopuszczajgce do wbudowania oraz zezwalajgce na transport wody
do picia. W obrebie czynnych przewodow z siecig elektroenergetyczng prace prowadzic
recznie, ze skrzyzowan sporzadzi¢ protokoty odbioru. Na kablach nalezy zatozy¢ R.O.
dwudzielne L=3,0 m. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac obowigzujace przepisy
BHP.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC200x5,9, SN8
SDR34 lite. Kanalizacja sanitarna poprzez ukfad grawitacyjny wigczona bedzie do
nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej DN 425, ktérg nalezy zabudowac na istniejacej
kanalizacji sanitarnej PVC DN200 dz. nr 813. Prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢
recznie. Kat skrzyzowania gazociagu z projektowang siecig wodociagowg nie moze byé
mniejszy niz 60° .Skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu Krosno.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zdrenowanych. Rurociagi drenarskie
posadowione s3 na giebokosci od 65 do 220 cm od powierzchni gruntu minimum 0,25 m
ponizej istniejgcych rurociggdw drenarskich. W przypadku uszkodzenia rurociagéw
drenarskich , nalezy je przywroci¢ do stanu pierwotnego, zachowujgc $rednice wewnetrzng i
spadek. Dreny osadzi¢ na gruncie utwardzonym i na korytkach z desek , zakotwiczonych 50
cm po obu stronach wykopu. Potagczenie dren zabezpieczyc przed
zamuleniem.Projektowana sie¢ wodociagowa przekracza istniejgcy réw B10 pod istniejacym
przepustem rurowym betonowym DN 700 mm. Przekroczenie nalezy wykonac¢ podwiertem
sterowanym wyprowadzajgc obie koncowki po 5-8 m od osi rowu. CaloSc¢ realizowac zgodnie
z warunkami wydanymi przez Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Krosnie pismo
znak: RZSW Kr.641.5.61.6.2022 IM. z dn. 16.02.2022r.

4. Zestawienie

- dtugosc¢ sieci wodociggowej z rur PE100PN10SDR17 R.C. DN110mm - 260,0 m

- dlugos¢ sieci wodociggowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 R.C. DN 63 mm — 38,0 m

- dlugosc sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @200 PVC — USN8SDR34 — 162,0m,
- studzienki DN 425 mm 9 szt.

5. Informacje i dane

a) Zamierzenie inwestycyjne objete MPO - inwestycja zgodna

b) rejestr zabytkow — nie dotyczy,

na ww. terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow

c) eksploatacja gornicza — nie dotyczy,

terem objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej,

d) odziatywanie projektowanych obiektow na dziatki sgsiednie

zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego inwestor posiada

prawo do dysponowania na cele budowlane.

e) warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

f) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego fub robét budowlanych

Przekroczenie projektowang siecig wodociggowg pod rowem B10 (dziatka nr 147/2). Prace

w tym rejonie nalezy wykonywac zgodnie z warunkami Rejonowego Zwigzku Spétek

Wodnych pismo z dn. 16.02.2022r.



g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20.1. 1c¢) okreslono obszar oddziatywania cbiektow.

Przy wyznaczeniu obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U z
2021 r. poz. 741 z pozn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065).

Obszar oddzialywania obiektu miescit si¢ bedzie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja.

6.Uwagi koncowe

Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych. Prowadzi¢ je od miejsc
najnizszych pod gore, aby utatwi¢ sptyw ewentualnych wod gruntowych w wykopie. Humus w
czasie realizacji robot ziemnych bedzie zhaldowany, a po zakonczeniu robdt zostanie
ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru
robot. Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie
zapor, a w przypadku przej$¢ wykonaé¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowac¢ lampami Swiecacymi w kolorze czerwonym, Wszystkie roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych", instrukcjg producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami PN i BN. Wykonane prace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do
wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

specjalnosc instalacje sanit.

. SURIBTRGES Projektant:
' r//i/édu Sl mgr inz. Maria Homa
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Krystyna Kieronska Barud

specjalnosc¢ instalacje sanit.
upr nr ANB.V.7342-109/93




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

Rozbudowa

sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Kategoria obiektu: XXVI|

Obreb ewid: LtEZANY
Jedn. ewid: MIEJSCE PIASTOWE
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew.: 813, 812, 811, 810, 809, 798, 797, 907, 147/2

Inwestor: Gmina MIEJSCE PIASTOWE
ul. DUKIELSKA 14

1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GG.1.6630.78.2022.AJ1 z dnia 10.03.2022
. Warunki techniczne dotyczgce wigczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej znak: WK-4045/02/22 z dnia 03.01.2022 r.
3. Informacja BIOZ
Pismo Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych Krosno z dn. 16.02.2022r.
5. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

n



INFORMACJA O PLANIE BIOZ

|. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o
przystapieniu do robot,

- wytyczenie trasy rurociggu,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybér rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbior techniczny wykopow,

- wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podfoza pod rury,

- odbior techniczny podtoza,

- montaz rur,

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbior techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu

ll. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwiazanych z montazem rur w wykopach
gtebokich,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodoéw podziemnych telefonicznych

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwiazanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.



Ill. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

- catoSC prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
I przemystowe’, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru, przepisami BHP
i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

- przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz

- w trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robét ziemnych i pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakow i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopéw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny byé odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegblowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu rob6t
odtworzenie punktow i sieci geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robot
ziemnych | montazowych

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projektant:
mgr inZ. Maria Homa
specjalnosc instalacje sanit.
upr. ANB-2-8346/77/89

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krystyna Kieronska Barud
specjalnosc instalacje sanit.
upr nr ANB.V.7342-109/93
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, na podstawie art. 34 ust. 3d p.3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane do niniejszego
projektu skladam oswiadczenie, iz:

Rozbudowa sieci wodociggowej
| sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawta |l w Lezanach

Dziatki: 813, 812, 811, 810, 809, 798, 797, 907, 147/2

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy : Projektant :

Krosno, 17.03.2022r.



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
§ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-USL-E8H-C4C *

Pani Maria Homa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0880/03

adres zamieszkania ul. Bieszczadzka 57, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Z8 ZGODNG = -
Z O YGIT-J“u{ i |
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenia samodziclnuch funkeii technicsunch 1 budownicupie
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rozporzadzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z  dnia 20 lutega 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwicrdzu sie,
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F*—‘i\;%{*%&? Panz ";{rys tyna KTERONSKA jest upgwaznicny(a) do

imig i nazwisko

.« Sporzadzania progehtow sieci i instalacji wod001qgowych kanallza-
cyjnyeh, gazowych i cieplnych.

2, ¥ budownictwig jednorodzinnym zagrodowym i innych obiektéw o kubatu-
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FLQ-7PR-5A8 *

Pani Krystyna Kieronska-Barud o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0999/01

adres zamieszkania Zagdrze 6K, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentomn opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSEC:
Z CRYGINAZEM
........ _,4. (-QD;--E:“-#.-.-.-

&

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MPGK Krosno Sp. 7 0.0. || vrzaocviny AR NP

MIEISCE P1A STOWE Sradowisky

Znak: WK-4045/02/22 - Krosno 03.01.2022 r.
Wil 90 01 2022

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIE(EL[K;?E /ACJT SANITARNE]

poupis..

Wnioskodawca:

Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38 — 430 Miejsce Piastowe
Nazwa i adres inwestycjii budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
L¢zany ul. Jana Pawla II na potrzeby dzialek nr ewid. 797; 798; 810; 811; 812.

W odpowiedzi na wniosck z dnia 14.12.2021r., Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej — Krosnieriski Holding Komunalny Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia okresla
warunki techniczne budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.:

Dostawa wody:

L. Wodociag i warunki przylaczenia:

1. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z wiaczeniem do istniejace) sieci wodociagowej @110PVC
stanowiacej wlasnos¢ Gminy Miejsce Piastowe, zlokalizowanej na dziatkach wzdhaz ul. Jana
Pawla 11 i oznaczonej na zalaczniku graficznym kolorem niebieskim.

2. Sie¢ rozdzielcza zaprojektowaé z armatury PN10 i rur PE100PN10SDR17 o sSrednicy
zapewniajacej ~zapotrzebowanie dla  obszaru objetego  wnioskiem. Rekomendujemy
zaprojektowanie sieci o $rednicy 90mm lub 110mm.

3. W obszarze przebiegu projektowanego wodociagu w pasie komunikacyjnym przewdd
wodociagowy  nalezy zaprojektowaé z rur PE100PN16SDR11 lub PE100PN10SDR17
w rurze ochronne;.

4. Sie¢  wodociagows zaprojektowaé o zasiegu umozliwiajacym  wykonanie przylaczy
wodociagowych dla kazdej z dzialek objetej wnioskiem.

5. Wiaczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ poprzez
wbudowanie tréjnika i zasuwy odcinajacej. Szczegdly dotyczace wlaczenia zamieszczono
w Informacjach formalno-prawnych dla Inwestora pkt 5.

6. Na koncowce sieci rozdzielczej zaprojektowaé wezel hydrantowy z hydrantem p.poz DN80.

7. W przypadku projektu sieci z przylaczami, na kazdej z dzialek wykonac odejscie od sieci
zakoficzone zasuwg odcinajaca. Wiaczenia wykonaé poprzez zastosowanie tréjnika litegoPE.

8. Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem miekkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w pasach komunikacyjnych stosowaé wyposazenie dostosowane dla obciazeri
ruchu drogowego.

9. Na przekroczenie i lokalizacje sieci w obrebie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie
dzialki nr ewid. 147/2 nalezy uzyskac warunkami techniczne od jego zarzadcy.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych:

I. Odbiornik sciekéw bytowych i warunki przylaczenia:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
D200PVC stanowiacej wlasnosé¢ Gminy Miejsce Piastowe, zlokalizowanej na terenie dzialki nr
ewid. 813 i oznaczonej na zalaczniku graficznym kolorem zielonym.

2. Rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé nalezy z ksztaltek i rur @200PVC-

USNSDR34.
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnienski Holding Komunalny Spitka z ograniczong odpowiedzialnoscig NIP: 684-00-01-341
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 wiww.ekrosno.pl
Tel. 1343683 11, 1343661 86, fax 13 47 483 43 email: pocita@mpgk.krosno.pl

Kapital zakladowy: 113 979 500 zI - KRS 0000038218, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego



3. W obszarze przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjne) w pasie komunikacyjnym zastosowac

przewody kanalizacyjne spelniajace wymagania obciazeniowe lub odpowiednio zabezpieczyc.

4. Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowaé o zasiggu umozliwiajacym wykonanie przylaczy

kanalizacyjnych dla kazdej z dzialek objetej wnioskiem.

5. Wlaczenie sieci do wskazanej w pkt 1 sieci nalezy zaprojektowaé zgodnie z kierunkiem

przeplywu sciekéw na rzednej dna przewodu poprzez wybudowanie studni rewizyjnej DN425
z rurg teleskopows 1 wlazem zeltwnym.

6. Na linii przebiegu sieci rozdzielczej oraz w punktach zmiany kierunku przebiegu sieci

zaprojektowaé nalezy studnie rewizyjne DN425.

7. Na sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie kazdej z dzialek zaprojektowaé rozgalezna studnie

rewizyjna DN425 z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym umozliwiajacej wlaczenie przylacza.

8. W przypadku usytuowania studni w pasie komunikacyjnym zastosowaé zwieficzenia studni

rewizyjnych typu ci¢zkiego dostosowane do obciazen ruchu drogowego.

9. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé ze spadkiem 0,5% umozliwiajac jej dalsza rozbudowg

i objecie swym zasiggiem jak najwigkszego terenu.

Skrzyzowania  projektowanych — przewodow wodociagowych i kanalizacji  sanitarnej
2 istniejacymi wodociagami i kanalizacja sanitarna, eksploatowanymi przez MPGK Krosno
Sp. z 0.0. nalezy zglosi¢ do Dziatu Eksploatacii Sieci ZWK.

Materialy zastosowane do budowy przewodéw wodociagowych i kanalizacji sanitarnej musza
spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak
CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1.

Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsi¢biorstwa nalezy opracowac¢ dokumentacje
techniczna przygotowana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania urzadzen
sanitarnych. Projekt uzbrojenia wodociagowego sporzadzony winien by¢ na aktualnej mapie
do celéw projektowych wykonanej przez uprawnionego geodete.

Na przejécie i tras¢ projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora,
nalezy uprzednio uzyskaé pisemna zgode ich whasciciel, ktora dolaczyc nalezy do dokumentaciji
projektowej.

Projekt uzbrojenia wodociagowo-kanalizacyjnego w przypadku wystapienia kolizji z innymi
urzadzeniami nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po skompletowaniu dokumentacji projektowej budowe sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wykonaé zgodnie z art. 30 ustawy — Prawo budowlane, w trybie ,zgloszenia
budowy”. Inwestor woéwczas zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru budowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do wlasciwego organu administracji architektoniczno —
budowlanej w Starostwie Powiatowym W Kroénie, dolaczajac do wniosku nastepujace
dokumenty:

e projekt sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej sporzadzony przez uprawniona osobe na
aktualnej mapie do celow projektowych,

e warunki techniczne wydane przez WK MPGK Krosno Sp. z 0.0,

e oéwiadczenie inwestota o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia dla celow
budowlanych (dotyczy dzialek objetych projektem).

Nastepnie Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ protokol z narady kootrdynacyjnej wraz
2 dokumentacja projektowa do uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosnienskich (WK)
MPGK Krosno Sp. z o.0.
Uzgodnienie nastepuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach
dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie projektanta do branzowej Izby Gospodarczej pozostaje
w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.0.
Roboty budowlane zwiazane z montazem rurociagéw 1 armatury wykonywac moze wylacznie
firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.



6. Przewody, o ktérych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

7. Wilaczenie wykonanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do istniejacych sieci wykonuja:
Wodociagi Krosnienskie (WK) MPGK Krosno Sp. z o. o. badZ wyloniony w drodze przetargu
w MPGK Krosno Sp. z o.0. Wykonawca lub inny Wykonawca robét pod bezposrednim
nadzorem pracownika WK. Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania wcinki winno
nastapi¢ na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w formie pisemnej w Biurze Obslugi
Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.

8. Przed zasypaniem wykopéw nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) oraz
zglosic wykonane przewody do odbioru technicznego w Wodociagach Kro$nieriskich MPGK
Krosno Sp. z o.o.

Do odbioru technicznego nalezy przygotowaé probe szczelnosci wykonanych przewodéw
wodociagowych.

9. Do odbioru koficowego przediozy¢ nalezy:

9.1. Uwierzytelniona (wlasciwa klauzuly Starosty lub pisemnym o$wiadczeniem geodety) mape
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Mapa powinna zawieraé:
® tras¢ wykonanych sieci (urzadzed) wraz z rzednymi wysokosciowymi i informacja
o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
* rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektéw,
® dat¢ wykonania inwentaryzacji,
® informacj¢ o zgodnosci/niezgodnosci przebiegu wykonanych przewodéw w odniesieniu
do trasy projektowane;.

9.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow
z istniejacymi przewodami innych branz.

10. Wykonana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Wodociagi
Krosnienskie MPGK Krosno Sp. z o.0. odbioru technicznego stanowié beda wlasnosé
Inwestora.

Informacje dodatkowe:
® Niniejsze warunki techniczne sa wazne z zalacznikiem graficznym. Okres waznosci warunkéw
technicznych uplywa po dwéch latach od daty ich wydania.

Dziat Zarzadzania Siecia WK Z upowaznienia Zarzadu
MPGK Krosno Sp. z o.0.
SPECIALISTA KIEROWNIK ZARZADZAJACY
DS.INFRASTRUKTURY SIECIOWE] WODOCIAGAWT K ‘)m)’ﬁ'
WODOCIAGERY KROSNIENSKICH ¢ %0 AehIMI
ins. 5-!(,(‘_3,%”. Zajge mgr iggMarcin Kilar

Zalacznik: zalacznik graficzny.
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Krosno, 16 lutego 2022r.

REJ ONOWY
ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno; tei. /013/ 43 205 30

RZSW Kr.641.5.61.6.2022.IM

Gmina Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

Dotyczy: budowa sieci wodociggowej przy ul. Jana Pawta Il w miejscowosci tezany gmina Miejsce Piastowe

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Krosnie jako Administrator urzadzern melioracji wodnych na terenie gminy
Miejsce Piastowe uzgadnia projekty pod nastepujacymi warunkami:

1. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zdrenowanych. Rurociggi drenarskie posadowione sa na
gtebokosci od 80 do 125 cm od powierzchni gruntu.

2. W przypadku uszkodzenia rurociagéw drenarskich, nalezy je przywréci¢ do stanu pierwotnego, zachowujgc
srednice wewnetrzng i spadek. Dreny osadza¢ na gruncie utwardzonym i na korytkach z desek,
zakotwionych 50cm w $Scianach wykopu. Potaczenia dren zabezpieczy¢ przed zamulaniem, zachowujac
$rednice wewnetrzne i spadki, pod warunkiem zachowania ich dotychczasowych parametréw i
funkcjonalnosci systemu. Potgczenia dren zabezpieczyc przed zamulaniem.

Uwagi - w terenie drenowanym projektowany wodocigg osadza¢ minimum 0,25 metra poniiej
istniejacych rurociggow drenarskich.

3. W przypadku zblizenia projektowanego wodociggu do istniejgcych rurociggdw drenarskich Inwestor jest
zobowigzany do zmiany trasy wodociggu. Wodociag lokalizowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 80 cm od
istniejacych rurociggéw drenarskich i w sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie konserwacji i ich
utrzymania.

Uwagi = zabrania sie lokalizacji infrastruktury wodociggowej nad i pod istniejgcymi drenazami.

4. W przypadku zblizenia projektowanego wodociggu do istniejacych rurociggéw drenarskich Inwestor, na
etapie budowy jest zobowigzany do zmiany trasy wodociggu. Wodocigg lokalizowaé w odlegtodci nie
mniejszej niz 80 cm od istniejgcych rurociggéw drenarskich i w sposéb umoiliwiajacy bezpieczne
wykonywanie konserwacji i ich utrzymania.

5. Przekroczeniu podlegac bedzie réow nr ew. 147/2.

Wyrazam zgode na przekroczenie rowu: B-10 (w km 1+094) pod istniejagcym przepustem rurowym
betonowym fi 700 mm. Przekroczenie wykonac przewiertem sterowanym. Wprowadzenie | wyprowadzenie
przewiertu z gruntu, wykona¢ w odlegtosci od 5 do 8 metréw od osi rowu. Wodocigg, w miejscu
przekroczenia rowu wykona¢ z rur wzmocnionych PE-RC SDE 17 i osadzi¢ minimum 1 metr ponizej rzednej
dna statego istniejacego przepustu fi 700 mm. Przekroczenie trwale oznakowaé stupkami betonowymi. W
przypadku wykonania przekroczenia metodg przewiertu nie wymaga sie ubezpieczenia dna i skarp rowu.

6. Projektowany wodocigg wykonaé w odleglosci minimum 3,50 metra od gérnej lewej skarpy Rowu B-10 (dz.
nrew. 147/2 — obreb tezany).

7. Inwestycja nie moze by¢ powodem naruszenia stosunkéw wodnych — zgodnie z art, 234 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.), w tym na dziatkach zdrenowanych, przeptywu
wody w rowie nr ew. 147/2, stabilnosci dna i skarp rowéw oraz uzasadnionego interesu oséb trzecich,
zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.,
poz. 1333 ze zm.).

RZSW Kr.641.5.61.6.2022.1M str.1z2



10.

11.

Otrzymuja:
1.

Wszystkie roboty w obrebie urzadzern melioracyjnych wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela
Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych w Krosnie.

Rozpoczecie prac zgtosi¢ pisemnie w biurze RZSW w Krosnie.

Wszystkie roboty w obrebie urzadzeri melioracyjnych podlegaja protokolarnemu odbiorowi przed ich
zasypaniem.

Inwestor zobowigzany jest do przediozenia dokumentacji powykonawczej wodociggu wraz 2
inwentaryzacjg naprawionych szkéd na drenowaniu do Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych w Krosnie,
na mapach papierowych z oznaczong skalg i w formie elektronicznej.

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Krosnie zastrzega sobie prawo natozenia dodatkowych warunkéw do
niniejszego uzgodnienia, jeéli bedzie tego wymagat interes spoteczny, gospodarki wodnej lub ochrony
srodowiska.

Adresat (+ sytuacja powykonawcza — S.W. teiany, skala: -)

2.

afa
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REJONO WY
ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno; tel. /013/ 43 205 30

Sytuacja powykonawcza

obiekt Suchoddt - tezany cz. |
wies tezany

skala (-)

Zatgcznik do uzgodnienia
znak: RZSW Kr.641.5.61.6.2022.IM
7 dnia 16 lutego 2022r.

RZ5SW Kr.641.5.61.6.2022.1M

KIEROWNIK

Rejonowago Zwiazku Spétek Wodnych
w Krognie ‘

inz. freneusz Manisie
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GG.1L6630.78.2022.A01

Krosno, dn. 10.03.2022 r.
Starosta Krosniefski
Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Znak sprawy: GG.1.6630.78.2022.AJ1

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 08.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
pozin. zm.)/

Przedmiot narady:| Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

tezany, dz.: 147/2, 797, 798, 809, 810, 811, 812, 813, 907, ul. Jana

L izacja:
okalizacja Pt

UStUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH | SIECI ZEW.
Whioskodawca: ! MARIA HOMA

' e GMINA MIEJSCE PIASTOWE
: ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Przewodniczacy:  Bozena Ochal, Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wptywu: |  24.02.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy nalezy prowadzic recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiascicieli. O
zamiarze przystgpienia do robét budowlanych nalezy zawiadomi¢, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestorow sieci znajdujgcych sie w zakresie niniejszego projektu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

—

: . . e
s Nazwa instytucji [ Stanowisko
Lp. | g Sy [ : Imig i nazwisko uczestnika
[ Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Woéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
2 | F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Uzgodniono pozytywnie tukasz Gradalski

- Radoslaw Bilski Bez uwag.
elektroniczny
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3 | Generalna Dyrekcja Drog | Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w | Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Krosnie 1
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodmono pozytywnie Grzegorz Wygoda
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie

elektroniczny

5 | Operator Gazociagow Uzgodmono puzytywme Tomasz Glod
| Przesylowych GAZ-SYSTEM |
S.A. Oddziat w Tarnowie :
elektroniczny

6 Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie |

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. |
| |

7 | Otwarte Regionalne Sieci Uzgodniono pozytywnie Martyna Grzedzicka
Szerokopasmowe Sp. z 0.0. [
elektroniczny

: = ' - |
| 8 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie | Wojciech Gaj
Rzeszow Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej
| Rejon Enargetyczny Krosho prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania z siecia elektroenergetyczna przed '
' | elektroniczny zasypaniem podlegajg protokolarnemu odbiorowi przez pracownikow |
RE Krosno. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej doziemnej |
| | sieci elektroenergetycznej |
9 | Polska Spotka Gazownictwa | Uzgodniono pozytywnie Andrzej Gazda |
| Oddziat Zaklad Ga zowniczy W | prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania z i '
lasle o | siecia gazowa przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi przez |
| GazownFa w Krosnie Gazownie w Kro$nie. Prace projektowe jak i wykonawcze prowadzicz |
‘ elektroniczny zachowaniem normatywnych odleglosci od sieci gazowej. I
‘ 10 | Polskie Gornictwo Naftowe i Uzgodniono pozytywnie | Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. | Uzgodniono bez uwag.
Oddziat w Sanoku

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11 | Powiatowy Zarzad Drog w |
Krosnie l Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. i

12 | Wody Polskie | Uczestnik nieobecny na naradzie
| Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

| | | : R

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

Stwierdza sig zgoudiios¢
odpisu z oryginatem
d 1g1 03, 2[1??

Krosno, dnia ..

Koofdynacyjnej

Padpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub zfozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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