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Kosztorys ofertowy

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĘŻANY UL. JANA PAWŁA II

Data: 2022-02-28
Obiekt/Rodzaj robót: SANITARNA

Lokalizacja: ŁĘŻANY
Zamawiający: GMINA MIEJSCE PIASTOWE ul. DUKIELSKA  13

Jednostka opracowująca kosztorys: USŁUGI PROJEKTOWE  MARIA  HOMA

Narzuty: Koszty pośrednie 40,00%R+ 40,00%S
Zysk 5,00%(R+Kp(R))+5,00%(S+Kp(S))
Koszty zakupu do M 5,00%(M+Kz)
VAT 23,00%
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĘŻANY
UL. JANA PAWŁA II

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĘŻANY UL. JANA PAWŁA II
1 Element KANALIZACJA SANITARNA ŁĘŻANY UL. JANA PAWŁA II
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,162 km
1.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i inwentaryzacja 1 KPL
1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV 31 m3

1.4 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II 31 m3

1.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV 280,04 m3

1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w 
stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV 280,04 m3

1.7 KNNR 4/1411/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm 30 m3

1.8 KNR 211/148/2 (1)
Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi˙7,5˙cm, głębokość posadowienia 
0.80˙m 26 szt

1.9 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 162 m

1.10 KNNR 4/1321/3
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 28 szt

1.11 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 8 szt

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĘŻANY UL. JANA PAWŁA II
1 Element KANALIZACJA SANITARNA ŁĘŻANY UL. JANA PAWŁA II
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
0,162 km

Robotnicy r-g 56 9,07200
Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,11 0,01782
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,5 0,24300
1.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i inwentaryzacja
1 KPL

Tyczenie i inwentaryzacja kpl 1 1,00000
1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

31 m3
Robotnicy r-g 2,15 66,65000
1.4 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II
31 m3

Robotnicy r-g 0,8 24,80000
1.5 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV
280,04 m3

Robotnicy r-g 0,287 80,37148
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 0,0503 14,08601
1.6 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu III-IV

280,04 m3
Robotnicy r-g 0,085 23,80340
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 9,54936
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĘŻANY
UL. JANA PAWŁA II

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.7 KNNR 4/1411/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

30 m3
Robotnicy r-g 1,93 57,90000
Pospółka m3 1,22 36,60000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,71 21,30000
1.8 KNR 211/148/2 (1)

Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi˙7,5˙cm, głębokość posadowienia 0.80˙m
26 szt

Robotnicy r-g 3,6 93,60000
Piasek m3 0,25 6,50000
Rura drenarska ceramiczna Fi˙75˙mm szt 6 156,00000
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,55 14,30000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,55 14,30000
1.9 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
162 m

Robotnicy r-g 0,5 81,00000
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm n SDR 34 SN8 m 1,02 165,24000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0104 1,68480
1.10 KNNR 4/1321/3

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
28 szt

Robotnicy r-g 0,3 8,40000
Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, 
Fi˙200˙mm szt 1 28,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,09 2,52000
1.11 KNNR 4/1417/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
8 szt

Robotnicy r-g 2,42 19,36000
Kineta studzienki z PE fi 425/200 szt 1 8,00000
Uszczelki szt 2 16,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,05 8,40000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 8,00000
Zwężka 425/315 szt 1 8,00000
Pospółka m3 0,2 1,60000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,07 0,56000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 464,95688
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 464,95688

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Kineta studzienki z PE fi 425/200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
2. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 28

3. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 6,5
4. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 38,2

5. Rura drenarska ceramiczna Fi˙75˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 156
6. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 8,4

7. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm n SDR 34 SN8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 165,24
8. Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8

9. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,01782
10. Tyczenie i inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 1

11. Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 16
12. Zwężka 425/315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8
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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĘŻANY
UL. JANA PAWŁA II

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 14,3
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 14,08601

3. Przyczepa skrzyniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 14,3
4. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,243

5. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,2048
6. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,56

7. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,54936
8. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 21,3

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 78,54317

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 40,00%R+ 40,00%S
Zysk 5,00%(R+Kp(R))+5,00%(S+Kp(S))
Koszty zakupu do M 5,00%(M+Kz)
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Element KANALIZACJA SANITARNA ŁĘŻANY UL. JANA PAWŁA II


