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SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL.
JANA PAWŁA II

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL. JANA PAWŁA II
1 Element
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,285 km
1.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i Inwentaryzacja 1 KPL
1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV 47,8 m3

1.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV 431,8 m3

1.5 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II 47,8 m3

1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w 
stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

431/8 = 53,875000
Ogółem: 53,875 53,875 m3

1.7 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV 1 140 m2

1.8 KNNR 1/312/1
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 
1˙m, głębokość do 3˙m 50 m2

1.9 KNNR 1/314/3 (1)
Umocnienie ścian wykopów szerokości do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąganiem grodzic (grunt kategorii I-IV), głębokość do 9˙m 85 m2

1.10 KNNR 4/1009/4 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm  R.C. 227 m

1.11 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm  R.C. 58 m

1.12 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 285 m

1.13 KNNR 4/1114/4
Montaż trójnika zgrzewany doczołowo  Fi˙110˙mm 1 kpl

1.14 KNNR 4/1011/4 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm 41 złącze

1.15 KNNR 4/1011/1 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm 8 złącze

1.16 KNNR 4/1014/4
Kształtki żeliwne rurowo-kołnierzowe  ciśnieniowe Fi˙100˙mm 2 szt

1.17 KNNR 4/1105/3
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙100˙mm 3 kpl

1.18 KNNR 4/1105/1
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙50˙mm 1 kpl

1.19 KNNR 4/1105/1
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙32˙mm 6 kpl

1.20 KNNR 4/1119/3
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm 1 kpl

1.21 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm 28 m

1.22 KNNR 1/527/1
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaż - element 
rozpiętości 4˙m 2 kpl

1.23 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 kpl

1.24 KNR 219/120/4
Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 250˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 28 m

1.25 KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙90-110˙mm 1,5 próba

1.26 KNNR 4/1612/2
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200˙mm 3 odcinek

1.27 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm 1,5 odcinek
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SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL.
JANA PAWŁA II

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.28 KNR 211/148/1 (1)
Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi˙5,0˙cm, głębokość 
posadowienia 0.80˙m 21 szt

1.29 KNNR 6/107/1
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu 
do 10˙cm 15 m3

1.30 Kalkulacja indywidualna
Badaniw wody 2 KPL

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL. JANA PAWŁA II
1 Element
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
0,285 km

Robotnicy r-g 56 15,96000
Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,11 0,03135
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,5 0,42750

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.2 Kalkulacja indywidualna
Tyczenie i Inwentaryzacja

1 KPL
Tyczenie i inwentaryzacja kpl 1 1,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.3 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

47,8 m3
Robotnicy r-g 2,15 102,77000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

431,8 m3
Robotnicy r-g 0,287 123,92660
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 0,0503 21,71954

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.5 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II

47,8 m3
Robotnicy r-g 0,8 38,24000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL.
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu III-IV

431/8 = 53,875000
Ogółem: 53,875

53,875 m3
Robotnicy r-g 0,085 4,57938
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 1,83714

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.7 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV

1 140 m2
Robotnicy r-g 0,08 91,20000
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0023 2,62200
Ciągnik gąsienicowy 74˙kW (100KM) (1) m-g 0,0008 0,91200
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 0,91200

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.8 KNNR 1/312/1
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1˙m, głębokość do 3˙m

50 m2
Robotnicy r-g 0,57 28,50000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,00366 0,18300
Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,0011 0,05500
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,12 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.9 KNNR 1/314/3 (1)
Umocnienie ścian wykopów szerokości do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic (grunt 
kategorii I-IV), głębokość do 9˙m

85 m2
Robotnicy r-g 1,49 126,65000
Grodzice stalowe gięte na zimno GZ4 t 0,0097 0,82450
Podłużnice z kształtowników stalowych kg 0,34 28,90000
Rozpory stalowe "Tagor" kg 0,18 15,30000
Materiały inne (Materiały) % 1
Wibromłot ZP-10 D m-g 0,167 14,19500
Wibromłot ZW-10d m-g 0,078 6,63000
Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 0,29 24,65000
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,21 17,85000
Przyczepa skrzyniowa 5˙t m-g 0,21 17,85000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.10 KNNR 4/1009/4 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm  R.C.

227 m
Robotnicy r-g 0,211 47,89700
Rura PE-SDR 17    RC  -woda  1,0MPa)  DN 110 mm m 1,02 231,54000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,0325 7,37750
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 8,35360

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL.
JANA PAWŁA II

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.11 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm  R.C.

58 m
Robotnicy r-g 0,224 12,99200
Rura PE-SDR 17 -woda 1,0 MPa) 63 mm  R.C. m 1,02 59,16000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,82360
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 2,46500

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.12 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

285 m
Monter grupa II r-g 0,0079 2,15018
Taśma PVC do oznakowania trasywodociągu w ziemi z wkładką stalową m 1,03 293,55000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0011 0,31350

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.13 KNNR 4/1114/4
Montaż trójnika zgrzewany doczołowo  Fi˙110˙mm

1 kpl
Robotnicy r-g 2,4 2,40000
Trójnik PE do zgrzewania doczołowego 1,0˙MPa  DN110 mm szt 1 1,00000
Tuleja gumowa uszczelniająca szt 2 2,00000
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 5,44 5,44000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,25000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.14 KNNR 4/1011/4 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm

41 złącze
Robotnicy r-g 0,84 34,44000
Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 110˙mm szt 1 41,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD m-g 0,42 17,22000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.15 KNNR 4/1011/1 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm

8 złącze
Robotnicy r-g 0,48 3,84000
Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 63˙mm szt 1 8,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD m-g 0,24 1,92000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.16 KNNR 4/1014/4
Kształtki żeliwne rurowo-kołnierzowe  ciśnieniowe Fi˙100˙mm

2 szt
Robotnicy r-g 0,95 1,90000
Kształtki żeliwne ciśnieniowe rurowo- kołnierzowe Fi˙100˙mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm szt 1 2,00000
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,69 5,38000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,14000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL.
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.17 KNNR 4/1105/3
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙100˙mm

3 kpl
Robotnicy r-g 4,67 14,01000
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙100˙mm szt 1 3,00000
Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100x1000 mm szt 2 6,00000
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100˙mm szt 1 3,00000
Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙100˙mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm szt 2 6,00000
Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 1,57 4,71000
Folia aluminiowa kg 1,26 3,78000
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 3,00000
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,25 0,75000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.18 KNNR 4/1105/1
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙50˙mm

1 kpl
Robotnicy r-g 3,09 3,09000
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙50˙mm szt 1 1,00000
Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy szt 2 2,00000
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 50˙mm szt 1 1,00000
Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙50˙mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50˙mm szt 2 2,00000
Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami kg 1,18 1,18000
Folia aluminiowa kg 0,66 0,66000
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1,00000
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,2 0,20000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.19 KNNR 4/1105/1
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙32˙mm

6 kpl
Robotnicy r-g 3,09 18,54000
Zasuwa gwintowa do wody  Fi˙32 mm szt 1 6,00000
Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy szt 2 12,00000
Opaska - nawiertka 110/32  mm szt 1 6,00000
Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙50˙mm szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50˙mm szt 2 12,00000
Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami kg 1,18 7,08000
Folia aluminiowa kg 0,66 3,96000
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 6,00000
Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,2 1,20000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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R M S

1.20 KNNR 4/1119/3
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm

1 kpl
Robotnicy r-g 4,68 4,68000
Hydrant żeliwny nadziemny, Fi˙80˙mm szt 1 1,00000
Zwężki żeliwne szt 1 1,00000
Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙80˙mm szt 1 1,00000
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1,00000
Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów szt 1 1,00000
Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859 szt 1 1,00000
Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm szt 5 5,00000
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,04 2,04000
Żwir sortowany m3 0,38 0,38000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,05 1,05000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.21 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm

28 m
Robotnicy r-g 0,57 15,96000
Rury PE100  DN225  PN6 SDR26 m 1,04 29,12000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.22 KNNR 1/527/1
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaż - element rozpiętości 4˙m

2 kpl
Robotnicy r-g 2,3 4,60000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,01 0,02000
Koryto drewniane szt 0,2 0,40000
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,02 0,04000
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙5.0˙mm kg 8 16,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.23 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

8 kpl
Monter grupa II r-g 1,89 14,43960
Słupek betonowy znacznikowy szt 1 8,00000
Tabliczka do znakowania gazociągów szt 1 8,00000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,1 0,80000
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,80000
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,33 2,64000
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,19 1,52000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:



Kosztorys bez nazwy 1 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)
strona nr:   8

SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL.
JANA PAWŁA II

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.24 KNR 219/120/4
Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 250˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

28 m
Monter grupa II r-g 0,53 14,17220
Monter grupa III r-g 0,41 10,96340
Podparcie stałe poziome typ A/B Fi˙250˙mm szt 0,18 5,04000
Tlen techniczny sprężony m3 0,06 1,68000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,04 1,12000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,03 0,84000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙18˙mm kg 1,74 48,72000
Spawarka spalinowa 300˙A m-g 0,43 12,04000
Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15˙t (1) m-g 0,64 17,92000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.25 KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm

1,5 próba
Robotnicy r-g 8,74 13,11000
Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,025 0,03750
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,015 0,02250
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6,2 9,30000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 1,5 2,25000
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙100 mm szt 0,1 0,15000
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi˙110˙mm szt 0,2 0,30000
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,30000
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 4,05000
Woda przemysłowa m3 3,53 5,29500
Materiały inne (Materiały) % 10
Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,16 4,74000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.26 KNNR 4/1612/2
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200˙mm

3 odcinek
Robotnicy r-g 1,18 3,54000
Woda przemysłowa m3 7,54 22,62000
Materiały inne (Materiały) % 3

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.27 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

1,5 odcinek
Robotnicy r-g 4,09 6,13500
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,75000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 1,5 2,25000
Woda przemysłowa m3 7,06 10,59000
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,58 2,37000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.28 KNR 211/148/1 (1)
Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi˙5,0˙cm, głębokość posadowienia 0.80˙m

21 szt
Robotnicy r-g 3,6 75,60000
Piasek m3 0,25 5,25000
Rura drenarska ceramiczna Fi˙50˙mm szt 6 126,00000
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,55 11,55000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,55 11,55000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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1.29 KNNR 6/107/1
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm

15 m3
Robotnicy r-g 1,99 29,85000
Kliniec kamienny t 0,3 4,50000
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18 2,70000
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 1,99 29,85000
Woda przemysłowa m3 0,25 3,75000
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,28 4,20000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.30 Kalkulacja indywidualna
Badaniw wody

2 KPL
Badanie skutecznosci dezynfekcji wody KPL 1 2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem Element

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Razem

Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Monter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 30,76198
2. Monter grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 10,9634

3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 824,40998
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 866,13536

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 1,12
2. Badanie skutecznosci dezynfekcji wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KPL 2

3. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,0225
4. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,183

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,8
6. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,055

7. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,02
8. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙5.0˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 16

9. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,84
10. Farba ftalowa nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 0,8

11. Folia aluminiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 8,4
12. Grodzice stalowe gięte na zimno GZ4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,8245

13. Hydrant żeliwny nadziemny, Fi˙80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
14. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 15,3

15. Kliniec kamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 4,5
16. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

17. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,3
18. Koryto drewniane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,4

19. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,0375
20. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,04

21. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,15
22. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 14

23. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100x1000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 6
24. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 110˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 41

25. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 63˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
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26. Kształtki żeliwne ciśnieniowe rurowo- kołnierzowe Fi˙100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
27. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi˙18˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 48,72

28. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 2,7
29. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3

30. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
31. Obudowa żeliwna do zasuwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 11

32. Opaska - nawiertka 110/32  mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 6
33. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 5,25

34. Podchloryn sodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,75
35. Podłużnice z kształtowników stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 28,9

36. Podparcie stałe poziome typ A/B Fi˙250˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5,04
37. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3

38. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 7
39. Rozpory stalowe "Tagor" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 15,3

40. Rura drenarska ceramiczna Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 126
41. Rura PE-SDR 17    RC  -woda  1,0MPa)  DN 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 231,54

42. Rura PE-SDR 17 -woda 1,0 MPa) 63 mm  R.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 59,16
43. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 4,5

44. Rury PE100  DN225  PN6 SDR26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 29,12
45. Skrzynka uliczna do zaworów 100x100 mm k.859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

46. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 10
47. Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

48. Słupek betonowy znacznikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
49. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,03135

50. Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 8,26
51. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 4,71

52. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 16,91
53. Tabliczka do znakowania gazociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8

54. Taśma PVC do oznakowania trasywodociągu w ziemi z wkładką stalową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 293,55
55. Tlen techniczny sprężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,68

56. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 29,85
57. Trójnik PE do zgrzewania doczołowego 1,0˙MPa  DN110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

58. Tuleja gumowa uszczelniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
59. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi˙110˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,3

60. Tyczenie i inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
61. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

62. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
63. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 14

64. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5
65. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 42,255

66. Zasuwa gwintowa do wody  Fi˙32 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 6
67. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3

68. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
69. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

70. Zwężki żeliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
71. Żwir sortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,38

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik gąsienicowy 74˙kW (100KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,912
2. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 11,55

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 17,85
4. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 7,3775

5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 21,71954
6. Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,465

7. Przyczepa skrzyniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 11,55
8. Przyczepa skrzyniowa 5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 17,85

9. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 5,511
10. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,7036

11. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,57
12. Spawarka spalinowa 300˙A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,04

13. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,83714
14. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,622

15. Walec statyczny samojezdny (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,2
16. Wibromłot ZP-10 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 14,195

17. Wibromłot ZW-10d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 6,63
18. Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 19,14

19. Zrywarka przyczepna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,912
20. Żuraw gąsienicowy z wysięgiem bocznym do 15˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 17,92

21. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 8,3536
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22. Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 24,65
23. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,64

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 220,19838

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Element
Suma elementów kosztorysu

Razem SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWISKA UL. JANA PAWŁA II :

Razem wartość kosztorysu netto:


