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Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Bronislawa Markiewicza w

Targowiskach

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa Markiewicza w Targowiskach
1 ElementBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa Markiewicza w Targowiskach
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,105 km
1.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i inwentaryzacja 1 KPL
1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV 45,045 m3

1.4 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II 45,045 m3

1.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV 105,105 m3

1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w 
stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV 105,105 m3

1.7 KNNR 4/1411/5
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, grubości 14˙cm 16,8 m3

1.8 KNNR 4/1411/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm 16,8 m3

1.9 KNR 211/148/2 (1)
Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi˙7,5˙cm, głębokość posadowienia 
0.80˙m 5 szt

1.10 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm  Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmx 5,9 S LITA 
S-LOCK WK o wydłużonym kielichu i uszczelce uniemożliwiającej rozszczelnienie 95 m

1.11 KNNR 4/1308/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmx 4,9 S LITA S-LOCK WK o wydłużonym kielichu i uszczelce 
uniemożliwiającej rozszczelnienie 10 m

1.12 KNNR 4/1321/3
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 12 szt

1.13 KNNR 4/1321/2
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm 15 szt

1.14 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 4 szt

1.15 KNNR 6/107/1
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 
10˙cm 5,3 m3

1.16 Kalkulacja indywidualna
Kamerowanie całego odcinka w obecności przedstawiciela MPGK Krosni i Inspektora Nadzoru 1 KPL

1.17 Kalkulacja indywidualna
Przepięcie budynków 3 KPL

1.18 Kalkulacja indywidualna
Koszty odbioru skrzyżowań 1 KPL

1.19 KNNR 4/1308/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙280/10,8˙mm 15 m

Kosztorys

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa Markiewicza w Targowiskach
1 ElementBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa Markiewicza w Targowiskach
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
0,105 km

Robotnicy r-g 56 5,88000
Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,11 0,01155
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,5 0,15750
1.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i inwentaryzacja
1 KPL

Tyczenie i inwentaryzacja kpl 1 1,00000
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.3 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

45,045 m3
Robotnicy r-g 2,15 96,84675
1.4 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II
45,045 m3

Robotnicy r-g 0,8 36,03600
1.5 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV
105,105 m3

Robotnicy r-g 0,287 30,16514
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 0,0503 5,28678
1.6 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu III-IV

105,105 m3
Robotnicy r-g 0,085 8,93393
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 3,58408
1.7 KNNR 4/1411/5

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, grubości 14˙cm
16,8 m3

Robotnicy r-g 5,59 93,91200
Cement portlandzki zwykły z dodatkami "25" luzem t 0,19 3,19200
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,38 6,38400
1.8 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
16,8 m3

Robotnicy r-g 1,93 32,42400
Pospółka m3 1,22 20,49600
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,71 11,92800
1.9 KNR 211/148/2 (1)

Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi˙7,5˙cm, głębokość posadowienia 0.80˙m
5 szt

Robotnicy r-g 3,6 18,00000
Piasek m3 0,25 1,25000
Rura drenarska ceramiczna Fi˙75˙mm szt 6 30,00000
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,55 2,75000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,55 2,75000
1.10 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm  Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmx 5,9 S LITA S-LOCK WK o 
wydłużonym kielichu i uszczelce uniemożliwiającej rozszczelnienie

95 m
Robotnicy r-g 0,5 47,50000
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmx 5,9 S LITA S-LOCK 
WK o wydłużonym kielichu i uszczelce uniemożliwiającej rozszczelnienie m 1,02 96,90000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,98800
1.11 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmx 4,9 S LITA S-LOCK WK o wydłużonym kielichu i uszczelce uniemożliwiającej 
rozszczelnienie

10 m
Robotnicy r-g 0,345 3,45000
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 10,20000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,08300
1.12 KNNR 4/1321/3

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
12 szt

Robotnicy r-g 0,3 3,60000
Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, 
Fi˙200˙mm szt 1 12,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,09 1,08000
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.13 KNNR 4/1321/2
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

15 szt
Robotnicy r-g 0,28 4,20000
Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, 
Fi˙160˙mm szt 1 15,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,08 1,20000
1.14 KNNR 4/1417/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
4 szt

Robotnicy r-g 2,42 9,68000
Kineta studzienki z PE fi 425/200 szt 1 4,00000
Uszczelki szt 2 8,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,05 4,20000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 4,00000
Zwężka 425/315 szt 1 4,00000
Pospółka m3 0,2 0,80000
Redukcja PVC D200/160 szt 1 4,00000
Korek PVC D200 KPL 1 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,07 0,28000
1.15 KNNR 6/107/1

Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm
5,3 m3

Robotnicy r-g 1,99 10,54700
Kliniec kamienny t 0,3 1,59000
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18 0,95400
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 1,99 10,54700
Woda przemysłowa m3 0,25 1,32500
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,28 1,48400
1.16 Kalkulacja indywidualna

Kamerowanie całego odcinka w obecności przedstawiciela MPGK Krosni i Inspektora Nadzoru
1 KPL

Kamerowanie całego odcinka w obecności przedstawiciela MPGK Krosni i
Inspektora Nadzoru KPL 1 1,00000
1.17 Kalkulacja indywidualna

Przepięcie budynków
3 KPL

Monter grupa I r-g 5 15,00000
Kształtki PVC dwukielichowe do rur dwudzielnych, Dn˙200˙mm szt 4 12,00000
Kształtki PVC D160 KPL 4 12,00000
1.18 Kalkulacja indywidualna

Koszty odbioru skrzyżowań
1 KPL

Koszty odbioru skrzyżowań prze  Zaklad Gazowniczy.Energetyczny  
Meliorację KPL 1 1,00000
1.19 KNNR 4/1308/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙280/10,8˙mm
15 m

Robotnicy r-g 0,682 10,23000
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 280/10,/mm m 1,03 15,45000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0249 0,37350

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Monter grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 15
2. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 411,40482

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 426,40482
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Cement portlandzki zwykły z dodatkami "25" luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 3,192
2. Kamerowanie całego odcinka w obecności przedstawiciela MPGK Krosni i Inspektora Nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KPL 1

3. Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmx 5,9 S LITA S-LOCK WK o wydłużonym kielichu i uszczelce 
uniemożliwiającej rozszczelnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 96,9
4. Kineta studzienki z PE fi 425/200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

5. Kliniec kamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 1,59
6. Korek PVC D200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KPL 4

7. Koszty odbioru skrzyżowań prze  Zaklad Gazowniczy.Energetyczny  Meliorację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KPL 1
8. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙160˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 15

9. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi˙200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 12
10. Kształtki PVC D160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KPL 12

11. Kształtki PVC dwukielichowe do rur dwudzielnych, Dn˙200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 12
12. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,954

13. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,25
14. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 21,296

15. Redukcja PVC D200/160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
16. Rura drenarska ceramiczna Fi˙75˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 30

17. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 4,2
18. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 10,2

19. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 280/10,/mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 15,45
20. Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

21. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,01155
22. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 10,547

23. Tyczenie i inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
24. Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8

25. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,325
26. Zwężka 425/315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,75
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,28678

3. Przyczepa skrzyniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,75
4. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,1575

5. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,7245
6. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 6,664

7. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,58408
8. Walec statyczny samojezdny (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 1,484

9. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 11,928
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 38,32886

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 30,00%R+ 30,00%S
Zysk 5,00%(R+Kp(R))+5,00%(S+Kp(S))
Koszty zakupu do M 5,00%(M+Kz)
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 ElementBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa Markiewicza w Targowiskach


