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Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d gk3 ustawy Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dniap@al 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. u. z 2021r. poz. 2351)

Oswiadczam

ze projekt zagospodarowania terenu: ,,Budowa siesdospgowej i sieci kanalizacji
sanitarnej - m. Glowienka, ubw. Jana, gm. Miejsce Piastowe”, zostat spdzony zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - braka sanitarna:

Jednoczénie wskazu sprawdzajcego:

-brarva sanitarna - Pan mgrzanJacek tojek, posiadaly uprawnienie budowlane o numerze
PDK/0009/PWQOS/11, z dnia 28.06.2011r. w zakresiprdgektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicaiew specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggwych i kanalizacyjnych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej
— m. Glowienka, ul.Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe.

II.  Czes¢ opisowa - sié wodociggowa.

1.0Okreslenie granic dziatki lub terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa siedochgowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w olabie ul. Sw. Jana w m. Glowienka, gm. Miejsce Piastowe. Rtaje sk
odcinek sieci wodoggowej z rur PE 100, PN10 SDR17s@dnicy @ 90 x 5,4 mm i z rur
PN16 SDR11 osrednicy @ 90 x 8,2 mm. Dlugéd projektowanego odcinka sieci
wodociggowej wynosi 275,68 mb. Ponadto przedmiotem opraciavjest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PCV typu SN8 sednicy @ 200 x 5,9 mm. Diugé
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynos37; 13 mb. Planowana inwestycja,
polegajca na budowie sieci wodagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, jest zgodna z
Miejscowym Planem Zagospodarowania PrzestrzennegoysMiejsce Piastowe.

2.Usytuowanie, obrys i uklady istniegcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w

tym sieci_uzbrojenia terenu, oraz uradzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym.

Projektowana ste wodochgowa i si€ kanalizacji sanitarnej ¢olzie zlokalizowana na
dziatkach nr 1849, 1801, 2332/1, 2332/2, 2331 gwiesiztwie drogi powiatowej Nr 1976R
relacji Krosno - Rogi - Iwonicz.

3.Sposo6b odprowadzania lub oczyszczansaiekdw.

Sposob odprowadzeniéciekéw, si€¢ wodochgowa — nie dotyczy.Scieki sanitarne z
bedacych w fazie projektowej budynkéw mieszkalnych jechdzinnych, odprowadzaneda
do sieci kanalizacji sanitarnej i kolejno do ocaznisciekdw w Kragnie.

4.Uklad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazanim charakterystycznych elementow,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtéci obiektow, w nawhzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terendéw gsiednich.

W sgsiedztwie projektowanej sieci wodagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przebiega
droga powitowa Nr 1976R. Ponadto w sasiedztwie gitowanej sieci wodoggowej i
kanlizacji sanitarnej, znajdupic budynki mieszkalne jednorodzinne.

5.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektuje st budowe sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowasie
wodociggowa i si€ kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanecda na terenie dziatek nr :
1849,1801, 2332/1, 2331, @brGtowienka Nr 0001, jednostka ewidencyjna 1807Q07Qr2.
Miejsce Piastowe. {Siednie dziatki s zabudowane budynkami mieszklanymi
jednorodzinnymi. Obszar oddziatywania sieci wodgowej i sieci kanalizacji sanitarnej
miesci sie w catlaci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowarpéjmuje dziatki nr :
1849, 1801, 2332/1, 2332/2, 2331.




|.  Opis techniczny - sie wodociggowa i si€ kanalizacji sanitarne,;.
1. Podstawa opracowania

» Warunki techniczne wydane przez MPGK Krosno Sp.zo38-400 Krosno, ul. Fredry
12, z dnia 20.01.2022, znak WK-4045/11/22

» Decyzja Dyrektora Powiatowego Zadu Drog w Kranie, z dnia 12.08.2022, znak
ADT.429.95.2022.BR

» Protokét nr GG.1.6630.396.2022.BO, z dnia 14.1120Z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej

» Aktualna mapa dla celow projektowych, w skali 1:500

» Umowa zawarta z Inwestorem

» Whytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne

» Wizja lokalna

2. Sie¢ wodocihgowa.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem gtgeci wodocigowej, z rur PE 100
PN10 SDR17 i PN16 SRD11, zgodnych z PN-EN 1220W=23czenie projektowanego
odcinka sieci wodoggowej PE @ 90 x 8,2 mm, do istrjegj sieci wodocigowej PCV DN
110 mm, na dzialce nr 1849, najewykona za pomog montau trojnika zeliwnego
kotnierzowego DN100/80 mm, PN10. Nankach bosych rur PCV nalg zamontowé dwa
taczniki rurowo kotnierzowe do PCV DN100 mm, PN10.fi§104. Przed trojnikiem
zeliwnym od strony poétnocnej, na istrjegj sieci naley zamontowé zasuvg kotnierzowg
miekko uszczelniop DN100 mm, PN16, fig. 2002. Zasgwalery wyposayé w obudowe
teleskopow i skrzynle uliczrg. Ponadto za trojnikienaeliwnym, na odejciu nowej sieci PE
@ 90 mm, zamontowazasuw kotnierzows miekko uszczelniom DN80 mm, PN16, fig.
2002. Zasuw naley wyposay¢ w obudow teleskopow i skrzynke uliczrg. Po
przeciwlegtej stronie pasa drogowego wzie nr W4, zamontowa zasuw kotnierzowg
miekko uszczelniogm DN80 mm, PN16, fig. 2002. Zasgwnhalezy wyposayé w obudowe
teleskopow i skrzynk uliczrg. Miejsce montau tréjnika na istniejcej sieci PCV, DN 110
mm, zabezpieczybetonowym blokiem oporowym o wymiarach 0,5 mb 250mb, V=0,06
m3. Przejcie projektowan siech wodocggows @ 90 mm, pod dragpowiatowg Nr 1976R,
zgodnie z wydanymi WT projektuje esiwykona& przewiertem sterowanym. Jako g¢ur
przewiertovg zastosowarure PE typ RC SRD11 PN16 @ 180 x 16,4 mm, zgodiiPN-EN
12201-2, o diugei L = 14,0 mb. Na przewodzie wodagowym @ 90 mm, zamontowa
ptozy typu BR o wysokii H=15 mm, rozmieszczone co 1 migeznie 15 kpl. Kace rury
ostonowe] zabezpiecéyprzed zanieczyszczeniem, dwiema manszetami typyRdnanymi
z EPDM. W wrzle nr W9 do W10 naley zabudowé zasuw kotnierzows migckko
uszczelnion DN80 mm, PN16, fig. 2002, a naghie kolano dwukotnierzowe ze staplypu
N DN80 mm, fig. 9202. Kolejno natg zabudowa hydrant nadziemny DN80 mm PN16, fig.
8855. Zasuw przed hydrantem nalg wyposay¢ w obudow teleskopow i skrzynk
uliczng. Roboty ziemne w zakresie budowy sieci wodgoivej naley wykona
mechanicznie a w miejscach skiaywan z istniegcym uzbrojeniem podziemnyngaznie.
Zabezpieczone miejsca skepyvan sieci wodocigowej z uzbrojeniem podziemnym, nate
zgtosit do odbioru wiaciwym gestorom, w celu spisania stosownych prot@koiRurocigi



sieci wodocigowej naley utozy¢ na podsypce piaskowej o grélbol0-15 cm. Po uleniu i
zmontowaniu ruro@gow naley wykona obsypk piaskows o grubdci 10-15 cm. Ponad
obsypky piaskows, na gebokasci 40 cm pod powierzchagiterenu; naley utozy¢ tasme
znacznikovg w kolorze niebieskim z wkladkmetalows. Wykopy zasypywa warstwami,
dokonupc ich zagszczenia. Zeliwne skrzynki uliczne zasuw obudotvaobrzezami
betonowymi. Na sieci wodoggowe] wykon& oznakowanie zasuw podziemnych, poprzez
monta stupkdw zelbetowych o wymiarach 120 x 14 x 14 cm, zaopatyebrnw tabliczki o
wymiarach 14 x 20 cm.

W oparciu o opirg geotechniczpwykonary w listopadzie 2022, przez fign,Kros - Geo”;
zgodnie z Rozposrrizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicimyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych; ze wzgtlu na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodnejeitowany
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategomiotechnicznej. Badania geologiczne
zostaty zadczone do Projektu Technicznego.

W ramach armatury przewidzianej do wykonania siamilociggowe] projektuje si.

» trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 mm PN10 typ 9203 z.s
> tacznik rurowo kotnierzowy DN100 mm PN10, typ 9104 2 szt.
» zasuwa mgkko uszczelniona kotnierzowa DN 100 mm, PN16, t9p2 1 szt.
» zasuwa mgkko uszczelniona kotnierzowa DN 80 mm, PN16, typ20 3 szt.
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 19 sztl
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 17 szt3
» skrzynka ulicznaeliwna do wody typ 9501W, 4 szt.
» hydrant nadziemny DN 80 mm, PN16, fig. 8855 ztl s
» kolanozeliwne dwukotnierzowe ze stophi DN 80 m 1 szt.

3. Proby sieci wodocagowe).

Po wykonaniu odcinka sieci wodagowej naley przeprowadd jej ptukanie, dezynfekgj
oraz wykona proke cisnieniowy. Cisnienie prébne 9 bar, czas trwania préby min. 30. fm
pozytywnym wykonaniu proby, nalg spis@& stosowny protokét.

4. Odbiory robét sieci wodochgowe;.

Przed zasypaniem wykopow wyka@nanwentaryzagj geodezyjn, powykonawcz sieci
wodocigowej oraz zgtosi odbior techniczny sieci do MPGK Krosno sp. zo.dkmesnie ul.
Fredry 12. Wiczenie projektowanego odcinka wodmgowej PE @ 90 x 8,2 mm, do
istniefgcej sieci PCV @ 110 mm, wykona Zaktad Wodgdw i Kanalizacji, MPGK Krosno
sp. zo.0. Naley wykona& inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz sieci, ktorej jeden
egzemplarz przekazalo MPGK Krosno sp. zo.o w Kénie, ul. Fredry 12. Wszystkie prace
zZwigzane z zabezpieczaniem lub zbhiem s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego,
nalezy prowadz¢ za zgod i pod nadzorem wigiciela uzbrojenia. Przed rozpeczem robot,
Wykonawca jest zobowzany dokoné zgtoszé poszczegolnym wigicielom uzbrojenia
podziemnego 0 rozpoeziu prac. Roboty w zakresie skéowan z projektowanym
wodochgiem, naley wykonywa pod bezpé&rednim nadzorem wigicieli poszczegdélinych



sieci / zgodnie z protokotem Narady Koordynacyjhejspis& na t okolicznag¢ stosowne
protokoty odbioru.

5. Siet kanalizacji sanitarnej.

Projektuje st wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCQWtY lite) typu SN8 @ 200 x
5,9 mm, zgodnych z nosrPN EN1401-1:2009. Wezenie projektowanego odcinka sieci, do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, gaide nr 2332/1, projektujecsi
poprzez przebudaowstudzienki rewizyjnej grednicy @ 425 mm, oznaczonej ha schemacie
montaowym jako S1. Projektuje sprzebudow studzienki rewizyjnej S1, jako rozdzielcz
o rzednych wysokéciowych 298,37/296,85 m n.p.m. Sikanalizacji sanitarnej &rednicy @
200 mm, naley wykon& z rur o sztywnéci obwodowej SN8. W ramach budowy sieci
zostanie zabudowanych 5 sztuk studzienek rewizjreypolipropylenu PP-B érednicy &
425 mm. Kompletna studzienka sktada: & kinety z PP-B, rury trzonowej karbowanej
jednaciennej z PP-B SN 4, rury teleskopowej z PCV-U ovelazu zeliwnego. Dla
projektowanych studzienek kanalizacyjnych @ 425 npmpjektuje st zabudow witazéw
zeliwnych klasy B125. Wykopy pod kanalizaganitarg nalery wykonywa mechanicznie.
W trakcie prowadzenia robodt naje stosowdé obudowy / zabezpieczenia / dla wykopow
wasko przestrzennych, np. typu boks. Przewody kaaglizsanitarnej nalgy utozy¢ na
podsypce piaskowej o grusm 10-15 cm. Po ulgeniu i zmontowaniu ruroggéw naley
wykona obsypk piaskows o grubdci 10-15 cm. Pozostalcze¢ wykopu zasypagruntem
rodzimym 1 zagsci¢. Studzienki kanalizacyjne, nale montow& na zagszczonej
podbudowie z pospdiki o gruba 10-15 cm.

W oparciu o oping geotechniczg wykonary w listopadzie 2022, przez fign,Kros-Geo”;
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicimyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych; ze wzgtlu na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodnejeitowany
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategomotpchnicznej. Badania geologiczne
zostaty zadczone do Projektu Technicznego.

6. Proby sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarrapty przeprowadxs jej ptukanie. Kolejno

po wykonaniu rurogigdw kanalizacji sanitarnej nale wykona& proby szczelni
wykonanych odcinkow, poprzez zaemie stosownych korkow pneumatycznych i napetnienie
sieci wod.

7. Odbiory robot kanalizacji sanitarnej.

Przed zasypaniem wykopéw wykdnanwentaryzagj geodezyjn, powykonawcg sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zgtésadbidr techniczny sieci do ZWiK MPGK Krosno sp.@
Krosno ul. Fredry 12. WEzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnEvVRd 200 mm,
do istniegcej sieci PCV @ 200 mm, wykona ZWiK MPGK Krosno fo.0., Krosno ul.
Fredry 12. Nalgy wykon& inwentaryzagj geodezyjn powykonawcg sieci, ktorej jeden
egzemplarz przekazado ZWiK MPGK Krosno sp. zo.0. w Kéaoie. Wszystkie prace



Zwigzane z zabezpieczaniem lub zbhiem s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego,
nalezy prowadzé za zgod i pod nadzorem wigicieli uzbrojenia.

8. Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzinalery zgodnie z ogdélnie obowaujagcymi przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlano — monteowej i pod nadzorem uprawnionych do tego rodzapdt@sob; stosa¢
sic do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlano- mantaych / Dz U. Nr. 47 z dn.19.03. 2003/.
Catas¢ robot prowadz zgodnie z norm BN-83/8836-02 i zachowgprzepisy BHP.

9. Uwagi koncowe.

Przy prowadzeniu robot nale zwrdcic uwag na:
» odpowiednie zabezpieczerfig@an wykopow
» ustawienie barier ochronnych wzdhwykopow
» zabezpieczenie przgjdla pieszych

W trakcie realizacji rob6t budowlanych, w zakrelsieglowy sieci wodoggowej i kanalizacji

sanitarnej w m. Glowienka, przy ufw. Jana, Wykonawca robét zobawany jest do

respektowania wymogow oldlenych w:

» -warunkach technicznych wydanych przez MPGK KroSpozo.o. - 38-400 Krosno, ul.
Fredry 12, z dnia 20.01.2022, znak WK-4045/11/22.

Ponadto naley po zak@éczeniu rob6t budowlanych doprowaézéren do stanu pierwotnego i
spis& stosowne protokoty ng pkolicznag¢ w wiascicielami terenu.

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, z ,Warunkami tecknymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie obagujagcymi przepisami i normami w tym zakresie.



Strona tytutowa - zahczniki do projektu

Temat: Budowa s@eci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Glowienka
ul. Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe.

Adres: 38-430 Gfowienka, ulSw. Jana, gm. Miejsce Piastowe, dz. ew. 1849,1801,
2332/1, 2332/2, 2331, offy Gtowienka Nr 0001, jednostka ewidencyjna
180707_2, gm. Miejsce Piastowe.

ldentyfikator: 180707_2.0001. 1849,1801, 2332/1, 2332831

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe,
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

Branza: Sanitarna
Wodocigi.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

Projektant:
instalacje sanitarne: mgranJanusz Niezgoda

upr. nr ANB.V.7342-74/92

Sprawdzajacy:
instalacje sanitarne: mgranJacek tojek
upr. nr PDK/0009/PWOS/11

Data opracowania: listopad 2022r.

Opracowanie zawiera ....... kolejno ponumerowanychmstro



Zalkaczniki do projektu
,, Budowa odcinka sieci wodegowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gtowienka,
ul. Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe”.

1.Warunki techniczne wydane przez MPGK Krosno Sp.z038-400 Krosno, ul. Fredry 12,

z dnia 20.01.2022, znak WK-4045/11/22 str.3-5
2.Decyzja Dyrektora Powiatowego Zadu Drog w Kragnie, z dnia 12.08.2022, znak
ADT.429.95.2022.BR str.6-8
3.Protokét nr GG.1.6630.396.2022.BO, z dnia 14.1220 z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej str.9-10
4.Uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu, pfx¥K MPGK Krosnienski Holding
Komunalny sp. zo.o. w Kénie , z dnia 03.02.2023r. str.10-11
5.Decyzja DyrektoraPowiatowego Zawdu Drég w Kraénie, z dnia 23.11.2022r., znak
ADT.429.152.2022.BR str.12-14

6.Informacja BIOZ. str.15-17



6.0 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.Nazwa obiektu budowlanego

Budowa odcinka sieci wodagjowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gtowienka
ul. Sw. Jana gm. Miejsce Piastowe.

2.Adres obiektu budowlanego:

38-430 Gtowienka, uSw. Jana, gm. Miejsce Piastowe, dz. ew. 1849, 18832/1, 2332/2,
2331, obgb Glowienka Nr 0001, jednostka ewidencyjna 18070gn2 Miejsce Piastowe.

3.Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe,
38-340 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.

Sporzadzit:

mgr inz. Janusz Niezgoda, upr. ANB.V.7342-72/92



6.1 Informacja dotyczaca planu BIOZ — sig€ wodociggowa i si€ kanalizacji sanitarnej.
1. Zakres robot oraz kolejhdrealizacii.
Projektuje s} wykonanie rob6t budowlanych sieci wodggowej:

wykonanie wykopow pod przewody wodggowe

utozenie rur wodoeigowych

wykonanie przewiertu sterowanego, pod drpgwiatowy

monta zasuw odcinagych

wykonanie podsypki i zasypki ruragow

wykonanie préb szczeldoi sieci wodocigowej

wiaczenie si do istniejcej sieci wodoegigowej za pomagtrojnika
inwentaryzacja powykonawcza, zasypanie wykopow

prace wykaczeniowe — porgdkowe

Projektuje s3 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

wykonanie wykopow pod przewody i studnie

wiaczenie st do istniejcej sieci poprzez przebudewtudni rewizyjnej na kolektorze
DN 200 mm

monta studni rewizyjnych

wykonanie podsypki rurogiyow

utozenie i monta rur kanalizacyjnych

wykonanie obsypki i zasypki ruragow

wykonanie préb szczeldo sieci

prace wykaczeniowe — porgdkowe

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialere kimog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

3. Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Wykonywanie robét ziemnych, mlwos¢ zasypania w wykopie
Cigcie rur, maliwos¢ skaleczenia

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruki@acownikow:

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy,

Nalezy przeprowadz szkolenie ogolne i stanowiskowe pracownikOw w eale
BHP i Ppa.

Pracodawca ponosi odpowiedziadti@a stan bezpiecastwa pracy i ochrony zdrowia
w czasie wykonywania robot

Nalezy przestrzega zasad i wymaga zawartych w Rozposzizeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHBdgzas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5. Wskazanigrodkow technicznych organizacyjnych, zapobigegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:



» Prace montaowe naley wykona zgodnie z projektem budowlanym, oraz przepisami
I normami,
* Roboty wykonéd pod nadzorem osoby posiagt®gj odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjafeg
* Prace mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakeeBHP
i Ppaz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
* Wyposay¢ pracownikbw w odpowiedni odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny spret oraz narzdzia,
*  Wyposay¢ pracownikdéwsrodki tacznaci np. telefon komaérkowy.
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innyaadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych okie Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r — (Dz. U. Nr 118 poz. Nr 1263).



