Kosztorys ofertowy
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SIEC WODOCIAGOWA LEZANY UL. J.P.II Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosCc [Krot.| J.m.

SIEC WODOCIAGOWA PRZY ul. JANA PAWLA Il w LEZANACH
1 Element SIEC WODOCIAGOWA UL. JANA PAWLA I
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym 0,303 Km
1.2 Kalkulacjaindywidualna

Tyczenie | Inwentaryzacja 1 KPL
1.3 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm 303 m2
1.4 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokosci do 1,5 'm, kategoria gruntu llI-1V 50,9 m3
1.5 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu |-l| 50,9 m3

1.6 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosC do 3'm,
kategoria gruntu IlI-1V 458,14 m3

1.7 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-V 458,14 m3
1.8 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu Ill-1V 6006 m2
1.9 KNNR 4/1009/4 (1)
Montaz rurocigagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm 260 m
1.10 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63 mm 43 m

1.11 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 303 m

1.12 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 5 Kpl
1.13 KNNR 4/1010/4 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110 mm 33 ztgcze
1.14 KNNR 4/1010/1 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63 ' mm 4 ztgcze

1.15 KNNR 4/1012/2 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), FI'110'mm, PE 10 szt

1.16 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

kotnierz), FI'63'mm, PE 5 szt
1.17 KNNR 4/1105/3

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag, Fi' 100" mm 2 Kpl
1.18 KNNR 4/1105/1

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi 50 mm 3 Kpl
1.19 KNNR 4/1014/2

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, F1'80 mm 2 szt
1.20 KNNR 4/1119/3

Hydranty pozarowe | zdroje uliczne, nadziemne Fi 80 'mm 2 Kpl
1.21 KNNR 5/113/2

Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80" mm O m

1.22 KNR 211/148/5 (1)
Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii IV, FI'15,0 cm, gtebokoscC
posadowienia 1.00'm 1 szt

1.23 KNR 211/148/2 (1)
Wykonanie potaczen przerwanych rurociagow drenarskich w gruntach kategorii |V, Fi'7,5 cm, gtebokosc
posadowienia 0.80'm 20 szt

1.24 KNNR 6/107/1
Wyrownanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu

do 10'cm 12 m3
1.25 Kalkulacjaindywidualna

Wykonanie wcinki do sieci DN 100 1 Kpl
1.26 KNRW 218/306/1 (1)

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20 'm, rurami Dn"150-250 " mm, grunt kategorii I-| 25 m
1.27 KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150 'mm 1,9 odcinek

1.28 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm)
Dn"90-110"mm 1,5 proba
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strona nr: 3
Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosCc [Krot.| J.m.
1.29 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150 mm 1,9 odcinek
1.30 Kalkulacjaindywidualna
koszty odbioru skrzyzowan 1 KPL
1.31 Kalkulacjaindywidualna
Badanie czystosci wody 1 Kpl
1.32 Kalkulacjaindywidualna
badania hydrantu 1 KPL
Kosztorys ofertowy
Opis pozycji J.m.| Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
SIEC WODOCIAGOWA PRZY ul. JANA PAWLA Il w LEZANACH
1 Element SIEC WODOCIAGOWA UL. JANA PAWLA I
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
0,303 km
Robotnicy r-g 56| 16,96800
Stupki drewniane iglaste Fi' 70 ' mm m3 0,11 0,03333
Samochod dostawczy do 0.9°t (1 M-C 1,5 0,45450
1.2 Kalkulacjaindywidualna
Tyczenie | inwentaryzacja
1 KPL
Tyczenie | iInwentaryzacja KPL 1 1,00000
1.3 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
303 m2

Robotnicy grupa |
Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1
1.4 KNNR 1/307/2

=g
M-C

0,0053
0,0025

1,60590
0,75750

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m,

kategoria gruntu IlI-1V

Robotnic
1.5 KNNR 1/318/1

-C

2,15

109,43500

50,9 m3

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 1,5 m, kategoria gruntu |-l|

Robotnic
1.6 KNNR 1/210/3 (1)

I-C

0,8

40,72000

50,9 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosC do 3'm, kategoria gruntu lll-1V

Robotnicy
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1
1.7 KNNR 1/214/2 (1)

r-g
M-C

0,287
0,0503

131.48618
23,04444

458,14 m3

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm,

kategoria gruntu -1V

Robotnicy
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1
1.8 KNNR 1/218/2

=g
M-C

0,085
0,0341

38,94190
15,62257

Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu IlI-1V

Robotnicy

Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1)
Ciggnik gasienicowy 74 kW (100KM) (1)
Zrywarka przyczepna

1.9 KNNR 4/1009/4 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI'110 ' mm

Robotnicy

Rura PE-SDR 17 RC -woda 1,0MPa) DN 110 mm
Materiaty inne (Materiaty)

Ciggnik siodtowy z naczepg 16°t (1)

Zuraw samochodowy (1

-9

m-g
m-g
M-C

0,08
0,0023
0,0008
0,0008

0,211
1,02
1,5
0,0325
0,0363

48,43000
1,393380
0,48430
0,484380

54,86000
265,20000

8,45000
9,56800

458,14 m3

606 M2

200 m
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strona nr: 4
Opis pozycji J.m.| Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot M S

1.10 KNNR 4/1009/1 (1)

Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63 ' mm

43 m

Robotnicy r-g 0,224 9,63200
Rura PE-SDR 17 -woda 1,0 MPa) 63 mm R.C. m 1,02 43,86000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,61060
Prosciarka do rur PE M-C 0,0425 1,82750
1.11 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000

303 m

Monter grupa Il r-g 0,0079 2,28598
Tasma PVC do oznakowania trasy gazociagu w ziemi m2 0,3 90,90000
Samochod dostawczy do 0.9t (1 M-C 0,0011 0,33330
1.12 KNR 219/134/3

Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym

R=0,955 M=1,000 S=1,000

S5 kpl

Monter grupa | r-g 1,89 9,02475
Stupek betonowy znacznikowy szt 1 5,00000
Tabliczka do znakowanai  wodociagu szt 1 5,00000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,1 0,50000
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,50000
Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,33| 1,65000
Samochod skrzyniowy do 5°t (1 M-C 0,179 0,95000
1.13 KNNR 4/1010/4 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110" mm

33 ztgcze

Robotnicy r-g 1,3 42,90000
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-C 0,65 21,45000
1.14 KNNR 4/1010/1 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, FiI 63 'mm

4 ztgcze

Robotnicy r-g 0,96 3,84000
Materiaty inne (Robocizna) % 1,9
Zqgrzewarka do zgrzewania czotoweqo rur PE M-C 0,48 1,92000

1.15 KNNR 4/1012/2 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'110 ' mm, PE

10 szt

Robotnicy r-g 0,65 6,50000

Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda)

110/100 mm szt 11 10,00000

Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi' 100 mm szt 11 10,00000

Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100" mm szt 11 10,00000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,141 21,40000

Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5

Samochod skrzyniowy (1 M-C 0,18 1,80000

1.16 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63 ' mm, PE

S5 szt

Robotnicy r-g 0,57 2,85000

Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0 "MPa (woda)

63/50 mm szt 1 5,00000

Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi'50 ' mm szt 1 5,00000

Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50 mm szt 1 5,00000

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,07 5,35000

Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5

Samochod skrzyniowy (1 M-C 0,17 0,85000

SIEC WODOCIAGOWA PRZY ul. JANA
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SIEC WODOCIAGOWA LEZANY UL. J.P.II

Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot

1.17 KNNR 4/1105/3
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag, Fi'100 ' mm

Robotnicy
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112,
FI'100 " mm
Krociec zeliwny F cisnieniowy 1-kotnierzowy 100x1000 mm
Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych
100" mm
Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potgczen sztywnych
FI'100 " mm
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 100 'mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami
Folia aluminiowa
Obudowa zeliwna do zasuwy
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw
Materiaty inne (Materiaty)
Samochod dostawczy do 0.9°t (1
1.18 KNNR 4/1105/1

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag, FI'50 mm

Robotnicy
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112,
FI'32 mm
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50 mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M12 z nakretkami i podktadkami
Korek z obrzezem zeliwny czarny T9 FI'32'mm
Obudowa zeliwna do zasuwy
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 ' mm nr kat. 857 do zasuw
Materiaty inne (Materiaty)
Samochod dostawczy do 0.9°t (1
1.19 KNNR 4/1014/2

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, F1'80 mm

Robotnicy

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi'80 mm

Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80 'mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
Materiaty inne (Materiaty)

Samochod skrzyniowy (1

1.20 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80 ' mm

Robotnicy
Hydrant zeliwny nadziemny, Fi'80 ' mm
Zwezki zeliwne
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112,
FI'80 mm
Obudowa zeliwna do zasuwy
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantow
Skrzynka uliczna do zaworow 100x100 mm k.859
Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80 mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
Zwir sortowany
Materiaty inne (Materiaty)
Samochod skrzyniowy do 5°t (1
1.21 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80" mm

Robotnicy
Rury PVC
Materiaty inne (Materiat
1.22 KNR 211/148/5 (1)

J.m.

szt
szt

szt
szt

szt

-9
szt
szt

szt
szt
szt
szt
szt

Norma

4,67

—

— —
N Ol
OO0l =0 NN -

- |

—

0,67

1,36
1,5
0,03

4,68

— e e e

5
2,04
0,38

1,5
1,05

0,57
1,04
2,5

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)

llosc¢

9,34000

2,00000
4,00000

2,00000

2,00000
4,00000
3,14000
2,52000
2,00000
2,00000

0,50000

9,27000

3,00000
6,00000
3,54000
1,98000
3,00000
3,00000

0,60000

1,34000
2,00000
2,00000
2,72000

0,06000

9,36000
2,00000
2,00000

2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
2,00000
10,00000
4,08000
0,76000

2,10000

5,13000
9,36000

strona nr: 5
Cena Wartosc
R M S
2 kpl
3 kpl
2 szt
2 kpl
Om

Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii IV, FI'15,0 cm, gtebokosc posadowienia 1.00'm

Robotnicy

Plasek

Rura drenarska ceramiczna Fi' 150 mm
Ciggnik kotowy (1)

Przyczepa skrzyniowa

r-g
m3
szt
m-g
M-C

5,8
0,25
6
0,57
0,57

5,80000
0,25000
6,00000
0,57000
0,57000

1 szt

SIEC WODOCIAGOWA PRZY ul. JANA
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strona nr: 0
Opis pozycji J.m.| Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilo$ci robot R M S

1.23 KNR 211/148/2 (1)

Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi' 7,5 cm, gtebokosc posadowienia 0.80 ' m

Robotnicy

Plasek

Rura drenarska ceramiczna Fi' 75 mm
Ciggnik kotowy (1)

Przyczepa skrzyniowa

1.24 KNNR 6/107/1

r-g
m3
szt
m-g
M-C

3,6
0,25
6
0,55
0,55

72,00000
5,00000
120,00000
11,00000
11,00000

Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm

Robotnicy
Kliniec kamienny
Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany
Woda przemystowa
Materiaty inne (Materiaty)
Walec statyczny samojezdny (1
1.25 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie wcinki do sieci DN 100

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |

Wcinka do istniejace| sieci DN 110
1.26 KNRW 218/306/1 (1)

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20 'm, rurami Dn"150-250"mm, grunt kategorii |-l

Robotnicy

Rura PE-HD 1,0 MPa fi 225" mm
Materiaty inne (Materiaty)

Samochod skrzyniowy 5-10°t (1)
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t

Maszyna do wiercen poziomych
1.27 KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150 mm

Robotnicy
Woda przemystowa
Materiaty inne (Materiat

1.28 KNNR 4/1606/1

r-g
t
t
t
m3
%
M-C

-9
KPL

r-g
m
%
m-g
m-g
M-C

-g
m3
%

1,99

0,3
0,18
1,99
0,25

0,2
0,28

16
1

4,59
1,02
3,9
0,07
0,07
1,2

0,66
4,24
3

23,88000
3,60000
2,16000

23,88000
3,00000

3,36000

16,00000
1,00000

114,75000
25,50000

1,75000
1,75000
30,00000

0,99000
6,36000

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigag 200°'m) Dn"90-110"mm

Robotnicy

Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100"mm
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50)
Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI'100 mm
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110 ' mm
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm

Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
Woda przemystowa

Materiaty inne (Materiaty)

Samochod skrzyniowy (1

1.29 KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150" mm

Robotnicy
Podchloryn sodowy
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50)
Woda przemystowa
Materiaty inne (Materiaty)
Samochod dostawczy do 0.9°t (1
1.30 Kalkulacjaindywidualna
koszty odbioru skrzyzowan

Koszty odbioru skrzyzowan prze Zaklad Gazowniczy.Energetyczny
Melioracje
1.31 Kalkulacjaindywidualna

Badanie czystosci wody

Badanie skutecznosci dezynfekcji wod

r-g
m3
m3
kg
m
szt
szt
szt
kg
m3
%
M-C

r-g
kg
m
m3
%
M-C

KPL

szt

8,74

0,025
0,015

0,2
1,5
0,1
0,2
0,2
2,7
3,53
10
3,16

4,09
0,5
1,5

7,06

1,58

1

13,11000
0,03750
0,02250
9,30000
2,25000
0,15000
0,30000
0,30000
4,05000
5,29500

4,74000

6,13500
0,75000
2,25000
10,59000

2,37000

1,00000

1,00000

20 szt

12 m3

1 kpl

25 m

1,5 odcinek

1,5 proba

1,5 odcinek

1 KPL

1 kpl
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strona nr: I
Opis pozycji J.m.| Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.32 Kalkulacjaindywidualna
badania hydrantu
1 KPL
Badanie skutecznosci cisnienia | wyptywu na hydrantach KPL 1 1,00000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 MoNter grupa |l . . . e e e r-g 11,31073
2.|Monter Iinstalacji sanitarnych | 0grzewcCzyCh | . . . . .. e e e r-g 16
3. [ RODOINICY . . . .o e e e e e e e r-g 777,7/1808
4. RODOINICY Grupa | . . . . e e e r-C 1,6059
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):| 806,63471
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Badanie skutecznosci cisnienia | wyptywu na hydrantach . . . ... ... . . . . e KPL 1
2. Badanie skutecznosci dezynfeKC)l WOy . . . . .. e e szt 1
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100 mm . . ... .. . e m3 0,0225
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . .. ... . ... . L m3 0,5
5. Farba ftalowa NawIerZCRNIOWaA . . . . . . . . e e e e e, dm3 0,5
O. FOlIa aluUmINIOWa . . . . . e e e e e e e kg 2,92
7. Hydrant zeliwny nadziemny, FI 80 MM . . . ... e e e e e szt 2
8. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . .. .. e e kg 9,3
0. [ KIINIEC KaAMIBNNY . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e { 3,0
10.|Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm . . . . ... . . e szt 2
11.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, FI' 100 mm . . . ... . e e e szt 10
12. | Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, FI o0 mm . . .. .. e e e e e e szt 5
13.|Koftnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mMm . . . .. e e szt 0,3
14.|Korek z obrzezem zeliwny czarny TO FI 32 MM . . ... . e e e e e e e szt 1,98
15. | Koszty odbioru skrzyzowan prze Zaklad Gazowniczy.Energetyczny Melioracje . . ........ ... . . . . i i .. KPL 1
16. | Krawedziaki iglaste nasycone klasa |l . . .. ... . e m3 0,0375
17.Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI' 100 mm . . ... .. i e szt 0,15
18. | Krociec zeliwny F cisnieniowy 1-kotnierzowy 100X1000 mim . . . . .. e e e szt 4
19. | Ksztattki zeliwne cisnieniowe Kotnierzowe FI' 80 MM . . . .. . e e e e e szt 2
20. [Miat kamienny famany (Kruszyny) O-4.0 MM . . . ... e e t 2,16
21.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 100 mm . . .. ... ... . . . . i e, szt 2
22.10budowa ZzellWna A0 ZasSUWY . . . . .. e e e e e szt /
23, [ PIaSEK . . . o e e e e, m3 5,25
24. | PodChloryn SOAOWY . . . . e e e e e kg 0,75
25. | Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potgczen sztywnych FI'100 mm . ... ... ... i .. szt 2
20. |Rura drenarska ceramiczna FI 100 MM . . . .. . e e e e e e szt 0
27. Rura drenarska ceramiCzna FiI /O MM . . . . .. e e e e e szt 120
28. |RUra PE-HD 1,0 MPa 11 225 MM . . . o o e e e e e e e e e s, m 255
29.|Rura PE-SDR 17 RC -woda 1,0MPa) DN 110 mim . . .. .. e e e e e e e e e e m 2695,2
30.|Rura PE-SDR 17 -woda 1,0 MPa) 63 mm R.C. . . ... . e m 43,86
31.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DN 00) . . .. ... . e m 4,5
3. | RUINY PV C . e e m 9,36
33.|Skrzynka uliczna do zaworow 100X100 mm K.800 . . . . . . . e e szt 2
34.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuWw . . . . . ... .. e e szt 5
35.|Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantOw . . . . .. . e e e szt 2
30. | StUPEK DetoNOWY ZNaCzZNIKOWY . . . . . o e e e e szt 5
37. Stupki drewniane iglaste FI 70 mm . . . .. e e e m3 0,03333
38.|Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podkfadkami . . ... ... .o kg 20,75
39.|Sruby stalowe $redniodoktadne M12 z nakretkami i podktadkami . . . . ...t kg 3,54
40.|Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami . . . ... ... oot kg 3,14
41.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadKami . . . . ... .o kg 10,85
42.| Tabliczka do znakowanal  WOAOCIAQU . . . . . ..ttt et e et e e e e e e e e e e e szt 5
43. Tasma PVC do oznakowania trasy gazoCigQU W ZIEMI . . . . . ..ttt it e e e e e e e et e et e e e e et e e e e e e e e m2 90,9
44 .| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany SOOWaNY . . . . ... .. i e et e et e et e et e e { 23,88
45.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0°'MPa (woda) 110/100 mm . . . ... .. ... . i i szt 10
46. | Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0°'MPa (woda) 63/50 mm . . ... ... .. . . i i szt 5
47.| Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, FI 110 mm . .. ... . . e . szt 0,3
48. | TYCZENIE I INWENIAIY ZaAC A . . . . . o i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e KPL 1
49.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 100 mm . . . ... . szt 14
50.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI S0 mm . .. .. ... szt 11
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strona nr: 3
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
51.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 80 mm . . ... ... e szt 12
52.|Wcinka do istniejace] sieCl DN 110 . . ... e e KPL 1
03, [(WOda PrZemySIOWa . . . . e e e e e e e m3 25,245
54.| Zasuwa klinowa owalna zeliwna kothierzowa 1.6 MPa, nr kat. 112, Fi 100 mm . . . ... ... . . e e e . szt 2
55.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nrkat. 112, FiI' 32 mm . . . . .. .. .. . . e e, szt 3
56.| Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nrkat. 112, FIir80 mm . . . . . ... .. . . i szt 2
O . [ ZWEZKI ZEIIWNE . . . e e e e e e szt 2
B58. | ZWIF SOMOWANY . . . o o e e e e e e e e e e e m3 0,76
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1Ciagnik ggsienicowy 74 KW (T00KM) (1) . . . oot e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,4848
2. | CIagNiK KOtOWY (1) . .o e e e e e e e, m-g 11,57
3.1CIagnik siodtowy Z Naczepg 10t (1) . . . . . oot e e e m-g 3,45
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 M3 (1) . . . . ... i i i e e e m-g 23,04444
5. /Maszyna do WIEICEN POZIOMY CN . . . . .. et e e e e e e e e e e m-g 30
O. | ProsSciarka do rur PE . . . .. e e e m-g 1,8275
[.|Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t . . ... . e e e m-g 1,75
8. | PrzyCzepa SKIZYNIOWa . . . . .. e e e e e e e m-g 11,57
9.1Samochdd dostaweCzy do 0.0 (1) . . . .. e e m-g 4,2578
10.1Sa@amMOChOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e e e e e e m-g 38,0006
11.1SamochOd skrzyniowy S-10 t (1) . . . . o e e e e e e e e e m-g 1,75
12.1Samochld skrzyniowWy dO Ot (1) . . . . oo e e e e e e m-g 3,05
13.[Spycharka gasienicowa SOKW (75KIM) (1) . . . ..o e e e e e m-g 15,62257
14.|Spycharka gasienicowa 74° KW (100 KM) (1) . . . . ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 2,1513
15.|Walec statyCzny samoOjezany (1) . . . . oo i e e e e e e e m-g 3,36
16.|Zgrzewarka do zgrzewania CZotoOWego rUr PE . . . . . . e e e e m-g 23,37
1 ZrYWaArKa PrZY CZE PN . . . o ettt e e et e e et e e e e e e e e e m-g 0,4848
18.1Zuraw SamMOCNOAOWY (1) . . . . oottt e e e e m-g 9,568
19.1Zuraw SamocChOdOWY 5-8t (1) . . . . ot e e e mM-C 1,65
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 162,02181
Tabela elementow scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 40,00%R+ 40,00%S
ZysK 5,00%(R+Kp(R))+5,00%(S+Kp(S))
koszty zakupu do M 5,00%(M+Kz)
VAT 23,00%

Wartosc z
narzutami

Nazwa elementu

1 Element SIEC WODOCIAGOWA UL. JANA PAWLA |
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