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1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.

3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN80.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2.
12. Tuleja kotnierzowa PE160/DN150 z luznym kotnierzem stalowym DN150
(zamiennie tgcznik rurowo-kotnierzowy)

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowa powtokg epoksydowa o gruboceci
min. 250 ym.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego

3. Miedzy ksztaltki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.

Ustugi Projektowe inz. Jolanta Maziarz, Krosno, ul. A. Krajowej 2/1

Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 41/4, 41/5, 41/6, 41/7,41/8,

Temat: 419, 41/10,41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 4/15, 41/16, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, 41/26
potozonych w Miejscu Piastowym, ul. Dworska oraz dz. nr 800 w m. Wrocanka
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