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Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d gk3 ustawy Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dniap@al 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. u. z 2021r. poz. 2351)

Oswiadczam

ze projekt techniczny: ,,Budowa sieci wodmmwej i sieci kanalizacji sanitarnej - m.
Gtowienka, ul. Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe”, zostal spdeony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - braia sanitarna:

Jednoczénie wskazu sprawdzajcego:

-brarva sanitarna - Pan mgrzanJacek tojek, posiadaly uprawnienie budowlane o numerze
PDK/0009/PWQOS/11, z dnia 28.06.2011r. w zakresiprdgektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicaiew specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggwych i kanalizacyjnych



PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej
— m. Glowienka, ul.Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe.

|.  Opis techniczny - sie wodociggowa i si€ kanalizacji sanitarne,;.
1. Podstawa opracowania

» Warunki techniczne wydane przez MPGK Krosno Sp.zo38-400 Krosno, ul. Fredry
12, z dnia 20.01.2022, znak WK-4045/11/22

» Decyzja Dyrektora Powiatowego Zadu Drog w Kranie, z dnia 12.08.2022, znak
ADT.429.95.2022.BR

» Decyzja Dyrektora Powiatowego Zadu Drog w Kranie, z dnia 23.11.2022, znak
ADT.429.152.2022.BR

» Protokét nr GG.1.6630.396.2022.BO, z dnia 14.1120Z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej

» Aktualna mapa dla celéw projektowych, w skali 1:500

» Umowa zawarta z Inwestorem

» Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne

> Wizja lokalna

2. Siet wodocihgowa.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowe siedocagowej w obebie ul. Sw.
Jana w m. Gtowienka, gm. Miejsce Piastowe. Projeldi odcinek sieci wodoggowej z rur
PE 100, PN10 SDR17 @wednicy @ 90 x 5,4 mm i z rur PN16 SDR1%rednicy & 90 x 8,2
mm. Diuga¢ projektowanego odcinka sieci wodggowe] wynosi 275,68 mb. Niniejsze
opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt siemilogggowej, z rur PE 100 PN10
SDR17 i PN16 SRD11, zgodnych z PN-EN 12201-23d2#nie projektowanego odcinka
sieci wodocigowej PE @ 90 x 8,2 mm, do istrjegj sieci wodocigowej PCV DN 110 mm,
na dziatlce nr 1849, nalg wykona za pomog montau tréjnika zeliwnego kotnierzowego
DN100/80 mm, PN10. Na keach bosych rur PCV naidg zamontowé dwa gczniki rurowo
kotnierzowe do PCV DN100 mm, PN10 fig. 9104. Przegnikiem zeliwnym od strony
poétnocnej, na istniegej sieci nalgy zamontowé zasuwe kotnierzowg migkko uszczelnios
DN100 mm, PN16, fig. 2002. Zasgwmalery wyposay¢ w obudow teleskopow i skrzynke
uliczng. Ponadto za tréjnikiemeliwnym, na odeiciu nowej sieci PE @ 90 mm, zamontawa
zasuwg kotnierzows miekko uszczelniom DN80 mm, PN16, fig. 2002. Zasgwnalezy
wyposay¢ w obudowe teleskopow i skrzynk uliczrg. Po przeciwlegtej stronie pasa
drogowego w wzle nr W4, zamontow@azasuw kotnierzows mickko uszczelniog DN80O
mm, PN16, fig. 2002. Zasuwnalezy wyposay¢ w obudowe teleskopow i skrzynke uliczrs.
Miejsce montau trojnika na istniejcej sieci PCV, DN 110 mm, zabezpieédyetonowym
blokiem oporowym o wymiarach 0,5 mb x 0,25 mb, \68m3. Przécie projektowan
siech wodochgows @ 90 mm, pod dragpowiatows Nr 1976R, zgodnie z wydanymi WT
projektuje s¢ wykon& przewiertem sterowanym. Jakog¢yorzewiertowg zastosowarure PE



typ RC SRD11 PN16 @ 180 x 16,4 mm, zgpdnPN-EN 12201-2, o diugoi L = 14,0 mb.
Na przewodzie wodoggowym @ 90 mm, zamontoweptozy typu BR o wysokai H=15
mm, rozmieszczone co 1 mkycknie 15 kpl. Kéce rury ostonowej zabezpieczyprzed
zanieczyszczeniem, dwiema manszetami typu N wykgnaa EPDM. W wzle nr W9 do
W10 naley zabudowda zasuw kotnierzows migkko uszczelniom DN80 mm, PN16, fig.
2002, a nagpnie kolano dwukotnierzowe ze stapkypu N DN80 mm, fig. 9202. Kolejno
nalezy zabudowé hydrant nadziemny DN80 mm PN16, fig. 8855. Zasywnzed hydrantem
naleey wyposay¢ w obudow teleskopow i skrzynk uliczrg. Roboty ziemne w zakresie
budowy sieci wodoggowej naley wykona& mechanicznie a w miejscach skiawan z
istniegcym uzbrojeniem podziemnyneaznie. Zabezpieczone miejsca skiayan Sieci
wodociggowej z uzbrojeniem podziemnym, najezgtost do odbioru wtaciwym gestorom,
w celu spisania stosownych protokotow. Rujggcisieci wodocigowe] naley utozy¢ na
podsypce piaskowej 0 grusm 10-15 cm. Po ulgeniu i zmontowaniu ruroggow naley
wykona obsypk piaskows o grubdci 10-15 cm. Ponad obsyjpkiaskow, na gkbokasci 40
cm pod powierzchgi terenu; nalgy utozy¢ tasme znacznikow w kolorze niebieskim z
wkiladka metalows. Wykopy zasypywé warstwami, dokonag ich zagszczenia.Zeliwne
skrzynki uliczne zasuw obudowabrzezami betonowymi. Na sieci wodagowej wykong
oznakowanie zasuw podziemnych, poprzez moshapkowzelbetowych o wymiarach 120 x
14 x 14 cm, zaopatrzonych w tabliczki o wymiaradhx120 cm.

W oparciu o opirg geotechniczpwykonary w listopadzie 2022, przez fign,Kros - Geo”;
zgodnie z Rozposrrzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicanyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych; ze wzgtlu na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodnejefitowany
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategomiotpchnicznej. Badania geologiczne
zostaty zadczone do Projektu Technicznego.

W ramach armatury przewidzianej do wykonania siemilocggowe]j projektuje si

» trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 mm PN10 typ 9203 z.s
» tacznik rurowo kotnierzowy DN100 mm PN10, typ 9104 2 szt.
» zasuwa mgkko uszczelniona kotnierzowa DN 100 mm, PN16, t9p2 1 szt.
» zasuwa mgkko uszczelniona kotnierzowa DN 80 mm, PN16, typ20 3 szt.
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 19 sztl
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 17 szt3
» skrzynka ulicznaeliwna do wody typ 9501W, 4 szt.
» hydrant nadziemny DN 80 mm, PN16, fig. 8855 ztl s
» kolanozeliwne dwukotnierzowe ze stophi DN 80 m 1 szt.

3. Prbby sieci wodocagowe;j.

Po wykonaniu odcinka sieci wodagowej naley przeprowadd jej ptukanie, dezynfekgj
oraz wykona proke cisnieniowy. Cisnienie prébne 9 bar, czas trwania préby min. 30. fm
pozytywnym wykonaniu proby, nalg spis& stosowny protokot.



4. Odbiory robot sieci wodochgowe.

Przed zasypaniem wykopow wyka@nanwentaryzagj geodezyjn, powykonawcz sieci
wodociggowej oraz zgtosi odbior techniczny sieci do MPGK Krosno sp. zo.dkmesnie ul.
Fredry 12. Wiczenie projektowanego odcinka wodmmwe] PE @ 90 x 8,2 mm, do
istniefgcej sieci PCV @ 110 mm, wykona Zaktad Wodgdw i Kanalizacji MPGK Krosno
sp.zo.o. Naley wykon& inwentaryzag geodezyjn powykonawcz sieci, ktérej jeden
egzemplarz przekazalo MPGK Krosno sp. zo.o w Kéoie, ul. Fredry 12. Wszystkie prace
zZwigzane z zabezpieczaniem lub zbhiem s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego,
nalezy prowadz¢ za zgod i pod nadzorem wigiciela uzbrojenia. Przed rozp@czem robot,
Wykonawca jest zobowzany dokoné zgtoszé poszczegolnym wigicielom uzbrojenia
podziemnego 0 rozpoeziu prac. Roboty w zakresie skéowan z projektowanym
wodochgiem, naley wykonywa pod bezpé&rednim nadzorem wigicieli poszczegdélinych
sieci / zgodnie z protokotem Narady Koordynacyjhejspis& na t okoliczng¢ stosowne
protokoty odbioru.

5. Siet kanalizacji sanitarnej.

Ponadto przedmiotem opracowania jest budowa setalkzaciji sanitarnej z rur PCV typu
SN8 osrednicy @ 200 x 5,9 mm. Dlugé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
137,13 mb. Projektuje gsiwykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PQury lite) typu
SN8 @ 200 x 5,9 mm, zgodnych z narfAN EN1401-1:2009. Wktzenie projektowanego
odcinka sieci, do istniggej sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, nmealde nr 2332/1,
projektuje st poprzez przebudawstudzienki rewizyjnej grednicy @ 425 mm, oznaczonej
na schemacie momtawym jako S1. Projektuje siprzebudow studzienki rewizyjnej S1,
jako rozdzielcz, o rzdnych wysokéciowych 298,37/296,85 m n.p.m. Si&kanalizacji
sanitarnej csrednicy @ 200 mm, nalg wykona z rur o sztywnéci obwodowej SN8. W
ramach budowy sieci zostanie zabudowanych 5 sttualkzienek rewizyjnych z polipropylenu
PP-B osrednicy @ 425 mm. Kompletna studzienka sktada i kinety z PP-B, rury
trzonowej karbowanej jeddcennej z PP-B SN 4, rury teleskopowej z PCV-U osdazu
zeliwnego. Dla projektowanych studzienek kanalizaggh @ 425 mm, projektuje ¢si
zabudow wilazéw zeliwnych klasy B125. Wykopy pod kanalizacjsanitara nalery
wykonywa mechanicznie. W trakcie prowadzenia robdt malestosowéa obudowy /
zabezpieczenia / dla wykopowasko przestrzennych, np. typu boks. Przewody kaagjliz
sanitarnej naley utozy¢ na podsypce piaskowej o grdéo 10-15 cm. Po uleeniu i
zmontowaniu ruroggow naley wykona obsypk piaskow o grubdci 10-15 cm. Pozostat
czes¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym i zagci¢. Studzienki kanalizacyjne, nale
montowa na zagszczonej podbudowie z pospotki o grétial 0-15 cm.

W oparciu o oping geotechniczg wykonary w listopadzie 2022, przez fign,Kros-Geo”;
zgodnie z Rozposrrzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicanyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych; ze wzgtlu na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodnejeitowany
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategomiotpchnicznej. Badania geologiczne
zostaty zadczone do Projektu Technicznego.



6. Proby sieci kanalizacji sanitarne;.

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarregty przeprowadx jej ptukanie. Kolejno

po wykonaniu rurogigdéw kanalizacji sanitarnej nale wykona& proby szczelni
wykonanych odcinkow, poprzez zaemie stosownych korkbw pneumatycznych i napetnienie
sieci wod.

7.  Odbiory robot kanalizacji sanitarnej.

Przed zasypaniem wykopow wyka@nanwentaryzagj geodezyjn, powykonawcz sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zgtésadbior techniczny sieci do ZWiK MPGK Krosno sp.@9
Krosno ul. Fredry 12. WEzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnEvRd 200 mm,
do istniejcej sieci PCV @ 200 mm, wykona Zakiad Wodgdw i Kanalizacji MPGK
Krosno sp.zo.o., Krosno ul. Fredry 12. Nalewykon& inwentaryzag geodezyjn
powykonawcz sieci, ktorej jeden egzemplarz przekada ZWiK MPGK Krosno sp. z0.0. w
Krosnie. Wszystkie prace zwdane z zabezpieczaniem lub zbhiem s¢ do istniegcego
uzbrojenia podziemnego, najeprowadz¢ za zgod i pod nadzorem wigicieli uzbrojenia.

8. Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzinalezy zgodnie z ogoélnie obowaujacymi przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlano — monteowej i pod nadzorem uprawnionych do tego rodzapdt@sob; stosa¢
sic do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlano- mantaych / Dz U. Nr. 47 z dn.19.03. 2003/.
Calas¢ robot prowadzi zgodnie z norm BN-83/8836-02 i zachowgprzepisy BHP.

9. Uwagi koncowe.

Przy prowadzeniu robot nalezwrdcic uwag na:
» odpowiednie zabezpieczerfig@an wykopow
» ustawienie barier ochronnych wzdhwykopow
» zabezpieczenie przgjdla pieszych

W trakcie realizacji rob6t budowlanych, w zakrelsielowy sieci wodoggowej i kanalizacji

sanitarnej w m. Glowienka, przy ufw. Jana, Wykonawca robét zobawany jest do

respektowania wymogow oldlenych w:

» -warunkach technicznych wydanych przez MPGK KroSmozo.o. - 38-400 Krosno, ul.
Fredry 12, z dnia 20.01.2022, znak WK-4045/11/22.

Ponadto naley po zak@éczeniu rob6t budowlanych doprowaézéren do stanu pierwotnego i
spis& stosowne protokoty ng bkoliczna¢ w wiascicielami terenu.

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, z ,Warunkami teckanymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie oba@ujagcymi przepisami i normami w tym zakresie.



Strona tytutowa - zahczniki do projektu

Temat: Budowa s@eci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Glowienka
ul. Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe.

Adres: 38-430 Gfowienka, ulSw. Jana, gm. Miejsce Piastowe, dz. ew. 1849,1801,
2332/1, 2332/2, 2331, offy Gtowienka Nr 0001, jednostka ewidencyjna
180707_2, gm. Miejsce Piastowe.

ldentyfikator: 180707_2.0001. 1849,1801, 2332/1, 2332831

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe,
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

Branza: Sanitarna
Wodocigi.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

Projektant:
instalacje sanitarne: mgranJanusz Niezgoda

upr. nr ANB.V.7342-74/92

Sprawdzajacy:
instalacje sanitarne: mgranJacek tojek
upr. nr PDK/0009/PWOS/11

Data opracowania: listopad 2022r.



Zalgczniki do projektu
,, Budowa odcinka sieci wodegowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gtowienka,
ul. Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe”.

1.Warunki techniczne wydane przez MPGK Krosno Sp.z038-400 Krosno, ul. Fredry 12,
z dnia 20.01.2022, znak WK-4045/11/22

2.Decyzja Dyrektora Powiatowego Zadu Drog w Kragnie, z dnia 12.08.2022, znak
ADT.429.95.2022.BR

3.Protokét nr GG.1.6630.396.2022.BO, z dnia 14.1220 z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej

4.Uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu, pfx¥K MPGK Krosnienski Holding

Komunalny sp. zo.o. w Kénie , z dnia 03.02.2023r.

5.Decyzja Dyrektora Powiatowego Zadu Drog w Kragnie, z dnia 23.11.2022, znak
ADT.429.152.2022.BR

6.0Opinia geotechniczna opracowana przez iKkiROS-GEO S.C., z siedzjlw Krosnie ul.
Tysiaclecia 14/A6, w listopadzie 2022r.



