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Spis zawartosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
l. Czes¢ opisowa

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego
2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Informacje i dane
a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
b) informacja o wpisie do rejestru zabytkow
c) wptyw eksploatacji gorniczej na teren
d) oddziatywanie na dziatki odziatywanie projektowanych obiektow na
dziatki sgsiednie
e) warunki ochrony przeciwpozarowe]
f) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

5. Uwagi koncowe

Il CzeS¢ rysunkowa
1. plansza zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. profil podtuzny sieci wodociagowe;



Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania.

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci wodociggowej doprowadzajgcy
wode z sieci wodociggowej W90 mm, zlokalizowanej na terenie dziatki nr
922 w miejscowosci Targowiska przy ul. Jana Pawla Il do budynkéw
mieszkalnych. Projektowana sie¢ wodociagowa przebiega po dziatkach
prywatnych wiascicieli, ktérzy wyrazili pisemna zgode na tg
inwestycje.Projektuje sie sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rur PE100
PN10 SDR 17 R.C., o $rednicy DN 63 mm.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Infrastruktura terenu inwestycji jest typowa dla zabudowy wiejskie;.
Infrastrukture podziemng stanowig gazociagi sredniego cisnienia,kable
energetyczne, $wiattowody i kanalizacja sanitarna. . Dziatki
przeznaczone pod inwestycje na tym terenie sg zabudowane budynkami
mieszkalnymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur PE100 PN10 SDR17
R.C. o srednicy DN 63mm.

Poczatkiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie miejsce wpigcia
oznaczone literkg ,A” na dziatce nr. 922 . Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociagowej DN 90 mm za pomoca opaski nawiertnej , nypla
stalowego i zasuwy wodociagowej DN50 mm szt. 1 z zamknigciem ,
miekkim“ na ci$nienie PN 1,6 Mpa z gwintem wewnetrznym.
Przekroczenie drogi wewnetrznej wykona¢ w rurze ochronnej DN
160PE100 PN10 SDR26 L= 8+6 m. zgodnie z warunkami MPGK Krosno.
Odcinek sieci wodociggowej przebiegajacy po dz. Nr 922 w catosci
nalezy wykona¢ metoda podwiertu sterowanego.

Materialy uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiadac atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy
przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez
COB-RTI "Instal' Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny - Warszawa.

Gtebokoéé posadowienia wodociggu pokazano na profilach sieci, przy
czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej



strefy klimatycznej Hz wynosi 1,0 m wiec gtebokos¢ ta nie moze by
mniejsza niz 1,40 m.

e Lgczenie rur PE wykona¢ za pomocg zaciskowych ztgczek z
tworzyw sztucznych (lite nie segmentowe) . W pasie komunikacyjnym
zaprojektowano wyposarzenie tj. wrzeciona teleskopowe i skrzynki
uliczne dostosowane do obcigzen ruchu drogowego.Montaz rurociggu
wykonaé¢ na powierzchni wykopu przy temperaturze zewnetrznej powyzej
5°C. na zakonczeniach sieci nalezy wykonac zaslepki PE. Oznakowanie
trasy wodociggu nalezy wykonac¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE
o szerokos$ci 100 mm koloru niebieskiego z paskiem aluminiowym lub
stalowg wktadka nierdzewng. Tasme nalezy utozy¢ nad wodociggiem w
odlegtosci 40 cm od poziomu terenu. Zasuwy oznakowac w terenie. W
miejscach wbudowania tréjnikow, ztaczek nalezy wykonac bloki oporowe
prefabrykowane. Roboty wykona¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przed zasypaniem wykopow nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg uprawnionemu geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzgdcy
sieci. Materiaty uzyte do montazu (rury, ksztattki, armatura) muszg
posiadac atesty dopuszczajgce do wbudowania oraz zezwalajgce na
transport wody do picia. . Prace w obrebie sieci gazowej i energetycznej
prowadzi¢ recznie. Kat skrzyzowania gazociagu z projektowana
siecia wodociagowg nie moze by¢ mniejszy niz 60° .Skrzyzowania
podlegaja odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu Krosno.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé obowigzujace przepisy
BHP.

Przekroczenie drogi dz. nr 919 nalezy wykona¢ metodg podwiertu
sterowanego w rurze ochronnej.Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach zdrenowanych. Rurociagi drenarskie posadowione sg na
gtebokosci od 65 do 220 cm od powierzchni gruntu minimum 0,25 m
ponizej istniejgcych rurociggdw drenarskich. W przypadku uszkodzenia
rurociggow drenarskich , nalezy je przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zachowujgc $rednice wewnetrzng i spadek. Dreny osadzi¢ na gruncie
utwardzonym i na korytkach z desek , zakotwiczonych 50 cm po obu
stronach wykopu. Potgczenie dren zabezpieczyc przed zamuleniem.
Kazde skrzyzowanie nalezy zgtosic do odbioru przez Rejonowy Zwigzek
Spotek Wodnych w Krosnie.



W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z
Otwartymi Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi nalezy
bezwzglednie dostosowac sie do uwag zgodnie z protokotem z narady
koordynacyjnej.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi mediami podlegaja
bezwzglednemu odbiorowi przez ich wlascicieli lub zarzgdcow.

Na cato$é inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Miejsce Piastowe,
Gmina Miejsce Piastowe posiada aktualny Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociagowej

- armature zabudowang na sieci wodociagowej(zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki odwodniaki (i.t.d)nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-
09700

- opisy wykonane w sposob trwaty, czytelne odporne na warunki
atmosferyczne

- tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgodg
wiascicieli lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z
pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory

- zasuwy podziemne oznakowac poprzez montaz stupkéw zelbetowych
w o wymiarach 120 x 14 x 14 cm zaopatrzonych w tabliczki znamionowe
o wymiarach 14 x 20 cm

- zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne

Montaz skrzynek zasuw i hydrantow

- skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem
dopuszcza sie skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub
HD-PE- pokrywa- zeliwo szare min. GG20 bitumizowana, pokrywa
oznakowana literkg W

- wymiary zgodnie z normg DIN4065 wymiary wysokos¢ 270 mm
srednica podstawy 290 mm $rednica gérna 190 mm

- pokrywa powinna przylegac na catej powierzchni obwodu oporowego
korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sig bez
zahamowan i miejscowych oporow



- konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie na
nawierzchni

- skrzynki do zasuw i hydrantéw musza by¢ zabezpieczone przed
osiadaniem krgzkami betonowymi

-montaz zasuwy hydrantowej w odlegtosci umozliwiajacej swobodny
obrét klucz serwisowego

Catos¢ realizowac zgodnie z warunkami wydanymi przez MPGK Krosno
znak: WK-4045-137/22.

4. Informacje i dane

a) Zamierzenie inwestycyjne objete MPO - inwestycja zgodna

b) rejestr zabytkéw — nie dotyczy, na ww. terenie nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkow

c) eksploatacja gérnicza — nie dotyczy, terem objety inwestycjg nie
znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej,

d) odziatywanie projektowanych obiektow na dziatki sgsiednie - zakres
odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego
inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

e) Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

f) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Przekroczenie projektowang siecig wodociggowa pod drogg lokalng
wykona¢ metoda podwiertu sterowanego.

g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20.1. 1c) okreslono obszar oddziatywania obiektow.

Przy wyznaczeniu obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji
uwzgledniono

nastepujace przepisy:

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U 2020 r., poz.

1333 z pdzn. zm.),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27.03.2003r. (Dz. U z2021r. poz. 741 z pozn. zm.),



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

Obszar oddzialywania obiektu miescit sie¢ bedzie w granicach
dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja.

5.Uwagi koncowe

Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych.
Prowadzi¢ je od miejsc najnizszych pod goére, aby utatwic sptyw
ewentualnych wod gruntowych w wykopie. Humus w czasie realizacji
robot ziemnych bedzie zhatdowany, a po zakonczeniu robét zostanie
ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét. Wykonane wykopy
nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a
w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w
godzinach nocnych wykopy oznakowac lampami swiecacymi w Kolorze
czerwonym. \Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych", instrukcjg producenta oraz
zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN i BN. Wykonane prace
nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Krystyna Kieronska Barud mgr inz. Maria Homa
specjalnosc¢ sanitarna: specjalnos¢ sanitarna:
rnr ANB.V.7342-109/93 upr nr ANB-2-8346/77/89

mgr inz, KRYSTYNA KII RONSKA-BARND
projektowanie_kikrowanie nadzorowsnis b
{ 2 / e g
POKYISFUS9970 : '



INFORMACJA O PLANIE BIOZ

. Zakres roboét sanitarnych dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o
przystapieniu do robot,

- wytyczenie trasy rurociggu,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbiér techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kfadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podioza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbior techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu

Il. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach
gtebokich,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodoéw podziemnych telefonicznych

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.



lll. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
byé¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacja
budowlana, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,

- catoéé prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru, przepisami BHP
i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na
nich materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych i pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakéw i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu robot
odtworzenie punktéw i sieci geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robot
ziemnych i montazowych

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projektant:



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, na podstawie art. 34 ust. 3d p.3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane do niniejszego
projektu sktadam o$wiadczenie, iz:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu
budowlanego

Rozbudowa Sieci Wodociggowej przy ul. Jana
Pawla Il w Targowiskach

Adres obiektu
budowlanego

- nazwa jednostki
ewidencyjnej,

- nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego

Jednostka: MIEJSCE PIASTOWE
Obreb: TARGOWISKAO0006 i LEZANY0002
DZ. NR: 922, 918, 919, 920, 921/2, 921/1

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY:

s e MRVETYUA FICDACCY T BADIIN
mgr ini. KRYSTYHA KIERORS£A-BARHD
projektowanie, kierowanie, nady
wzakresie siecil instalac
[\

Projektant :




GG.1.6630.400.2022.BO

Krosno, dn. 23.11.2022 r.
STAROSTA KROSNIENSKI

Znak sprawy: GG.1.6630.400.2022.B0

; ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!

B |
zakoniczonej w dniu 22.11.2022 r.
W sprawie usytilowania projektowanej sieci uz?rojenia terenu

i
i 3

_ Przedmiot narady:| Rozbudowa sieci wodociggowej
e kalizacja:| Targowiska, dz.: 918, 919, 920, 921/1, 921/2, 922

UStUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 1 SIECI ZEW.

MARIA HOMA
ul. Bieszczadzka 57b, 38-400 Krosno _

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

MARIA HOMA
Bozena Ochal, Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

elektroniczny
08.11.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu. '

Stanowisko Przewodniczgcego:
W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiascicieli. O
zamiarze przystapienia do robét budowlanych nalezy zawiadomié, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestoréw sieci znajdujgcych sie w zakresie niniejszego projektu. '

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

R A
“Nazwa i <
W S i ika
Sposob uczestnictn Mo e o e
1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
2 | F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Uczestnik niecbecny na naradzie
- Radostaw Bilski Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
3 | Generalna Dyrekcja Drog _ Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Krosnie
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Woijciech Pajak
Gospodarki Komunalnej w
Kro$nie

Stronalz?2



¥

L

'MPGK Krosno Sp. 7 o.0. U enan ool /o

MIEJSCE PIASTOSR
; e |
Znak: WK-4045/137/22 ;n]ij:i 10 08 Hgrsno 09.08.2022 r.
WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY _
SIECI WODOCIAGOWE] Ldz% -
Whnioskodaweca: POaDIS...ov s AN e -

r
Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38 - 430 Miejsce Piastowe
Nazwa 1 adres inwestycji: rozbudowa sieci wodociagowej na potrzeby dziatek nr ewid. 921/1,
921/2, 920, 918 (dziatki wg zatacznika graficznego) zlokalizowanych przy ul. Jana Pawla II
w miejscowosci Targowiska.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2022r, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej — Krosniefiski Holding Komunalny Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia okresla
warunki techniczne budowy sieci wodociagowe;.

Dostawa wody:
1. Wodociag i w i tacz

1. Sie¢ wodociaggows zaprojektowaé z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociagowej @9I0PE
stanowiacej wlasnos¢ Gminy Miejsce Piastowe, zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 922
1 oznaczonej na zalaczniku graficznym kolorem niebieskim.

Sie€ rozdzielcza zaprojektowaé z armatury PN10 i rur PE100PN10SDR17 o srednicy 63mm.

Przejscie wodociagiem przez pas drogowy (dziatka nr ewid. 919) wykonaé w rurze ochronnej.

4. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé o zasiggu umozliwiajacym wykonanie przylaczy
wodociagowych dla kazdej z dzialek objetej wnioskiem. "

5. Wiaczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé poprzez
zastosowanie opaski nawiertnej, nypla stalowego i zasuwy odcinajacej DN50 z gwintem
wewnetrznym. Szczegdly dotyczace wlaczenia zamieszczono w Informacjach formalno-
prawnych dla Inwestora pkt 5.

6. Sie¢ wodociagows na wysokosci ostatniego budynku zakoficzyé zasuwa odcinajaca DN50
z gwintem wewnetrznym umozliwiajac wlaczenie przylacza.

7. W przypadku projektu sieci z przylaczami, na kazdej z dziatek wykonaé odejscie od sieci
zakoriczone zasuwg odcinajaca DN40-DN50 z gwintem wewnetrznym. Wlaczenia wykonaé
poptzez zastosowanie tréjnika PE.

8. Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzieé z zamknieciem miekkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w pasach komunikacyjnych stosowaé wyposazenie dostosowane dla obcigzen
ruchu drogowego. .

9. Dia zasuw stosowac obudowy teleskopowe. Dla zasuw zlokalizowanych na sieci zastosowaé
owalne skrzynki zasuwowe.

e Skrzyzowania projektowanych przewodéw wodociagowych 1z istniejacymi  wodociagami
i kanalizacja sanitarng, eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.0. nalezy zglosi¢ do Dziatu
Eksploatacji Sieci ZWK.

® Materialy zastosowane do budowy przewodéw wodociagowych muszg, spelniaé warunki okreglone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE). ’

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsiebiorstwa nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
przygotowany przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania urzadzen sanitarnych.
Projekt uzbrojenia wodociagowego sporzadzony winien byé na aktualnej mapie do celéw projektowych
wykonanej przez uprawnionego geodete. -

2. Na przejicie i trase projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace whasnoscia Inwestora, nalezy
uprzednio uzyska¢ pisemna zgode ich whascicieli, ktéra dolaczyé nalezy do dokumentacji projektowej.

3. Projekt uzbrojenia wodociagowego w przypadku wystapienia kolizji z innymi utzadzeniami nalezy
uzgodnic z ich wiascicielami zgodnie z obowigzujacymi przepisami. i

Miejskie Priedsigbiorstwo Geospodarki Kemunalnej - Krosnieriski Holding Komunalny Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig NIP: 684-00-01-341

» N

38-400 Kvosno, ul. Fredry 12 www.ekrosno.pl
Tel 134368311, fax 1347 483 43 - email: poczta@mpgk.krosno.pl

Kapital zakladowy: 113 979 500 zi —- KRS 0000038218, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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