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PR - kanalizacja sanitarna i wodocigg

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.1/0111-01
analogia
138,00 m 138,00
RAZEM 138,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1]0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
125,40 m3 125,40
RAZEM 125,40
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
2,80 m3 2,80
RAZEM 2,80
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka i ob-  |m3
d.1.1|0501-03 sypka
12,30+10,60 m3 22,90
RAZEM 22,90
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm - zasypka m3
d.1.1/0501-01
8,30 m3 8,30
RAZEM 8,30
6/KNR 2-18 Podsypka pisakowa pod studnie rewizyjne m3
d.1.1/0501-01
5*0,075 m3 0,38
RAZEM 0,38
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
94,20 m3 94,20
RAZEM 94,20
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.1/0236-01
poz.7 m3 94,20
RAZEM 94,20
9|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1.1/0108-01
31,20 m3 31,20
RAZEM 31,20
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
poz.9 m3 31,20
RAZEM 31,20
11/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - przytacz kanaliza-|m?2
d.1.1/0505-01 cji
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SDR34 SN 8 o $rednicy 200x5,9 mm m
d.1.2|1308-02
137,13 m 137,13
RAZEM 137,13
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - z wtazem typu B125 szt.
d.1.2/0517-02
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14|KNR-W 2-18 |Przebudowa istniejgcej studni S1 szt.
d.1.2/0517-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej odc.
d.1.2|/0708-02 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
16/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 160mm m
d.1.2/0804-01
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
17|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.1.2/0418-01
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
18/KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.2/0418-02
30,00 szt. 30,00
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RAZEM 30,00
19 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kanalizacja sanitarna kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.1/0111-01
analogia
261,00 m 261,00
RAZEM 261,00
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1|0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
189,20 m3 189,20
RAZEM 189,20
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.1]0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - wykopy dla komory podwiertowej
12,00 m3 12,00
RAZEM 12,00
23/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1,85 m3 1,85
RAZEM 1,85
24|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - podsypka i ob-  |m3
d.2.1|0501-03 sypka
19,60+10,5 m3 30,10
RAZEM 30,10
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm - zasypka m3
d.2.1/0501-01
13,00 m3 13,00
RAZEM 13,00
26/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
146,10 m3 146,10
RAZEM 146,10
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.1/0236-01
poz.26 m3 146,10
RAZEM 146,10
28|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.2.1/0108-01
43,10 m3 43,10
RAZEM 43,10
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
poz.28 m3 43,10
RAZEM 43,10
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - przytacz wodocig- |m?2
d.2.1{0505-01 gowy
261*1,5 m?2 391,50
RAZEM 391,50
31|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.2.1/0418-01
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
32|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.2.1/0418-02
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
33 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - wodocigg kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
34|KNR-W 2-18 | Wpigcie do istyniejacej sieci wodociggowej - tréjnik zeliwny kotnierzowy DN szt.
d.2.2|0122-04 100/80 PN10
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-18 |Wpiecie do istyniejgcej sieci wodociggowej - tgcznik rurowo-kotnierzowy do szt.
d.2.2|0122-04 PCV DN100 PN10 fig. 9104
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o $r. 90* |m
d.2.2/1009-04 5,4 mm
242,83 m 242,83
RAZEM 242,83
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o $r. 90* |m
d.2.2/1009-04 8,2 mm
32,85 m 32,85
RAZEM 32,85
38 Przewiert sterowany pod drogg powiatowg nr 1976R - rura ostonowa PE100 kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |RC PN16 SDR11 o $r. 180x16,4 mm L=14 m
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-18 |Uszczelnienie kofcow rury ostonowej - manszety typu N z EPDM szt.
d.2.2|0112-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 Ptozy BR h=15mm szt.
d.2.2|kalk. wtasna
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
41|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona PN16 fig. 2002 o $r. 80 mm szt
d.2.2/0211-04
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
42|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona PN16 fig. 2002 o $r. 100 mm kpl.
d.2.2/0211-04
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43 Obudowy teleskopowe do zasuw typ 9011 Kw 19 kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44 Obudowy teleskopowe do zasuw typ 9011 Kw 17 kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
45 Skrzynki uliczne do zasuw typ 9501 kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
46 Stupki znacznikowe zelbetowe o wym. 120x14x14 cm kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
47 Tabliczki informcyjne (zasuwa ) o wym. 14x14 cm kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
48 Obrzeze wokét skrzynki do zasuw kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
49 Blok oporowy o wym. 0,5x0,5x0,25m = 0,06 m3 kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50{KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2/0219-03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantow kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma z wktadkg magnetyczng w ziemi. m
d.2.2/0219-01
analogia
poz.36+poz.37 m 275,68
RAZEM 275,68
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 100 o $r. 110 mm 200m -
d.2.2/1606-01 1 préb.
2,00 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
54 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/1612-01 200m
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2,00 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
55|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/1611-01 200m
2,00 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
56(S-219 1400- |Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twardego $r. 110 mm, L=3,0 m szt
d.2.2|05
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR 2-37/ |Utwardzenie drogi wewnetrznej - ttuczen m3
d.2.2|GEO 0501-
03
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
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PR - kanalizacja sanitarna i wodocigg TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
1.1|ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2|ROBOTY MONTAZOWE 0,00
2|SIEC WODOCIAGOWA 0,00
2.1|ROBOTY ZIEMNE 0,00
2.2|ROBOTY MONTAZOWE 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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