SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SIEC WODOCIAGOWA | SIE € KANALIZACJI SANITARNEJ.

Kod CPV:45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy waclaggow
I ruroci ggow do odprowadzeniaciekow.

Nazwa inwestyciji:

Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gtowienkaul.
Sw. Jana, gm. Miejsce Piastowe.

Adres inwestycji

38-430 Gtowienka, dz. nr:1849, 1801, 2332/1, 2332/2, 2331.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe.

Adres Inwestora;

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichrécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot w zakresie: ,,Budowa isveacdocihgowej i sieci kanalizacji sanitarne;j
w m. Gtowienka, ulSw. Jana, gm. Miejsce Piastowe”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Szczegotowy zakres robot zawierageahik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJ A TECHNICZN A
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie budowy sieci wodagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gtie ul. Sw.
Jana w m. Glowienka, w ramach zadanidRgzbudowa sieci wodaggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na potrzeby dziatek nr ewid. 2331, 2332832/1 poteonych przy ul.Sw. Jana w
miejscowdci Glowienka”.

l. Niniejsza specyfikacja techniczna z@é@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot

dotyczicych budowy sieci wodoggowej:

* wytyczenie geodezyjne

* roboty ziemne

* monta rurocigu wody z rur PE

* wykonanie przewiertu sterowanego pod drpgwiatowg

* monta armatury odcinagej i hydrantu nadziemnego

* proby cénieniowe sieci wodoggowej

» plukanie rurogigu wody

» dezynfekcja ruroggu wody

* wigczenie do istnigcego rurocigu wody

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* roboty ziemne odtworzenie terenu

» prace porzdkowe, likwidacja placu budowy

Projektuje si odcinek sieci wodoggowej z rur PE 100, PN10 SDR1%mdnicy @ 90 x 5,4 mm
i z rur PN16 SDR11 crednicy @ 90 x 8,2 mm. Dlugé projektowanego odcinka sieci
wodochgowej wynosi 275,68 mb. Niniejsze opracowanie olggrswoim zakresem projekt
sieci wodocigowej, z rur PE 100 PN10 SDR17 i PN16 SRD11, zgodrgy PN-EN 12201-2.



Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodgowej PE @ 90 x 8,2 mm, do istrjegj sieci
wodochgowej PCV DN 110 mm, na dzialce nr 1849, nglevykona& za pomog montau
trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80 mm, PN10. Péziej projektowan siech
wodocihgowg @ 90 mm, pod dragpowiatowy Nr 1976R, zgodnie z wydanymi WT projektuje
sie wykon& przewiertem sterowanym. Jako guprzewiertovg zastosowa rure PE typ RC
SRD11 PN16 @ 180 x 16,4 mm, zgada PN-EN 12201-2, o diugoi L = 14,0 mb. Na
przewodzie wodoggowym @ 90 mm, zamontowaptozy typu BR o wysokai H=15 mm,
rozmieszczone co 1 mb,acknie 15 kpl. Kace rury ostonowe] zabezpieczyprzed
zanieczyszczeniem, dwiema manszetami typu N wykgman EPDM. W wzle nr W9 do W10
nalezy zabudowa zasuw kotnierzows migkko uszczelniop DN80 mm, PN16, fig. 2002, a
nastpnie kolano dwukotnierzowe ze stepkypu N DN80 mm, fig. 9202. Kolejno néig
zabudowd hydrant nadziemny DN80 mm PN16, fig. 8855. Zasymwzed hydrantem nalg
wyposay¢é w obudow teleskopow i skrzynk uliczrg. Na sieci wodogigowe] wykong
oznakowanie zasuw podziemnych, poprzez mosiapkowzelbetowych o wymiarach 120 x 14
x 14 cm, zaopatrzonych w tabliczki o wymiarach 120xcm.

Il. Niniejsza specyfikacja techniczna za&na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot
dotyczcych budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
* wytyczenie geodezyjne
* roboty ziemne
* mont& studzienek z PP-B
e monta rurociagow
» wiaczenie s} do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez przebugstwdni PP-B
e préba szczelnwi
* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
* roboty ziemne, odtworzenie terenu
» prace porzdkowe, likwidacja placu budowy

Ponadto przedmiotem opracowania jest budowa s@&@lkzacji sanitarnej z rur PCV typu SN8 o
srednicy @ 200 x 5,9 mm. Dtugé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynd3i,13 mb.
Projektuje st wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCGWy lite) typu SN8 @ 200 x 5,9
mm, zgodnych z norgn PN EN1401-1:2009. Wektzenie projektowanego odcinka sieci, do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, rmalde nr 2332/1, projektuje ¢si
poprzez przebudoyvstudzienki rewizyjnej asrednicy @ 425 mm, oznaczonej na schemacie
montaowym jako S1. Projektuje siprzebudow studzienki rewizyjnej S1, jako rozdzielgzo
rzgdnych wysokéciowych 298,37/296,85 m n.p.m. Sikanalizacji sanitarnej érednicy @ 200
mm, naley wykona z rur o sztywnéci obwodowej SN8. W ramach budowy sieci zostanie
zabudowanych 5 sztuk studzienek rewizyjnych z popglenu PP-B csrednicy @ 425 mm.



Kompletna studzienka sktadasi kinety z PP-B, rury trzonowej karbowanej jetlriennej z
PP-B SN 4, rury teleskopowej z PCV-U oraz wiaeliwnego. Dla projektowanych studzienek
kanalizacyjnych @ 425 mm, projektuje gabudow wtazéwzeliwnych klasy B125.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczig, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykoraaniodbioru sieci wodoggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zgptenia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagp
powodowd& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych sieci, a jgeli dotycz zamiany
materiatéw i elementow okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakxi eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow@& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” i Polskimi Naumi.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadairprojektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

| WYROBOW

Do wykonania sieci wodogjowej i sieci kanalizacji sanitarnej mp@py¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkigenaty wyte do wykonania sieci mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid@alskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdospektora Nadzoru. Odbior techniczny
materialtdbw powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposob okrdony aktualnymi
normami. Wykonawca robdt powinien przedstawinspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegoOtowe informacje arodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen
przewidywanych do realizacji robot - weawie oznaczonych, posiadajych certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodrimi, deklaraci zgodndci z Polsk Normg, a take inne
prawnie okrélone dokumenty.



2.2. WYMAGANIA  OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTRO LA
JAKO $CI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materialbw nauplaudowy.
Tymczasowe miejsca skitadowania powinny lokreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzagdzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipgksji.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdlawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwitocznie usugte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspetddzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
Z projektantem oraz Zamawdaym / inwestorem / ma pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie
materiatdw lub elementéw budowlanych nieodpowigchggh wymaganiom okéonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementdéw robétzd¥arodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskmeateriaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i popesy odpowiedzialnéc techniczig

i kosztowg.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techn&zprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatow i elementow budowlanych oraz agzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowizek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiegautora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodai z autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lubadgizenie), nie mze by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

2.5. KSZTALTKI

Montaz rurocigu wodociagowego nalgy wykona za pomog ksztattek z PE,agtzonych za
pomo@ zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Dogtame na budow elementy
polaczeniowe powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez widocznych wad i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.6. ARMATURA
W ramach robot sieci wodagowej zostanie dokonany montaastpujacej armatury:

e trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 mm PN10 typ 9203 z.s



* tacznik rurowo kotnierzowy DN100 mm PN10, typ 9104 2 szt.

» zasuwa mgkko uszczelniona kotnierzowa DN 100 mm, PN16, t9p2 1 szt.
e zasuwa mgkko uszczelniona kotnierzowa DN 80 mm, PN16, typ20 3 szt.
e obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 19 sztl
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 17 szt3
» skrzynka ulicznaeliwna do wody typ 9501W, 4 szt.
* hydrant nadziemny DN 80 mm, PN16, fig. 8855 ztl s
* kolanozeliwne dwukotnierzowe ze stopiN DN 80 m 1 szt.

2.7. RUROCIAGI

Siet wodochgowg nalezy wykona z rur PE HD 100, wg. PN EN 12201-2:
 SDR11 PN16, @ 90 x 8,2 mm,
e SDR17 PN10 @ 90 x 5,4 mm

Jako rug przewiertow projektuje sg rure PE typ RC SRD11 PN16 @ 180 x 16,4 mm, zgozin
PN-EN 12201-2.

Rurochgi wody naley taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i za pomoetaczek
elektrooporowych. Do wykonania peken rurociggow i zmian kierunku sieci natg stosowa
ksztaltki systemowe PE, oraz tuleje kotnierzoweyprontau armatury.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wykon& z rur PCV typu SN8 & 200 x 5,9 mm, / rury lite /
zgodnych z normPN EN1401-1:2009.

2.9. STUDNIE

W ramach projektowanej sieci kanalizacji sanitarperewiduje s zabudow studzienek
kanalizacyjnych z polipropylenu PP-Bsednicy @ 425 mm. Kompletna studzienka skladazi
kinety z PP-B, rury trzonowej karbowanej jedciennej z PP-B SN 4, rury teleskopowej z PCV—-
U oraz wilazuwzeliwnego. Studzienki zostarwyposaone we wiazyzeliwne typu B125, wg. PN-
EN 124.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw. Sprg powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odmolwich ustal® w specyfikacjach
technicznych niezjzina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru inwestorskiegeeliev



specyfikacjach przewidziano mavos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sptu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzgch dopuszczenie sgtn do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek @pmnaszyny i urgdzenia niegwarantgge
realizacji umowy Ilub kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob6t

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. ARMATURA
Dostarczon na budow armatueg, naley uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
skltadow& w magazynach zamkstich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody rurowe sieci wodagowe] Bczone lgdg poprzez zastosowanie zgrzewania
doczotowego,dcznikdw oraz ksztattek. Wymagania ogolne dlagppén okreslone g w tomie |l
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6Braz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Ruroggow Tworzyw Sztucznych. Przed uktadaniem przewodéery
sprawdzt trag oraz usua¢ z wykopu wszelkie mdiwe do wyeliminowania przeszkody,
mogice powodowé uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniemzyasprawdzt, czy
elementy przewidziane do zamontowania / armaturi2 fjposiadaj uszkodzé mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczysacRrzewody prowadzone w ziemi najeuktada
na podsypce z piasku grued 0,10 — 0.15 m. Po uteniu rurocigéw naley dokond ich
obsypki piaskiem, grul$é warstwy piasku 0,10 - 0,15 m.

Rurochgi sieci kanalizacji sanitarnejdzone lgda na uszczekk Wymagania ogolne dla paizen
okreslone g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odhi robot” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Ruregdbw Tworzyw Sztucznych. Przed uktadaniem
przewoddw nalgy sprawdzt tras; oraz usugc mazliwe do wyeliminowania przeszkody, magp
powodowa uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniemzyadprawdzt, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadesgzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszciae Przewody prowadzone w ziemi nafeukiad& na podsypce z piasku
grubaici 0,10 — 0.15 m. Po uteniu rurocigdbw naley dokond ich obsypki piaskiem, grulsé
warstwy piasku 0,10 - 0,15 m.



5.2. MONTAZ ARMATURY
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Sie¢ wodochgowg przed zasypaniem musi dpoddana probie szczekw. Wymagane énienie
prébne 9 bar, czas trwania préby min. 30 minutr@pg szczelnéci nalezy sporadzi¢ protokot.

Nalezy przeprowadz préby sieci kanalizacji sanitarnej na szczétnodcinkow sieci poprzez,
zamkngcie gumowym balonem odptywu i napetnienie odcinksdeci wody. Czas proby 0,5 h. Z
prob szczelngi nalery sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t zwipzanych z wykonaniem sieci wodggbwej powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zmgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlanych montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Ada dostarczona partia materiatbw powinnac¢ by
zaopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faze rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu robot poprawkokv
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu sieci wodagowej naley dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano - montzoowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

2. Dziennik budowy,

3. Dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

4. Protokoty wszystkich odbioréw technicznyckdadowych,

5. Protokét przeprowadzenia proby szczétmo

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

1. Zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

2. Protokoty z odbioréw ezciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunjcia usterek,

3. Aktualna¢ dokumentaciji projektowej (czy wprowadzono wszystkimiany i uzupetnienia),
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4. Protokoty badaszczelnéci.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie wykonanych robot dokanaalezy zgodnie z ustaleniami umowy o0 wykonanie robaot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

2.,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wo@dgowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

3.PN-B-01440 , Technika sanitarna. Nazwy symbokdnjostki miar".

4.Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonaniabioal rurocggéw z tworzyw sztucznych
Wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewcfgazowej i Klimatyzacji, Warszaw;
1996.

5.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnid@d@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.0820
r. poz. 690).

6.Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2002 r.sgrawie warunkdéw, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapvekiskach oraz zasad
sprawowania kontroli wody przez organy inspekgajiianej (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).
7.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlandn@ty tekst Dz. U. z 2020, poz. 471) z
pézn. zm.).

8.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



