Kosztorys ofertowy

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. JANA PAWLA Il W
TARGOWISKACH

Data: 2022-12-01

Budowa: DZ.NR: 922, 918, 919, 920, 921/2, 921/1
Obiekt/Rodzaj robot: SIEC WODOCIAGOWA
Lokalizacja: TARGOWISKA

Zamawiajacy: GMINA MIEJSCE PIASTOWE UL. DUKIELSKA 14
Jednostka opracowujgca kosztorys: USLtUGI PROJEKTOWE MARIA HOMA

Kosztorys opracowany przez:
mgrinz. Maria Homa,

] 01 = 1117/ 2= | =3 S

Zamawiajacy:. Wykonaweca:



TARGOWISKA JANA PAWLA Il 2022R

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot., J.m.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. JANA PAWLA I W TARGOWISKACH
1 Element sieCc wodociagowa
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym 0,126 Km
1.2 Kalkulacjaindywidualna
Tyczenie | Inwentaryzacja 1 KPL
1.3 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm 68 m2
1.4 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 'm, kategoria gruntu llI-1V 8 m3
1.5 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu |-l| 3 m3
1.6 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosC do 3'm,
kategoria gruntu llI-1V 120,4 m3
1.7 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-V 120,4 m3
1.8 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu Ill-1V 240,8 m2
1.9 KNR 219/119/2
Rury ochronne, Dn 150 mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 m
1.10 KNRW 218/306/1 (1)
Przewierty maszyng do podwiertow kontrolowanych Dn 63-100" mm, grunt kategorii |-l 50 m
1.11 KNNR 1/312/1
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii |I-1V, szerokosc
1°'m, gtebokosC do 3'm 10 m2
1.12 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI'63 ' mm 126 m
1.13 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 126 m
1.14 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 Kpl
1.15 KNNR 4/1010/1 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63 mm 10 ztgcze
1.16 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), FI'63'mm, PE 10 szt
1.17 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie wcinki na opaske-nawiertke 1 KPL
1.18 KNNR 4/1105/1
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi' 50 mm 3 Kpl
1.19 KNNR 4/1105/1
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi' 32 mm 2 Kpl
1.20 KNNR 4/1011/1 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 63 mm 0 Ztgcze
1.21 KNR 211/148/2 (1)
Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii IV, FI' 7,5 cm, gtebokosC posadowienia
0.80'm 3 szt
1.22 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubosc nawierzchni 15 cm 8 m2
1.23 KNNR 6/107/1
Wyrownanie istniejgce| podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do
10°cm 1,9 m3
1.24 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 'm) Dn"do 150 mm 1 2 |odcinek
1.25 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm)
Dn"90-110"mm 1 proba
1.26 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150 mm 1 odcinek
1.27 Kalkulacja indywidualna
Badanie czystosci wod 2 KPL
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.
1.28 Kalkulacjaindywidualna
Koszty odbioru skrzyzowan 1 KPL
Kosztorys
Opis pozycji J.m.| Norma llosc |Cena Wartosc
podstawy nakladow
wyliczenie ilosci robot R S
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. JANA PAWLA I W TARGOWISKACH
1 Element siec wodociagowa
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
0,126 km
Robotnicy r-g 56 7,05600
Stupki drewniane iglaste Fi' 70’ mm m3 0,11 0,01386
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,5 0,18900
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
1.2 Kalkulacja indywidualna
Tyczenie | Inwentaryzacja
1 KPL
Tyczenie i inwentaryzacja kpl | 1| 1,00000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.3 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
68 M2
Robotnicy grupa | r-g 0,0053 0,36040
Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0025 0,17000
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:

1.4 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m,
kategoria gruntu IlI-1V

8 m3
Robotnicy r-g | 2,15/ 17,20000|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
1.5 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu I-I|
8 m3
Robotnicy r-g | 0,8/ 6,40000]
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:

1.6 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do 3 'm, kategoria gruntu -1V

120,4 m3
Robotnicy r-g 0,287 34,55480
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) m-g 0,0503 6,05612
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:

1.7 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm,

kategoria gruntu -1V

120,4 m3
Robotnicy r-g 0,085, 10,23400
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 4,10564
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
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Norma llosc¢ Cena Wartosc

R M S

Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu lll-IV

240.8 m2
Robotnicy r-g 0,08 19,26400
Spycharka gasienicowa 74 kW (100°"KM) (1) m-g 0,0023 0,55384
Ciggnik ggsienicowy 74°'kW (100KM) (1) m-g 0,0008, 0,192064
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 0,19264
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.9 KNR 219/119/2
Rury ochronne, Dn 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8 m
Monter grupa Il r-g 0,47 3,59080
Monter grupa Il r-g 0,59 4,50760
|zolarze grupa |l r-g 0,19 1,45160
Spawacze grupa |V r-g 0,18 1,37520
Rura PE100 -SDR 26 PN10 DN160 mm m 1,015 3,12000
Ptozy (slizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 0,22 1,76000
Wsporniki z blachy i stali ksztattowe)] do rur szt 0,67 5,36000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe szt 0,125 1,00000
Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15°t (1) m-g 0,88 7,04000
Spawarka spalinowa 300°A m-g 0,61 4,88000
Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0,14 1,12000
Ciggnik ggsienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 0,14 1,12000
Samochod dtuzycowy 107t (1) m-g 0,04 0,32000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.10 KNRW 218/306/1 (1)
Przewierty maszyng do podwiertow kontrolowanych Dn 63-100"mm, grunt kategorii |-
50 m

Robotnicy r-g 4,59| 229,50000
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 159,0/4,0 m 1,02 51,00000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowe] szt 14| 700,00000
Materiaty inne (Materiaty) %o 3,5
Samochod skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 0,07 3,50000
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,07 3,50000
Spawarka m-g 1,2 ©60,00000
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,2| ©60,00000
Wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18°t (1) m-g 1,2| ©60,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycii:

1.11 KNNR 1/312/1

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V, szerokosc 1 ' m, gtebokosCc do 3'm

10 m2
Robotnicy r-g 0,57 5,70000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 ' mm m3 0,00366 0,03660
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,0011 0,01100
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 0,12 1,20000
Materiaty inne (Materiaty) Yo 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.12 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI'63 ' mm
126 m

Robotnicy r-g 0,224 28,22400
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 1,02 128,52000
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,0142 1,7/8920
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425 5,35500

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycii:
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Opis pozycji J.m.| Norma llosCc |Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.13 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1260 m
Monter grupa |l r-g 0,0079 0,95061
Tasma PVC do oznakowania trasy gazociagu w ziemi m2 0,3 37,80000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,13860
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.14 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4 kpl
Monter grupa Il r-g 1,89 7,21980
Stupek betonowy znacznikowy szt 1 4,00000
Tabliczka do znakowanai wodociagu szt 1 4,00000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,1 0,40000
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,40000
Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,33/ 1,32000
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,19 0,76000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
1.15 KNNR 4/1010/1 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63 mm
10 ztacze
Robotnicy r-g 0,96 9,60000
Materiaty inne (Robocizna) %o 1,5
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,48 4,80000
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycii:

1.16 KNNR 4/1012/1 (1)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63 ' mm, PE

10 szt
Robotnicy r-g 0,57 5,70000
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 63/50 mm szt 11 10,00000
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi'50 ' mm szt 11 10,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50'mm szt 11 10,00000
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 1,071 10,70000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,17 1,70000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
1.17 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie wcinki na opaske-nawiertke
1 KPL
Wykonanie wcinki na opaske-nawiertke KPL | 1| 1,00000]
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.18 KNNR 4/1105/1
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi'50 mm
3 kpl
Robotnicy r-g 3,09 9,27000
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, F1'50 mm szt 1 3,00000
Krociec zeliwny F cisnieniowy 1-kotnierzowy szt 2 6,00000
Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do pofgczen sztywnych 50 mm szt 1 3,00000
Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potgczen sztywnych Fi'50 ' mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50'mm szt 2 6,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,18 3,54000
Folia aluminiowa kg 0,66 1,98000
Obudowa zeliwna do zasuwy teleskopowa szt 1 3,00000
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 ' mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 3,00000
Obudowa betonowa do zasuw KPL 1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,2 0,60000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
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Opis pozycji J.m.| Norma llosCc |Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.19 KNNR 4/1105/1
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi' 32 mm
2 kpl
Robotnicy r-g 3,09 6,18000
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, FI'32 ' mm szt 1 2,00000
Krociec zeliwny F cisnieniowy 1-kotnierzowy szt 2| 4,00000
Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do pofgczen sztywnych 50 mm szt 1 2,00000
Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potgczen sztywnych Fi'50 ' mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50 mm szt 2 4,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,18 2,36000
Folia aluminiowa kg 0,66 1,32000
Obudowa zeliwna do zasuwy teleskopowa szt 1 2,00000
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 ' mm nr kat. 857 do zasuw szt 1 2,00000
Obudowa betonowa do zasuw KPL 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,2 0,40000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
1.20 KNNR 4/1011/1 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 63 mm
6 ztacze
Robotnicy r-g 0,48 2,88000
Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego 63 mm szt 1 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
/grzewarka elektrooporowa ksztattek PE, PEHD m-g 0,24 1,44000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.21 KNR 211/148/2 (1)
Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii IV, FI' 7,5 cm, gtebokosc posadowienia 0.80 ' m
8 szt
Robotnicy r-g 3,6/ 28,80000
Plasek m3 0,25 2,00000
Rura drenarska ceramiczna Fi' 75" mm szt 6| 438,00000
Ciggnik kotowy (1) m-g 0,55| 4,40000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,55/ 4,40000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.22 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubosc nawierzchni 15 cm
8 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,2321 1,85680
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0079 0,06320
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,06320
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.23 KNNR 6/107/1
Wyrownanie istniejgce] podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm
1,5 m3
Robotnicy r-g 1,99 2,98500
Kliniec kamienny { 0,3 0,45000
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18 0,27000
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany { 1,99 2,98500
Woda przemystowa m3 0,25 0,37500
Materiaty inne (Materiaty) Yo 0,2
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,28 0,42000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.24 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150 ' mm
1 odcinek
KrothosC = 2
Robotnicy r-g 0,66 1,32000
Woda przemystowa m3 4,24 3,48000
Materiaty inne (Materiaty) %o 3
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
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Opis pozycji J.m.| Norma llosCc |Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.25 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm) Dn"90-110"mm
1 proba
Robotnicy r-g 3,74 3,74000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,025 0,02500
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100"mm m3 0,015 0,01500
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 0,2 6,20000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) m 1,9 1,50000
Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI'100 mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110"'mm szt 0,2 0,20000
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,1 2,70000
Woda przemystowa m3 3,93 3,53000
Materiaty inne (Materiaty) %o 10
Samochod skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.26 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150 ' mm
1 odcinek
Robotnicy r-g 4,09 4,09000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) m 1,9 1,50000
Woda przemystowa m3 7,00 7,06000
Materiaty inne (Materiaty) Yo 3
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,98 1,58000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
1.27 Kalkulacjaindywidualna
Badanie czystosci wody
2 KPL
Badanie skutecznosci dezynfekcji wody KPL | 1| 2,00000]
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
1.28 Kalkulacjaindywidualna
Koszty odbioru skrzyzowan
1 KPL
Koszty odbioru skrzyzowan prze Zaklad Gazowniczy.Energetyczny Melioracje KPL | 1/ 1,00000|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Podsumowanie elementu Razem| R M S
Koszty bezposrednie
Ogotem Element sieC wodociagowa
Podsumowanie kosztorysu Razem| R M S
Koszty bezposrednie
Razem
Wartos¢ kosztorysu netto:
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢ | Cena Wartosc
1.11zolarze grupa . . .. e e e r-g 1,4516
2. I Monter grupa ll . ... e e e e r-g 11,76121
3. [Monter grupa . . ... e e e r-g 4,5076
4. RODOINICY . . . o e e e e e e r-g 437,6978
5. | RODOtNICY grupa | . . . . e e e r-g 0,3604
0. RobotniCy grupa |l . . ... e e r-g 1,568
(. SpPaAWacCze grupa [V . . e e e, r-C 1,3752
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 459,01061
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.|Badanie skutecznosci dezynfekcji wody
.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100 " mm
.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64 ' mm
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
.|Drewno iglaste okraggte korowane, nasycone, na stemple
.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej I niskostopowe]
.|Farba ftalowa nawierzchniowa
.|Folia aluminiowa
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Klinilec kamienny
.|Koftnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi'50 ' mm
.|Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm
.|Koszty odbioru skrzyzowan prze Zaklad Gazowniczy.Energetyczny Melioracje
.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa |
.|Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm
.|Krociec zeliwny F cisnieniowy 1-kotnierzowy
.|Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego 63 mm
.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm
.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 50 ' mm
.|Obudowa betonowa do zasuw
.|Obudowa zeliwna do zasuwy teleskopowa
.|Planka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe
.|Piasek
.|Ptozy (slizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych
.|Podchloryn sodowy
.|Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potgczen sztywnych FI'50 mm
.|Rura drenarska ceramiczna Fi' 75 mm
.|Rura PE100 -SDR 26 PN10 DN160 mm
.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm
.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50)
.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 159,0/4,0
.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 " mm nr kat. 857 do zasuw
.|Stupek betonowy znacznikowy
.| Stupki drewniane iglaste Fi' 70'mm
.| Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami
.| Sruby stalowe $redniodoktadne M12 z nakretkami i podktadkami
.| Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
.| Tabliczka do znakowanal
.| Tasma PVC do oznakowania trasy gazociggu w ziemi
.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany
.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 63/50 mm
.| Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110'mm
.| Tyczenie | Inwentaryzacja
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50 mm
.|Woda przemystowa
\Wsporniki z blachy i stali ksztattowej do rur . . .. ... . e
.|Wykonanie wcinki na opaske-nawiertke
.| Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, F1'32 ' mm
.| Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, F1'50 mm

©O~NOUNWN=DT

.|Ciggnik ggsienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1)
.| Clagnik ggsienicowy 74'kW (100KM) (1)
.| Ciagnik kotowy (1)
.|Kociot do podgrzewania asfaltu
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1)
.|Maszyna do wiercen poziomych
.|Prosciarka do rur PE
.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t
.|Przyczepa skrzyniowa
.|Samochod dtuzycowy 10°t (1)
.[Samochod dostawczy do 0.9t (1

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

WOAOCIAGU . . . v it i e e e e e e e e e e e

KPL

m3
szt
KPL
szt
szt

llosc¢

0,015
0,0366
0,4
0,011
700

0,01386
10,7

5,9

2,7

4

37,8
2,985
10

0,2

1
20
19,445
5,360

1
2
3

Cena

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

llos¢
1,12
0,19264
4 4
1,12
6,05612
60
5,355
3,5
4 4
0,32
2,9076

Cena
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Wartosc
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Element sie¢ wodociagowa

strona nr: 9

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosC |Cena|/Wartosc
12.1SamocChOd SKrZyNIOWY (1) . . . oo e e e e e e e e e e m-g 06,6492
13.[Samochdd skrzyniowy S-10 t (1) . . . . . e e m-g 3,5
14.|Samochod skrzyniowy do Ot (1) . ... oo e e e e e m-g 0,76
1S, O PaAWAIKA . . . .. e e e e m-g 60
16. [Spawarka spalinowa 300 A . . . .. e e e, m-g 4,88
17.|Spycharka gasienicowa S55KW (75KM) (1) . . . . .o i e e e e e e e e e e m-g 4,10564
18.|Spycharka gasienicowa 74° KW (100°KM) (1) . . . . ot e e e e e e e e e e, m-g 0,78704
19.|Walec statyczny samojezdny (1) . . . . .o e e e e e e m-g 0,42
20.|Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18t (1) . . . . ... .o i e m-g 60
21.1Zgrzewarka do zgrzewania Czotowego rur PE . . ... ... m-g 4,8
22.| Zgrzewarka elektrooporowa ksztattek PE, PEHD . . .. ... ... .. m-g 1,44
23, [ ZTYWaArKa PrZYCZePNa . . . et i e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,25584
24.| Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 157t (1) . . ottt m-g 7,04
25.1Zuraw samochodOWY 5-6"1 (1) . . . . . ot e e e M-C 1,32
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 245,32908

Wartosc z
narzutami

Suma elementow kosztorysu
Razem ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. JANA PAWLA Il W TARGOWISKACH
Razem wartosc¢ kosztorysu netto:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZY UL. JANA PAWLA || W
TARGOWISKACH



