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Zgodnie z art.34 ust.

3b ustawy Prawo Budowlane odstgpiono od

sporzgdzania projektu technicznego, poniewaz catos¢ problematyki zostata
przedstawiona w nniejszym opracowaniu
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Spis zawartosci projektu zagospodarowania dziafki lub terenu:
l. Czesc¢ opisowa

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego
2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Informacje i dane
a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
b) informacja o wpisie do rejestru zabytkow
c) wptyw eksploatacji gérniczej na teren
d) oddziatywanie na dziatki odziatywanie projektowanych obiektéw na
dziatki sgsiednie
e) warunki ochrony przeciwpozarowej
f) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

5. Uwagi koncowe

Il Czes$c¢ rysunkowa
1. plansza zagospodarowania terenu, skala 1:500
2,3 profil podtuzny sieci wodociagowej



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania.

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci wodociggowej doprowadzajgcy
wode z sieci wodociggowej PVC DN 160 mm, zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 284, 282/3, 282/2 w miejscowosci Miejsce Piastowe przy ul.
Dworskiej do obiektow i istniejgcych zaktaddw. Projektowana siec
wodociagowa przebiega po dziatkach prywatnych wtascicieli, ktérzy
wyrazili pisemna zgode na tg inwestycje.Projektuje sie sieC wodociggowa
rozdzielczg z rur PE100 PN16 SDR 11 R.C., o srednicy DN 160, 90,
DN63 DN 40 mm.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Infrastruktura terenu inwestycji jest typowa dla zabudowy przemystowe;j.
Infrastrukture podziemng stanowig gazociggi sredniego cisnienia,kable
energetyczne, swiattowody i wodociggi lokalne ze studni. Dziatki
przeznaczone pod inwestycje na tym terenie sg zabudowane budynkami
ustugowymi i budynkiem wielofunkcyjnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE100 PN10 SDR17 i
PN16 SDR11 R.C. o srednicy DN 160, 90, 63 i 40 mm.

Poczatkiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie miejsce wpiecia
oznaczone literkg ,A” na dziatce nr. 282/3 . Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociagowej DN 160 mm za pomocg trojaka i zasuwy wodociagowej
DN150 mm szt. 1 z zamknieciem ,, miekkim® na cisnienie PN 1,6 Mpa.
Przekroczenie drogi powiatowej wykonac¢ zgodnie z warunkami
ADT.429.63.2022.BR wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drog w
Krosnie w rurze ochronnej PE DN200/8 PE100 PN10 SDR26 L=25,0 m,
metodg podwiertu sterowanego. Na sieci zaprojektowano dwa hydranty
p.poz DN 80.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura)
powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesyfaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal"
Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny - Warszawa.



Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilach sieci, przy
czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosic¢ hz + 0,40. Dla tej
strefy klimatycznej Hz wynosi 1,0 m wiec gteboko$¢ ta nie moze by
mniejsza niz 1,40 m.

e Wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonacé poprzez
montaz trojnika zeliwnego oraz tgcznikow rurowo-kotnierzowych.
taczenie rur PE wykonac przez zgrzewanie doczotowe, lub za pomocg
zaciskowych ztgczek z tworzyw sztucznych (lite nie segmentowe) . W
pasie komunikacyjnym zaprojektowano wyposarzenie tj. wrzeciona
teleskopowe i skrzynki uliczne dostosowane do obcigzen ruchu
drogowego.Montaz rurociggu wykonac na powierzchni wykopu przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 5°C. na zakonczeniach sieci nalezy
wykonac zaslepki PE. Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykonac
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE o szerokosci 100 mm koloru
niebieskiego z paskiem aluminiowym lub stalowg wktadkg nierdzewna.
Tasme nalezy utozy¢ nad wodociggiem w odlegtosci 40 cm od poziomu
terenu. Zasuwy oznakowac w terenie. W miejscach wbudowania
trojnikow, ztgczek nalezy wykonac bloki oporowe prefabrykowane.
Roboty wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionemu geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci. Materiaty
uzyte do montazu (rury, ksztattki, armatura) muszg posiadac atesty
dopuszczajgce do wbudowania oraz zezwalajgce na transport wody do
picia. . Prace w obrebie sieci gazowej i energetycznej prowadzic recznie.
Kat skrzyzowania gazociggu z projektowang siecig wodociagowa
nie moze by¢é mniejszy niz 60°.Skrzyzowania podlegaja odbiorowi
przez Rejon Dystrybucji Gazu Krosno.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy
BHP.

Przekroczenie drogi dz. nr 90nalezy wykona¢ metodg podwiertu
sterowanego w rurze ochronnej.Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach zdrenowanych. Rurociagi drenarskie posadowione sg na
gtebokosci od 65 do 220 cm od powierzchni gruntu minimum 0,25 m
ponizej istniejgcych rurociggéw drenarskich. W przypadku uszkodzenia
rurociggéw drenarskich , nalezy je przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zachowujgc srednice wewnetrzng i spadek. Dreny osadzi¢ na gruncie



utwardzonym i na korytkach z desek , zakotwiczonych 50 cm po obu
stronach wykopu. Potgczenie dren zabezpieczyc przed zamuleniem.
Kazde skrzyzowanie nalezy zgtosic do odbioru przez Rejonowy Zwigzek
Spotek Wodnych w Krosnie.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z
Otwartymi Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi nalezy
bezwzglednie dostosowac sie do uwag zgodnie z protokotem z narady
koordynacyijne;j.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi mediami podlegaja
bezwzglednemu odbiorowi przez ich wlascicieli lub zarzgdcow.

Na catos¢ inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Miejsce Piastowe,
Gmina Miejsce Piastowe posiada aktualny Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Catosc realizowac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez MPGK Krosno
znak:

WK-4045/31/22.

4. Informacje i dane

a) Zamierzenie inwestycyjne objete MPO - inwestycja zgodna

b) rejestr zabytkbw — nie dotyczy, na ww. terenie nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkow

c) eksploatacja gornicza — nie dotyczy, terem objety inwestycjg nie
znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej,

d) odziatywanie projektowanych obiektow na dziatki sgsiednie - zakres
odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego
inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

e) Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

f) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Przekroczenie projektowang siecig wodociggowg pod drogg lokalng
wykona¢ metoda podwiertu sterowanego.

g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20.1. 1c) okre$lono obszar oddziatywania obiektow.

Przy wyznaczeniu obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji
uwzgledniono

nastepujgce przepisy:



- ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U 2020 r., poz.
1333 z p6zn. zm.),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27.03.2003r. (Dz.U z 2021 r. poz. 741 z pozn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

Obszar oddziatywania obiektu miescit sie bedzie w granicach
dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja.

5.Uwagi koncowe

Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych.
Prowadzi¢ je od miejsc najnizszych pod gore, aby ufatwi¢ sptyw
ewentualnych wod gruntowych w wykopie. Humus w czasie realizaciji
robét ziemnych bedzie zhatdowany, a po zakonhczeniu robdt zostanie
ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przed-
miotowego terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgod-
nienia warunkow prowadzenia i nadzoru robot. Wykonane wykopy nalezy
bezwzglednie oznaczyC i zabezpieczyC przez ustawienie zapor, a w
przypadku przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowac lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, "Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazo-
wych", instrukcjg producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami PN i BN. Wykonane prace nalezy zinwentaryzowacC geodezyj-
nie i zgtosi¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Krystyna Kieronska Barud mgr inz. Maria Homa
specjalnos¢ sanitarna: specjalnos¢ sanitarna:
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