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Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d gk3 ustawy Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dniap@al 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. u. z 2021r. poz. 2351)

Oswiadczam

ze projekt zagospodarowania terenu: ,, Budowa odcsi&ci wodocigowej — m. Rogi, ul.
Dworska, gm. Miejsce Piastowe”, zostat spmlzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - braka sanitarna:

Jednoczénie wskazu sprawdzajcego:

-brarva sanitarna - Pan mgrzanJacek tojek, posiadaly uprawnienie budowlane o numerze
PDK/0009/PWQOS/11, z dnia 28.06.2011r. w zakresiprdgektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicaiew specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggwych i kanalizacyjnych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa odcinka sieci wodo@gowej — m. Rogi, ul. Dworska,
gm. Miejsce Piastowe.

II.  Czes¢ opisowa - sié wodociggowa.

1.0kreslenie granic dziatki lub terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowakdssieci wodoeigowej w obebie ul.
Dworskiej w m. Rogi gm. Miejsce Piastowe. Proje&tsg odcinek sieci wodoggowej z rur
PE 100, PN10 SDR17 grednicy @ 63 x 3,8 mm. Dlugé projektowanego odcinka sieci
wodochgowej wynosi 83,11 mb. Planowana inwestycja, pglegana budowie odcinka sieci
wodocigowej, jest zgodna z Miejscowym Planem ZagospodaniavPrzestrzennego Gminy
Miejsce Piastowe.

2.Usytuowanie, obrys i uktady istnieacych i projektowanych obiektow budowlanych, w
tym sieci_uzbrojenia terenu, oraz uradzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym.

Projektowany odcinek sieci wodagowej edzie zlokalizowany na dziatkach nr 806 i 859/1,
w sgsiedztwie drogi gminnej, ul. Dworska w m. Rogi.

3.Sposob odprowadzania lub oczyszczansaiekow.
Sposob odprowadzentaiekow, si€ wodocggowa — nie dotyczy.

4.Uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazanien charakterystycznych elementow,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegiéci obiektdw, w nawihzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terenéw gsiednich.

W ssiedztwie projektowanego odcinka sieci wodgowej, przebiega droga gminna.
Ponadto w sasiedztwie projektowanego odcinka siexochgowej, znajdy sie budynki
mieszkalne jednorodzinne.

5.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektuje s} budow odcinka sieci wodoggowej. Projektowany odcinek sieci
wodochgowej zlokalizowany &dzie na terenie dziatek nr : 860, 859/1,¢tbRogi Nr 0005,
jednostka ewidencyjna 180707_2, Iwoniczsi®dnie dziatki § zabudowane budynkami
mieszklanymi jednorodzinnymi. Obszar oddziatywasiaci wodocigowe] midgci Sie w
caltdsci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowaoléjmuje dziatki nr : 860, 859/1.

[ll.  Opis techniczny - si&¢ wodocigowa.
1. Podstawa opracowania

» Warunki techniczne wydane przez MPGK Krosno Sp.zo38-400 Krosno, ul. Fredry
12, z dnia 25.01.2022, znak WK-4045/14/22



» Uzupetnienie warunkéw technicznych wydane przez MRGosno Sp.zo.o. — 38-400
Krosno, ul. Fredy 12, z dnia 18.07.2022, znak WHK&/Q4-02/22

» Protokét nr GG.1.6630.395.2022.BO, z dnia 14.1120Z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej

» Aktualna mapa dla celéw projektowych, w skali 1:500

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Whytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne

» Wizja lokalna

2. Siet wodocihgowa.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem Rta@ecinka sieci wodoggowej, z rur
PE 100 PN10 SDR17, zgodnych z PN-EN 12201-2cAénie projektowanego odcinka sieci
wodochgowej PE @ 63 x 3,8 mm, do istrjegj sieci wodoaigowej PE DN 110 mm, na
dzialce nr 860, naky wykon& za pomog montau opaski nawiertnej, /zeliwnej
dwuczsciowej / i zasuwy odcinage] mickko uszczelnionej DN 50 mm, PN16, fig. 3116. W
punkcie 9 i 10 schematu montavego, zabudowatréjnik PE DN50/40 mm oraz zasgw
odcinapca migkko uszczelniog DN 32 mm, PN16 fig. 3116. Obydwie zasuwy ngle
wyposay¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. W purkar 9 sieci wodoggowej ,
na rurocjgu PE zastosowazalepke i betonowy blok oporowy o wymiarach | - 0,5 mb; b
0,18 mb, h - 0,3 mb. Roboty ziemne w zakresie bydodcinka sieci wodoggowej naley
wykona mechanicznie a w miejscu skéoyvania z istnigicym uzbrojeniem podziemnym
recznie. Rurocigi sieci wodocigowej naley utozy¢ na podsypce piaskowej o gruélbp10-
15 cm. Po utgeniu i zmontowaniu ruroggu naley wykona obsypk piaskows o grubgci
10-15 cm. Ponad obsyplpiaskows, na gebokasci 40 cm pod powierzchaiterenu, nalgy
utozy¢ tadéme znacznikow w kolorze niebieskim z wktadkmetalows. Wykopy zasypywa
warstwami, dokonuyg ich zagszczenia. Na sieci wodagowe] wykonag oznakowanie
zasuw podziemnych, poprzez mantupkowzelbetowych o wymiarach 120 x 14 x 14 cm,
zaopatrzonych w tabliczki o wymiarach 14 x 20 cm.

W ramach armatury przewidzianej do wykonania paaé wodocigowego projektuje si

» opaska nawiertna do rur PE i PVC, DN 50/110 mm Piypa&250 1 szt.
» zasuwa mgkko uszczelniona gwintowana DN 50 mm, PN16, typ6311 1 szt.
» zasuwa mgkko uszczelniona gwintowana DN 32 mm, PN16, typ6311 1 szt.
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 12 sztl
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 14 sztl
» skrzynka uliczna do zasuw typ 9501, 2 szt.

W oparciu o oping geotechniczg wykonary w listopadzie 2022, przez fign,Kros-Geo”;
zgodnie z Rozposrdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicanyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych; ze wzgtlu na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodnejefitowany
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategomotpchnicznej. Badania geologiczne
zostaty zadczone do Projektu Technicznego.



3. Proby sieci wodocagowe).

Po wykonaniu odcinka sieci wodggowej naley przeprowad# jej ptukanie, dezynfekgj
oraz wykona proke cisnieniowy. Cisnienie probne 9 bar, czas trwania proby min. 30. fAm
pozytywnym wykonaniu proby, nalg spis& stosowny protokét.

4. Odbiory robét sieci wodochgowe;.

Przed zasypaniem wykopéw wykdnanwentaryzagj geodezyjn, powykonawcg sieci
wodociggowej oraz zgtosi odbior techniczny sieci do MPGK Krosno sp. zo.dkmesnie ul.
Fredry 12. Wiczenie projektowanego odcinka wodmgowej PE @ 63 x 3,8 mm, do
istniefgcej sieci PE @ 110 mm, wykoé&3od bezpérednim nadzorem pracownika Zaktadu
Wodochgow i Kanalizacji, MPGK Krosno sp. zo.0. Naje wykona& inwentaryzagj
geodezyjn powykonawcg sieci, ktorej jeden egzemplarz przekaz®w MPGK Krosno sp.
zo0.0 w Kranie, ul. Fredry 12. Wszystkie prace zuane z zabezpieczaniem lub zbhiem
si¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, nglgprowadzé za zgod i pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia. Przed rozpecrem robdt, Wykonawca jest zobawany dokoné
zgtosz@ poszczegolnym wigicielom uzbrojenia podziemnego o rozpgma prac. Roboty
w zakresie skrzyowan z projektowanym wodoggiem, naley wykonywa pod
bezpdrednim nadzorem wiaicieli poszczegolnych sieci / zgodnie z protokot&tarady
Koordynacyjnej / i spisana t okolicznag¢ stosowne protokoty odbioru.

5. Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzinalery zgodnie z ogdélnie obowaujacymi przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlano — montawej i pod nadzorem uprawnionych do tego rodzapdt@sdb; stosag
sic do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®a i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlano- manotaych / Dz U. Nr. 47 z dn.19.03. 2003/.
Catas¢ robot prowadz zgodnie z norm BN-83/8836-02 i zachowgprzepisy BHP.

6. Uwagi koncowe.

Przy prowadzeniu robot nale zwrdcic uwag na:
» odpowiednie zabezpieczerfig@an wykopow
» ustawienie barier ochronnych wzdhvykopow
» zabezpieczenie przgjdla pieszych

W trakcie realizacji robét budowlanych, w zakreBigdowy odcinka sieci wodagjowej w

m. Rogi, przy ul. Dworskiej, Wykonawca robo6t zobgrdny jest do respektowania

wymogow okrélonych w:

» -warunkach technicznych wydanych przez MPGK KroSpozo.o. - 38-400 Krosno, ul.
Fredry 12, z dnia 25.01.2022, znak WK-4045/14/22.

Ponadto naley po zak@éczeniu rob6t budowlanych doprowadréren do stanu pierwotnego i
spis& stosowne protokoty ng pkolicznag¢ w wiascicielami terenu.



Catas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, z ,Warunkami tecknymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie oba@ujagcymi przepisami i normami w tym zakresie.



Strona tytutowa - zahczniki do projektu

Temat: Budowa odcinka sieci wodagiowej w m. Rogi ul. Dworska,
gm. Miejsce Piastowe.

Adres: 38-430 Rogi , ul. Dworska, gm. Miejsce Piastpwe. ew. 860, 859/1, oky
Rogi Nr 0005, jednostka ewidencyjna 180707 _2, gnejdde Piastowe.

ldentyfikator: 180707_2.0005. 860, 859/1

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe,
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

Branza: Sanitarna
Wodocigi.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

Projektant:
instalacje sanitarne: mgranJanusz Niezgoda

upr. nr ANB.V.7342-74/92

Sprawdzajacy:
instalacje sanitarne: mgranJacek Lojek
upr. nr PDK/0009/PWOS/11

Data opracowania: listopad 2022r.

Opracowanie zawiera ....... kolejno ponumerowanychmstro



Zalkaczniki do projektu
,,Budowa odcinka sieci wodegjowe] w m. Rogi, ul. Dworska, gm. Miejsce Piastowe”

1.Warunki techniczne wydane przez MPGK Krosno Sp.z038-400 Krosno, ul. Fredry 12,
z dnia 25.01.2022, znak WK-4045/14/22 str.3-4
2.Uzupetnienie warunkéw technicznych wydane przezG#PKrosno Sp.zo.o. — 38-400
Krosno, ul. Fredy 12, z dnia 18.07.2022, znak WK&/Q4-02/22 str.5-6
3.Protokot nr GG.1.6630.395.2022.BO, z dnia 14.1220 z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej str.7-8
4.Uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu, pZx8K MPGK Krosnienski Holding

Komunalny sp. zo.o. w Kénie , z dnia 28.11.2022r. str.9
5.Informacja BIOZ. str.10-11



5.0 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.
1.Nazwa obiektu budowlanego
Budowa odcinka sieci wodegowej — w m. Rogi ul. Dworska gm. Miejsce Piastowe.

2.Adres obiektu budowlanego:

38-430 Rogi, ul. Dworska, gm. Miejsce Piastowe,adz. 860, 859/1,
obreb Rogi Nr 0005, jednostka ewidencyjna 180707 _2,iRog

3.Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe,
38-340 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.

Sporzadzit:

mgr inz. Janusz Niezgoda, upr. ANB.V.7342-72/92



5.1 Informacja dotyczaca planu BIOZ — si¢ wodocigowa.

1.Zakres robot oraz kolejnasé realizacji.
Projektuje s} wykonanie rob6t budowlanych sieci wodggowej:
* wykonanie wykopow pod przewody wodggowe
* utozenie rur wodoegigowych
* monta& zasuw odcinagych
* wykonanie podsypki i zasypki ruragow
* wykonanie préb szczeldoi sieci wodocigowe;j
* inwentaryzacja powykonawcza, zasypanie wykopow
* prace wykaczeniowe — porglkowe

2.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatek, ktoremogg stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:
» Istniefce uzbrojenie podziemne.

3.Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych:

* Wykonywanie robot ziemnych, mliwos¢ zasypania w wykopie

» Cigcie rur, maliwos¢ skaleczenia

4.Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow:
* Bezpdredni nadzér nad bezpiecstwem i higieg pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy,
* Nalezy przeprowadzi szkolenie ogoélne i stanowiskowe pracownikow w eale
BHP i Ppa.
» Pracodawca ponosi odpowiedziali@a stan bezpieciastwa pracy i ochrony zdrowia
w czasie wykonywania robot
* Nalezy przestrzega zasad i wymaga zawartych w Rozposzlzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHBdgzas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
5.Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegacych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:
* Prace montaowe naley wykona zgodnie z projektem budowlanym, oraz przepisami
I normami,
 Roboty wykona pod nadzorem osoby posiagtagj odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjafeg
* Prace mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakeeBHP
i Ppaz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
* Wyposay¢ pracownikbw w odpowiedni odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny spret oraz narzdzia,
*  Wyposay¢ pracownikowsrodki tacznasci np. telefon komaérkowy.
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innyaadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych okie Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r — (Dz. U. Nr 118 poz. Nr 1263).



