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Zawartosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
l. Czesc¢ opisowa

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego
2. Istniejacy stan zagospodarowania
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie
5. Informacje i dane
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
c) Wptyw eksploatacji gorniczej na teren
d) oddziatywanie na dziatki odziatywanie projektowanych obiektow na
dziatki sgsiednie
e) warunki ochrony przeciwpozarowej
f) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Il Cze$¢ rysunkowa
1. plansza zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. profil sieci kanalizacji sanitarnej
3. studzienka PVC 425



Czes$é opisowa do projektu zagospodarowania.

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Targowiska, na dziatkach nr ewid. 1420, 1421, 1422,
1423, 1427 z uwagi na to, ze istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ulegta
deformacji ( zatamanie dna kanatu)

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @200 PVC-U
x 5,9 typ Slita S-LOCK WK. Rury o wydtuzonym kielichu i uszczelce
uniemozliwiajacej rozszczelnienie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Infrastruktura terenu inwestycji jest typowa dla zabudowy jednorodzinne;j.
Infrastrukture podziemng stanowig gazociggi $redniego cisnienia,
wodociagi, kable eN . Dziatki przeznaczone sg pod inwestycje.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @200 PVC-U

x 5,9 typ S lita S-LOCK WK. Scieki socjalno — bytowe z istniejgcych
budynkéw mieszkalnych odprowadzane bedg poprzez uktad
grawitacyjny do projektowanej studzienki kanalizacyjnej PVC425
oznaczonej S1” usytuowanej na istniejacej kanalizacji PVC160 na
dziatce nr 1420. Wigczenie wykonac¢ na rzednej dna kanatu na ktérym
nalezy zamontowac studzienke rozgatezna. Kanat wykonany bedzie jako
odcinek prosty pomiedzy kolejnymi studzienkami rewizyjnymi. Rurocigg
kanalizacyjny nalezy uktada¢ w wykopie ze spadkiem zgodnie

z rysunkiem - profil przytagcza kanalizacji sanitarnej.

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur
nalezy stosowac sie do zalecen:

- Wykop nalezy rozpoczgc od najnizszego punktu aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. W razie
intensywnego naptywu nalezy pompowac wode.

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad projektowana rzedna dna wykopu o grubosci co najmnie;
20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu, ktérg nalezy wykopac recznie



- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie , dno wyréwnac, a nastgpnie
nalezy przystapi¢ do wykonywania podsypki, ktérg nalezy stabilizowac
cementem

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do
naruszenia rodzimego podtoza. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie , mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu

- podtoze (podsypke) 20 cm w postaci zageszczonej tawy piaskowe]
stabilizowaé cementem

- podtoze nalezy profilowac¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
przewodow

- przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza i obsypki na
calej dlugosci co najmniej 74 swego obwodu

- nidopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku

- obsypke rury nalezy wykonac piaskiem lub materialem sypkim, piasek
nie moze by¢ zmrozony

- do wypetienia wykopu po obsypaniu rur nalezy uzy¢ gruntu rodzimego
- podbijanie nalezy wykonaé recznie przy uzyciu ubijakéw drewnianych

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowac nastepujgce materiaty:

+ rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o srednicy
200 mm, tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur,

« studzienki PVC425

« ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO
4435:1991

« pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych.

« pierécienie samouszczelniajgce do uszczelniania koncow - rur
ochronnych.

« piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100
Wykopy ziemne na odcinkach tatwo dostepnych wykonywac koparka,
natomiast przy czynnych przewodach recznie zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-83/8836-02, oraz PN-86/B-02480. Gtebokos¢
wykopow podana na profilu kanalizacji sanitarnej. Dno wykopu musi by¢
wyréwnane, bez kamieni, korzeni i roslinnosci. W przypadku, gdy na dnie
wykopu znajdujg sie kamienie nalezy przed utozeniem wodociggu w



wykopie wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm. Zasypke nalezy
wykonaé ziemig bez kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z
ubiciem zasypki recznie. W przypadku braku ziemi bez kamieni, zasypke
do wysokoséci 20 cm ponad wierzch rury wykonac piaskiem. Montaz sieci
kanalizacji sanitarnej musi by¢ wykonany w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkéw kanatu. W budowie projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy
temperaturze powietrza 5°C. Montaz rozpocza¢ od najnizszego punktu,
w przypadku rur PCW kielichami zwréconymi w Kierunku przeciwnym niz
spadek kolektora. Potaczenia rur i studzienek wykonac jako przejscia
szczelne. Zwrécié nalezy uwage, aby w trakcie robdt montazowych
uszczelki gumowe byty suche i czyste, podobnie jak rowek pod
uszczelke.

Zasypywanie wykopow mozna prowadzi¢ po przeprowadzeniu préb
szczelnosci wykonanego odcinka kanalizacji, wykonania pomiarow
geodezyjnych wykonanego odcinka sieci oraz kamerowania w
obecnosci przedstawiciela MPGK Krosno z réownoczesnym wpisem
odpowiedniej adnotacji do dziennika budowy przez uprawnionego
geodete, a przez Inspektora Nadzoru po wpisaniu informacji o
przeprowadzonej probie szczelnosci z podaniem kolejnego nr protokotu
z przeprowadzonych préb. Zasypke wykonac piaskiem najpierw w
pachwiny rurociggu, a nastepnie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rurociggu. Dalsza zasypka winna by¢ prowadzona warstwami co 30 cm z
zageszczeniem kazdej warstwy. Na ostatnie 30 - 40 cm od poziomu
terenu stosowac zebrany, przy rozpoczeciu wykonywania wykopow,
humus.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z gazociggiem na przewodzie
kanalizacyjnym zaprojektowano rury ochronnec PVCD 280/10,8

o dtugosci 5m. Korice rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone na
odlegto$é min. 2 m od gazociagu liczac w ptaszczyznie poziome;
prostopadtej do osi gazociggu. Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankg



poliuretanowg. W miejscu skrzyzowan istniejace gazociagi odkopac na
dtugosci po 2 m w kazdg strone od osi skrzyzowania, a po zakonczeniu
montazu zabezpieczen zasypywac warstwg przepuszczalng np.
piaskiem na wys. 0,5 m nad gérng krawedz gazociggu. Skrzyzowania
projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem wykonac
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60°. Nie dopuszcza sie
taczenia rur kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej o ile ich dtugos¢ nie
przekracza 6m. Roboty w rejonie kolizji projektowanej kanalizacji z
gazociggiem winny by¢ prowadzone przez grupe posiadajgca stosowne
kwalifikacje, pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Gazowni w
Krosnie. W trakcie zasypywania wykopu po wykonaniu skrzyzowania
nalezy na wysokosci 0,3 — 0,4 m nad gazociggiem na dtugosci 2 m,
utozyc folie zottg ostrzegawczg szerokosci 0,1 — 0,2 m i dopiero
wowczas dokonczy¢ zasypu wykopu. Prace w obrebie sieci gazowej
prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez Gazownig w
Krosnie.

Wigczenie wykonanego przewodu kanalizacji sanitarnej do istniejgce;

sieci wykona¢ pod nadzorem pracownika ZWK. Zgtoszenie przez
Inwestora zamierzonego wykonania wcinki winno nastapi¢ na 7 dni
przed planowanym rozpoczeciem robét w formie pisemnej w BOK MPGK
sp. z 0.0. Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonany przewod kanalizacji sanitarnej zgtosic do  odbioru
technicznego w ZWK MPGK Sp. z o.0.

4. Zestawienie

- dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z @200 X 5,9 PVC-U typ
S lita S-LOCK WK. - 95 mb

- ilos¢ studzienek PVC425 - 5 szt.

5. Informacje i dane
a) zgodnos$é zamierzenia inwestycyjnego z MPZP Targowiska 1

uchwalonego Uchwata Rady Gminy nr XXII/109/07 z dn. 06.11.2007
— inwestycja zgodna

b) rejestr zabytkow — nie dotyczy,

na ww. terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow

c) eksploatacja goérnicza — nie dotyczy,

teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze eksploatacji

gorniczej,

d) odziatywanie projektowanych obiektow na dziatki sgsiednie



zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla

ktorego inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

e) warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy,

f) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych -
wykonano trzy odwierty geotechniczne dokumentacja odwiertow
w zalgczeniu

g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20.1. 1¢) okre$lono obszar oddziatywania obiektow.

Przy wyznaczeniu obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji

uwzgledniono nastepujace przepisy:

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U 2020 r., poz. 1333

Z pozn. zm.),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia

27.03.2003 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 741 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

Obszar oddziatywania obiektu miescit sie bedzie w granicach
dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja.

Projektant:
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Sprawdzajacy:
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specjalnos¢ instalacje sanit. e veatie, e budow
upr nr ANB.V.7342-109/93 '



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY

Budowa odcinka

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek
ewidencyjnych,

; sieci  kanalizacji
gﬁ;ﬁ:{,‘;ﬁfkéﬂ sanitarnej przy ul. Bronislawa
g Markiewicza w Targowiskach
Adres obiektu | |
budowlanego p ]
. na:vvwa?gdr?ostki Jednostka: Mu.ajsce Piastowe
ewidencyjnej, Obreb Targowiska 0006

Dziatki: 1420, 1421, 1422, 1423, 1427

Kategoria obiektu
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Inwestor

Gmina Miejs";-c':é”_li‘iastowe
ul. Dukielska 14
38- 430 Miejsce Piastowe

1. Warunki techniczne przytaczenia do dieci kanalizacji
sanitarnej znak: ZWK-4045/112/23 z dnia 30.08.2023 r.
2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 23.11.2023 r.

3. Informacja BIOZ




INFORMACJA O PLANIE BIOZ

I. Zakres robot sanitarnych dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych
o przystapieniu do robot,

- wytyczenie trasy rurociggu,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopdw z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur,

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbior techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu

Il. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem
gtebokich wykopoéw,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w
wykopach



gtebokich,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych
telefonicznych

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem
gruntu,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy oditgczaniu i
zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy
pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegodtowo z
dokumentacjg budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP | p.poz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniach,

- przestrzegac, aby drogi dojazdowe bylty przejezdne, zabrania sie
sktadowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet
p.poz

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp,
dotyczace robot ziemnych i pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakow i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow
niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,



- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez
uprawnionego geodete szczegbétowa inwentaryzacja geodezyjna
potozonych sieci oraz po zakonczeniu robét odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i
montazowych

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego..... 'MALW Q.  0d CiMmi ¢
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(wyrnienic nazwe zamierzenia budowlanego)
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zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczﬁej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architekioniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
mgr inz. Maria Homu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia

budowlanego.




GG.1.6630.226.2023.B0

Krosno, dn. 23.11.2023 r.
STAROSTA KROSNIENSKI

Znak sprawy: GG.1.6630.226.2023.BO

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 22.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne]

Lokalizacja:| Targowiska, dz.: 1420, 1421, 1422, 1423, 1427, ul. B. Markiewicza

UStUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 1 SIECI ZEW.
’, Whnioskodawca:| MARIA HOMA
ul. Bieszczadzka 57b, 38-400 Krosno

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Inwestor:

Przewodniczacy:| Bozena Ochal, Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wptywu:| 15.11.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W poblizu czynnych podziemnych przewoddw i urzadzeri wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wascicieli. O
zamiarze przystapienia do robét budowlanych nalezy zawiadomic, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestordw sieci znajdujacych sie w zakresie niniejszego projektu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko y
Lp. : . : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

2 |F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Uczestnik nieobecny na naradzie
- Radostaw Bilski Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

3 | Generalna Dyrekcja Drég Stanowisko pozytywne Bernadetta Kamiriska
Krajowych i Autostrad w Nie dotyczy
Kroénie

elektroniczny

4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Wojciech Pajak
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie

elektroniczny

Stronalz2
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5 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Janusz Smutek
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie
elektroniczny
6 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
7 |Otwarte Regionalne Sieci Uczestnik nieobecny na naradzie
Szerokopasmowe Sp. z 0.0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
8 |PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Woijciech Gaj
Rzeszéw
Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny
9 |Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Oddziat Zaktad Gazowniczy w | Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie
Jasle - - zblizen do istniejgcych sieci gazowej. Dokumentacje projektowg
Gazown{a w Kroénie (Projekt Budowlany) zawierajacy szczegdtowe rozwiazania techniczne
elektroniczny nalezy uzgodnié w PSG OZG w Jaéle.
10 | Polskie Gérnictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. Uzgodniono bez uwag.
Oddziat w Sanoku
elektroniczny
11 |Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
12 | Wydziat Rozwoju, Inwestycji i Uczestnik nieobecny na naradzie
Drég Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

z uﬁ%iﬁlﬁﬁﬁk@tmﬁﬁ!ﬁ%ﬂ%ﬁ&@
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Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Strona2z2
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38-430 Miejsce Piastowe

W zwigzku z licznymi zgloszeniami dot. zalewania fekaliami posesji w Targowiskach przy
ul. Markiewicza 31 Miejskie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding
Komunalny Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia informuje, ze w dniu 21.08.2023r.
przeprowadzono inspekcje¢ CCTV sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 95 m. Zakres prac
2 obejmowal przewody zaznaczone na zalaczniku graficznym.

Po przeprowadzonej analizie wynikow inspekcji oraz wizji w terenie stwierdzono, ze
zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia kapitalnego remontu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
gdzie zdiagnozowano nieprawidlowy przeplyw scickéw spowodowany nieodpowiednimi
spadkami oraz miejscowymi zalamaniami przewodu. 7 niniejszym pismem przekazujemy raport
z wykonanej inspekcji TV wraz z zalacznikami.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy w dniu 14.02.2018 r. dot. utrzymania i eksploatacji
sieci wodociagowe] 1 kanalizacji sanitarnej §4 ust.3 ,Remonty kapitalne oraz inwestycje dotyczace
przedmiotu umowy, a Zzwigzane rozbudows sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej beda
finansowane i realizowane przez Gming lub przez Spotke na odrebnie ustalonych warunkach.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o podjecie przez Gming dziatan, zmierzajacych do
przebudowy newralgicznego odcinka kanalizacji sanitarnej, poniewaz pozostawienie obecnego
stanu uniemozliwia prawidlowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej 1 powoduje okresowe
o niekontrolowany wyplyw sciekéw i zanieczyszczanie przyleglych posesji.

7. powazaniem

KITROWNIK ZARZADZAJACY
W ODOCIAGAAKBOSNHENSKIMI
o e wrein Kilar
1x adresat
1x Kotba Stawomir, zam. 38 -423 Targowiska ul. Ks.B.Markiewicza 31
1xa/a

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny Spotka 7 ograniczong edpowiedzialnoscig NIP: 684-00-01-341
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 www.ekrosno.pl
Tel 134368311, fax 13 47 483 43 email: poczta@hkhk.krosno.pl
Kapital zakladowy: 113 979 500 zf - KRS 0000038218, Sad Rejonowy w Rzeszowie XI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego






Mgr inz. Maria Homa Krosno, 05.12.2023r.

LSEUGH PROJEKTOWE
W ZAKRESIE INST. SANIT. | SIECI ZEW
mgr inz. Maria Homa
\8-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 57TL
i tel. (0-13)432-71-10 o
<P B84-111-88-26, Regon 3702218

OSWIADCZENIE

Nniejszym oswiadczam, ze posiadam wszystkie zgody wiascicieli
nieruchomosci na zadanie:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa
Markiewicza w Targowiskach

mgr inz, i4a FIQ 1O

kprujekrum insg i sanitarnych
sieci wod,.-kn Lhrfienia tereny
Nr upr, 28340, 7.8y
da8-4a00 ﬁ(_)':- ~ O

ul, Bionzgs, deke nr 57
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POLSKA.
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-6NA-LWK-9DN *

Pani Maria Homa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0880/03
adres zamieszkania ul. Bieszczadzka 57, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu inozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Bu

downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. i :
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petmenia samodziclnwch funkeji technicannch v budownictmie

~—

Na podstawie § 7t g, 2, 5 7 UWDUINE. & R . S R T
rozporzgdzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnygch funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwicrdza sie, {

ic: Obywatellla)  Vani  lrystyna IKIBRONSKA nasun

(imi¢ | nazwisko)

magister inzynier hutnik

o (tytul naukowy — mwodowij}m"m_”mI-m"mm

. T8
wtodson) e 10_Libeg0 1969 ¢ &
Posiada przygotowanie zawodowe upomainiajace-do wykonyweania semodzielnych funkeji ... ...
' : 'PI‘O jektanta L = "f}
| = (rodzaj funkcjl)
w specjalnoéei ____instalacyjno - inzynieryjnej - |
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlencj) Sz

Krodnie

w zakiesie  Sieci i ingtalacji sanitarnych e U g

L

(specjalizacja zawodowa) gL e

-----

¥ d ® ey = BARUD .
AR  Pani Krystyna KIERONSKA ™“ioci ypowainiony(a) do

imi¢ { mazwisko

Sporzadzania projektdédw sieci i instalacji wodociggowych, kanaliza-
cyjnyeh, gazowych i cieplnych.

ae W budownictwi§ jednorodzinnym zagrodowym i innyph obiekt?w o kubatu-
rze do 1000 w” do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robdty kierowania i kontrolowania wytwarzanisd konstrukecyjnych - : .
elementéw instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie imnstalacji i sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych. '

ZA ZGODNOEE:
Z ORYGINAZE) T

Otrzyvuu ja:
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1. Pani Krystyna Kierohska isarud _.

5 \O- N
38-400 Krosno, ul, 'L{rzeﬁ;‘é’ mgr 1nz, llt:n_'a iom
- T LA ‘ projektant inswincji ~auiturny b
2, aa. 3\ siecit wod.-kan,, u. brojema vreny
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DJS-H5N-HW4 *

Pani Krystyna Kierorska-Barud o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0999/01

adres zamieszkania Zagoérze 6K, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

et s
T



‘sidpod obal 0.0 ‘Sdbws yzpbz.ods Ay ]
B ... v - s e i s . |
16610481 - 060691789 - dIN : |
n 65L 0tk 200 m 98 ¥oZ eV EL '8} /
GZ oBeucyeq ‘|n ‘ousos)| YOP-8€ I
- VHON" NIOUVIN "2u1 BW 10441730039 OTISN OMLSHOEISTT2 I,’
WM«M!!“MMMM&!;::MM —
suozsofiz Apysaz au 2.9} YRAuLeZpod yeZpbzn ooy
VHON NIOYYN 7u1 B (PADZDYKA ot oAk 00 9}, A OROLS 8 OZoNPHN O 50N
[ TEETOr ; ey *JIEZOZ'0L'0L 912p DU DURN}P DAD ‘(LAMO}aj0L) WaI0i0 Wikupel I
L688E tz:z;z?:rss [ mﬁﬁmﬁwﬁn | uopZQ.1in aopng | 08 adbmopyef0.d mWNLD ouspma a suowmoin r
T OVELL yORMOXIN 3 A kzaposd o0 yumo e (AROPORGT DS Bl BUQP " AT DM /MO HIATN DISMDZ B DD uAMO N 5 |
[ DL UIDO eI N JAUINU 2010 OXYSIZOU 1 duy) | LUDIDSOUGRTIE LAZDIOGO DIBID)SN Z3Q,AidSBYSA Z DUDLOYAM DID}SOZ DD l
e p— pov 5 wiimopelo.d womo HAs egow odowr—5 5 WAUOZIOUZO 9Z.DZST0 M :
Ny U o A UpAui Kzepoab 20.d amouoAp 1'2'20'8Z 'Sl 'L Adow opog | { e b oY upeoTs) ' :
6 OmjObEPaLLy o
2 £9000]0sm0B.0 | :G8190 - pertmompomeziy 6T ‘
$20Z°9625 039 \-ul Kzepoab 20.d ouazsafiz JojonKuap) [Z™L0L08.13M0ISDId 30s(agy Ui \‘l 220g ;—12/ (. {m ,)rri ¥ hcoo D0 Anjeids :iEiH:E
- (AUl Azaposb 901 aueTSOpz €Z0Z'98Z<"0%99 : poab “fooud Pz uzQ INSUIBILSO I : }0IMO 4 ! v
ID&T::OH mmmﬁ; i,:,;::j,{zapmﬁﬁqfxén c202/290 901y anjood.oxpod :omyzpomal ogm _I,S .\' éls drf“'?' G ¢y y 1{?' 7 J?f’ TP s
: Wﬂxm!mmﬂﬁwﬁm | uHN-L00Z 343, :ARO1SOXOSM POPY ', 000Z. :AX UOAUP3Z 100k POpY ‘ fomzouoliiols viERiBnmoy moxposs oowod t’z,r. |Lp'=‘hudzaq qosods E‘___
Juawn: o o Q) MgAm [ | |« L SO0 iszid (audhaulnine n eika
| wn(ﬁm:@nmhz@&l%%az-mmm | MO mmvm i iidsm“ I?un, 4_2 , 1A . molc o th"
- [ e = e ————e . . & Sl Bkt , v ¥ . T | i BSTAELT
ém : : g Yol oSl ; "l'-""" \oi i Jaiv Lef
E serot b g Ot : i |:n:s ik modiAsn MotzaKaop e foid efsémaimnyd = 1
L d:1:0g | m ) ; i ‘ o 5 “:‘-'!'F EZOM ; :1,, {Anroupsy a1 ~forc Z 7 : suzontkr i
1 ’ i ?)_. 62 | suffzapead 1 d - 1 6RE T:u | e AfEisn 557 ar - S1UPOs
005V | LI 'S - | |
1 i sAy 1E{e “: usyyalong : & Nl T
bl i 3 ! ~ .
; v r"mw,cfag LA | . 2
i 841 1'-"11{*:;,1 ! o o | N d |
i Fao iz ] 9% W ™ ™ |
; HUU?)NMOBUL y B ;.“?a“z uoBasy  '9Z-88-11L-p89 dm | I3
! | 01-12-28% (£1-0) 19} | I 9cri
] l::;?‘ﬁ?wﬂfow ‘@ | 1.5 eyzpezozsalg ‘jn ‘OUSOIy 00 g5l l | d | 5o | g
L S oA |  Duiof] DD “2u1 LS {) I @—= o L
‘ VRIS gApDpe Vropng | M3 i'a I LINVS LSNI JIS3UMVZ M 1 || 2wt N
! pipe X810 | 2MOLYIrO¥d 1SN 7SN ! b i i N 1{
} - i A o . ~ ~ "
' Il o . }S!S . . N \____41 __________
; . e .
562 [] S \ g
A ]
I ]
4 - [
HEEVIIORIO Z b ¥ .
HTONaoDZ VZ 8% 2 y jw -J:I S
)
| v y yZHl
| 94 /) ) Q/J [t —
g9l : 6 E
L 78 : , ,nw// "« B SN
’ * e
e |
] | 1 |
' o | | r
v , r
v I g |
¥ L w I |
1 : r N |
£ vp—— 2| : 3 | e
S yF |
(] I
| 3

ey ynies 1Jia
ImKUBDKm k4 m:{al‘md :rsoupu z 315 czp.lal \\1s

1up ‘ousory _!I A " = f : -
™~ STl f Y e : SL
/" lw; uzout}>3 HOLIh A WL 7 C

.................................................

..................................

&
A o 1
z ; Bemn zaq laLugnyes ibgzieuey | ] g || -
T EIEEI v zoiuflos) ' ;
PO bleiupebzn aiysye T3] PECOPOM L !
i lLLl
%
1 )1 "'\-\L""'-
'ﬂf A 1' " | \“-:““'\
" O L = | ~ -.\\
!L% Z‘y = R,

—j\g@- W 0'5=" SBLTINA DAd'OY "load
. Q\]OU’Q u

g ues uey 9315 ‘py2load
"VINAZOVNZO
Sd ;‘-66
S HOVMSIMOOUVL M VZOIMADIAVIN =", |
o~ & VMVISINOYE "IN AZ¥d FANYVLINYS ~ ) Z==="
S IPDVZITYNY IDAIS WINIDAO vmodnd  ~
o~ ozl ¥




ueTeT Wb "
Z wiRQ | or bn% -
= ~ S T |
>= =S EE = . s Ay J/ B2-18:5 T uwmyeloig
- =% D Jwes iy N2S Jpod el
% = A o o g | *8£1 10TWIPIZIg
:";l = S g KLz NG "ﬁb'éwi“zzoz%ucﬁau (8228111989 i
b = | & : =122 -0) 183 :
= = “ o . 'Ci::jn MO ¢ 14§ exzpezaizsacggab"fit‘ghslgm 00%-g¢
é 5 A _(3; Qf ry; oS Wuﬁf - vwog D;Jﬂpf "2ut LSt
o 3 A3 3 mars ywiope oropng | R | A S a2 M
£ 8 s 142190 Shll A
(7] £ 3
£ C:-_\"S.
MRS
)
83
£ 3
):—Yls g,__
9
S8 8
T T .
) ZE JU JTu o9 = ,' 'l?i
OB tyA Tl 7 OOL Ty A TR oy IFAI e Tt F Lz 0LEsz| O%% _[ 08| v
]
™
w
2
N
D~
'O
a
|8
% S
. . : ; <
L Au 679 T O 57 7 7708 o> 0 o 60%-7 04 B2 B | K0 % ol|f09|
z 5 P " e ) e
LI By | 28Lez20 27/ 0 @ |, ™
, 8loyjogz Z
PP 4 Z V4 //. 7 oll (78]
270251 ~ W-0ol pb O2ro0zdk ] -~ 5
g
| 5
=
| Sk %ﬂ
n e
i i Y 4 ya 4 - ™
A7 M Jong 2 QgL ST A 7705wy OfT 972/09%50 0 DE Y2 Lk L0 g o 0L | N
._ Ts)
A e «o/e'?voabé‘ | wob=7 N i
Vi z ¥ o -l_‘ B = 2 ©
$LS 0P 008 Upsy | #%?EZGJM o a
11, 2'o)(ogo %‘
/ ;] i £ 1 v = L
G; 7u F55 2 OFF Sy Ares #oy Spo T000E0 : EHNLE boF | S S| OR| v
Z\ " i 8 qu“
TE o OSraly ; N
:1 f‘,
3 i £
3 2o , , £ : J%es7 k:
THE P Ty oTBE 2050 7 OF 6 Verno2b VR |2#/sez 7od OF
8oy 0BT 2| =
= : ; . 2 . (Va]
7 AL TR e e 4 egE e fer| & |O [eE| -
CoL Sy F77705 4By 4f51 Op 2mezioim o XA 25k sr) cob| N
E
a
c
=
o
D--_l
g) -
o~ =
24 )
N
cl 21 ElB -
c| 3 o £ 'g v &
= i X i ) % i
‘E) E ; (&) g \; =J .D_
al 2 - \ £S) O e
(mR © ') S N A7) (V)
) s a1 = < O
El c | | o| o
sl e~ T @21 51 8] =2
o N O O Qa © N
al|l N 2 | »v @) &




Studzienka .kanﬁlizacyﬁna $425 niewfazowa

100

.

. min.

Wigz zeliwny D400

H3

< o S
L
]
L
IT 8425
Y
L
Y
(
-
£

" =

a
T - u J -
USEUGI PROJEKTOWE Obiekt:

mgrinz. Maria Homa
58-400 Krosno, ul. Bieszczadzka
tel (0-13)432-71-10

N ZAKRESIE INST, SANIT. | SIECI ZEW.

NIP 684-111-88-26, Regon 370221830
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