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WODOCIAG MIEJSCE PIASTOWE |
ROZALKA OSIEDLE

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosc¢

Krot.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w MIEJSCU PIASTOWYM UL. DWORSKA | WROCANKA UL. SW. ROZALII

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)
strona nr:

2

J.m.

1 Element BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MIEJSCE PIASTOWE UL. DOWORSKA i WEOCANKA ul. SW. ROZALII

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

0,539

Km

1.2 Kalkulacjaindywidualna
Tyczenie | inwentaryzacja

1

KPL

1.3 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 'm, kategoria gruntu llI-1V

90,55

m3

1.4 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5'm, kategoria gruntu |-l

90,55

m3

1.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do 3'm,
kategoria gruntu -1V

814,95

m3

1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Il1-1V

814,95

m3

1.7 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu llI-1V

1070

m2

1.8 KNRW 201/604/1 (1)
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworow od 150 do 500 'mm na podsypce

1.9 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fir'90'mm R.C.

321

1.10 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm R.C.

213

1.11 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

539

1.12 KNNR 4/1010/3 (1)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, F1 90 ' mm PE100 PN
16SDR

52

Ztgcze

1.13 KNNR 4/1012/2 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), FI'90'mm, PE kolana lite + trojaki lite

52

szt

1.14 KNNR 4/1105/2
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi 80 mm

Kpl

1.15 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80 ' mm

kpl

1.16 KNNR 4/1014/2
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, FI 80 mm

szt

1.17 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80 ' mm

1.18 KNR 211/148/2 (1)
Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii |V, Fi' 7,5 cm, gtebokosc
posadowienia 0.80'm

szt

1.19 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 'm) Dn"do 150 mm

odcinek

1.20 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigag 200" m)
Dn"90-110"mm

proba

1.21 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150 ' mm

odcinek

1.22 Kalkulacjaindywidualna
Koszty odbioru skrzyzowan

KPL

1.23 Kalkulacjaindywidualna
Badanie czystosci | przydatnosci wody

KPL

1.24 Kalkulacja indywidualna
Badanie wydajnosci hydrantu

Kosztorys

KPL
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Opis pozycji J.m.| Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w MIEJSCU PIASTOWYM UL. DWORSKA i WROCANKA UL. SW. ROZALII

1 Element BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MIEJSCE PIASTOWE UL. DWORSKA i WEOCANKA ul. SW. ROZALII

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

0,539 km
Robotnicy r-g 56| 30,18400
Stupki drewniane iglaste Fi' 70 ' mm m3 0,11 0,05929
Samochod dostawczy do 0.9°t (1 M-C 1,5 0,80850
1.2 Kalkulacjaindywidualna
Tyczenie | inwentaryzacja
1 KPL

Tyczenie i inwentaryzacja Kpl 1 1,00000

1.3 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m,
kategoria gruntu IlI-1V

90,55 m3
Robotnic r-C 2,15 194,68250
1.4 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu |-I|
90,55 m3

Robotnic r-C 0,8 72,44000
1.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do 3 m, kategoria gruntu IlI-1V
314,95 m3
0,287 | 233,89065

0,0503| 40,99199

Robotnicy r-g
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1 m-C
1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu IlI-1V

314,95 m3
Robotnicy r-g 0,085 ©69,27075
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1 M-C 0,0341| 27,78980
1.7 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74°'kW (100KM), kategoria gruntu IlI-1V
1070 m2
Robotnicy r-g 0,08, 85,060000
Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0023| 2,46100
Ciggnik gasienicowy 74 kW (100KM) (1) m-g 0,0008 0,85600
Zrywarka przyczepna m-C 0,0008 0,85600
1.8 KNRW 201/604/1 (1)
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworow od 150 do 500 'mm na podsypce
3 r-g
Robotnicy r-g 4,2 33,60000
Pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 1 3,00000
Samochod skrzyniowy do 5°t (1 M-C 0,01 0,08000
1.9 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI'90°'mm R.C.
321 m
Robotnicy r-g 0,324 | 104,00400
Rura PE-SDR 11 PN16 SDR11 R.C. 90 mm m 1,02| 327,42000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,0178 5,71380
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0222| 7,12620
Prosciarka do rur PE M-C 0,0725| 23,27250
1.10 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fir90'mm R.C.
218 m
Robotnicy r-g 0,324, 70,63200
Rura PE-SDR 17 RC -woda 1,0MPa) DN 90 mm m 1,02 222,36000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,0178 3,88040
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0222| 4,83960
Prosciarka do rur PE m-G 0,0725| 15,80500
1.11 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
539 m
Monter grupa |l r-g 0,0079| 4,00649
Tasma PVC do oznakowania trasywodociggu w ziemi z wktadkg stalowg |m 11 539,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1 m-C 0,0011 0,59290
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot
1.12 KNNR 4/1010/3 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm PE100 PN 16SDR

Robotnicy
Materiaty inne (Robocizna)
Zgrzewarka do zgrzewania czotoweqgo rur PE

1.13 KNNR 4/1012/2 (1)

J.m.

=g
o
M-C

Norma

1,18
1,5
0,59

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)
strona nr: 4

llosc¢

61,36000

30,68000

Cena

Wartosc

R

52 ztacze

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), FI'90"'mm, PE

kolana lite + trojaki lite

Robotnicy
Trojak PE zgrzewany doczotowo DN 90/40 lity
kolano lite PE DN 90 mm

Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100 mm

Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami
Materiaty inne (Materiaty)

Samochod skrzyniowy (1

1.14 KNNR 4/1105/2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi 80 mm

Robotnicy
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112,
FI'80 mm
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80 mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami
Folia aluminiowa
Obudowa zeliwna do zasuwy
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 ' mm nr kat. 857 do zasuw
Materiaty inne (Materiaty)
Samochod dostawczy do 0.9t (1
1.15 KNNR 4/1119/3

Hydranty pozarowe | zdroje uliczne, nadziemne FI'80 mm

Robotnicy
Hydrant zeliwny nadziemny, Fi'80 " mm
Zwezki zeliwne
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112,
FI'80 ' mm
Obudowa zeliwna do zasuwy
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantow
Skrzynka uliczna do zaworow 100x100 mm k.859
Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80 'mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
Zwir sortowany
Materiaty inne (Materiaty)
Samochod skrzyniowy do 5°t (1
1.16 KNNR 4/1014/2
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, F1'80 mm

Robotnicy

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi'80 mm

Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80 mm
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
Materiaty inne (Materiaty)

Samochod skrzyniowy (1

1.17 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80" mm

Robotnicy
Rury PVC
Materiaty inne (Materiat
1.18 KNR 211/148/2 (1)

r-g
szt
%
szt
kg
%
M-C

-9
szt
szt

szt
szt
szt
szt
szt

szt

0,65
0,5
0,5

1

2,14
1,5

0,18

— e e e

5
2,04
0,38

1,5
1,05

0,67
1
1
1,36

1,5
0,03

0,57
1,04
2,5

33,80000
26,00000
26,00000
52,00000
111,2800C

9,36000

11,40000

3,00000
6,00000
4,71000
2,88000
3,00000
3,00000

0,75000

4,68000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
5,00000
2,04000
0,38000

1,05000

0,67000
1,00000
1,00000
1,36000

0,03000

3,42000
6,24000

Wykonanie potgczen przerwanych rurociggow drenarskich w gruntach kategorii IV, Fi' 7,5 cm, gtebokosc posadowienia 0.80 ' m

Robotnicy

Plasek

Rura drenarska ceramiczna Fi' 75 mm
Ciggnik kotowy (1)

Przyczepa skrzyniowa

r-g
m3
szt
m-g
M-C

3,6
0,25
6
0,55
0,55

54,00000
3,75000
90,00000
8,25000
8,25000

52 szt

3 kpl

1 kpl

1 szt

O m

15 szt
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ROZALKA OSIEDLE strona nr: 5
Opis pozycji J.m.| Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1.19 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150 ' mm
3 odcinek
KrothosC = 2
Robotnicy r-g 0,66 3,96000
Woda przemystowa m3 4,24 25,44000
Materiaty inne (Materiat %o 3
1.20 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110" mm
3 proba
Robotnicy r-g 3,74, 26,22000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,025 0,07500
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100"'mm m3 0,015 0,04500
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 6,2 18,60000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'50) m 1,9 4,50000
Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI'100 mm szt 0,1 0,30000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110"mm szt 0,2 0,60000
Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,60000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,1 3,10000
Woda przemystowa m3 3,93 10,59000
Materiaty inne (Materiaty) %o 10
Samochod skrzyniowy (1 M-C 3,16 9,48000
1.21 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150" mm
3 odcinek
Robotnicy r-g 4,09 12,27000
Podchloryn sodowy kg 0,5 1,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50) m 1,9 4,50000
Woda przemystowa m3 7,06 21,18000
Materiaty inne (Materiaty) %o 3
Samochod dostawczy do 0.9°t (1 M-C 1,58 474000
1.22 Kalkulacja indywidualna
Koszty odbioru skrzyzowan
1 KPL
Koszty odbioru skrzyzowan prze Zaklad Gazowniczy.Energetyczny
Melioracje Wody Polskie KPL 1 1,00000
1.23 Kalkulacjaindywidualna
Badanie czystosci | przydatnosci wody
1 KPL
Badanie skutecznosci dezynfekcji wod szt 1 1,00000
1.24 Kalkulacjaindywidualna
Badanie wydajnosci hydrantu
1 KPL
Badanie skutecznosci cisnienia | wyptywu na hydrantach KPL 1 1,00000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 MoNter grupa |l . . . e e e r-g 4,060649
2. [ RODOINICY . . . . o e e r-C 1 106,0839
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 1 110,1504
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Badanie skutecznosci cisnienia | wyptywu na hydrantach . . . ... ... . .. e KPL 1
2. Badanie skutecznosci dezynfekC)l WOy . . . . .. e e e szt 1
3. |Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100' mm . . . ... .. . e m3 0,045
4. Folla aluminiowa . . . . . e e e e e kg 2,88
5. Hydrant zeliwny nadziemny, FI 80 mMm . . . . .. e szt 1
0. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . ... kg 18,0
7.Kolano lite PE DN Q0 MM . . . . e e e e e % 26
8. | Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm . . .. . ... . . szt 1
9. Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mMm . . . ... e e e szt 0,6
10. | Koszty odbioru skrzyzowan prze Zaklad Gazowniczy.Energetyczny Melioracje Wody Polskie . . .................... KPL 1
11. | Krawedziaki iglaste nasycone Klasa |l . . . . . . . . e e e e m3 0,075

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w
MIEJSCU PIASTOWYM UL. DWORSKA |
WROCANKA UL. SW. ROZALII



WODOCIAG MIEJSCE PIASTOWE |

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 12603)

ROZALKA OSIEDLE strona nr: 0

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
12.|Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI'100mm . . .. ... e szt 0,3
13. | Ksztattki zeliwne cisnieniowe Kotnierzowe FI B0 MM . . . . .. .. e e e e e e e e e szt 1
14.10budowa ZeliWNa A0 ZaSUWY . . . . .o e e e e e e e e e e e szt 4
1O, | PIASEK . . . . e e e e s, m3 3,75
16. | POdChloryn SOAOWY . . . .. e e e e e e e e kg 1,9
17.Rura drenarska ceramiCzna FiI /S MM . . . ... e e e szt 90
18.|Rura PE-SDR 11 PN16 SDR11 R.C. 90 MM . . . . . e e e e e e e e e e e, m 327,42
19.|Rura PE-SDR 17 RC -woda 1,0MPa) DN Q0 mm . . ... .. e e e e e e e, m 222,36
20.Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'00) . . .. . ... . e m 9
2. (RUNY PV C e e e e, m 0,24
22.|Skrzynka uliczna do zaworow 100X100 mm K.800 . . . . . . szt 1
23.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw . . . . . ... . . e szt 3
24. | Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantOw . . . . ... e e szt 1
25.|Stupki drewniane iglaste FI' 70 mm . . . .. e e e, m3 0,05929
26. | Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podkladkami . . . ... ... kg 111,28
27.|Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami . . ... . ..ot kg 4,71
28.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami . . ... . ..ot kg 11,5
29.| Tasma PVC do oznakowania trasywodociggu w ziemi z wktadkg stalowa . . . . .. ... ... ... . L, m 539
30.|Trojak PE zgrzewany doczotowo DN 90/40 ity . . . ... .o e e e e e e e e e e e szt 20
31.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, FI' 110 mm . . ... .. e e e e e e, szt 0,6
32. | TYCzZENIE I INWENIAIYZaAC A . . . . . . oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Kpl 1
33.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 100 mm . . ... ... . szt 52
34.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kothierzowych, FI 80 mm . . ... ... . e szt 12
30. I Woda PrZemyStOWa . . . .. e e e e m3 57,21
360.| Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6 MPa, nrkat. 112, Fir 80 mm . . . . ... ... . . . e e, szt 4
7. | ZWEZKI ZEIIWNE . . . . e e e szt 1
B8.1ZWIr SOMOWANY . . . o o o e e e e e e e m3 0,38

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. lloscC
1.1 Ciggnik gasienicowy 74 KW (TO0KM ) (1) . . . . oot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,856
2. | CIagNIK KOtOWY (1) . . oo e e e e e m-g 3,25
3. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 M3 (1) . . . . ... i . m-g 40,99199
4. Pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/N . . . . . e m-g 3
0. [Prosciarka do rur PE . . . .. e e e e e e m-g 39,0775
B. | PrzyCzepa SKIzZyNIOWa . . . . . . e e e e e m-g 3,25
7./Samochod dostawezy do 0.0 (1) . . . . e e m-g 6,8914
8. SaMOCNhOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e m-g 28,4642
9.1Samochdad skrzyniowy do Ot (1) . . . . o o e e e e m-g 1,13
10.|Spycharka gasienicowa SSKW (75KIM) (1) . . . . oo i e e e e m-g 27,7898
11.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . . . oot e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 2,401
12.|Zgrzewarka do zgrzewania CZotowego rUr PE . . . ... e e m-g 30,68
13, [ ZrYWaArKa PrZY CZE PN . . . o ot i it et e et e e et e e e e e e e e e e e e m-g 0,856
14.12uraw samoChOdOWY (1) . . . . oo e e e M-C 11,9658
Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):| 215,66369

Tabela elementow scalonych

Narzuty: Koszty posrednie 40,00%R+ 40,00%S
ZysKk 5,00%(R+Kp(R))+5,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu
1 Element BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MIEJSCE PIASTOWE UL. DWORSKA i WEOCANKA ul. SW. ROZALII

Wartosc z
narzutami

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w
MIEJSCU PIASTOWYM UL. DWORSKA |
WROCANKA UL. SW. ROZALII



