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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bronislawa Markiewicza w
Targowiskach

- 1.2 Zakres zastosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:

tyczenie 1 inwentaryzacj¢ catosci odcinka kpl. 1

rura PVC D160/4,9 lita SN8 L=10,0 m

rura kanalizacyjna PVC DN200x5,9 SLITA S-LOCK L=95,0m
studzienki kanalizacyjne PVC D-425 z pokrywa zeliwng szt. 4
kamerowanie catego odcinka kpl. 1
przepigcie budynkow kpl. 4
doprowadzenie posesji do stanu pierwotnego

Tras¢ odcinka pokazano na mapie sytuacyjnej w skali 1: 500.

Zakres opracowania obeyjmuje wykonanie ciggu kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC DN200x 5,9 lite S-LOCK z wydtuzonym kielichem, o potaczeniach
kielichowych uktadanych na podlozu stabilizowanym cementem 1 w obsypce z
piasku, wraz z montazem studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D425
mm. Calo$¢ realizowa¢ zgodnie z projektem i zaleceniami.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w tej specytikacji sg zgodne z obowigzujagcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot



Niniejsza Specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
przebudowy ciggu kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcej prawidiowe jej
funkcjonowanie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja robot, poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy i
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-92/B-10735 (,, Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”).

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji dziatajacego w imieniu Zamawiajacego zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. Materialy.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw ich rodzaju podano w Specyfikac;ji
Technicznej .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej sa:

2.2 Rury kanalowe i ostlonowe

- rury kielichowe PVC — U typ ciezki ,,S” (SN8 rodzaj P wg normy PN-EN
1401-01: 1999 (,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
wynilu”) o srednicy 250 1160 mm tgczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur.

- rury PVC — U ci$nieniowe typ 125 o $rednicy 225/8,6 mm jako rury
ostonowe z aprobatg techniczng

2.3 Studzienki kanalizacyjne z PVC zgodne z PN-B-10729:1999

Stosowane sg w miejscach zmiany kierunku trasy na przytaczach.

Na komplet studzienki PVC dla kolektorow o $rednicyD 250 1 D 160 mm sktada

sig:

- kineta PP przelotowa lub z odgal¢zieniem, z kielichem rury trzonowej ®©
425 mm (425mm) 1 dla rur o Srednicy ® 250 1 160 mm

- rura trzonowa PVC @ 425 mm w zaleznos$ci od producenta przycinana na
budowie do wymaganej wysokosci

- zamkniecie z rurg teleskopowa z pokrywa zeliwna

2.4 Pozostale materialy



- pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych

- piasek na podsypke 1 obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100
(,,Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia”)

- thuczen — podbudowa pod powierzchni¢ asfaltowg — naprawa nawierzchni
ulicy po przekopach

Zastosowane do montazu rury i studzienki z tworzyw sztucznych musza
posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnos$ci z aprobatg 1 atest
higieniczny. Elementy zeliwne — wlazy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
Z norma.

2.5 Skladowanie
2.5.1 Rury i studzienki z tworzyw sztucznych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych temperaturze nie wyzszej niz 4°C 1 opadami
atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach ( typ S i N, ci$nieniowe PN-6, PE)
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy to jest niemozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury w odcinkach prostych jak 1 w kregach powinny by¢ sktadowane na
réwnym podtozu wolnym od kamieni 1 ostrych przedmiotow, na podktadach i
przektadach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Kielichy rur winny by¢ wysunigete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej, tak by nie powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Rury dostarczane przez producenta maja
na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero przed taczeniem rur.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (np. uszczelki itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych takich jak kleje, rozpuszczalniki itp.

2.5.2 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize;j
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska winno by¢ réwne,



utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zniszczeniem w czasie sktadowania 1 poboru.

3. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzegtu podano w Specyfikacji Wymagania Ogolne

pkt. 5.

Do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji zastosowano

n/w sprzet cigzki 1 §redni wynikajacy z przyjetej technologii 1 organizacji robot:

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym o poj. Lyzki 0,15-
0,25 m3

- spycharka gasienicowa 55 kW

- zuraw samochodowy

- wciggarka mechaniczna

- zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy

- walec samojezdny

- walec wibracyjny

- sprezarka powietrzna przewozna

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Istnieje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca musi jednak o tym powiadomi¢ zarzadzajacego realizacja umowy i
uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢
pOzniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

4. Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Wymagania
Ogolne pkt. 6.

Do transportu materiatoéw, sprzetu budowlanego i urzadzen przyjeto nastepujace
sprawne 1 zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy $rodki
transportu:

Samochod skrzyniowy 5-10 t

Samochod samowytadowczy 5-10 t

Samochdd dostawczy 0,9 t

Ciagnik kotowy 29-37 kW z przyczepa 4,5 t

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4.1 Rury, ksztaltki i studzienki z tworzyw sztucznych



Rury PVC 1 PE w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami
odpowiedniej dtugosci, przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu,
wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Przewéz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych.

Przy transporcie rur, studzienek ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
zachowac nastepujace wymagania dodatkowe:

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami
skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonywac przy tem. powietrza -5°C - +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy tem. ujemnych,
ujemnych uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegte,
na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas czy gatunkow) w/w zasad nalezy przestrzegac przy zaladunku 1
roztadunku.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogoblne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikacji Techniczne;j

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych Wykonaweca zrealizuje nastgpujace
roboty przygotowawcze zwigzane z organizacjg robot:

- przyjecie terenu pod budowe z ustaleniem miejsc odktadania ziemi
roslinnej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody do wykopu

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem osi kanatow 1 zalozeniem
ciagow reperdw roboczych



- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

- przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych

- wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych, zasilania w energie
elektryczng 1 wode placu budowy

- oznakowanie rob6ot prowadzonych w pasie drogowym

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprzgtu
budowlanego

- udroznienie istniejacych odcinkow kanalizacji, do ktérych przewidziano
podiaczenie projektowanych kanatow, przed przystapieniem do budowy
nowych odcinkéw kanalizacji

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Wykopy

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normami BN-83/8836-02
(,,Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze”) 1
PN-86-B-02480 (,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opisy
gruntow”’) gruntOw podzialem na mechaniczne 1 rgczne.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako ciggte wasko przestrzenne na
rozkop. Wykopy pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu 1
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢
grawitacyjny odplyw wody z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienie
wykopdw w gruntach nawodnionych.

Wydobywang ziemi¢ na oktad zalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od tej krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany po stronie przeciwlegte;,
do strony, z ktorej sktadowany jest materiat 1 prowadzone sg roboty montazowe.
Dno wykopu powinno by¢ roéwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Szerokos$¢ dnie wykopu uzalezniona jest od srednicy
uktadanego kanatu i rodzaju gruntu. Przyjeto:

Dla kanatow PVC
() Szerokos¢ w dnie
1601200 0,90 m
mm

W gruncie nawodnionym szerokos¢ w dnie wykopu nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.
W sytuacji, gdy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehnic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ z wykonywanymi odcinkami kanalizacji sanitarnej lub biegnace rownolegle



z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje).

Podwieszanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ w

nastepujacej kolejnosci:

- wykop reczny do poziomu przebiegajacych kabli

- wyrownanie powierzchni gruntu na krawedziach wykopu oraz utozenie
podpory 1 belek no$nych

- podiozenie koryta drewnianego pod ostoni¢te wigzki kabli, wraz z
wypelnieniem koryta piaskiem i1 zabezpieczeniem gorg deskami

- zamocowanie kabli do belki no$nej za pomoca wieszakow i regulacja
podwieszenia

Demontaz podwieszenia kabli energetycznych polega na:

- recznym zasypaniu wykopu 1 starannym zageszczeniu zasypki nad
kablami warstwami, co 20 cm

- zdemontowaniu, konstrukcji no$nych 1 podpor

Podwieszenia czynnych rurociggoéw (gazociag 1 wodociag) nalezy wykona¢ w

nastepujacej kolejnosci:

- wykop reczny do poziomu dolnej krawedzi rury stanowiacej kolizje

- wyréwnac powierzchni¢ terenu na krawedzi wykopu

- wykona¢ podsypke piaskowg gr. 3-5 cm 1 utozy¢ podpory- podpory po
obu stronach wykopu powinny znajdowac¢ si¢ na tym samym poziomie

- polaczy¢ segmenty konstrukcji nosnej sSrubami do wymaganej dtugosci

- utozenie belki nosnej na podporach recznie lub dzwigiem w zaleznosci od
rozpigtosci

- po utozeniu 1 zamocowaniu belki no$nej dokonuje si¢ mocowanie
rurociggow do konstrukcji podwieszenia. Podwieszenia nalezy dokona¢ w
wezlach o rozstawie 1,0 m oraz przeprowadzi¢ regulacj¢ zawiesi za
pomocg srub rzymskich az do uzyskania podwieszenia w kazdym punkcie

Demontaz podwieszenia rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci:
- reczne zasypanie wykopu gruntem rodzimym w strefie kolizji z
doktadnym zageszczeniem warstwami

- demontaz zawiesi, belki no$nej 1 podpor

- po zdemontowaniu konstrukcji podwieszenia nalezy doktadnie rurociagg
podbic¢ 1 obsypac piaskiem

- przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ kontroli zlgczy z
ewentualnym uszczelnieniem ich.



Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli
na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ pomadowania tych budowli,
nalezy zabezpieczy¢ je przed osiadaniem i odksztalcaniem.

Zejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane przy gtebokosci > 1,0 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Z uwagi na zagospodarowanie 1 uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ z podziatem:

- roboty mechaniczne

- roboty reczne

- w rejonie kabli eNN, eWN, gazociggdéw 1 wodociggdw roboty ziemne w
100% nalezy wykonywac recznie

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez

Wykonawce 1 zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami w porze bezdeszczowe;.

W przypadku stwierdzenia wody gruntowej, dla obnizenia zwierciadla wody

nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe z pompowaniem wody z wykopow.

Sposob odwodnienia musi by¢ uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjag umowy.

5.3.2 Podloze
5.3.2.1 Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych piaszczystych — (piaski grube,
srednie 1 drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,5 mm) nie zawierajgcych
kamieni z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu

przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka glebokosci 20-30 cm 1 studzienek wykonanych z jednej lub z obu
stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem
do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

- dostepem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizanie jej
zwierciadla, o co najmniej 50 cm ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.3.2.2 Podloze sztuczne z piasku

Przy podiozu z gruntow innych niz wymienione w pkt. 5.3.3.1 nalezy wykonac
podloze wzmocnione.



Przy podtozu z gliny, itu skaty, rumoszu, wietrzeliny lub piaskow pylastych
nalezy zastosowac zasypke z zaggszczonego piasku gr. min. 15 cm.
Wspotczynnik zageszczenia podtoza winien wynosi¢ 1,=0,97.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podiozu.

Podtoze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim * swojej
powierzchni. Dopuszczalne zmieszenie grubosci podioza od przewidywanej w
dokumentacji projektowej nie powinno by¢ > 10%. W miejscach ztaczy nalezy
wykona¢ dotki montazowe.

Badania podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735
(,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”).

5.3.3 Obsypka, zasyp i zageszczenie gruntu

Zasypanie wykopow po zakonczeniu montazu rur przeprowadza si¢ w etapach:

- etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach

- etap II- po probie szczelnos$ci 1 ztgczy, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen

- etap II1- zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem

Szeroko$¢ obsypki przewodu (warstwa ochronna) powinna by¢ rowna

szerokosci wykopu i siega¢ min. 30 cm ponad wierzch rury.

Warstwa ochronna rurociggu z rur PVC jest wykonywana w celu

zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Uzyty

material 1 sposob zasypania przewodow nie powinien spowodowac uszkodzenia

utozonego kanatu. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu winna wynosi¢ 30 cm

ponad wierzch rury. Materiat uzyty do wykonania warstwy ochronnej powinien

spetnia¢ wymogi normy PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym

lub dostarczonym z zewnatrz.

Powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe:

- material niespoisty, dajacy si¢ zageszczaé

- grunt nieskalisty, bez grud, kamieni

- nie moze by¢ zmrozony oraz musi by¢ bez zamarznigtych bryt ziemi, lodu

oraz §niegu.

Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia
terenu nad rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami stopien
zageszczenia powinien by¢ 98-100%, a w gruntach zielonych 90%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami.



5.4 Roboty montazowe
5.4.1 Ogolne warunki ukladania kanalow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w
kierunku przeciwnym do spadu.

Spadki 1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej
30 m.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami stron¢ przeciwng niz
kierunek przeptywu sciekow.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735 (,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze”).

5.4.2 Kanal z rur PVC

Materiaty uzyte do budowy kolektoréw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczna.
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia > 0°C do +30°C.
Jednak na znaczng rozszerzalno$¢ krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
potaczenia rur PVC-U jak i inne prace montazowe nalezy wykonywac¢ w
temperaturze > +5°C.
Przy uktadaniu rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa, (do ktdrej jest weiskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng
30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie
taczonych odcinké6w rur muszg si¢ znajdowac na jednej proste;.
Do taczenia rur i ksztattek zastosowano ztgcza wciskowe na uszczelke gumowa
(rodzaj P).
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu kanatu, nalezy wtasciwie
przygotowac rury wykonujac czynnosci przygotowawcze jak:
- przycinanie rur
- ukosowanie bosych koncéw rur 1 ich oznaczenie
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowacé
bose konce rury pod katem 15°.



Z}acza kielichowe wciskowe nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a
nastepnie wciskajac bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach > 90 mm nalezy uzywac¢ wyciskarek.

Opuszczanie przewodow 1 ich uktadanie na dnie wykopu moze odbywac si¢
dopiero po przygotowaniu podtoza.

Rury przed opuszczeniem na dno nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg uszkodzen,
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie tymczasowych
zamknie¢, np. zaslepek 1 korkow.

5.4.3 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
5.4.3.1 Skrzyzowania istniejacymi kablami

Kabel w rejonie projektowane;j trasy kolektorow nalezy odkry¢ recznie na
odcinku min. 3,0 m i zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu PS
odpowiednio:

- dla kabli eNN 1 teletechnicznych $rednicy 110 mm, dlugosci 3,0 m

- dla kabli eWN o $rednicy 160 mm, dtugosci 3,0 m

Po zatozeniu rury ochronnej, wykop zasypac piaskiem o warstwie ~50 cm.

5.4.3.2 Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami niskiego i Sredniego
ciSnienia

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejgcymi gazociggami niskiego 1
sredniego ci$nienia w przypadku prowadzenia trasy pod gazociggiem kanat
nalezy wykona¢ z rur PVC typ S w rurze ostonowej PVC ci$nieniowej typ 125
odpowiednio:

® 225/8,6 mm zaktadana na kanale z rur PVC-U typ S @ 160 mm.

Rure ochronng nalezy zastosowa¢ w miejscu wskazanym w dokumentacji
techniczne;.

Kielichy rur PVC nie mogg si¢ opierac i spoczywac na rurze ochronne;j.
Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptoz
pierscieniowych z polietylu. Ptozy powinny znajdowac si¢ bezposrednio za
kielichami rur.

Na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystgpowac taczenie rur
kanalizacyjnych.

Koncowki rur ochronnych na dlugosci po 30 cm nalezy wypetni¢ z obu stron
pianka poliuretanow3.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z gazociggami wykonywac 100% recznie.



Wzdhluz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociggu na
szeroko$¢ rowng srednicy gazociggu i1 dlugos¢ po 2,0 m z kazdej strony liczac
od miejsca skrzyzowania.

Odkopane gazociaggi w miejscach kolizji z kolektorami nalezy zabezpieczy¢
przez obsypanie gazociggow piaskiem na wysokos¢ 40-50 cm ponad gorng
krawedz gazociggu. Skrzyzowania te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi
technicznemu przez Rozdzielni¢ Gazu w Krosnie.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi gazociggami nalezy
wykonywac¢ bezwzglednie pod katem mniejszym niz 60°.

5.4.3.3 Skrzyzowania drogami

Przekroczenie przytaczem kanalizacji sanitarnej drogi dojazdowej gminnej do
posesji w rejonie dz. nr 792 nalezy wykona¢ rozkopem. Po zakonczeniu robot
kanalizacyjnych, w pasie robot, nalezy wykona¢ odtworzenie istniejace;j
nawierzchni.

Przekroczenie przytaczem kanalizacji sanitarnej drogi nr 877wykona¢ na rozkop
1 utwardzi¢ klincem famanym.

Przekroczenie drogi powiatowej nr 479 1 gminnej nr 678 wykona¢ podwiertem z
zalozeniem rur ochronnych.

Roboty w rejonie drég wymagaja opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu zastepczego.

5.5 Studzienki rewizyjne
5.5.1 Ogolne wytyczne wykonawstwa

W miejscach zatamania kierunku trasy, przyjeto wykonanie studzienek
kanalizacyjnych tworzyw sztucznych.

5.5.2 Studzienki PVC

W grupie studzienek tworzyw sztucznych wystepuja dwa rodzaje studzienek:
- potaczeniowe

- przelotowe

Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym podtozu.
Kinezg studzienki nalezy posadowi¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej
podsypce, poprzez wcisnigcie tak, aby wypetic puste przestrzenie w jej dnie.
Kineze aczy si¢ z kolektorem rur PVC analogicznie do taczenia rur PVC.
Tak ustawiona kinetg zasypuje si¢ do wysokosci ~ 15 cm powyzej wlotow
kinety.

Przygotowang rur¢ trzonowg nalezy umiesci¢ w kinecie, nast¢pnie docisnac.
Rure wznoszacg (trzonowa) przycina si¢ do wymaganej rzednej terenu.



Wokoét kinety 1 rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke 1
zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zaggszczenia. Przy zasypywaniu
wykopu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wypelnienie wokot gornej czesci
studzienki byto roztozone rownomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢
bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.
Na rurg trzonowg nalezy natozy¢ rure teleskopowa z pokrywa zeliwna.
Studzienki te moga by¢ wykorzystywane rowniez jako studzienki potaczeniowe,
w ktorych krééce wlotowe wprowadzone sg powyzej kinety, w rurze trzonowe;.
Woéweczas rurze trzonowej, na zadanej wysokos$ci, nalezy nawierci¢ otwor
wlotowy, w ktory wktada si¢ uszczelke 1 weiska si¢ krociec z koncem bosym
polaczonym z przykanalikiem.

5.6 Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiaczeniem kanatoéw do istniejacych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je
udrozni€ przez oczyszczenie.

6.  Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Wymagania
Ogoblne w pkt. 7.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wykopow, podtoza, zasypu przewodow,
utozenia rur na podtozu, wykonania studzienek rewizyjnych.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na
poréwnaniu wykonanych badz wykonywanych robo6t z dokumentacja
projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin 1 pomiarow

- Badanie wykopdéw obejmujg badania materiatow elementow obudowy
pionowych $cian wykopow, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem
woda, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy

- badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢,
jest zgodny z okreslonymi warunkami dokumentacji projektowe;j i
wymaganiom normy PN-86/B-02840 (,,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat 1 opisy gruntow”)

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania zageszczenia
warstwy ochronnej rur, zasypu przewodu do powierzchni terenu



7.

Badania podtoza z materiatow sypkich dowiezionych przeprowadza si¢
przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar grubosci podioza w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nastepuje przez porOwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robot,
w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materialéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specytfikacji Wymagania Ogolne pkt.8.

8.

Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Wymagania Ogdélne pkt.9.

Podstawowa normg w przedmiotowym temacie jest PN-92/B-10735
(,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”)

Tematyczny zakres odbioru robot:

1. zgodno$¢ z dokumentacja pod wzgledem formalnym i merytorycznym
wraz ze zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

2.  trasy kanaléw

3. materiaty

4. wykopy

5. podsypka: zgodno$¢ z dokumentacja projektowa w zakresie wymiarow
oraz sprawdzenie wyprofilowania dna

6. budowa kanaléw i obiektow na trasie

7. obsypka strefy kanatowej: zgodno$¢ z dokumentacja projektowa w
zakresie wymiarOw zageszczania

8. zasypka wykopow.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zakres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposOb wykonania wykopow pod wzgledem: zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg 1 z opadow atmosferycznych

podioza, w tym grubosci, usytuowania w planie, rzednych 1 gtgbokosci
utozenia



- warstwy ochronnej zasypu rur oraz zasypu przewodéw do powierzchni
terenu

- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robdt oraz atestami
producenta 1 normami przedmiotowymi

- utozenia kanatu

- materialéw uzytych do zasypu i stopnia zaggszczenia

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czegsciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Badania przy odbiorze czgsciowym polegaja na:

- zbadania zgodnos$ci usytuowania i1 dtugosci przewodu z dokumentacja
techniczng 1 inwentaryzacja powykonawcza. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ £ 1 cm.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest caly zakres rzeczowy roboét, po catkowitym

zakonczeniu, przed przekazaniem obiektu do eksploatacji.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego stwierdzona

jest przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot

- protokoty wszystkich odbioréw roboét zanikajacych i czesciowych

- atesty, certyfikaty wydane przez dostawcdéw wbudowanych materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng
dziennik budowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od
dokumentacji



- protokotly z odbiorow czesciowych realizacje postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek

- aktualno$ci dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupetnienia

Po dokonaniu odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokot,

podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji. Protokot ten powinien zawierac

wykaz zauwazonych usterek 1 wad z terminem ich usunigcia.

Teren po budowie przylaczy kanalizacji sanitarnej powinien by¢ doprowadzony

do pierwotnego stanu.

0. Podstawa platnosci.

Wymagania ogdlne podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Wymagania

Ogo6lne pkt.10.

Szczegotowy zakres robot uwzglednia przedmiar robot bedacy zatgcznikiem

niniejszej specyfikacji.

W przedmiarze nie uwzgledniono kosztow za:

- oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego

- projekt organizacji ruchu drogowego zastepczego w przypadku
wykonywania robdt w drogach

- budowg prowizorycznych przejazdow 1 przej$¢ do poszczegdlnych poses;ji

- podwieszenie 1 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan z kolektorami

- organizacj¢ zaplecza budowy

Cena ryczattowa wykonania robot powinna obejmowac wykonanie wszystkich
robot przygotowawczych, tymczasowych 1 podstawowych.

10.  Przepisy zwigzane

POLSKIE NORMY

1. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat 1
opisy gruntéw”’

2. PN-86/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania 1 badania przy odbiorze”
3. PN-B-10729: 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

4. PN-92/PN-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze”

5. PN-EN 1401-1: 1995 ,Rury i ksztaltki kanalizacyjne nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Wymagania”



6. PN-85/C-89204 ,,Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu”

7. PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial,
nazwy 1 okreslenia”

8. PN-H-74051 ,»Wtazy kanatowe klasy B, C, D”

NORMY BRANZOWE

1. BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze”

oraz

1. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych- instalacje sanitarne 1 przemystowe tom II

2. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw tworzyw sztucznych

3. Instalacje wykonania i1 odbioru instalacji z PVC

4. Katalogi producentow wyrobow zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

opracowala:



