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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wykopy i zasypy
1|ZKNR PKRE |Wytyczenie trasy sieci wodociggowe;j km
d.1/1210-02
0,10 km 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1|0206-04 I
60,53 m3 60,530
RAZEM 60,530
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1|0317-0201 |gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym - wykop reczny
1,60 m3 1,600
RAZEM 1,600
4/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15cm - podsypka m3
d.1|/0501-04
6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300
5|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem naturalnym - obsypka m3
d.1/0501-09
3,50 m3 3,500
RAZEM 3,500
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem naturalnym - zasypka m3
d.1/0501-09
4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1|0236-01
poz.6+poz.5+poz.4 m3 14,000
RAZEM 14,000
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. |-l
46,50 m3 46,500
RAZEM 46,500
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1{0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie reczne
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.9+poz.8 m3 47,500
RAZEM 47,500
11|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-05 kat. I-I)
14,00 m3 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 10
poz.11 m3 14,000
RAZEM 14,000
2 Roboty montazowe
13|KNR-W 2-18 |Wpiecie do istniejgcego wodociggu - opaska nawiertna DN 50//110 PN16 typ  |szt.
d.2|0112-02 3116
analgia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 m
d.2|0109-01 SDR170 $r. 40x2,4 mm
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 m
d.2|0109-01 SDR170 $r. 63x3,8 mm
82,31 m 82,310
RAZEM 82,310
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2{0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
3,00 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych - kolano PE100 90st. o §r 63 mm szt.
d.2|0112-03
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych - tréjnik PE100 o $r. 63mm / 40mm szt.
d.2|0112-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19 Blok oporowy o wy. 0,5 x 0,18 x 0,3 m V=0,027 m3 szt.
d.2|Kalkulacja
indywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy migkkouszczelnone kotnierzowe o $r. 50 mm PN16 kpl.
d.2|0205-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 | Zasuwy migkkouszczelnone kotnierzowe o $r. 32 mm PN16 kpl.
d.2|0205-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Obudowy teleskopowe do zasuw typ 9011 Kw 12 szt.
d.2|Kalkulacja
indywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Obudowy teleskopowe do zasuw typ 9011 Kw 14 szt.
d.2|Kalkulacja
indywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Skrzynki uliczne do zasuw typ 9501 szt.
d.2|Kalkulacja
indywidualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 Stupki znacznikowe zelbetowe o wym. 120x14x14 cm szt.
d.2|Kalkulacja
indywidualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Tabliczki informcyjne (zasuwa) o wym. 14x14 cm szt.
d.2|Kalkulacja
indywidualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasywodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go.
poz.14+poz.15 m 83,110
RAZEM 83,110
28|KNR 2-25 Zabezpieczenie wykopu - Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.2|0418-01
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
29|KNR 2-25 Zabezpieczenie wykopu - Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.2|0418-02
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
3 Ptukanie i proba szczelnosci
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.3|0708-04 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.3|0707-02 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.3|0704-04 1 préb.
1,00 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
33 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.3|Kalkulacja
indywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty odtworzeniowe
34|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m2
d.4|0505-01
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
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35|KNR 15-01 |Obsiew trawag m2
d.4/0215-04
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Wykopy i zasypy 0,00
2|Roboty montazowe 0,00
3|Ptukanie i préba szczelnosci 0,00
4|Roboty odtworzeniowe 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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