SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SIEC WODOCI AGOWA.

Kod CPV:45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy waclaggow
I ruroci ggow do odprowadzeniaciekow.

Nazwa inwestyciji:

Budowa odcinka sieci wodoggowej w m. Rogi, ul. Dworska, gm. Miejsce
Piastowe.

Adres inwestycji

38-430 Rogi, dz. nr860, 859/1.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe.

Adres Inwestora;

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichrécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot w zakresie: ,,Budowa o#ei sieci wodogigowej w m. Rogi, ul.
Dworska, gm. Miejsce Piastowe”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Szczegotowy zakres robot zawierageahik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie budowy sieci wodggowej w obgbie ul. Dworskiej w m. Rogi, w ramach
zadania: ,, Rozbudowa sieci wodggmwej na potrzeby dziatki nr ewid. 859/1 zlokalizovej,
przy ul. Dworskiej w miejscowdzi Rogi”.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem #g@ wymienionych robot
dotyczicych budowy sieci wodoggowe:

* wytyczenie geodezyjne

* roboty ziemne

* monta rurockgu wody z rur PE

* monta armatury odcinagcej

* proby cénieniowe sieci wodoggowej

* plukanie rurogigu wody

» dezynfekcja ruroggu wody

* wiagczenie do istnigcego rurocigu wody

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* roboty ziemne odtworzenie terenu

» prace porzdkowe, likwidacja placu budowy

Projektuje st odcinek sieci wodoggowej z rur PE 100, PN10 SDR17srednicy @ 63 x 3,8
mm. Diuga¢ projektowanego odcinka sieci wodggowe] wynosi 83,11 mb. Niniejsze
opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt siedogggowej, z rur PE 100 PN10 SDR17,
zgodnych z PN-EN 12201-2. ¥dzenie projektowanego odcinka sieci wodgowej PE @ 63 x
3,8 mm, do istnigicej sieci wodocigowej PE DN 110 mm, na dziatce nr 860, nplerykona za



pomog montau opaski nawiertnej, zeliwnej dwuczsciowej / i zasuwy odcinagej mickko
uszczelnionej DN 50 mm, PN16, fig. 3116. W punkoie9 i 10 schematu moriawego,
zabudowa trojnik PE DN50/40 mm oraz zasgwedcinajca migkko uszczelniog DN 32 mm,
PN16 fig. 3116. Obydwie zasuwy DN 50 i DN 32 mm,leag wyposayé¢ w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne. W punkcie nr 9 sigodociggowej , na rurogigu PE zastosowa
z&lepke 1 betonowy blok oporowy o wymiarach | - 0,5 mb; 8,18 mb, h - 0,3 mb. Na sieci
wodocigowe] wykong oznakowanie zasuw podziemnych, poprzez montsupkéw
zelbetowych o wymiarach 120 x 14 x 14 cm, zaopatyzbrw tabliczki o wymiarach 14 x 20 cm.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykor@aniodbioru sieci wodoggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zgptenia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemengblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaen
powodowd& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych sieci, a jgeli dotycz zamiany
materiatow i elementow okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowd& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” i Polskimi Naumi.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadairprojektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

| WYROBOW

Do wykonania sieci wodoggowe] mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania sieci mugposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowigdaPolskim Normom. W ykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien
by¢ dokonywany wedlug wymagdai w sposob okrdony aktualnymi normami. Wykonawca
robét powinien przedstawiinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowermacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych iadzer przewidywanych do realizacji robét

3



- whasciwie oznaczonych, posiadajch certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat zgodriai,
deklaracg zgodndci z Polslg Normg, a take inne prawnie okétone dokumenty.

2.2. WYMAGANIA  OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTRO LA
JAKO $CI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wéaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdow nauwlbudowy.
Tymczasowe miejsca skitadowania powinny lokreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipgksji.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdlawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwitocznie usugte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspetddzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
Z projektantem oraz Zamawdaym / inwestorem / ma pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie
materiatébw lub elementéw budowlanych nieodpowiackagjh wymaganiom okéonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementdéw robétzd¥arodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskieateriaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i popesy odpowiedzialnéc techniczig

i kosztowg.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techn&zprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatow i elementow budowlanych oraz agzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowizek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiegautora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodni z autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lubadgizenie), nie mze by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

2.5. KSZTALTKI

Montaz rurochggu wodocigowego naley wykona& za pomog ksztattek z PE,atzonych za
pomog zgrzewania elektrooporowego. Dostarczone na baddementy palczeniowe powinny
by¢ proste, czyste od zewinz i wewmtrz, bez widocznych wad i ubytkbw spowodowanych
uszkodzeniami.



2.6. ARMATURA
W ramach robot sieci wodagjowej zostanie dokonany montaastpujacej armatury:

* opaska nawiertna do rur PE i PVC, DN 50/110 mm Piyp&250 1 szt.
» zasuwa mikko uszczelniona gwintowana DN 50 mm, PN16, typ6311 1 szt.
» zasuwa mikko uszczelniona gwintowana DN 32 mm, PN16, typ6311 1 szt.
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 12 sztl
» obudowa teleskopowa do zasuw typ 9011, Kw 14 sztl
» skrzynka uliczna do zasuw typ 9501, 2 szt.

2.7. RUROCIAGI
Sie¢ wodochgows nalezy wykona z rur PE HD 100, wg. PN EN 12201-2:
+ SDR17 PN10 & 63 x 3,8 mm

Rurochgi wody naley taczy¢ za pomog ziaczek elektrooporowych. Do wykonania pcten
rurociaggow i zmian kierunku sieci naig stosowa ksztaltki systemowe PE.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw. Sprg powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odamich ustal® w specyfikacjach
technicznych niezjzina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru inwestorskiegoeliev
specyfikacjach przewidziano ravos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sptu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzgch dopuszczenie sgtn do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek gpmnaszyny i urgdzenia niegwarantgge
realizacji umowy Ilub kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob6t

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. ARMATURA

Dostarczon na budow armatueg, naley uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkstich.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody rurowe sieci wodagowe] hczone lda poprzez zastosowanie zgrzewania
elektrooporowego,atznikdw oraz ksztattek. Wymagania ogoélne dlagppé okreslone g w
tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbiambo6t” oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Ruroggéw Tworzyw Sztucznych. Przed ukladaniem przewodébery
sprawdzt trag oraz ususc z wykopu wszelkie mdiwe do wyeliminowania przeszkody,
mogce powodowa uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniemzyadprawdzé, czy
elementy przewidziane do zamontowania / armaturie jposiadaj uszkodzé mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczysacBrzewody prowadzone w ziemi nateuklada
na podsypce z piasku grueo 0,10 — 0.15 m. Po uteniu rurocagéw naley dokond ich
obsypki piaskiem, grulsé warstwy piasku 0,10 - 0,15 m.

5.2. MONTAZ ARMATURY
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Sie¢ wodochgowg przed zasypaniem musi dpoddana probie szczekw. Wymagane énienie
prébne 9 bar, czas trwania proéby min. 30 minutr@pg szczelnéci nalezy sporadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodggbwej powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdowlanych montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". A#§a dostarczona partia materialtdbw powinna¢ by
zaopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dary fazg robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu robét poprawiciv
przeprowadzi badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu sieci wodagowej naley dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano - montzoowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,



2. Dziennik budowy,

3. Dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

4. Protokoty wszystkich odbiorow technicznycleaowych,

5. Protokét przeprowadzenia proby szczétmo

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

1. Zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowe;j,

2. Protokoty z odbioréw ezciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunjcia usterek,

3. Aktualna¢ dokumentaciji projektowej (czy wprowadzono wszystkimiany i uzupetnienia),
4. Protokoty badaszczelnéci.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie wykonanych robot dokanaalezy zgodnie z ustaleniami umowy o0 wykonanie robaot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

2.,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wocdgowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

3.PN-B-01440 , Technika sanitarna. Nazwy symbokdnjostki miar".

4.Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonaniabioal rurocagéw z tworzyw sztucznych
Wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej GrzewcZgazowej i Klimatyzacji, Warszaw;
1996.

5.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnidD@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.0820
r. poz. 690).

6.Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2002 r.sgrawie warunkéw, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapvekiskach oraz zasad
sprawowania kontroli wody przez organy inspekajitanej (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).
7.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlandn@ty tekst Dz. U. z 2020, poz. 471) z
pézn. zm.).

8.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach hwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



