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Opis przedmiotu zamówienia

	
Lp.
	Parametry artykułów elektroinstalacyjnych wymagane przez Zamawiającego
	Parametry artykułów elektroinstalacyjnych oferowane przez Wykonawcę

	Nr indeksu 153306

	1
	Gniazdo poczwórne 16A - 70 szt.:
- z blokadą
- czerwone
- wtykowe, samozaciskowe
- moc znamionowa 250 V
- mocowanie zatrzaskowe
- z bolcem uziemiającym
- 16 A
- liczba wtyków – 4
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	2
	Uchwyt zatrzaskowy DLP M8 M45 – 70 szt.:
- Pokrywa 65mm
- kanał DLP-N
- tworzywo sztuczne
- zatrzaskowe
- montaż z przodu
- liczba jednostek 8
- DLP 8M M45 pokrywa 65mm
	

	3
	Gniazdo podwójne 16A czerwone – 32 szt.:
- z blokadą
- czerwone
- wtykowe samozaciskowe
- moc znamionowa 250 V
- mocowanie zatrzaskowe
- z bolcem uziemiającym
- 16 A
- liczba wtyków – 2
	

	4
	Uchwyt zatrzaskowy DLP M4 M45 – 150 szt.:
- Pokrywa 65mm
- tworzywo sztuczne
- zatrzaskowe
- model zamknięty
- montaż z przodu
- liczba jednostek 4
- DLP 8M M45 pokrywa 65mm
	




	5
	Gniazdo pojedyncze 16A – 2 szt.:
- z przysłonami
- białe
- 16 A
- tworzywo sztuczne błyszczące
- IP 20
- z bolcem uziemiającym
- liczba jednostek – 1
- mocowanie zatrzaskowe
- wtykowe, samozaciskowe
- moc znamionowa 250 V
	

	6
	Uchwyt zatrzaskowy DLP M2 M45 – 14 szt.:
- Pokrywa 65mm
- tworzywo sztuczne
- zatrzaskowe
- montaż z przodu
- liczba jednostek 2
	

	7
	Gniazdo podwójne 16A białe – 15 szt.:
- z przysłonami
- białe
- 16 A
- tworzywo sztuczne błyszczące
- z bolcem uziemiającym
- liczba jednostek – 2
- mocowanie zatrzaskowe
- wtykowe, samozaciskowe
- moc znamionowa 250 V
	

	8
	Gniazdo potrójne 16A czerwone – 56 szt.:
- z blokadą
- czerwone
- wtykowe samozaciskowe
- moc znamionowa 250 V
- mocowanie zatrzaskowe
- z bolcem uziemiającym
- 16 A
- liczba wtyków – 3
- tworzywo sztuczne błyszczące
	




	9
	Uchwyt zatrzaskowy DLP M6 M45 – 70 szt.:
- Pokrywa 65mm
- tworzywo sztuczne
- zatrzaskowe
- zamknięte
- montaż z przodu na zatrzaski
- liczba jednostek 6
	

	Nr indeksu 153510

	10
	Wtyk koncentryczny SMA 50ohm zaciskany – 25 szt.
(Do naprawy anten RFID)
Złącze SMA – złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości.
Dane techniczne:
Złącze: SMA męskie (wtyk)
Przewód: H155
Sposób montażu: zaciśnięcie 
	

	Nr indeksu 153844

	11
	Puszka elektryczna podtynkowa – 20 szt.:
- Okrągła,
- fi 60, 
- płytka (40mm).
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