Rozmiar robot z zakresu

Utrzymanie i remonty szlakéw zrywkowych w 2023r.

Poz. PLAN Le§nictwa
od - do Wyszczegdintenie projeltowanych {losé Pawlowa Biatobrzezki Przyjemek
Nr | oddz prac, ustug, materialéw Jedn, Jedno- Kot Szegdy Chrapy Witolddwka
Poz, | poddz miary stek Majdan Sz.Pawlowa Cz.Wela Czerce
! < 3 J 2 9 10 14 12 13 14 15 18 17 18 19
1 Wykaszanie porostow traw na skarpach
rowéw, porest gesty fwardy m2 1920 100 150 300 150 200 120 200 200 150 150 200
2 Mechaniczne wykaszanie porostéw na
peboczach i skarpach rowdw, m2 3650 100 500 300 160 200 400 500 £00 400 400 500
3 QOczyszozenie, odkrzaczenie terenu
2 odrosli drzew | krzewow m2 5000 £00 500 8OO 300 200 200 500 500 500 500 500
4 Naprawa drég gruntowych plaskiem
ma3 580 50 60 40 50 30 50 &0 60 50 50 80
5 Naprawa drég gruntowych gruzem
m3 530 50 50 40 50 30 B0 50 50 50 50 50
5 Naprawa drég gruntowych zuzlem paleniskowym
ma3 204 18 20 16 16 30 16 30 20 20 20
7 Mechaniczne profilowanie nawierzchni
rownlarkg ma2 4340 500 500 500 300 500 500 120 120 400 400 500
2 Oczyszozenie rowu z namulu bez
naruszenia skarp,gr namulu 20 cm m 1300 200 100 100 100 100 200 200 100 100 100
9 Oczyszczente rowu z namulu z
wyprofilowaniem skarp;ar namuiu 20cm m 1090 200 100 100 50 100 120 120 100 100 100
10 Mechaniczne karczowanie pni (5r. 16-25 cm)
szt 44 2 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5
11 Machaniczne karczowanie pni {$r, 36-45 cm)
szt 38 2 5 5 5 2 4 3 3 2 2 5
12 Mechaniczne karczowanie pni {$r, 56-65 cm)
szt 27 2 3 b 3 1 2 2 2 2 2 3
13 Przapusty rurowe pod drogami
wymilana krgow zelbet 1 600 m 8 0 2 0 2 2 2
14 Przepusty rurowe pod zjazdam] z
rur PEHD 11 400 m 66 8 5 8 8 5 B8 5] 5] 6 5 8
18 Przepusty rurowe ped drogami z
sur PEHD fi 600 m 60 6 & 8 8 & 5 6 8 6 6
18 Wykopy rowdw koparkami podsigbier.
0 poj 0,25 w gruncie kat Il m3 700 30 40 100 50 30 50 50 50 100 100 100
17 Roboty ziemne koparkami o poj. tyzii 1,0 m3
z transportem urobku de 1 km. m3 630 50 80 50 50 .20 50 50 60 60 100 100
18 Formowanie | zageszczenie nasypow 0 wys
do 3m spycharkami w gruncie kat lll-iV m3 600 50 50 50 300 10 50 20 20 50
19 Whyréwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem
zageszczonym mechanicznie warstwg do 10 cm m3 101 10 10 10 10 5 10 G 10 10 10 10
20 Nawlerzchnie z flucznia -warstwa gérma
o grubodc! 7 cm po zageszczenilt m2 84 0 50 10 24 g 0 0 0
21 Remcnty oblektéw z betonu o objetosei
od 0,50 do 1,00 m3 m3 1,3 0,8 0 0,5 0 0
Razem




