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Instalacje sanitarne

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Instalacje sanitarne
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE SANITARNE
1.1 Przytacze wodociggowe
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym -
analogia | ANALOGIA: WYTYCZENIE TRASY
47/1000 km 0,047
RAZEM 0,047
2|KNNR NOO01- Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 3,0 m | m3
d.1.1] 0307-040 | o $cianach pionowych,z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kategorii lll-1V - 35% mas ziemnych
0,35*1,6*1,5*46,6 m3 39,144
RAZEM 39,144
3] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1] 0209-07 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65%
mas ziemnych
0,65*1,6*1,5*46,6 m3 72,696
RAZEM 72,696
4] KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.20 | m3
d.1.1] 1411-01 cm
0,2*1,5*46,6 m3 13,980
RAZEM 13,980
5| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o s$r. zewnetrznej 63 mm
46,6 m 46,600
RAZEM 46,600
6| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm kpl.
d.1.1]  0210-01 montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 2-19 | Przejscia wodociggu przez sciany z betonu zwirowego o |przej
d.1.1{ 0217-01 grubosci do 25 cm dla przytaczy wodociggowych o $r.nom.
analogia 110 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150 mm
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.1{ 0708-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1| 0704-02 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m -1
prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
10] KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.1] 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
11| KNNR 4 | Wypetnienie przestrzeni miedzy rurociggiem a $cianami m3
d.1.1] 1411-04 | wykopu z materiatéw sypkich grub. 20 cm
analogia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15,31 m3 15,310
RAZEM 15,310
12] KNNR 4 | Zasypka rurociggu z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1] 1411-04
analogia
46,6 *0,2*1,2 m3 11,184
RAZEM 11,184
13] KNR 219- | Oznakowanie trasy rurociggéw utozonych w ziemi tasmg z| m
d.1.1] 0219-01 tworzywa sztucznego
47 m 47,000
RAZEM 47,000
14] KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-04 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.05)
9911-05
62,59 m3 62,590
RAZEM 62,590
15 KNR 2-15 | Wodomierz, szt.
d.1.1f 0119-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy | kpl.
d.1.1] 0204-01 uszczelniane otowiem o $r. 50 mm montowane w
komorach z nasuwkag
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17] KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ BA o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.1] 0409-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-15 | Filtr siatkowy do wody o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.1 0409-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przylgcze kanalizacji sanitarnej
19] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2] 0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie rowninnym -
analogia | ANALOGIA: WYTYCZENIE TRASY
24,3/1000 km 0,024
RAZEM 0,024
20[KNNR NOO01-| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 3,0 m | m3
d.1.2| 0307-040 | o scianach pionowych,z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kategorii lll-1V - 35% mas ziemnych
94,76 m3 94,760
RAZEM 94,760
21| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.1.2] 0209-07 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65%
mas ziemnych
235 %(1,2*1,5* 24,3 + 6 * 3 * 3) { Ostrzezenie: Przed m3 34,209
separatorem dziesietnym powinna by¢ podana czesc
catkowita liczby. }
RAZEM 34,209
22|KNNR NO0O1-| Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1.2] 0313-010 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
,65*(1,2*1,5%24,3+6 *2* 3) { Ostrzezenie: Przed m2 51,831
separatorem dziesietnym powinna by¢ podana czesc¢
catkowita liczby. }
RAZEM 51,831
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23] KNNR 4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.2[ 1411-01 20 cm
24,3*1,5* 2 { Ostrzezenie: Przed separatorem m3 7,290
dziesietnym powinna by¢ podana czes¢ catkowita liczby. }
RAZEM 7,290
24| KNNR 4 [ Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.1.2| 1308-02
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
25| KNR 2-19 | Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o przej
d.1.2| 0217-04 | grubosci do 25 cm o $r.nom. 160 mm w tulejach z rur
analogia | stalowych o $r. 219 mm
2 przej 2,000
RAZEM 2,000
26/ KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.2] 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
271 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.2] 1413-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-4 [0.5 -4,000
m]
stud.
RAZEM -4,000
28| KNNR 4 [ Zbiornik bezodptywowy 10m3 kpl
d.1.2[ 1413-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29] KNNR 4 [ Wypelnienie przestrzeni miedzy rurociggiem a scianami m3
d.1.2] 1411-04 | wykopu z materiatow sypkich grub. 15 cm
analogia
3*0,5*13+26*,5*1,5{Ostrzezenie: Przed m3 39,000
separatorem dziesietnym powinna by¢ podana czesc¢
catkowita liczby. }
RAZEM 39,000
30 KNNR 4 | Zasypka rurociggu z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2[ 1411-04
analogia
27*2*15 m3 81,000
RAZEM 81,000
31| KNR 219- | Oznakowanie trasy rurociggow utozonych w ziemi tasmg z | m
d.1.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
32| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.2] 0318-04 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.05)
9911-05
94,76 + 34,209 - 7,29 - 39 - 81 m3 1,679
RAZEM 1,679
33|KNNR NOO01-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.2] 0202-060 | poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-IV -
wywiezienie pozostatego gruntu
81+39+7,29 m3 127,290
RAZEM 127,290
13 Wewnetrzna instalacja gazu prowadzona w gruncie
34| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.3|] 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym -
analogia | ANALOGIA: WYTYCZENIE TRASY
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13/1000 km 0,013
RAZEM 0,013
35 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.1.3] 0210-03 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - wykop pod zbkiornik
8*4*3,5 m3 112,000
RAZEM 112,000
36|KNNR NOO01-| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 3,0 m | m3
d.1.3] 0307-040 | o $cianach pionowych,z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kategorii lll-1V - 35% mas ziemnych
12,8 * ,5* ,8 * ,35 { Ostrzezenie: Przed separatorem m3 1,792
dziesietnym powinna by¢ podana czes¢ catkowita liczby. }
RAZEM 1,792
37| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.1.3] 0209-07 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65%
mas ziemnych
12,8 * ,5* ,8 * ,65 { Ostrzezenie: Przed separatorem m3 3,328
dziesigtnym powinna by¢ podana czgs¢ catkowita liczby. }
RAZEM 3,328
38| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.20 [ m3
d.1.3] 1411-01 cm
12,8*,5*,2+ 2 *8*4{Ostrzezenie: Przed separatorem | m3 7,680
dziesietnym powinna by¢ podana czes¢ catkowita liczby. }
RAZEM 7,680
39 analiza Montaz zbiornika na propan podziemnego 4850 | szt.
d.1.3| wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| S-219 0900- | Montaz rurociggow z rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm | m
d.1.3 03 montowanych z rur w zwojach
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
41| KNR 2-15 | Szafka gazowa nascienne szt.
d.1.3[ 0120-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR-W 2-15| Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego| kpl.
d.1.3] 0308-02 | do gazomierza o sr.przytgcza 25 mm na $cianach -
podescie do reduktora llst
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43| S-219 1100- | Potagczenia rur polietylenowych o sr.nom. 32 mm za ztac
d.1.3 03 pomoca ksztattek elektrooporowych z.
2 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
44| S-219 0800- | Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy domowych m
d.1.3|02 S-219800
-02
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
45| KNR-W 2-19 [ Krocce kotnierzowe o $r. nominalnej 32 mm - ztgcze pe- kpl.
d.1.3] 0208-01 stal 32/25
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNNR 4 [ Wypetnienie przestrzeni miedzy rurociggiem a scianami m3
d.1.3] 1411-04 | wykopu z materiatéw sypkich grub. 10 cm
analogia
12,8*,1*,2+20*4* 5 { Ostrzezenie: Przed m3 40,256
separatorem dziesietnym powinna by¢ podana czes¢
catkowita liczby. }
RAZEM 40,256
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47 KNNR 4 | Zasypka rurociggu z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3[ 1411-04
analogia
2*12,8* 5+ ,2*6 * 4 { Ostrzezenie: Przed separatorem | m3 6,080
dziesietnym powinna by¢ podana czes¢ catkowita liczby. }
RAZEM 6,080
48| KNR 219- [ Oznakowanie trasy rurociggéw utozonych w ziemi tasmg z| m
d.1.3] 0219-01 tworzywa sztucznego
2*12,8 m 25,600
RAZEM 25,600
49| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.3] 0318-04 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.05)
9911-05
1,79+ 3,32+ 112 - 7,68 - 40,256 - 6,08 - 4,85 m3 58,244
RAZEM 58,244
50[KNNR NOO1-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.3| 0202-060 | poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.llI-1V -
wywiezienie pozostatego gruntu
7,68 + 40,256 + 6,08 + 4,85 m3 58,866
RAZEM 58,866
2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
2.1| 45331200-8 | Wentylacja
211 Przewody wentylacyjne ocynkowane
51| KNR 217 | Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale m2
d.2.1.] 0102-0400 | ksztattek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowane;j ; obwod
1 ponad 1000 do 1400 mm
1,95 m2 1,950
RAZEM 1,950
52| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ [ m2
d.2.1.| 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1,66 m2 1,660
RAZEM 1,660
53] KNR 217 | Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I, o udziale m2
d.2.1. 0114-0200 | ksztattek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowane; ;
1 Srednica ponad 200 do 250 mm
51,46 + 31,9 m2 83,360
RAZEM 83,360
54| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.2.1.] 0114-03 | o sr. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
44,21 m2 44,210
RAZEM 44,210
2.1.2 Izolacje kanatéw
55| KNR 916 | Izolacja kanatow wentyl.i klimat.o przekroju prostokgtnym i [ m2
d.2.1.] 0209-0400 | udziale ksztaltek 35-55%,matg o gr.40, mm mocow.na
2 szpilki zgrzewane,
poz.51 + poz.52 m2 3,610
RAZEM 3,610
56 KNR 916 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimat.o przekr. m2
d.2.1.] 0214-0200 | okraglym i udziale ksztattek 35-55%,matg lamel.ALUL o
2 gr,40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,
poz.53 + poz.54 m2 127,570
RAZEM 127,570
213 Anemostaty
57 KNR 217 | Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: do 160 szt
d.2.1.] 0140-0100 | mm .Analogia. Zawér wentylacyjny 100
3
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
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58| KNR 217 | Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: do 160 szt
d.2.1.] 0140-0100 | mm .Analogia. Zawér wentylacyjny 125
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59] KNR 217 | Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: do 160 mm . szt
d.2.1.[ 0140-0100 | Analogia. Zawér wentylacyjny 160
3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
60 KNR 217 | Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm | szt
d.2.1.] 0139-0100 | Analogia.Anemostat ze skrzynkg 230x230
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
61| KNR 217 | Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm | szt
d.2.1.] 0139-0100 | Analogia.Anemostat ze skrzynkg 330x330
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 217 | Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm | szt
d.2.1.[ 0139-0100 | Analogia. Nawiewnik wirowy ze skrzynkg 498x498
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
214 Kratki wentylacyjne
63| KNR 217 | Kratki wentylacyjne, do przewodéw stalowych i szt
d.2.1. 0138-0300 | aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm -
4 typ A. Analogia.Kratka 325x125
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR 217 | Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych i szt
d.2.1.| 0138-0300 | aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm -
4 typ A. Analogia.Kratka 225x125
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
65 KNR 217 | Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych i szt
d.2.1.] 0138-0300 | aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm -
4 typ A. Analogia.Kratka 225x225
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR 217 | Kratki wentylacyjne, do przewodow stalowych i szt
d.2.1.] 0138-0300 | aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm -
4 typ A. Analogia. kratka wywiewna 400x200
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
67 KNR 217 | Kratka ci$nieniowa statoprzeptywowa szt
d.2.1.| 0140-0100
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.1.5 Przepustnice
68| KNR 217 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B, | szt
d.2.1.] 0131-0200 | do przewoddw o $rednicy : ponad 100 do 200 mm dn.100
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
69] KNR 217 [ Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B, | szt
d.2.1.| 0131-0200 | do przewodow o srednicy : ponad 100 do 200 mm dn.125
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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70 KNR 217 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B, | szt
d.2.1.[ 0131-0200 | do przewodow o srednicy : ponad 100 do 200 mm dn.160
5
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
71 KNR 217 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B, | szt
d.2.1.[ 0131-0200 | do przewodow o srednicy : ponad 100 do 200 mm dn.200
5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.1.6 Przepustnice p/poz
72 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.2.1.] 0131-03 | do przewoddw o $r.do 315 mm Analogia klapy P/Poz
6 EI120 fi 160
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21.7 Czerpnie, wyrzutnie,podstawy i tumiki
73| KNR-W 2-17| Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt.
d.2.1.| 0146-02 | obwodzie do 1600 mm(czerpnia250x250 1
7 szt ,czerpnia250x500 1 szt ,czerpnia250x315 2 szt )
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
741 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z | szt.
d.2.1.| 0145-02 | pionowym wylotem powietrza
7
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
75 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. - montaz | szt.
d.2.1.| 0149-01
7
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
76 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 | szt.
d.2.1.| 0155-03 | mm (tumiki fi250-L=600 7szt ,fi315-L=600 1szt , fi125-
7 L=600 2szt fi100-L=600 2szt )
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.1.8 Centrale wentylacyjne
77 KNR 217 | Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i szt
d.2.1.] 0323-0100 | nagrzewnig el.4,5kW Vn=1050/750 m3/h;dP=200Pa,z
8 automatyka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR 217 | Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i szt
d.2.1.| 0323-0100 | nagrzewnig el.3kW Vn=610/610 m3/h;dP=200Pa,z
8 automatyka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
791 KNR 217 [ Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i szt
d.2.1.| 0323-0100 | nagrzewnig el.3kW Vn=750/750 m3/h;dP=200Pa,z
8 automatyka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80[ KNR 217 | Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i szt
d.2.1.] 0323-0100 | nagrzewnig el.3kW Vn=580/580 m3/h;dP=200Pa,z
8 automatyka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR 217 | Montaz wentylatoréw promieniowych kanatowych fi szt
d.2.1.| 0204-0200 | 100/450 EC izolowana obudowa ze strerowaniem
8
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
82| KNR 217 | Montaz wentylatoréw promieniowych kanatowych fi szt
d.2.1.] 0204-0200 | 125/450 EC izolowana obudowa ze strerowaniem
8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
83| KNR 7-24 | Kurtyny powietrza do zabudowy w suficie podwieszanym z | szt.
d.2.1.] 0152-04 | dwustopniowg nagrzewnicg elektryczng i sterownikiem
8 analogia [ Q=4/6¢ckW 400 v
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 7-24 | Jednostka nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta do szt.
d.2.1.] 0152-04 | montazu Sciennego Qgrz=5kW 1200m3/hz czerpnio-
8| analogia | wyrzutnig i sterowaniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR 7-24 | Agregat grzewczy Scienny wodny Q=9,6 kW szt.
d.2.1.| 0152-04 |V=1250/1600/2000 z konsolg montazowa automatyka i
8| analogia | sterownikiem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86 Okablowanie automatyki central, rozruch, proby i protokoty | kpl.
d.2.1. wydajnosci
8
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
87| analiza Proba szczelnosci kanatow wentylacyjnych szt.
d.2.1.| wiasna
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| analiza Regulacja wraz z pomiarami skutecznosci wentylacji szt.
d.2.1.| wilasna
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89 analiza Pomiary hatasu szt.
d.2.1.] wlasna
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2| 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania + zasilanie nagrzewnicy
90| KNR 0-31 [ Rurociagi z rur wielowarstwowych o sr. 16x2,0 mm m
d.2.2| 0202-01
395 m 395,000
RAZEM 395,000
91| KNR 0-31 | Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 20x2,5 mm m
d.2.2| 0202-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
92 KNR 0-31 | Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. 25x2,5 mm m
d.2.2| 0202-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
93| KNR 0-31 | Rurociggi z rur wielowarstwowych o $r. 32x3 mm m
d.2.2| 0202-04
31 m 31,000
RAZEM 31,000
94| KNR 2- Analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana18 x 1,2 m
d.2.2|15/GEBERIT
0601-02
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
95 KNR 2- Analogia. Rura ze stali weglowej, ocynkowana28 x 1,5 m
d.2.2[15/GEBERIT
0601-03
22 m 22,000
RAZEM 22,000
96 KNR 2- Analogia. Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 m
d.2.2[15/GEBERIT
0601-05
27 m 27,000
RAZEM 27,000
97 KNR 0-31 [ zawoér rbwnowazacy, DN 15, 1/2GW, bragz, z zaworem kpl.
d.2.2| 0307-02 pomiarowym i zaworem kulowym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
98 KNR 0-31 | zawor réwnowazacy, DN 20, 3/4GW, brgz, z zaworem kpl.
d.2.2[ 0307-02 | pomiarowym i zaworem kulowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99(KNR INSTAL| Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o Sr.| szt.
d.2.2[ 0109-01 nom. 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
100[ KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.2| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
101| KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.2] 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
102| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.2[ 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103| KNR-W 2-15 [ Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2| 0412-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
104{ KNR-W 2-19 [ Montaz tuleji ostonowych dla przejsc¢ rur przez przegrody z | kpl.
d.2.2] 0306-01 wypetnieniem pianka
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
105 KNR 0-31 [ Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.2.2| 0218-03 budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
551 m 551,000
RAZEM 551,000
106| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla m
d.2.2[ 01 KNZ-15 | ruroc. o $r. 18 mm
23-01
poz.90 + poz.94 m 396,000
RAZEM 396,000
107| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla m
d.2.2[ 02 KNZ-15 | ruroc. o $r. 22 mm
23-02
poz.91 m 15,000
RAZEM 15,000
108 KNZ-15 23- | Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla m
d.2.2[ 03 KNZ-15 | ruroc. o ér. 35 mm
23-03
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140 m 140,000
RAZEM 140,000
109 KNR 0-31 [ Przytacze tréjnikowe do grzejnikow zasilanych od dotu kpl.
d.2.2[ 0208-03
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
110 KNR 0-31 [ podwdjny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do kpl.
d.2.2] 0208-03 | grzejnikow typu "V"
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
111 KNR-W 2-15 [ Dostawa i montaz grzejnikdw stalowych konwektorow z szt.
d.2.2| 0418-07 | zaworamitypu KV oraz K wg zestawienia w PB (17
grzejnikow)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
112|KNR INSTAL| Rury przylgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. - kol.
d.2.2[ 0305-04 |tazienkowe
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
113]KNR INSTAL]| Srubunek grzejnikowy z odcieciem o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2| 0309-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe fazienkowe montowane na Scianie wg szt
d.2.2| 0206-04 | zestawienia w PB 710/400-1szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115[ KNR-W 2-15 [ Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm - zawor szt.
d.2.2] 0412-02 | termostatyczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR 0-31 | Glowica termostatyczna zabezpieczona kpl.
d.2.2[ 0208-01
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
117 KNR 0-31 [ Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z szt.
d.2.2] 0218-05 | dokonaniem regulacji grzej
niko
w
18 szt. 18,000
grzej
niko
w
RAZEM 18,000
118| KNR 0-31 [ Rozdzielacze - (PE-Xc, Pe-Xc-Al-PE) podwojny 8 obwody, | kpl.
d.2.2[ 0212-03 |1"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119] KNR 0-31 | Rozdzielacze - (PE-Xc, Pe-Xc-Al-PE) podwdjny 10 kpl.
d.2.2| 0212-04 | obwody, 1"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe natynkowe 4 szt.
d.2.2[ 0211-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121 KNR 0-31 [ Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.2.2| 0218-04 budynkach niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
551 m 551,000
RAZEM 551,000
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122 KNR 4-01 | Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w Scianach m
d.2.2[ 0342-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
123 KNR 4-01 [ Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w m
d.2.2] 0326-02 | Scianach z cegiet
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2.3| 45332300-6 | Kanalizacja sanitarna
124 KNR 2-15 [ Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.2.3] 0205-02 | taczeniem metodg wciskowg
55 m 55,000
RAZEM 55,000
125 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.3| 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
126 KNR 2-15 [ Montaz rurociggow z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.2.3] 0205-04 |tgczeniem metodg wciskowg
55 m 55,000
RAZEM 55,000
127| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.3] 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
128| KNR-W 2-15 [ Wpusty podtogowe szt.
d.2.3[ 0216-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
129] KNNR 4 Pétnoga porcelanowa do umywalki - podwyzszony kmpl
d.2.3] 0230-05 | standard
12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000
130 KNR 2-15 [ Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.2.3] 0221-02 | syfonem gruszkowym
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
131] KNR 202 [ Kalkulacja indywidualna Porecz tukowa do WC uchylna szt
d.2.3|] 1218-0300 | mocowana do Sciany
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132 KNR 202 [ Kalkulacja indywidualna Porecz tukowa doumywalki stata | szt
d.2.3] 1218-0300 | mocowana do sciany
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
133] KNR 215 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem umywalka | kpl
d.2.3| 0230-0210 | dla niepetnosprawnych ogoélna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134 KNR 2- Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowe;j kpl.
d.2.3|15/GEBERIT | montowane przy $cianie masywnej
0102-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
135 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych- kpl.
d.2.3|15/GEBERIT | podwyzszony standard
0105-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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136/ KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep - | kpl.
d.2.3|15/GEBERIT | podwyzszony standard
0104-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
137 KNR 2-15 [ Pisuar z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.3| 0225-0200
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
138| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
d.2.3| 0229-05 | szafce
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
139 KNR-W 2-15 | Zlewy, z blachy szt.
d.2.3| 0229-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
140[ KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.2.3| 0232-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
141 KNR 4-01 | Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w Scianach m
d.2.3| 0342-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
142 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w m
d.2.3] 0326-02 | scianach z cegiet
50 m 50,000
RAZEM 50,000
143 KNNR 3 [ Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado | m3
d.2.3] 0101-05 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z
zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
0,6 *0,5* (47) m3 14,100
RAZEM 14,100
144] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.3[ 1411-01 10 cm
(47)*0,6*0,1 m3 2,820
RAZEM 2,820
145] KNR 2-15 [ Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , m
d.2.3| 0228-04 | wewnatrz budynkéw
47 m 47,000
RAZEM 47,000
146 KNNR 4 [ Wypelnienie przestrzeni miedzy rurociggiem a Scianami m3
d.2.3] 1411-04 | wykopu z materiatéw sypkich grub. 15 cm
analogia
(47)*0,45* 0,15 m3 3,173
RAZEM 3,173
147] KNNR 4 [ Zasypka rurociggu z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3| 1411-04
analogia
(47)*0,5*0,2 m3 4,700
RAZEM 4,700
148| KNR-W 2-15 [ Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.2.3] 0222-03 | potgczeniach wciskowych - rewizja pozioma z pokrywag w
klasie obcigzenia L15 z bl. nierdzewnej do wykonczenia
ptytkami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2.3| 0217-02 110 mm taczonych metodg wciskowg
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
150[ KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt.
d.2.3| 0213-05 | 110/160 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.4| 45332200-5 | Instalacja wody uzytkowej - woda zimna, ciepta
1511 KNNR4 | Rurocigg stalowy OC gwintowany na $cianach w metr
d.2.4| 0106-04 | budynkach niemieszkalnych fi 40
19 metr 19,000
RAZEM 19,000
152 KNNR 4 [ Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o m
d.2.4] 0106-06 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
153] KNNR 4 [ Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we | szt.
d.2.4] 0138-03 + | wnece
KNNR 4 | Szafka hydrantowa wnekowa HP25 z wezem poétsztywny
0142-02 | 30m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154 KNNR 4 Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT - metr
d.2.4[ 0404-01 16x2,0
122 metr 122,000
RAZEM 122,000
155 KNNR 4 Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/AlL./PE-RT - metr
d.2.4[ 0404-01 20x2,0
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
156 KNNR 4 Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT - metr
d.2.4| 0404-02 |26x3,0
37 metr 37,000
RAZEM 37,000
157 KNNR4 [ Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT - metr
d.2.4[ 0404-03 |32x3,0
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
158 KNR 0-31 [ Rurociagi z rur wielowarstwowych o sr. 40x3,5 mm m
d.2.4| 0202-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.2.4] 0107-03 | do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
itp. 0 Sr.nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160] KNNR 4 [ Dodatek za podejscie doptywowe z PE-RT/AL/PE-RT szt.
d.2.4[ 0116-01 | zaworu, baterii fi 16
12+12+24+8+2 szt. 58,000
RAZEM 58,000
161] KNNR 4 [ Dodatek za podejscie doptywowe z PE-RT/AL/PE-RT szt.
d.2.4[ 0116-01 | zaworu, baterii fi 20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162| KNZ-15 23- | Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla m
d.2.4[ 01 KNZ-15 | ruroc. o $r. 18 mm
23-01
122 m 122,000
RAZEM 122,000
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163 KNZ-15 23- | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 20 mm dla m
d.2.4[ 02 KNZ-15 | ruroc. o ér. 22 mm
23-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
164 KNZ-15 23- | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla m
d.2.4] 03 KNZ-15 | ruroc. o ér. 35 mm
23-03
57 m 57,000
RAZEM 57,000
165 KNZ-15 23- | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 40 mm dla m
d.2.4[ 07 KNZ-15 | ruroc. o $r. 42 mm
23-07
27 m 27,000
RAZEM 27,000
166 KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.4| 0130-01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
58 +8 szt. 66,000
RAZEM 66,000
167| KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.4] 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
168| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.4| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
169| KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.4] 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
170 KNR 2-15 | Filtr siatkowy DN50 szt.
d.2.4[ 0409-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1711 KNR 2-15 | Zawor pierwszenstwa priorytetu ppoz beznapieciowy szt.
d.2.4] 0409-02 | DN32
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172| analiza badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody szt.
d.2.4| wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.4] 0108-02 | niemieszkalnych - rurocigg o $r. zew.do 76 mm
122 + 30 + 57 + 27 m 236,000
RAZEM 236,000
174|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.4] 0108-06 | niemieszkalnych - rurocigg o $r. zew. 42-76 mm
236 m 236,000
RAZEM 236,000
175|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.4] 0108-05 niemieszkalnych -na gorgco
124 m 124,000
RAZEM 124,000
176] KNR 4-01 | Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach m
d.2.4[ 0342-01
102 m 102,000
RAZEM 102,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
177 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w m
d.2.4] 0326-02 | scianach z cegiet
102 m 102,000
RAZEM 102,000
178 KNR 7-28 [ Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2.4] 0203-05 | s$rednicy do 50 mm w Scianach murowanych o grub. 2 1/2
ceg.
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
1791 KNR 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2.4| 0203-01 srednicy do 50 mm w s$cianach murowanych o grub. 1/2
ceg.
29 otw. 29,000
RAZEM 29,000
180] KNNR 4 [ Montaz baterii umywalkowej jednouchwytowej stojgcej z 2-| szt.
d.2.4] 0137-03 | zaworami - podwyzszony standard
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
181] KNNR 4 Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojgcej z 2 | szt.
d.2.4] 0137-03 | -zaworami - podwyzszony standard
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
182 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2.4] 0137-08 | ér.nominalnej 15 mm - podwyzszony standard
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.5| 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe
183 KNR 2-15 | Szafka gazowa nascienna szt.
d.2.5( 0120-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR 2-19 [ Przejscia rurociggu przez Sciany z betonu zwirowego o przej
d.2.5 0217-04 | grubosci do 25 cm o $r.nom. 160 mm w tulejach z rur
analogia | stalowych o $r. 219 mm
2 przej 2,000
RAZEM 2,000
185| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2.5 0304-03 | spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
2.0.2.5. 9901 | niemieszkalnych - Sciany z betonu zwirowego - obiekty
z.sz.3.4. | stuzby zdrowia lub uczelni
9907
15 m 15,000
RAZEM 15,000
186| Kalkulacja | Tuleje ochronne dla przejsc rurociggow przez przegrody | szt.
d.2.5| wiasna budowlane - uszczelnione zaprawg p.poz.
Kalkulacja
wilasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe gazowe o Srednicy 32 mm,o potgczeniach | szt.
d.2.5| 0312-0501 | gwintowanych - zawdr odcinajgcy przy kotle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188| KNR-W 2-15 | Filtr gazowy 1" szt.
d.2.5( 0312-0501
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNNR NO0O04-| Zawér odcinajgcy DN32 - gaz z glowicg samozamykajgca| szt
d.2.5( 0312-05010
1 szt 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
190 KNR 708- [ Analogia - stacjonarny system sygnalizacyjno - odcinajacy | szt
d.2.5| 0301-01 ( dwuprogowy system sterowania nieszczelnosci gazu
KNR 708- | metan sterowany czterema detektorami odcinajgcy doptyw
0301-01 gazu poprzez zamkniecie zaworu elektromagnetycznego
oraz sygnalizacjg akustyczng i Swietlng
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
191 KNR 219- [ Proba szczelnosci - montaz aparatury kontrolno- kpl
d.2.5| 0220-01 pomiarowej
KNR 219-
0220-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
192 KNR 219- [ Analogia - préba szczelnosci i wytrzymato$ci instalacji m
d.2.5| 0220-02 | gazowych
KNR 219-
0220-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
193] KNR 2-02 [ Czyszczenie i malowanie farbg podktadowa rurociggow m
d.2.5( 1512-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
194 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur m
d.2.5| 1512-01 stalowych i blaszanych o $r.do 50 mm (k.zotty)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.6| 45331100-7 | Kottownia
195[ KNR-W 2-15 [ Kotty kondensacyjne wiszgce 65kW+45kWw kaskadzie z |wez
d.2.6| 0501-01 automatyka rozdzielaczem kottowym sprzegtem et
analogia | hydraulicznym i neutralizatorem
1 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
196] KNR 7-08 [ Uktad do pomiaru poziomu - ogranicznik poziomu wody szt.
d.2.6| 0101-0100 | (WB)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197 KNR 707- | Pompa obiegowa cyrkulacyjna kpl
d.2.6 0101-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
198 KNR 707- [ Pompa obiegowa co kpl
d.2.6 0101-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
199 KNR 707- | Pompa obiegowa co kpl
d.2.6 0101-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
200 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.2.6] 0411-02 | nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
201 KNR-W 2-15| Filtr do wody mechaniczny o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.2.6|] 0411-02 | o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.2.6| 0411-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
203[ KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.2.6|] 0411-03 | nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
204 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.2.6| 0411-03 | nominalnej 25 mm ze spustem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.2.6] 0411-04 | nominalnej 32-40 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
206| KNR-W 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.6| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
207 KNR-W 2-15| Zawory trzydrogowy mieszajgcy DN32 z sitownikiem szt.
d.2.6| 0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208 KNR-W 2-15| Zawory trzydrogowy mieszajgcy DN15 z sitownikiem szt.
d.2.6| 0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209 KNR-W 2-15 | Filtr do wody siatkowy skosny o ér. nominalnej 32-40 mm | szt.
d.2.6| 0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210) KNR-W 2-15 [ Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.2.6| 0411-05 | nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.2.6|] 0411-05 | nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212 AW Stacja uzdatniania wody - zmiekczacz kpl.
d.2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213| KNR-W 2-15 [ Zasobnik cwu500dm3 kpl.
d.2.6| 0507-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214| KNR-W 2-15 [ Zawor bezpieczenstwa membranowy 3/4”, do cwu szt.
d.2.6| 0134-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 KNNR 4 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej - | szt.
d.2.6 0511-05 |60dm3 -cuw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216 KNNR 4 [ Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej - | szt.
d.2.6] 0511-05 | 100dm3 - c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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217 KNR-W 2-15 | Manometr zimnej wody od O - 10 bar; 1/4" szt.
d.2.6| 0530-0400
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
218| KNR-W 2-15| Zawory wodne czerpalne,mosiezne o srednicy nominalnej | szt.
d.2.6] 0135-0100 | 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219| KNR-W 2-15 [ Termomanometr 20-120 st.C szt.
d.2.6| 0530-0400
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
220 N.Z. 2-15P | Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o $rednicy | szt.
d.2.6| 0309-0900 | 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2211 KNR-W 2-15| Uruchomienie kottowni kpl.
d.2.6| 0517-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
222 AW Przewdd spalinowy kaskadowy dla kottow 45+65k kpl.
d.2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
223 KNR 7-08 [ Uktad do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy - szt.
d.2.6| 0104-0200 | nutralizator kondensatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej fgczone m2
d.2.6| 0112-0400 | nasuwkami prostokatne typ A/l o obwodzie do 1400 mm
przy udziale ksztaltek do 65% (kanat wentylacji nawiewnej
typu "Z" 150x200 mm, dtugosci 2,5 m)
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
225] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i szt.
d.2.6] 0138-0300 | aluminiowych o obwodzie do 1400 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
226] KNR 215- | Rozdzielacz do kottow i instalacji c.o. z rur stalowych o m
d.2.6| 0509-01 Srednicy 65 mm - rozdzielacz . 3 x DN32 mm + 1xDN50
2 m 2,000
RAZEM 2,000
227 KNR 708- | Montaz regulatora modutow automatyki szt
d.2.6| 0902-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
228 KNR 708- | Czujniki pomiarowe szt
d.2.6| 0903-03
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
229] KNR 707- | Pompa kondensatu kpl
d.2.6 0101-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
230 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.6] 0111-03 | zewnetrznej 32 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
231 KNR-W 2-15| Proby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych o wez
d.2.6| 0516-01 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2 et
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1 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
232| Kalkulacja | Tuleje ochronne dla przejsc rurociggow przez przegrody | szt.
d.2.6| wiasna budowlane - uszczelnione zaprawg p.poz.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
233| KNR 7-28 [ Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2.6| 0203-02 | srednicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
2.7 Instalacja klimatyzacji z bezposrednim odparowaniem czynnika (urzgdzenia typu "split")
234| KNR 7-24 | Montaz jednostek zewnetrznych o mocy chtod. 13,5kW szt
d.2.7( 0153-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
235 KNR 7-24 | Montaz jednostek zewnetrznych o mocy chtod. 7,7kW szt
d.2.7 0153-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236 KNR 7-24 | Montaz klimatyzatora sciennego chiodzgcego szt
d.2.7] 0130-01 Qchmax=7,0 kW z pompka kondensatu i zestawem do
pracy catorocznej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
237] KNR 7-24 | Montaz klimatyzatora sciennego chiodzgcego Qchmax=4 | szt
d.2.7] 0130-01 kW z pompka kondensatu i zestawem do pracy
catorocznej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
238/ KNNR 4 [ Rurociggi chfodnicze miedziane o srednicy zewnetrznej m
d.2.7] 0405-01 6,35mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
25+20+10+13 m 68,000
RAZEM 68,000
239 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych | kpl
d.2.7] 0513-05 | freonowych o wydajnosci 6,1tys.kcal’h
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
240 KNR 7-24 | Proba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikow w| kpl
d.2.7| 0514-05 | urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 6,1tys.kcal/h
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
241 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w kpl
d.2.7] 0516-05 | urzadzeniach o wydajnosci 6,1tys.kcal/h
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
242] KNR 7-24 [ Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu kpl
d.2.7] 0515-05 | freonuipodobnych czynnikédw w urzgdzeniach i
instalacjach o wydajnosci 6,1tys.kcal/h
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
243 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 9mm rurociggow o srednicy zewnetrznej | m
d.2.7] 0104-03 | 6mm otulinami z pianki kauczukowej (dla chtodnictwa)
poz.238 m 68,000
RAZEM 68,000
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 [ ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE SANITARNE 0,00 0,00%
2 | INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 (999 Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4 332,54 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero j 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [Srodek transportowy (1) m-g 0,14 0,00 0,00
2 [Samochod skrzyniowy (1) m-g 2,62 0,00 0,00
3 [Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 6,79 0,00 0,00
4 |prosciarka do rur PE m-g 0,21 0,00 0,00
5 |zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE | m-g 0,32 0,00 0,00
6 |Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 5,63 0,00 0,00
7 |Kop.j-nacz.na p.sam.0.40m3 (1) m-g 16,39 0,00 0,00
8 [Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 7,45 0,00 0,00
9 (Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 151,49 0,00 0,00
10 [Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 4,52 0,00 0,00
11 [Zuraw samochodowy do 4t m-g 1,12 0,00 0,00
12 |zuraw samochodowy 4 t m-g 19,00 0,00 0,00
13 |Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2,00 0,00 0,00
14 |Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4,56 0,00 0,00
15 |$rodek transportowy m-g 5,33 0,00 0,00
16 |Srodek transportowy m-g 0,66 0,00 0,00
17 |ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 6,50 0,00 0,00
18 |[samochdd dostawczy m-g 0,48 0,00 0,00
19 |Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,23 0,00 0,00
20 |Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,87 0,00 0,00
21 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 22,07 0,00 0,00
22 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 10,21 0,00 0,00
23 |Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,06 0,00 0,00
24 |Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,22 0,00 0,00
25 |samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,05 0,00 0,00
26 |Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 3,80 0,00 0,00
27 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 1,22 0,00 0,00
28 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,03 0,00 0,00
29 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7,71 0,00 0,00
30 |Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 4,79 0,00 0,00
31 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,76 0,00 0,00
32 |Samochdd skrzyniowy do 5,0t (1) m-g 0,01 0,00 0,00
33 |Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. m-g 2,42 0,00 0,00
34 |Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,08 0,00 0,00
35 |samochdd skrzyniowy m-g 0,66 0,00 0,00
36 |Srodek transportowy m-g 0,38 0,00 0,00
37 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 6,50 0,00 0,00
38 |Samochod samowytad.do 5t m-g 38,91 0,00 0,00
39 |Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 2,52 0,00 0,00
40 [Srodek transportowy m-g 0,21 0,00 0,00
41 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,50 0,00 0,00
42 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,14 0,00 0,00
43 |prosciarka do rur PE m-g 1,98 0,00 0,00
44 |(Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 7,30 0,00 0,00
45 (Spawarka elektr.wirujgca 300 A m-g 0,85 0,00 0,00
46 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,64 0,00 0,00
47 |agregat pragdotworczy m-g 0,32 0,00 0,00
48 [Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 0,40 0,00 0,00
49 |sprezarka m-g 0,55 0,00 0,00
50 |Sprzet pomocniczy zt 0,00
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
51 |Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. 6- [ m-g 25,60 0,00 0,00
10m, obcigz. 300kG
52 [Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llo$c Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 [ materiaty pomocnicze szt 13,50 0,00 13,50 0,00 0,00
2 | Pompa obiegowa cyrkulacyjna szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
3 | pompa kondensatu szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
4 | Pompa obiegowa co szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
5 | Pompa obiegowa co szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
6 | Stacja uzdatniania wody kpl. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
zmigkczacz
7 | Przewdd spalinowy kaskadowy dla | kpl. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
kottow 45+65k
8 | Stacjonarny system sygnalizacyjno | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
- odcinajgcy 1/1 (3 detektory)
9 | Zawor odcinajacy DN32 - gaz z szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
gtowicg samozamykajgca
10 | Lepik asfalt.stos.na zimno ICOPAL | kg 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00
GLUE
11 | Lepik asfalt.stos.na zimno kg 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00
12 | kotwy mocujace z bednarki m 11,25 0,00 11,25 0,00 0,00
ocynkowanej
13 | Pale szalunkowe stalowe giete na kg 23,32 0,00 23,32 0,00 0,00
zimno
14 | Podktadka ptaska ULS 6 szt 11,94 0,00 11,94 0,00 0,00
15 | Elektrody stal. ER fi 2,5mm, 100 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00
dt.350mm szt.
16 | Elektrody stalowe do spawania op. 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00
$r.2,5-6 mm
17 | linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm | m 56,16 0,00 56,16 0,00 0,00
18 | Sruby fundament.z kohc.zaw.,z kg 2,85 0,00 2,85 0,00 0,00
nakretk.,M10
19 | klamry ciesielskie 10x25¢cm kg 6,20 0,00 6,20 0,00 0,00
20 | Klamry ciesielskie kg 6,22 0,00 6,22 0,00 0,00
21 | sciggacze srubowe stalowe szt 28,08 0,00 28,08 0,00 0,00
ocynkowane z gwintem lewym i
prawym M16-A/0.63 z uchwytem
widetkowym stalowym
ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
22 | Wkrety stal.samogw.z tbem stoz.i kg 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
kul.6,3mm
23 | podchloryn sodowy kg 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00
24 | Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00
p/rdzew.czarn
25 | Farba ftal. do grunt.p/rdzewna dm3 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00
miniowa 60%
26 | farba olejna do gruntowania dm3 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
27 | farba olejna nawierzchniowa biata |[dm3 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00
28 | Rozcienczalnik do wyrob. lakier. dm3 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00
asfalt.
29 | rozcienczalnik dm3 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00
30 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00
31 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00
32 | tlen techniczny m3 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00
33 | tlen techniczny m3 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00
-25.
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34 | Plyta gumowa grub. 5 mm m2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
35 | Plyta gumowa grub.15 mm kg 3,15 0,00 3,15 0,00 0,00
36 | Podkiadki amortyzacyjne gumowe | szt. 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00
grub.5 mm

37 | Piasek natur.do m3 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00
zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm

38 | Piasek natur.do m3 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00
zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm

39 | Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm | m3 283,62 0,00 283,62 0,00 0,00

40 | Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00
32,5-work'

41 | Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
32,5-work

42 | Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
32,5-work’

43 | Cement portl,zwyklty b.dod. CEM | t 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
32,5-work

44 | Wapno hydratyzowane workowane, | t 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00
gat. |

45 | Wapno hydratyzowane workowane, | t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gat. |

46 | Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - szt 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
kl.10

47 | Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - szt 328,00 0,00 328,00 0,00 0,00
kl.15

48 | Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00

49 | Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00

50 | roztwor asfaltowy do gruntowaniai | kg 4,40 0,00 4,40 0,00 0,00
izolacji

51 | roztwor asfaltowy kg 8,07 0,00 8,07 0,00 0,00

52 | mieszanka betonowa zwykia z m3 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00
kruszywa naturalnego B 7,5'

53 | mieszanka betonowa zwykta z m3 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00
kruszywa naturalnego B-10'

54 | masa betonowa B-20 m3 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00

55 | Mieszanka kruszywa zwigzanego m3 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00
cementem C1,5/2

56 | Mieszanka kruszywa zwigzanego m3 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00
cementem C5/6

57 | Zaprawa cementowa M-7 m3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

58 | Zaprawa cementowa M-12 m3 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00

59 | Bale igl.obrz.nasycone,gr.50- m3 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00
100mm,Kl.I

60 | bale iglaste obrzynane nasycane m3 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
kI

61 | Drewno igl. okr. korow. nasyc. na m3 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00
stemple

62 | Krawedziaki igl. wymiarowe, m3 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00
nasycone k.11

63 | Papier scieny elektrokorundowy w | ark 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00
ark.

64 | Papier $cieny elektrokorundowy w | ark 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00
ark.

65 | Woda' m3 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00

66 | Woda' m3 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00

67 | woda z rurociggu' m3 7,72 0,00 7,72 0,00 0,00

68 | woda z rurociggu m3 7,06 0,00 7,06 0,00 0,00

69 | drewno na stemple budowlane m3 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00
$r.12-14cm

70 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

71 | Rura stalowa czarna fi 133,0/4,0 m 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
mm
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72 | Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 65 mm| m 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
73 | rury stalowe ze szwem m 7,14 0,00 7,14 0,00 0,00
przewodowe gwintowane
ocynkowane o $r. nominalnej 50
mm

74 | rury stalowe ze szwem m 15,60 0,00 15,60 0,00 0,00
przewodowe czarne o $r.nom. 25
mm

75 | Rura stal. $r. oc. fi 32 mm m 19,57 0,00 19,57 0,00 0,00

76 | Rura ze stali weglowej SANHA- m 23,32 0,00 23,32 0,00 0,00
Therm seria 24000 fi 28x1,5 mm, w
sztangach 6 m

77 | Rura st.przewod.z/szwem fi m 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00
139,0/4,0 mm

78 | Rura st.przewod.z/szwem fi m 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00
219,1/5,6 mm

79 | Rura st.przewod.z/szwem fi m 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00
219,1/5,6 mm

80 | Lacznik z zel. cigg. czarny fi 25mm | szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

81 | tacznik z zeliwa ciggliwego szt 8,24 0,00 8,24 0,00 0,00
ocynkowany 25 mm

82 | ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z | szt 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm

83 | Tuleje ochronne dla przejsc szt 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
rurociggow przez przegrody
budowlane - uszczelnione zaprawg
p.poz.'

84 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 3,29 0,00 3,29 0,00 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 50
mm

85 | Tuleje ochronne dla przejsc szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
rurociggow przez przegrody
budowlane - uszczelnione zaprawg
p.poz.

86 | szybkoztgcze szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

87 | faczniki z zeliwa ciggliwego szt 8,36 0,00 8,36 0,00 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 40
mm

88 | Kotn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
50mm

89 | Kotn.przysp.stal.1,0-1,6 MPa fi 50 szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
mm

90 | Kotnierze stal.przysp.1,0-1,6 szt 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00
MPa,s$r.100mm

91 | ztacze pe-stal 32/25 kpl. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

92 | Kotn.okragty z szyjkg 1,0-1,6MPa fi | szt 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00
150 mm

93 | podejscie od podtogi 15 mm' szt 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00

94 | Prostka zel.bezkielich.kan. fi 50mm | m 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

95 | Rura ze stali weglowej, m 28,08 0,00 28,08 0,00 0,00
ocynkowana 35 x 1,5

96 | Rura ze stali weglowej, m 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00
ocynkowana18 x 1,2

97 | Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1000mm

98 | Pokrywa nadstudzienna zelb. fi szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
120/60cm

99 | rury z polietylenu PE, PEHD o $r. m 47,53 0,00 47,53 0,00 0,00
zewnetrznej 63 mm

100 | Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi m 9,72 0,00 9,72 0,00 0,00
32/5,4 mm
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101

Rura uniwersalna wielowarstwowa
PE-RT/AL/PE-RT , z wktadkg
aluminiowa fi 16x2,0

134,20

0,00

134,20

0,00

0,00

102

Rura uniwersalna wielowarstwowa
PE-RT/AL/PE-RT , z wktadka
aluminiowa fi 20x2,0

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

103

Rura uniwersalna wielowarstwowa
PE-RT/AL/PE-RT , z wktadkg
aluminiowa fi 26x3,0

39,96

0,00

39,96

0,00

0,00

104

Rura uniwersalna wielowarstwowa
PE-RT/AL/PE-RT , z wktadka
aluminiowa fi 32x3,0

21,60

0,00

21,60

0,00

0,00

105

ksztattki z PE-Xc do zaworu, baterii
fi 16 (kolano z uszami)

szt.

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

106

ksztattki z PE-Xc do zaworu, baterii
fi 20 (kolano z uszami)

szt.

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

107

ksztattki z PE-Xc do zaworu, baterii
fi 16

szt.

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

108

ksztattki z PE-Xc do zaworu, baterii
fi 20

szt.

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

109

uszczelki gumowe do rur
ci$nieniowych kielichowych PVC
(PE) o $r. 50-90 mm

szt.

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

110

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy
stalowych

szt

0,20

0,00

0,20

0,00

0,00

111

Rura kanalizacyjna z PVC-U
kielichowana na uszczelke z
wydtuzonym kielichem, typ $redni N
fi 160x4,0x6000 mm

24,79

0,00

24,79

0,00

0,00

112

rury kanalizacyjne jednokielichowe
z PCW $r. 50 mm

45,98

0,00

45,98

0,00

0,00

113

rury kanalizacyjne jednokielichowe
zPCW sr. 110 mm

44,33

0,00

44,33

0,00

0,00

114

Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi
160 mm

42,82

0,00

42,82

0,00

0,00

115

Rura przepustowa z PCW fi 75 mm

8,42

0,00

8,42

0,00

0,00

116

rury przepustowe z PCW sr. 110
mm

8,42

0,00

8,42

0,00

0,00

117

Rura przepustowa z PCW fi 200
mm

2,12

0,00

2,12

0,00

0,00

118

Otulina z pianki PE - Lambda (40
st.C) = 0,038 W/mk o $rednicy
wewn. 26 mm

61,80

0,00

61,80

0,00

0,00

119

Otulina z pianki PE - Lambda (40
st.C) = 0,038 W/mk o srednicy
wewn. 32 mm

31,93

0,00

31,93

0,00

0,00

120

Rura wielowarstwowa o $r.16x2,0
mm

426,60

0,00

426,60

0,00

0,00

121

Rura wielowarstwowa o $r. 20x2,5
mm

15,45

0,00

15,45

0,00

0,00

122

Rura wielowarstwowa o sr. 40x3,5
mm

1,03

0,00

1,03

0,00

0,00

123

Rura z polietylenu PE 100, SDR 11
do gazu fi 32x3,0 mm

13,18

0,00

13,18

0,00

0,00

124

pianka ognichronna

1,80

0,00

1,80

0,00

0,00

125

Rura wielowarstwowa uniwersalna
PEX-Xb/AI/PE fi 25x2,5 13.04.00,
kolor biaty

61,80

0,00

61,80

0,00

0,00

126

Rura wielowarstwowa uniwersalna
PEX-Xb/AI/PE fi 32x3 13.05.00,
kolor biaty

31,93

0,00

31,93

0,00

0,00

127

ksztattki PE-RT/AL/PE-RT , z
wktadkg aluminiows fi 16x2,0

szt.

34,16

0,00

34,16

0,00

0,00
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128 | ksztattki PE-RT/AL/PE-RT , z szt. 8,40 0,00 8,40 0,00 0,00
wktadkg aluminiowg fi 20x2,0

129 | ksztattkiPE-RT/AL/PE-RT , z szt. 13,32 0,00 13,32 0,00 0,00
wktadkg aluminiowg fi 26x3,0

130 | ksztattki PE-RT/AL/PE-RT , z szt. 8,20 0,00 8,20 0,00 0,00
wktadkg aluminiowa fi 32x3,0

131 | Kolano(krzywka) kan.z PVC 89 st.fi | szt 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00
110mm

132 | Ztgczka PVC kanal.wewn.dwukiel.fi | szt 136,20 0,00 136,20 0,00 0,00
50 mm

133 | Ztaczka PCW szt 39,00 0,00 39,00 0,00 0,00
kanal.wewn.dwukiel.fi 110 mm

134 | Ztagczka PVC kanal.wewn.dwukiel.fi | szt 21,20 0,00 21,20 0,00 0,00
160 mm

135 | ksztattki PE-X/AI/PE 20x2,25 mm szt 4,68 0,00 4,68 0,00 0,00

136 | ksztattki PE-X/AI/PE 25x2,5 mm szt 23,53 0,00 23,53 0,00 0,00

137 | ksztattki PE-X/AI/PE 32x3 mm szt 12,16 0,00 12,16 0,00 0,00

138 | ksztattki PE-X/AI/PE 40x3,5 mm szt 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00

139 | ksztattki z gwintem 15x1/2" szt 1,65 0,00 1,65 0,00 0,00

140 | ksztattki z gwintem 15x1/2" szt 17,51 0,00 17,51 0,00 0,00

141 | ksztattki z gwintem 22x3/4™ szt 4,12 0,00 4,12 0,00 0,00

142 | Mufa elektrooporowa PE100 fi szt 2,08 0,00 2,08 0,00 0,00
32mm

143 | ksztattki z polipropylenu o $r. szt 7,47 0,00 7,47 0,00 0,00
zewnetrznej 32 mm

144 | czyszczak kanalizacyjny z PCW szt 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
110 mm

145 | Uchwyt do rur PCV fi 50 mm kol. 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00

146 | Uchwyt do rur PCW fi 110 mm szt 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00

147 | Uchwyt do rur PP-R met.z szt 225,98 0,00 225,98 0,00 0,00
wkiad.gum fi 16mm

148 | Uchwyt do rur PP-R met.z szt 8,17 0,00 8,17 0,00 0,00
wktad.gum fi 20mm

149 | Uchwyt do rur PP-R met.z szt 0,54 0,00 0,54 0,00 0,00
wktad.gum fi 50mm

150 | rozetki z tworzywa sztucznego do | szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
rur o $r.zew. 15 mm

151 | Kréciec zel. cisn.1-kotn. typu FW fi | kol. 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00
65 mm

152 | Zawor wyptyw.mos.z/ztgczkg do szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
weza fi 15

153 | zawory przelotowe mosiezne $r. 15 | szt. 1,19 0,00 1,19 0,00 0,00
mm

154 | Zawor kulowy z kurkiem spust. fi 32 | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
mm

155 | Zawor przelot.z zel.cigg.ocynk.fi 65 | kol. 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00
mm

156 | zawory kulowe przelotowe, szt 1,10 0,00 1,10 0,00 0,00
mosiezne do wody, do 100 st.C 15
mm

157 | zawory kulowe przelotowe, szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
mosiezne do wody, do 100 st.C 20
mm

158 | Zawor kulowy GZ/GZ do wody i c.o. | szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
fi 1/2" Art.nr 148

159 | Zawor kulowy GZ/GZ do wody i c.0. | szt 66,00 0,00 66,00 0,00 0,00
fi 172" Art.nr 148

160 | Zawor pierwszenstwa priorytetu szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
ppoz beznapieciowy DN32

161 | Filtr osadnikowy mosiezny fi 32 mm | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

162 | Zawor bezpieczenstwa szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
membranowy 3/4”, do cwu
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163 | Zawory sptukujgce do pisuardw fi szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
15 mm

164 | Montaz baterii umywalkowej szt. 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
jednouchwytowej stojacej z 2-
zaworami

165 | Montaz baterii zlewozmywak szt. 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
jednouchwytowej stojacej z 2-
zaworami

166 | Bateria natryskowa Oras Vega szt 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
Scienna nr kat. 1841U z zestawem
natryskowym Sensiva

167 | Syfon pisuar.mosiezny szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
chromowany fi 25 mm

168 | Spust do wanny z tworzywa fi szt 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
40mm

169 | Syfon umywalk.z tworzywa szt 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00
sztucznego

170 | zawory przelotowe proste mosiezne| szt. 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
o $r. nominalnej 20 mm

171 | zawory przelotowe proste mosiezne| szt. 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00
o $r. nominalnej 25 mm

172 | zawory przelotowe proste mosiezne| szt. 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
o $r. nominalnej 32-40 mm

173 | Filtr do wody mechaniczny o szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
potaczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej 20 mm

174 | zawory przelotowe proste mosiezne| szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
o $r. nominalnej 25 mm ze spustem

175 | Filtr do wody siatkowy skosny o $r. | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
nominalnej 32-40 mm

176 | zawory przelotowe proste mosiezne| szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
o $r. nominalnej 50 mm

177 | zawory zwrotne przelotowe z zeliwa| szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
ciggliwego o sr. nominalnej 20 mm

178 | zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa| szt. 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
ciggliwego o $r. nominalnej 25 mm

179 | zawory zwrotne przelotowe z zeliwa| szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
ciggliwego o $r. nominalnej 32-40
mm

180 | zawory zwrotne przelotowe z zeliwa| szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
ciggliwego o $r. nominalnej 50 mm

181 | Zawory trzydrogowy mieszajacy 1 | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1/4" z sitownikiem

182 | Zawory trzydrogowy mieszajacy szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1/2" z sitownikiem

183 | podwojny kurek kulowy niklowany | szt 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00
2xGW 3/4" do grzejnikow

184 | zawory odpowietrzajgce szt. 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
automatyczne o $r. 15 mm

185 | Odpowietrznik aut.mosigz.fi 15mm | kol. 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
do pionow

186 | Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm | szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
do pionoéw

187 | Gtowica termostatyczna kol. 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00
zabezpieczona

188 | Glowica termostatyczna RTD-R kol. 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00
Inova 3140

189 | Przylacze do grzej. szt 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00

190 | zawory hydrantowe mosiezne o $r. | szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
nominalnej 25 mm

191 | Szafka gazowa nascienne szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

192 | szafki hydrantowe wnekowe szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
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193 | Kurki manometr.mos.gwint.1,0MPa | szt 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00
525 fi 4mm

194 | Zasuwa kot. zel. sfero. 1,6MPa, fi szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
50 mm

195 | zasuwa typu "E" kielichowa z szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
uszczelkami gumowymi z gtadkim i
wolnym przelotem (PE) o $r. 50-90
mm

196 | Zawor zap.z nas.kozt.zel.1,6MPa fi | szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
50mm

197 | Zawor zwrot.grzyb.kot.zel.287 szt 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00
1,6MPa fi 65

198 | Zawor antyskazeniowy typ BA o szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
$r.nom. 50 mm

199 | Filtr siatkowy do wody o $r.nom. 50 | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
mm

200 | Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
fi 32mm

201 | Filtr gazowy 1" szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

202 | Zasobnik biwalentny cwu500dm3 szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

203 | kurki manometrowe gwintowane szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

204 | obudowy zeliwne do zasuw o $r. 50 | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
-90 mm

205 | skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50- | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
90 mm

206 | Naczynie wyréwn.cisn.60dm3 cuw | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

207 | Naczynie wyréwn.cisn.100 szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

208 | Rozdzielacze z rur stalowych,sr.100[ m 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
mm

209 | Kotly kondensacyjne wiszace 65kW | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
+45kWw kaskadzie z automatykag
rozdzielaczem kottowym sprzegtem
hydraulicznym i neutralizatorem

210 | Centrala podwieszana nawiewno- szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
wywiewna , filirem i nagrzewnig
el.4,5kW Vn=1050/750
m3/h;dP=200Pa,z automatyka

211 | Centrala podwieszana nawiewno- | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
wywiewna , filirem i nagrzewnig
el.3kW Vn=610/610
m3/h;dP=200Pa,z automatyka

212 | Centrala podwieszana nawiewno- szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
wywiewna , filtrem i nagrzewnia
el.3kW Vn=750/750
m3/h;dP=200Pa,z automatyka

213 | Centrala podwieszana nawiewno- szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
wywiewna , filtrem i nagrzewnig
el.3kW Vn=580/580
m3/h;dP=200Pa,z automatykg

214 | szafki rozdzielaczowe natynkowe z | szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
blachy stalowej ocynkowanej,
lakierowane - 4

215 [ Manometry zwykte fi 160mm,PN 0- | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1,6MPa

216 | Manometr zwykly fi 160mm, typ 160| szt 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
0-1,6MPa

217 | Termometry przemyst. prost./kat. 0- | szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
200st.

218 | Rozdzielacz do c.0.8 obwod.- kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
podtog.z zawor

219 | Rozdzielacz do c.0.10 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
obwod.podtog.z zawor

220 | tuleje wspomagajgce 15 mm szt 1,65 0,00 1,65 0,00 0,00
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221 | tuleje wspomagajgce 15 mm szt 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00

222 | tuleje wspomagajgce 15 mm' szt 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00

223 | tuleje wspomagajgce 22 mm szt 12,36 0,00 12,36 0,00 0,00

224 | tuleje wspomagajgce 22 mm szt 49,46 0,00 49,46 0,00 0,00

225 | tuleje wspomagajgce 42 mm szt 0,82 0,00 0,82 0,00 0,00

226 | tuleje wspomagajgce 22 mm szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

227 | tuleje wspomagajgce 28 mm szt. 24,28 0,00 24,28 0,00 0,00

228 | zawér réownowazacy, DN 15, szt 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
1/2GW, braz, z zaworem
pomiarowym i zaworem kulowym

229 | zawédr rownowazacy, DN 20, szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
3/4GW, braz, z zaworem
pomiarowym i zaworem kulowym

230 | Wodomierz sprzezony MWN/JS szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
50/4,0-S

231 | Lacznik zel.reduk.do gazomierza fi | szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
25mm

232 [ Umywalka porcelanowa NPS szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

233 | postumenty porcelanowe do szt. 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
umywalek

234 | Element montazowy do miski kpl. 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
ustepowej

235 | wsporniki dystansowe kpl. 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

236 | miski ustepowe porcelanowe szt. 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
zawieszane

237 | przyciski do sptuczek szt. 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
podtynkowych publicznych

238 | sedesy szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

239 [ wpusty Sciekowe podiogowe szt. 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

240 | Wsporniki do umywalek szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

241 | Rura wywiewna z PCW fi 110/160 | szt 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
mm

242 | Stopien wiazowy zeliwny ALFAdo | szt 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00
studzienek

243 | Wiaz kanat.zel .fi 600mm, H150,kl. | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
D400

244 | Zlewozmywak 2-kom.ze szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
stali.nierdzewnej

245 | Zlew.ze stali.nierdzewnej szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

246 | Pisuar porcelanowy biaty gat.| szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

247 | umywalki porcelanowe szt 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00

248 | Brodzik natryskowy akrylowy szt 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
800x800mm

249 | Wspornik do umywalki szt 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00
porcelanowe;j

250 | ztgczki kielichowe miedziane o szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Sr.zew. 15 mm

251 | rury miedziane, stan twardy F-37 ér.| m 7,20 0,00 7,20 0,00 0,00
15 mm

252 | ztaczki przejsciowe mosigzne $r. 15| szt. 3,58 0,00 3,58 0,00 0,00
mm

253 | ztgczki przejsciowe mosiezne o szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Sr.zew. 15 mm

254 | dwuztgczki przejsciowe mosiezne | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

255 | Przewody went.pr.oc.A/l o m2 1,19 0,00 1,19 0,00 0,00
obw.1000-1400mm

256 | Ksztattki went.prost.oc.A m2 0,84 0,00 0,84 0,00 0,00
I,obw.1000-1400

257 | Przewody went.kot.oc.B/I o $r.do m2 50,85 0,00 50,85 0,00 0,00
200mm

258 | Ksztattki went.kot.oc.B | o $r.100- m2 34,18 0,00 34,18 0,00 0,00
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259 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00
prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

260 | ksztattki wentylacyjne prostokatne | m2 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00
typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

261 | Ksztaltki wentylacyjne z blachy m2 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00
st.oc. A/l

262 | Przewdd went.B/I fi 1000-2000mm | m2 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00
z bl.ocynk

263 | Przewdd wentyl. Spiro fi 250- m2 26,97 0,00 26,97 0,00 0,00
315mm

264 | Ksztaltka wentyl. Spiro fi 200 - m2 18,13 0,00 18,13 0,00 0,00
400mm

265 | Przepust.jednopt.stal.B o $r.100- szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
200mm

266 | Przepust.jednopt.stal.B o $r.160mm | szt 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00

267 | Przepust.jednopt.stal.B o $r.200mm | szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

268 | klapy P/Poz EI120 fi 160 szt. 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

269 | Zawor wentylacyjny 100 szt 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00

270 | Zawor wentylacyjny 125 szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

271 | Kratka ci$nieniowa szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
statoprzeptywowa

272 | Zawor wentylacyjny 160 szt 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

273 | Anemostat ze skrzynkg 230x230 szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

274 | Nawiewnik wirowy ze skrzynka szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
498x498

275 | Anemostat ze skrzynkg 330x330 szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

276 | czerpnie powietrza scienne szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
prostokatne, typ A o obwodzie do
1600 mm

277 | Kratka wentyl.typ A/l o obw.1000- | szt. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
1400 mm

278 | Podstawa dachowa typ B/Ill do szt 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
fi200mm

279 | Wyrzutnia dachowa typ D do fi szt 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
315mm

280 | Thumik akust.rurowy L=1,05m fi 200 | szt 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
-315mm

281 | kratka wywiewna 400x200 szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

282 | Kratka 225x225 szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

283 | Kratka 325x125 szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

284 | Kratka 225x125 szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

285 | Montaz wentylatoréw kanatowych fi | szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
125

286 | Montaz wentylatorow kanatowych fi | szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
100

287 | Podpora typ A do kanatu went.1000 | szt. 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00
-1800 mm

288 | podpory kanatéw (przewodow) szt. 0,22 0,00 0,22 0,00 0,00
wentylacyjnych typ A o obwodzie
do 1800 mm

289 | Podpory A szt 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00
przew.wen.pros.poz.obw.1000-
1800

290 | Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - | szt 35,49 0,00 35,49 0,00 0,00
400mm

291 | Podpory C przew.went.kot.poz.sr. szt 34,18 0,00 34,18 0,00 0,00
200- 400

292 | Uszczelki gum.przew.went.o ér.do | szt 229,24 0,00 229,24 0,00 0,00
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293 | Uszczelka gumowa do przew. do fi | szt 18,72 0,00 18,72 0,00 0,00
300mm

294 | Uszczelka gumowa do przew. do fi | szt 61,01 0,00 61,01 0,00 0,00
300mm

295 | Uszczelki gum.przew.went.o szt 24,96 0,00 24,96 0,00 0,00
$r.1200-2500 mm

296 | Uszczelki gumowe do szt 57,20 0,00 57,20 0,00 0,00
przew.went.kotowych

297 | uszczelki z gumy do przewodow szt. 8,24 0,00 8,24 0,00 0,00
wentylacyjnych kotowych o $r.do
315 mm

298 | Uszczelki gum.przew.went.o szt 6,24 0,00 6,24 0,00 0,00
obw.do 1000 mm

299 | Uszczelki gum.przew.went.o szt 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00
obw.1000-2500mm

300 | Uszczelka gum.do szt. 3,15 0,00 3,15 0,00 0,00
przew.prostok.1000-2500mm

301 | Uszczelki gum.przew.went.o szt 24,48 0,00 24,48 0,00 0,00
obw.4500-7200mm

302 | Uszczelki gum.do szt 23,92 0,00 23,92 0,00 0,00
przew.went.prostokgtnych

303 | uszczelki gumowe do przewodow | szt. 1,29 0,00 1,29 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1800 mm

304 | Tasmy m 768,73 0,00 768,73 0,00 0,00
uszczel.samoprzylep.alum.miek.10
0mm

305 | Profile kotnierzowo-nasuwkowe typ | szt. 1,03 0,00 1,03 0,00 0,00
Nasielsk

306 | Hak odkuwany do rur fi 10-25 mm | kol. 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

307 | Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

308 | Uchwyt do rurociag.fi 20-25mm szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

309 | Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 17,82 0,00 17,82 0,00 0,00

310 | Uchwyt do rurociag.fi 32-40 mm szt 9,99 0,00 9,99 0,00 0,00

311 | uchwyty do rur ostonowych szt 49,54 0,00 49,54 0,00 0,00
karbowanych tzw. peszel 31-33 mm

312 | Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00
odmiana |, o srednicy 20 mm

313 | Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 18,70 0,00 18,70 0,00 0,00
odmiana |, o srednicy 32 mm

314 | uchwyty do rurociggéw stalowych o | szt. 2,94 0,00 2,94 0,00 0,00
$r.nominalnej 50 mm

315 | uchwyty do rur o $r.nom. 25 mm szt 9,45 0,00 9,45 0,00 0,00

316 | uchwyty do rurociggow stalowych o | szt 9,88 0,00 9,88 0,00 0,00
$r.nominalnej 40 mm

317 | uchwyty do rurociggéw Pe-RT z szt. 217,36 0,00 217,36 0,00 0,00
tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 20 mm

318 | uchwyty do rurociggow Pe-RT z szt. 46,25 0,00 46,25 0,00 0,00
tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 25 mm

319 | uchwyty do rurociggéw Pe-RT z szt. 22,20 0,00 22,20 0,00 0,00
tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 32 mm

320 | uchwyty do rurociggdéw z tworzyw | szt. 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00
sztucznych o $r. zewnetrznej 20
mm

321 | konstrukcja wsporcza ze stali kg 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00
ksztattowej i blachy

322 | Maty z wetny mineralnej 40 mm m2 4,15 0,00 4,15 0,00 0,00

323 | Maty z wetny mineralnej 40 mm m2 149,26 0,00 149,26 0,00 0,00
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324 | Otulina termoizolacyjna z m 1,03 0,00 1,03 0,00 0,00
poliuretanu ptaszcz zewnetrzny
folia PVC, odpornos¢ na
temperature do +135 st.C, srednica
rury izolowanej 2" DN 50, grub.
izolacji 40 mm

325 | Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi m 528,36 0,00 528,36 0,00 0,00
20mm

326 | Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi m 45,90 0,00 45,90 0,00 0,00
25mm

327 | Otulina z pianki poliur.gr.40mm fi m 27,54 0,00 27,54 0,00 0,00
42mm

328 | Szpilki oc.zgrzew.z klipsami i kpl 1 095,65 0,00 1 095,65 0,00 0,00
kaptur.51mm

329 | Nakretki stalowe zgrubne M5 kg 0,26 0,00 0,26 0,00 0,00

330 | Nakretki stal.szesciok.zgrub.M-12 kg 0,46 0,00 0,46 0,00 0,00
do M-16

331 | Podktadki stalowe ZGR M-10 kg 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00

332 | podktadki stalowe okragte zgrubne | kg 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00
do $rub M8-M16

333 | Podktadki stal.okragte M-8 do M-16 | kg 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00

334 | $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 1,48 0,00 1,48 0,00 0,00
szesciokatnym z nakretkami i
podktadkami M16

335 | Sruby stalowe ZGR z gwint.na catej| kg 53,94 0,00 53,94 0,00 0,00
di.M-8

336 | Sruba stalowa zgrubna M 8 dtugosc| kg 5,39 0,00 5,39 0,00 0,00
do 60 mm

337 | $ruby stalowe zgrubne z tbem szt 21,82 0,00 21,82 0,00 0,00
szesciokatnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

338 | Sruby stalowe ZGR z gwint.na catej| kg 6,60 0,00 6,60 0,00 0,00
dt.M-12

339 | Wkrety stal.samogwintujgce,sr.6,3 | kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dt.45 mm

340 | Sruby stalowe zgrubne M-5 dt.do kg 1,04 0,00 1,04 0,00 0,00
35 mm

341 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 52,51 0,00 52,51 0,00 0,00
60mm

342 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00
60mm

343 | Sruby stalowe zgrubne M 16 kg 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00
dtugos¢ do 90mm

344 | Uszczelki azb-kauczukowe,$r.100- | szt 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00
125/3 mm

345 | Uszczelka gumowa do rur fi 400mm| szt 12,48 0,00 12,48 0,00 0,00

346 | Uszczelka gumowa pierscien.fi 40- | szt 197,00 0,00 197,00 0,00 0,00
50 mm

347 | Uszczelka gumowa pierscien.fi 75- | szt 130,75 0,00 130,75 0,00 0,00
110 mm

348 | Uszczelka gumowa pierscien.fi 160 | szt 58,75 0,00 58,75 0,00 0,00
mm

349 | Uszczelka b/azbestowa ptaska fi szt 4,32 0,00 4,32 0,00 0,00
50mm

350 | Uszczelka gumowa do pot.koin. fi szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
150 mm

351 | Otéw w blokach kg 11,76 0,00 11,76 0,00 0,00

352 | Sznur konopny - surowy kg 0,72 0,00 0,72 0,00 0,00

353 | sznur konopny krecony kg 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00
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354 | sznur konopny krecony kg 11,70 0,00 11,70 0,00 0,00
czesankowy pojedynczy
smotowany
355 | Sznur konopny - smotowany kg 0,84 0,00 0,84 0,00 0,00
356 | Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
40-50mm
357 | Uszczelka gumowa do pot.koin. fi szt 9,45 0,00 9,45 0,00 0,00
250mm
358 | Tasma ostrzegawcza m 101,75 0,00 101,75 0,00 0,00
359 | Sruby do instalacji odgromowej, szt 82,20 0,00 82,20 0,00 0,00
naprezna dwustronna M8
360 | kausze stalowe ocynkowane szt. 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00
361 | Przewdd wielodrutowy goty Al m 13,31 0,00 13,31 0,00 0,00
16mm2
362 | kotki rozporowe z tworzywa szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
sztucznego
363 | otulina z kauczuku z nacieciem o m 142,80 0,00 142,80 0,00 0,00
$r. 35 mm/30 mm grub.
364 | otulina z kauczuku z nacieciem o m 58,14 0,00 58,14 0,00 0,00
$r. 35 mm/30 mm grub.
365 | Ksztattki fi18 szt 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00
366 | Ksztattki fi28 szt 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00
367 | Ksztattki fi35 szt 40,50 0,00 40,50 0,00 0,00
368 | Srubunek grzejnikowy z odcieciem | kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
o $r.nom. 15 mm
369 | zawory grzejnikowe mosiezne o S$r. | szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
nominalnej 15 mm termostatyczny
370 | Compression adapter 16x3/4 szt 35,08 0,00 35,08 0,00 0,00
371 | Sitownik szt 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00
372 | Porecz tukowa do WC uchylna biata| szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
mocowana do sciany
373 | Porecz tukowa do WC stata biata szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
mocowana do $ciany
374 | rewizja pozioma z pokrywa w klasie | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
obcigzenia L15 z bl. nierdzewnej do
wykonczenia ptytkami
375 | Ogranicznik poziomu wody (WB) szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
376 | Termomanometr 20-120 st.C szt. 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00
377 | Neutralizator kondensatu 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
378 | Kurtyny powietrza do zabudowy w | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
suficie podwieszanym z
dwustopniowg nagrzewnica
elektryczng i sterownikiem
Q=4/6ckW 400 v
379 | Jednostka nawiewno - wywiewna z | szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
odzyskiem ciepta do montazu
sciennego Qgrz=5kW 1200m3/hz
czerpnio-wyrzutnig i sterowaniem
380 | Agregat grzewczy $cienny wodny szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Q=9,6 kW V=1250/1600/2000 z
konsolg montazowag automatyka i
sterownikiem
381 | Dostawa i montaz grzejnikow kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
stalowych konwektoréw z zaworami
typu KV wg zestawienia w PB (17
grzejniki)
382 | grzejniki stalowe tazienkowe, kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
drabinkowe, i lakierowane z
kompletem uchwytéw montazowych
wg zestawienia w PB 710/400-1szt
383 | Zbiornik bezodptywowy 10m3 kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
384 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00 0,00
385 | Materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00 0,00
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Instalacje sanitarne
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢

386 | Jednostka zewnetrzna o mocy szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
13,5kW

387 | Konstrukcje wsporcze 5,1-20,0kg | kg 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

388 [ Sruby sredniodoktadne kpl kg 2,70 0,00 2,70 0,00 0,00

389 | Jednostka zewnetrzna o mocy 7,7 | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
kw

390 | Klimatyzator o mocy 7,0kW szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

391 | Pompy kondensatu do kpl 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
klimatyzatorow

392 | Klimatyzator o mocy 4kW szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

393 | Rury miedziane do chiodnictwa m 70,72 0,00 70,72 0,00 0,00
6,35x0,8mm (1/4")

394 | Ksztaltki miedziane lutowane 6mm| szt 46,24 0,00 46,24 0,00 0,00

395 | Uchwyty do rur miedzianych szt 68,68 0,00 68,68 0,00 0,00
chtodniczych sr.6mm ArmafixAF

396 | Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00 0,00 0,00

397 | Azot gazowy sprezony techniczny | m3 2,46 0,00 2,46 0,00 0,00
osuszany

398 | Tlen techniczny sprezony m3 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

399 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

400 | Mydto techniczne maziste szare kg 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00
65%

401 | Czysciwo bawelniane kg 2,54 0,00 2,54 0,00 0,00

402 | Spirytus dm3 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00

403 | Freon R410A kg 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

404 | Klej Thermaflex 474 A/IC dm3 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00

405 | Tasma Thermatape A/C 3xX50mm m 4,08 0,00 4,08 0,00 0,00

406 | Otuliny ST E-6 m 74,80 0,00 74,80 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2300 Uzytkownik: Marcin Domagata
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE SANITARNE 
	Dział:Przyłącze wodociągowe 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - ANALOGIA: WYTYCZENIE TRASY
	Obmiar: <edit>47 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych
	Obmiar: <edit>0,35 * 1,6 * 1,5 * 46,6</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65% mas ziemnych
	Obmiar: <edit>0,65 * 1,6 * 1,5 * 46,6</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.20 cm
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,5 * 46,6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>46,6</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr. 50-90 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejścia wodociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla przyłączy wodociągowych o śr.nom. 110 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>15,31</edit>

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>46,6 * 0,2 * 1,2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>47</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)
	Obmiar: <edit>62,59</edit>

	Pozycja: Wodomierz ,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane ołowiem o śr. 50 mm montowane w komorach z nasuwką
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy typ BA  o śr.nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy do wody o śr.nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przyłącze kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - ANALOGIA: WYTYCZENIE TRASY
	Obmiar: <edit>24,3 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych
	Obmiar: <edit>94,76</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65% mas ziemnych
	Obmiar: <edit><err>,</err>35 * (1,2 * 1,5 * 24,3 + 6 * 3 * 3) { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
	Obmiar: <edit><err>,</err>65 * (1,2 * 1,5 * 24,3 + 6 * 2 * 3) { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>24,3 * 1,5 * <err>,</err>2 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>24,3</edit>

	Pozycja: Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm o śr.nom. 160 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 219 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar: <edit>-4</edit>

	Pozycja: Zbiornik bezodpływowy 10m3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>3 * 0,5 * 13 + 26 * <err>,</err>5 * 1,5 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>27 * 2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>24,3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)
	Obmiar: <edit>94,76 + 34,209 - 7,29 - 39 - 81</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wywiezienie pozostałego gruntu
	Obmiar: <edit>81 + 39 + 7,29</edit>


	Dział:Wewnętrzna instalacja gazu prowadzona w gruncie
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - ANALOGIA: WYTYCZENIE TRASY
	Obmiar: <edit>13 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV - wykop pod zbkiornik
	Obmiar: <edit>8 * 4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV - 35% mas ziemnych
	Obmiar: <edit>12,8 * <err>,</err>5 * ,8 * ,35 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - 65% mas ziemnych
	Obmiar: <edit>12,8 * <err>,</err>5 * ,8 * ,65 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.20 cm
	Obmiar: <edit>12,8 * <err>,</err>5 * ,2 + ,2 * 8 * 4 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Montaż zbiornika na propan podziemnego 4850 l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm montowanych z rur w zwojach
	Obmiar: <edit>12,8</edit>

	Pozycja: Szafka gazowa naścienne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach - podeście do reduktora IIst
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 32 mm - złącze pe-stal 32/25
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>12,8 * <err>,</err>1 * ,2 + 20 * 4 * ,5 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit><err>,</err>2 * 12,8 * ,5 + ,2 * 6 * 4 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>2 * 12,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)
	Obmiar: <edit>1,79 + 3,32 + 112 - 7,68 - 40,256 - 6,08 - 4,85</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wywiezienie pozostałego gruntu
	Obmiar: <edit>7,68 + 40,256 + 6,08 + 4,85</edit>


	Dział:INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
	Dział:Wentylacja 
	Dział:Przewody wentylacyjne ocynkowane
	Pozycja: Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1000 do 1400 mm
	Obmiar: <edit>1,95</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>1,66</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 200 do 250 mm
	Obmiar: <edit>51,46 + 31,9</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>44,21</edit>


	Dział:Izolacje kanałów
	Pozycja: Izolacja kanałów wentyl.i klimat.o przekroju prostokątnym i udziale kształtek 35-55%,matą  o gr.40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,
	Obmiar: <edit>poz.51 + poz.52</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimat.o przekr. okrągłym i udziale kształtek 35-55%,matą lamel.ALUL o gr,40, mm mocow.na szpilki zgrzewane,
	Obmiar: <edit>poz.53 + poz.54</edit>


	Dział:Anemostaty  
	Pozycja: Anemostaty kołowe typu D, o średnicy: do 160 mm .Analogia. Zawór wentylacyjny  100
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Anemostaty kołowe typu D, o średnicy: do 160 mm .Analogia. Zawór wentylacyjny  125
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Anemostaty kołowe typu D, o średnicy: do 160 mm . Analogia. Zawór wentylacyjny 160
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm Analogia.Anemostat ze skrzynką 230x230
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm Analogia.Anemostat ze skrzynką 330x330
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm Analogia. Nawiewnik wirowy ze skrzynką 498x498
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Kratki wentylacyjne 
	Pozycja: Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     - typ A. Analogia.Kratka 325x125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     - typ A. Analogia.Kratka 225x125
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     - typ A. Analogia.Kratka 225x225
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm     - typ A. Analogia. kratka wywiewna 400x200
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kratka ciśnieniowa stałoprzepływowa
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Przepustnice 
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B, do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm dn.100
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B, do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm dn.125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B, do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm dn.160
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B, do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm dn.200
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Przepustnice p/poż 
	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 315 mm Analogia klapy P/Poż EI120 fi 160
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Czerpnie, wyrzutnie,podstawy i tłumiki
	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm(czerpnia250x250 1 szt ,czerpnia250x500 1 szt ,czerpnia250x315 2 szt  )
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 250 mm z pionowym wylotem powietrza
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. - montaż
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm (tłumiki fi250-L=600 7szt ,fi315-L=600 1szt , fi125-L=600 2szt fi100-L=600 2szt  )
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Centrale wentylacyjne
	Pozycja: Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i nagrzewnią el.4,5kW   Vn=1050/750 m3/h;dP=200Pa,z automatyką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i nagrzewnią el.3kW   Vn=610/610 m3/h;dP=200Pa,z automatyką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i nagrzewnią el.3kW   Vn=750/750 m3/h;dP=200Pa,z automatyką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna , filtrem i nagrzewnią el.3kW   Vn=580/580 m3/h;dP=200Pa,z automatyką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wentylatorów promieniowych kanałowych fi 100/450 EC izolowana obudowa ze strerowaniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wentylatorów promieniowych kanałowych fi 125/450 EC izolowana obudowa ze strerowaniem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Kurtyny powietrza do zabudowy w suficie podwieszanym z dwustopniową nagrzewnicą elektryczną i sterownikiem Q=4/6ckW 400 v
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednostka nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła do montażu ściennego Qgrz=5kW 1200m3/hz czerpnio-wyrzutnią i sterowaniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Agregat grzewczy ścienny wodny Q=9,6 kW V=1250/1600/2000 z konsolą montażową automatyką i sterownikiem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Okablowanie automatyki central, rozruch, próby i protokoły wydajności
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulacja wraz z pomiarami skuteczności wentylacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiary hałasu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania + zasilanie nagrzewnicy
	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 16x2,0 mm
	Obmiar: <edit>395</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych  o śr. 20x2,5 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych  o śr. 25x2,5 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych  o śr. 32x3 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Analogia Rura ze stali węglowej, ocynkowana18 x 1,2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana28 x 1,5
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Analogia. Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x 1,5
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: zawór równoważący, DN 15, 1/2GW, brąz, z zaworem pomiarowym i zaworem kulowym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: zawór równoważący, DN 20, 3/4GW, brąz, z zaworem pomiarowym i zaworem kulowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż tuleji osłonowych dla przejść rur przez przegrody z wypełnieniem pianką
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>551</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	Obmiar: <edit>poz.90 + poz.94</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 22 mm
	Obmiar: <edit>poz.91</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 35 mm
	Obmiar: <edit>140</edit>

	Pozycja: Przyłącze trójnikowe do grzejników zasilanych od dołu
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: podwójny kurek kulowy niklowany 2xGW 3/4" do grzejników typu "V"
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż grzejników stalowych konwektorów z zaworami typu KV oraz K  wg zestawienia w PB (17 grzejników)
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. - łazienkowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Śrubunek grzejnikowy z odcięciem o śr.nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie wg zestawienia w PB 710/400-1szt
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór termostatyczny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Głowica termostatyczna zabezpieczona
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze - (PE-Xc, Pe-Xc-Al-PE) podwójny 8 obwody, 1"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze - (PE-Xc, Pe-Xc-Al-PE) podwójny 10 obwody, 1"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe natynkowe  4
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	Obmiar: <edit>551</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna 
	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Wpusty  podłogowe
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Półnoga porcelanowa do umywalki - podwyższony standard
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Kalkulacja indywidualna Poręcz łukowa do WC uchylna mocowana do ściany
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kalkulacja indywidualna Poręcz łukowa doumywalki stała mocowana do ściany
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem  umywalka dla niepełnosprawnych ogólna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe (stelaż) do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych- podwyższony standard
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - podwyższony standard
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Pisuar z zaworem spłukującym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki  z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zlewy, z blachy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,5 * (47)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>(47) * 0,6 * 0,1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	Obmiar: <edit>47</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>(47) * 0,45 * 0,15</edit>

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm
	Obmiar: <edit>(47) * 0,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych -  rewizja pozioma z pokrywą w klasie obciążenia L15 z bl. nierdzewnej do wykończenia płytkami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Instalacja wody użytkowej - woda zimna, ciepła 
	Pozycja: Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 40
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce

Szafka hydrantowa wnękowa HP25 z wężem półsztywny 30m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT - 16x2,0
	Obmiar: <edit>122</edit>

	Pozycja: Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT - 20x2,0
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT - 26x3,0
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Rura uniwersalna wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-RT -  32x3,0
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 40x3,5 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatek za podejście dopływowe z PE-RT/Al./PE-RT zaworu, baterii fi 16
	Obmiar: <edit>12 + 12 + 24 + 8 + 2</edit>

	Pozycja: Dodatek za podejście dopływowe z PE-RT/Al./PE-RT  zaworu, baterii fi 20
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 18 mm
	Obmiar: <edit>122</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 22 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 35 mm
	Obmiar: <edit>57</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 42 mm
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>58 + 8</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy DN50
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór pierwszeństwa priorytetu ppoż beznapięciowy DN32
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 76 mm
	Obmiar: <edit>122 + 30 + 57 + 27</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew. 42-76 mm
	Obmiar: <edit>236</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych -na gorąco
	Obmiar: <edit>124</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach
	Obmiar: <edit>102</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>102</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami - podwyższony standard
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami  - podwyższony standard
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm  - podwyższony standard
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty instalacyjne gazowe 
	Pozycja: Szafka gazowa naścienna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm o śr.nom. 160 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 219 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Tuleje ochronne dla przejsc rurociągow  przez przegrody budowlane - uszczelnione zaprawą  p.poż.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe gazowe o średnicy 32 mm,o połączeniach  gwintowanych - zawór odcinający przy kotle
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr gazowy 1"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór odcinający  DN32  - gaz z głowicą samozamykającą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Analogia - stacjonarny system sygnalizacyjno - odcinający  ( dwuprogowy system sterowania nieszczelności gazu metan sterowany czterema detektorami odcinający dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu elektromagnetycznego oraz sygnalizacją akustyczną i świetlną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Analogia - próba szczelności i wytrzymałości instalacji gazowych
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Czyszczenie i malowanie farbą podkładową rurociągów
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm (k.żółty)
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Kotłownia 
	Pozycja: Kotły kondensacyjne wiszące 65kW+45kWw kaskadzie z automatyką rozdzielaczem kotłowym sprzegłem hydraulicznym i neutralizatorem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Układ do pomiaru poziomu - ogranicznik poziomu  wody (WB)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompa obiegowa cyrkulacyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompa obiegowa co
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Filtr do wody mechaniczny  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory  zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm ze spustem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory trzydrogowy mieszający DN32  z siłownikiem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory trzydrogowy mieszający DN15  z siłownikiem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr do wody siatkowy skośny o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stacja uzdatniania wody - zmiękczacz
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasobnik cwu500dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa membranowy 3/4’’, do cwu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej - 60dm3 - cuw
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej - 100dm3 - c.o.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Manometr zimnej wody od 0 - 10 bar; 1/4"
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15  mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Termomanometr 20-120 st.C
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewód spalinowy kaskadowy dla kotłów 45+65k
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Układ do pomiarów parametrów chemicznych cieczy - nutralizator kondensatu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej łączone nasuwkami  prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale  kształtek do 65% (kanał wentylacji nawiewnej typu "Z" 150x200 mm, długości 2,5 m)
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy 65 mm - rozdzielacz . 3 x DN32 mm + 1xDN50
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż regulatora modułów automatyki
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czujniki pomiarowe
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Pompa kondensatu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tuleje ochronne dla przejsc rurociągow  przez przegrody budowlane - uszczelnione zaprawą  p.poż.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Instalacja klimatyzacji z bezpośrednim  odparowaniem czynnika (urządzenia typu "split")
	Pozycja: Montaż jednostek zewnętrznych o mocy chłod. 13,5kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż jednostek zewnętrznych o mocy chłod. 7,7kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż klimatyzatora ściennego  chłodzącego Qchmax=7,0 kW z pompką kondensatu i zestawem do pracy całorocznej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż klimatyzatora ściennego  chłodzącego Qchmax=4 kW z pompką kondensatu i zestawem do pracy całorocznej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi chłodnicze miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>25 + 20 + 10 + 13</edit>

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 6,1tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 6,1tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 6,1tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 6,1tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6mm otulinami z pianki kauczukowej (dla chłodnictwa)
	Obmiar: <edit>poz.238</edit>
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