INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
UL. Zgierska 2

95-050 Konstantnow todzki
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PRZEKROJ TYPOWY KONSTRUKCYINY
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UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z
catqg pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac
o tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi réwniez regulacja
wysokosciowa istniejgcych zjazdow, parkingow i
innych elementow drogi/sieci niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych
nawierzchni jezdni po remoncie.

- szczegotowy zakres robot zwiqgzanych z
robiorkq/przetozeniem istniejqcych elementow
pasa drogowego (np. zjazdy, utwardzenia)
zgodnie z przedmiarem robét

- przedstawione przekroje majq charakter
uniwersalny - miejsce ich zastosowania zgodnie
Z uktadem elementow drogi wg rysunku D-01
Plan sytuacyjny - wymiary oznaczone jako
"zmienne” dostosowa¢ do istniejqcych wymiarow
w terenie

- i% - spadki poprzeczne dostosowac do
istniejgcych wymiarédw i rzednych w terenie

®

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe

®

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 15cm

Istniejgce podtoze gruntowe

®

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe

Nazwa projektu:
MODERNIZACJA UL. GORNEJ W KONSTANTYNOWIE tODZKIM

Tytut rysunku: TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW LODZKI, UL.
GORNA, DZ. NR EWID. 290/1, 289/2, 1/5, OBR. K-12 KONSTANTYNOW +ODZKI, DZ.
NR EWID. 310/2, OBR. K-11 KONSTANTYNOW tODZKI
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