

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WARUNKI OGÓLNE:

1. Termin dostawy (do 14 dni od otrzymania zamówienia).

2. Odroczony termin płatności minimum 21 dni od daty odbioru towaru i otrzymania faktury.

3. Koszty dostawy do siedziby zamawiającego tj. ul. Jana Ostroroga 35, 01-163  Warszawa ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przedmiotów zamówienia w zależności od przedstawionej oferty na produkty.

Gogle przeciwodpryskowe- preferowane  UVEX Ultravision (nr 9301.815)

Początek formularza

Gogle ochronne  przeznaczone  do ochrony przed uderzeniami i odpryskami (odporność minimum 110m/s). Bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłoką supravision HC-AF, zaparowaniem oraz zarysowaniem. Gogle umożliwiające noszenie ich z okularami korekcyjnymi. Szeroka taśma z regulacją. Ściśle przylegają do twarzy bez efektu uciskania. Wyposażone w  minimum 3-otworowy system wentylacji pośredniej.  Szybka gogli ze 180-stopniowym polem widzenia.  Bez zniekształceń optycznych.

Wymagania do spełnienia:
Certyfikat CE

EN166 - Ochrona indywidualna oczu - Wymagania.

EN170 - Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

 

Fartuch wodoochronny – preferowany PROS model 107.

Początek formularza

Dół formularza

Wykonany z  materiału (podkład poliestrowy, powlekany jednostronnie PVC,  skutecznie chroniący przed wodą i rozdarciami. Produkty spełniają standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343. Zapewniający najwyższy komfort noszenia dla pracowników kuchnii. Chroni przednią część ciała. Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących, soków trawiennych i enzymów. Produkt w rozmiarze długość 80cm x szerokość 60cm.

Fartuch olejoodporny – preferowany  PROS Model 110

Fartuch olejoodporny wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, odporny na tłuszcze, oleje i ich pochodne oraz chroni przed środkami dezynfekującymi. Regulacja na pasku szyjnym.
Normy: EN13688 i EN343. Wymiary 120x120 cm.

Półmaska ochronna z zaworkiem wydechowym- preferowana MB 10 V FFP1 NR D
Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku  ochrony układu oddechowego przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami ciekłymi (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy wartości 4 x NDS. Czasza półmaski wyposażona jest w zacisk nosowy, zawór wydechowy dwie taśmy nagłowia niewymagające regulacji, wykonane z syntetycznej taśmy gumowej. Minimum spełnianie FFP1.
Wymagania do spełnienia:
Normą EN 149:2001+A1:2009 "Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badania, znakowanie". Dyrektywa 89/686/EWG  CE 1437

Rękawice bawełniane białe z mikronakropieniem PCV- preferowane BUSTARD EVO białe mikronakropienie PCV 
Robocze rękawice  wykonane z tkaniny o składzie: bawełna (min. 90%) z dodatkiem Lycra (max 10%).  Rękawice  powlekane mikronakropieniem z PCV. Rękawice mają posiadać chwytność oraz ograniczać poślizg. Na nadgarstku zastosowany elastyczny ściągacz. Spełniają normę bezpieczeństwa - EN-420. Model pięciopalcowy.

