OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja oswietlenia ulicznego na Osiedlu Polna — ulice:
Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Natkowskiej w zakresie wymiany stupéw i opraw
oswietleniowych w Makowie Mazowieckim — dziatki o numerach ewidencyjnych: 2753/3,
2716/1, 2731, 2746, 2780/1, 2787/1. Przewiduje sie modernizacje istniejgcego oswietlenia w
postaci wymiany istniejgcych stupéw i opraw oswietleniowych na nowe w ramach istniejgce;j
mocy, zasilanej ze stacji transformatorowej Nr 3084 — ul. Pitsudskiego. Inwestorem zadania
jest Miasto Makow Mazowiecki.

Il. Podstawa opracowania:

Dokumentacja zostata opracowana przy zachowaniu zgodnosci z wymogami norm: PN-E-
05100-2 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N SEP-E-
004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Dobor
elementéw i osprzetu zaprojektowano w oparciu o zatozenia tych norm, a takze zgodnie z:
ustaleniami z Miastem Makow Mazowiecki, obowigzujgcymi przepisami i normami, podktadami
geodezyjnymi, pomiarami i wizjg lokalng w terenie oraz uzgodnieniami branzowymi.

lll.  Zakres prac:

» Ustalenie lokalizacji istniejgcych stanowisk stupowych.

» Opracowanie lokalizacji i technologii modernizacji o$wietlenia ulicznego w formie
graficznej i pisemnej, uwzgledniajgcej:
- demontaz istniejgcych stanowisk stupowych wraz z oprawami oswietleniowymi,
- montaz stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg,
- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie,
- montaz przewodow do opraw oswietleniowych,
- montaz uziomow,
- montaz ztgczy kablowych.

» Opracowanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

V.  Stan istniejgcy:

W miejscowosci Makow Mazowiecki ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Natkowskiej istnieje
kablowa linia oswietlenia ulicznego bedgca wilasnoscia Miasta Makow Mazowiecki.
Stanowiska stupowe stalowe w ztym stanie technicznym — widoczna korozja i rdza. Oprawy
odwietleniowe rteciowe o wysokim stopniu nieefektywnosci. Wykorzystany zostanie kabel
zasilajgcy oswietlenie uliczne — nie podlega modernizaciji.

V. Stan projektowany:

Projektuje sie dokonaé demontazu istniejgcych stupdw oswietleniowych o masie 720-890 kg —
18 sztuk wraz z demontazem opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku — 18
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sztuk. Planowane prace modernizacyjne obejmowac beda: kopanie rowow dla kabli, uktadanie
uzioméw w rowach kablowych, mechaniczne pogragzanie uziomoéw pionowych pretowych,
uktadanie kabli w stupach stalowych oraz zarobienie na sucho koncy kabla 4-zytowego. W
ramach prac montazowych przewiduje sie montaz opraw IZYLUM 5301 LE 20/450NW
oSwietlenia zewnetrznego na stupie — 18 sztuk, stawianie stupow oswietleniowych o masie do
300 kg — SAL-4,5/ B60 aluminiowy anodowe grafit Rosa 42103/CI65 + elastomer 0,5 m oraz
montaz przewodow do opraw oswietleniowych — wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
przy wysokosci latarn do 8 m. W ramach prac nalezy wykona¢ réwniez badania i pomiary
instalacji uziemiajgcej. W zakresie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcej
kostki brukowej betonowej w sgsiedztwie stanowisk stupowych oraz jej ponowny montaz wraz
z uwzglednieniem kraweznikow betonowych.

VI. Ochrona srodowiska:

Stupy oswietleniowe wraz z oprawami zaprojektowano z materiatdw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji. Modernizacja o$wietlenia nie
wplynie ujemnie na S$rodowisko. Brak wymogu uzgodnien w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

VIl.  Obszar oddziatywania obiektu, ochrona konserwatorska, obszaréw
szkdd gorniczych i obszar NATURA 2000:

Obiekt nie oddziatuje na sasiednie terenu. Inwestycja nie znajduje sie w ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze NATURA 2000. Inwestycja nie
znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych.

VIIl.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowalnych — warunki posadowienia okresla sie jako proste. W zwigzku z powyzszym nie
ma koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Posadowienie
stupdw oswietleniowych i wykonanie linii kablowej polegajgcej na wykonaniu rowéw kablowych
oraz utozeniu kabla w ziemi zalicza sie¢ do obiektéw budowlanych o pierwszej kategorii
geotechnicznej.

IX. Uwagi:

Modernizacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W miejscach zblizen i
skrzyzowanh realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejgcych wykonywac
pod statym nadzorem wiasciciela z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy dbac¢ o
prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu prac
modernizacyjnych nalezy wykonac niezbedne sprawdzenia, proby i badania oraz przygotowaé
z nich stosowny protokét. Teren po wykonanych pracach nalezy uporzgdkowaé oraz
przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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X. Zalecenia:
- Wykonawca powinien uzyskac zezwolenie na prowadzenie prac

- Podczas prowadzenia robot nalezy zachowac szczegolng ostroznosé w sgsiedztwie drzew i
infrastruktury komunalnej

- Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz opisem
technicznym

- Montaz urzgdzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw zachowujgc sposob
ochrony antykorozyjnej

- Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania odbiorcze i przekazaé
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg

- Wszelkie prace tgczeniowe i przetgczeniowe zwigzane z oswietleniem ulicznym nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem oswietlenia ulicznego dziatajgcego na terenie miasta.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m. llos¢

1. Fundament prefabrykowany B-50, szt. 18
4xM250mm

2. Oznacznik kablowy szt. 7,200

3. Bednarka FezZn 25x4 kg 67,3920

4, Prety stalowe ocynkowane m 168,4800

5. Kostka brukowa z demontazu wys. 8 cm t 29,3220

6. Kraweznik betonowy 100 x 30 x 15 M 55,0800

7. IZYLUM 5301 LE 20/450NW kpl. 18

8. Ztacza typu IZK do tgczenia kabla w stupie | kpl. 18

9. Czteropalczatka 6-35 szt. 36

10. Przewody kabelkowe — przewdd YDY m 224,6400
3x2,5 mm2

11. Kable YAKXS 4x35mm2 m 74,8800

12. Stup SAL-4,5/ B60 aluminiowy grafit ROSA | szt. 18
42103/CI65 + elastomer 0,5m
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