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[ [ Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
MID LENSO SWi i 3 i
s oprawa do o$wietlenia drog oraz innych

przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjng oprawe Izylum. Oferuje
ona najwyzsza jakosc oraz korzysci zaréwno dla
inwestorow, jak i uzytkownikéw oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla

srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co
przyczynia sie do oszczedzania czasu i minimalizowania IP 66 IK 09 @
ryzyka btedow podczas instalacji. Mieszkancom oraz IP 67

uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
komfort i bezpieczenstwo.

Oprawa lzylum przygotowana jest do idei Inteligentnego EI c €
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie

energooszczedna, co przektada sie na zmniejszenie emisji
CO2 w catym okresie uzytkowania. Izylum wpisuje sie w
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[ZYLUM | pobsumowANIE

Schréder

Koncepcja

Izylum to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o tatwym i szybkim montazu oraz o
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje sie dtuga zywotnoscig m.in.
dzieki mozliwosci przysztych modyfikacji. Sktada sie z dwdch czesci, wykonanych z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta
hartowanego. Oprawa posiada wysoki stopien szczelnosci i odpornosci na uderzenia.

Dostepna jest w trzech rozmiarach, z liczbg diod LED od 10 do 120. Zapewnia dobrze
dopasowane, wydajne oswietlenie, dzieki czemu znajduje wiele zastosowan w miejscach,

osiedlowe, ale takze bulwary czy gtowne arterie miejskie.

Gama opraw Izylum wykorzystuje innowacyjne rozwiazania fotometryczne, LensoFlex® 4 i
MidFlexTM 2, opracowane pod katem wydajnosci, kompaktowosci, wszechstronnosci i

standaryzacji. Oba majg takg sama konstrukcje. W celu uproszczenia instalacji i konserwacji

w oprawie Izylum zastosowano opatentowane technologie: kompaktowy beznarzedziowy
portal wejsciowy lzyHub oraz nowy uniwersalny system mocowania IzyFix, umozliwiajacy
montaz zaréwno bezposrednio na stupie, jak i na wysiegniku.

Dostep do komory osprzetu mozliwy jest bez uzycia narzedzi. Dolna pokrywa trzymana na
zawiasie otwiera sie do dotu. Zamkniecie oprawy sygnalizowane jest wyraznym, gtosnym
kliknieciem, styszalnym nawet w miejskim zgietku. Oprawa Izylum dostarczona wraz z

okablowaniem (opcjonalnie) dostepna jest z uniwersalnym uchwytem montazowym IzyFix,
przystosowanym zaréwno do montazu pionowego, jak i poziomego (332 mm, @42-48 mm,

@60 mm i @76 mm). Uchwyt IzyFix umozliwia szybka, bezproblemowa zmiane ustawienia,
bez koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa czy wysiegnika. Pozwala na regulacje kata
pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

PRZYKLADOWE
ZASTOSOWANIA

e OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

KLUCZOWE ZALETY

e Maksymalna oszczednos¢ zuzycia
energii i kosztéw konserwaciji

e Nowa generacja rozwigzan
* MOSTY fotometrycznychlensoFlex®4 oraz
o $CIEZKI ROWEROWE | PIESZE L'\("o"jﬂgf:?bg‘;rigcez;ys‘ﬁze pswictlenie,

e STACJE KOLEJOWE | METRO ; o fo
e 3 rozmiary, aby zapewnic¢ wtasciwe

e PARKINGI rozwigzanie dla wielu zastosowan
drogowych i miejskich

e SKWERY | OBSZARY SPACEROWE

® Beznarzedziowy dostep do oprawy z

wyraznie styszalnym kliknieciem przy

zamykaniu

e ULICE | AUTOSTRADY

e Szybka instalacja oraz konserwacja
dzieki IzyHub

e Innowacyjny uchwyt IzyFix utatwia
instalacje i umozliwia zmiane ustawienia
np. z pozycji bocznej na mocowang
bezposrednio na stupie

e Szeroki zakres temperatur pracy

e Przygotowana do idei Inteligentnego
Miasta

Izylum wprowadza dwa nowe wysokowydajne
rozwiazania fotometryczne.

Uniwersalny system mocowania IzyFix z
mozliwoscig zmiany ustawien utatwia wybor i
montaz oprawy.

Bezawaryjny modut IzyHub utatwia instalacje
oraz konserwacje.

Oprawa Izylum przygotowana jest do idei
Inteligentnego Miasta i moze wspotpracowac
z roznymi czujnikami oraz systemami
sterowania.
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[ZYLUM | roToMETRIA

Schréder
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LENSQ
FLEX®4 LensoFlex®4

LensoFlex®4 opiera sie na zasadzie dodawania strumienia
swietlnego emitowanego przez poszczegolne soczewki, ktore
maja taka sama krzywa swiattosci Jest ona wspolna dla catej
koncepcji LensoFlex. Wartos¢ strumienia swietlnego zalezy od
liczby diod LED oraz wartosci natezenia pradu. Dzieki
zoptymalizowanemu rozsytowi swiatta oraz bardzo wysokiej
wydajnosci czwarta generacja LensoFlex umozliwia
wykorzystanie mniejszych opraw, dostosowanych do
oswietlanego terenu, a takze optymalnych dla catej inwestyciji.

Optyka LensoFlex®4 moze by¢ wyposazona w funkcje
ograniczenia strumienia swietlnego emitowanego do tytu
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MID
FLEX" 2 | MidFlex™2

MidFlex™ 2 wykorzystuje dedykowang optyke oraz najnowszej
generacji LED-y sredniej mocy, stosowane w profesjonalnych
projektach oswietleniowych.

MidFlex™2 zajmuje tyle samo miejsca i montowany jest w ten
sam sposob jak LensoFlex®4. Jest to rozwigzanie polecane
szczegolnie tym inwestorom, ktorzy poszukujg bardzo
ekonomicznego, ale jednoczesnie wydajnego oswietlenia, bez
koniecznosci zmiany wzoru wybranej oprawy.
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Eliminacja $wiatfa niepozadanego
(Back Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 moga by¢ wyposazone
w system eliminujgcy emisje swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt swiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ swiecenie oprawy w strone budynkow.

A. Bez eliminacji swiatta niepozadanego | B. Z eliminacja
swiatta niepozadanego
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[ZYLUM | systemy STEROWANIA

Schréder

Staly strumien Swietlny (CLO)

Utrzymanie statego strumienia swietlnego w czasie to funkcja
kompensujaca jego spadek w czasie uzytkowania i unikajaca
przeswietlenia danego obszaru w poczatkowej fazie
uzytkowania instalacji. Degradacja strumienia, ktéra ma miejsce
wraz z biegiem czasu, musi by¢ wzieta pod uwage w celu
zapewnienia przyjetego poziomu oswietlenia podczas czasu
eksploatacji zrodta swiatta. Niekorzystanie z funkcji CLO
oznacza wzrost zainstalowanej mocy z powodu nieuniknionego,

w kilkunastoletniej perspektywie, spadku strumienia swietlnego.

Precyzyjnie kontrolujac strumien $wietlny mamy mozliwosé
ograniczenia energii potrzebnej do osiagniecia danego poziomu
oswietlenia przez caty okres uzytkowania oprawy.

100,000 h

1. Standardowy poziom swiecenia | 2. Poziom swiecenia
oprawy LED z CLO | 3. Oszczednos¢ energii

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielka aktywnoscig w porze nocnej,
os$wietlenie moze by¢ zredukowane do minimum przez
wiekszosc¢ czasu. Stosujac czujniki ruchu, poziom oswietlenia

jest podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz
pojazdu.
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Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatdw czasowych oraz poziomow
swiecenia. Funkcja ta nie wymaga zadnego dodatkowego
okablowania. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na
podstawie zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w
ktorym momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien
swietlny, aby prawidtowo realizowac¢ ustawiony program
redukcji mocy. Zastosowanie tego typu, dopasowanego do
wymagan systemu redukcji mocy, generuje maksymalne
oszczednosci jednoczesnie utrzymujac wymagany poziom
o.é\/ximlp.ma i rownomiernosci nrzez cata noc

100%,
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20%
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A. Wydajnosc¢ | B. Czas
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IZYLUM | Uniwersalny system mocowania IzyFix

Schréder

% lzyFix

LR

Opatentowany przez firme Schréder uniwersalny uchwyt
mocowania lzyFix, wykonany z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego, stanowi integralng czes¢ oprawy. System ten
spetnia miedzynarodowe normy IEC i ANSI 3G, dlatego znajduje
zastosowanie na catym swiecie. Dzieki temu rozwigzaniu wybor
oprawy optymalnej do projektu oswietlenia oraz jej instalacja sa
naprawde proste.

Prosta zmiana montazu

Innowacyjna konstrukcja oprawy 1IZYLUM umozliwia zmiane z
montazu bocznego na montaz bezposrednio na stupie - nawet w
przypadku opraw zamowionych z fabrycznym okablowaniem
wstepnym - bez jakiejkolwiek ingerencji przy mocowaniu lub
odtaczaniu od stupa. Dlatego podczas zamawiania nie trzeba brac
pod uwage rodzaju montazu (poziomego lub pionowego). Ta
unikalna funkcja utatwia réwniez instalacje. Po ustawieniu
prawidtowej pozycji dostarczona jest zaslepka ktéra zabezpiecza
powstata przestrzen i zapewnia dodatkowg ochrone oprawy.

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

tLatwa zmiana ustawienia oprawy

Innowacyjny uchwyt IzyFix utatwia instalacje i umozliwia zmiane
ustawienia np. z pozycji bocznej na mocowang bezposrednio na
stupie takze w przypadku opraw zamowionych z fabrycznym
okablowaniem. Nie ma koniecznosci regulowania mocowania czy
zdejmowania oprawy ze stupa. Podczas montazu nie trzeba wiec
od razu decydowac, czy oprawa umieszczona bedzie poziomo czy
tez pionowo. Po ustawieniu oprawy w prawidtowe] pozycji
powstatg przestrzer mozna zakry¢ dostarczonym do tego celu
elementem, ktéry zapewnia dodatkowa ochrone.

Szerokie zastosowanie

Poniewaz innowacyjne rozwigzania firmy Schréder obecne sg na
catym $wiecie i znajduja wiele zastosowan, opracowany zostat
system mocowan i reduktorow tak, aby mozliwe byto
zaspokojenie potrzeb inwestoréw na wszystkich rynkach.

IzyFix @60mm - dostosowana do:
- montazu @32mm (z reduktorem)
- montazu @42-48mm

- montazu @60mm

IzyFix @76mm - dostosowana do:

- montazu @32mm (z reduktorem)

- montazu @42-48mm (z reduktorem)
- montazu @60mm

- montazu @76mm

4y

260 76
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[ZYLUM | owiet Schréder

T BEZPIECZNY
‘ o W I e t I OT Owlet IoT wykorzystuje wewnetrzng sie¢ bezprzewodowg w

topologii typu ,mesh” w celu natychmiastowej reakcji miedzy
oprawami potgczonych systemem zdalnego sterowania opartym

Owlet 10T to inteligentny system sterowania, ktory pomaga na tzw. ,chmurze”, aby zapewnié¢ ptynny przesyt danych do i z
zredukowac zuzycie i koszty energii w miasta'ch na ca{ynj swiecie centralnego systemu zarzadzania. System wykorzystuje

nawet do 85% oraz w bardziej wydajny sposob zarzadzac szyfrowany protokét komunikacji IPv6 w celu zapewnienia
wydatkami na energie elektryczna. bezpiecznego przesytu danych w obu kierunkach. Korzystajac z

zabezpieczonego APN, Owlet |oT zapewnia wysoki poziom
bezpieczenstwa. W przypadku bardzo mato prawdopodobnej
awarii komunikacji, wbudowany zegar astronomiczny oraz
fotokomorka przejma funkcje wtaczania/wytaczania zasilania
oprawy unikajac w ten sposodb przerwy swiecenia w nocy.

EFEKTYWNY

Dzigki czujnikom i/lub zaprogramowanym wczesniej ustawieniom,
o$wietlenie moze w bardzo prosty sposoéb dostosowywac sie do
biezacych wydarzen, dostarczajac w ten sposob prawidtowe
oswietlenie we wtasciwym czasie i miejscu. Zintegrowany zestaw
pomiarowy parametrow elektrycznych oferuje doktadnos$¢ na
najwyzszym poziomie dajac mozliwos$¢ podejmowania decyzji
opierajac sie na precyzyjnych wykresach. Doktadne dane
otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz przejrzyste raporty
zapewniajg efektywne dziatanie instalacji oswietleniowej i
zoptymalizowang jej obstuge.

WSZYSTKO W JEDNYM

Sterownik LUCO P7 CM zawiera najbardziej zaawansowane funkcje OTWARTY
dla zoptymalizowanego zarzadzania zasobami. Posiada takze
zintegrowany czujnik zmierzchowy oraz dziata w oparciu o
wbudowany zegar astronomiczny.

Kontroler LUCO P7 CM moze by¢ podtaczony do standardowego
siedmiopinowego gniazda NEMA, natomiast sterowanie praca
zasilacza odbywa sie za posrednictwem sygnatu 1-10V lub DALI.

. Owlet IoT bazuje na protokole IPv6. Ta metoda adresowania
LATWY DO WDROZENIA urzadzen moze generowac niemalze nielimitowang ilos¢
unikatowych kombinacji w celu potgczenia niestandardowych
komponentow do Internetu lub sieci komputerowych. Poprzez
otwarty interfejs programisty (API), Owlet 10T moze wspotdziatac z
istniejgcymi lub przysztymi globalnymi systemami zarzadzania
infrastruktura.

Dzieki bezprzewodowej komunikacji, nie ma potrzeby prowadzenia
dodatkowych kabli. Potgczenie jest niezalezne od fizycznej
struktury sieci i jej ograniczen.

Od pojedynczego sterownika po nieograniczong sie¢ - w
dowolnym momencie mozesz rozszerzyc¢ sie¢ oswietleniowa.
Dzieki geolokalizacji w czasie rzeczywistym i automatycznemu
wykrywaniu typu oprawy, uruchomienie jest szybkie i tatwe.

PRZYJAZNY UZYTKOWNIKOM

Wraz z zamontowaniem sterownika na oprawie, automatycznie
pojawia sie ona na mapie w systemie wraz ze swoimi
wspotrzednymi GPS.Dostep do aplikacji internetowej Owlet loT
jest mozliwy w kazdej chwili, z kazdego miejsca na swiecie za
pomoca dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu. Strona Internetowa, za posrednictwem ktérej
Uzytkownik loguje sie do systemu, dostosowuje sie do danego
sprzetu i oferuje intuicyjny oraz przyjazny uzytkownikowi interfejs.
Aby by¢ na biezgco informowanym o pracy najwazniejszych
elementow instalacji oswietleniowej istnieje mozliwose
zaprogramowania systemu powiadomien.
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IZYLUM | IzyHub gotowy do beznarzedziowego podtaczenia

Schréder

IzyHub jest innowacyjnym rozwigzaniem, ktore ma za zadanie
utatwic¢ instalacje i konserwacje oprawy. Ten pojedynczy centralny
element przytaczeniowy rozdziela obwody prgdowe i sygnaty
sterujgce do wszystkich czesci oprawy zapewniajac, ze wszystkie
komponenty prawidtowo ze sobag wspotpracujg. Znaczaco
przyczynia sie tez do niezawodnosci i dtugiej zywotnosci oprawy.

Ochrona przed przepieciami

IzyHub ma wbudowane urzadzenie przeciwprzepieciowe co chroni
oprawe przed przepigeciami powstatymi na skutek uderzenia
pioruna i innymi zmianami napieciowymi pochodzacymi z sieci
zasilajace]. Urzadzenie zabezpieczajace zawiera rowniez kontrolng
diode ostrzegawcza, ktéra informuje, ze oprawa jest wtasciwie
chroniona.

Przyjazny uzytkownikowi

Dzieki lzyHub podtaczenie oprawy jest bardzo tatwe i nie wymaga
uzycia narzedzi. Czas instalacji jest w tym przypadku o 30%
krotszy w porownaniu ze standardowymi rozwigzaniami.
Odpowiednie zaciski zapewniaja trwate elektryczne potaczenia
przez caty okres uzytkowania produktu.
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Latwa konserwacja

Kiedy jakis element w oprawie wymaga wymiany, lzyHub
zapewnia, ze bedzie ona wykonywana szybko i sprawnie. Oprawa
zostata skonstruowana tak, ze pomytka w potgczeniu
komponentow elektrycznych oprawy jest prawie
niemozliwa.lnstalatorzy nie musza rozpatrywac kazdego przewodu
z osobna. Wystarczy wszystko podtaczy¢ i oprawa dziata bez
problemu.

Wersje i aktualizacje

lzyHub oferuje kilka wersji oferowanych ztgczy. Dostepne opcje to:
- 1 ztgcze wejsciowe zasilania

- 1 ztacze dla zasilacza LED

- 1 ztacze dla gniazda NEMA

-3 ztacza niskiego napiecia dla NEMA, gniazda niskiego napiecia i
sterowania DALI lub 1-10 V

- 1 ztgcze bezpiecznika

Zapewnia to elastycznos¢ catego rozwigzania i tatwg modernizacje
w przysztosci. Aby podtaczyc¢ nowy element, wystarczy wymienic
hub. Nie wymaga to dodatkowego okablowania.
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IZYLUM | Rozwigzanie Bluetooth SChI‘éder

Rozwiazanie Schréder Bluetooth sktada sie z 3 gtéwnych

komponentow: Definiowanie ustawien
+ Wtyczka Bluetooth umieszczanego w zasilaczu ktory dziata Po potgczeniu z oprawg, mozna ustawi¢ wiele parametréw takich
jednoczesnie jako nadajnik i odbiornik jak maksymalny prad wyjsciowy, minimalny poziom $ciemnienia

oraz definiowac profil redukcji.

+ Antena Bluetooth zamontowana na oprawie

+ Aplikacja na smartfona o nazwie Sirius BLE

Manualna redukcja mocy

Aplikacja umozliwia ustawienie trybu recznego w celu
natychmiastowego dostosowania poziomow redukcji mocy.
Wystarczy dotknac¢ przycisku ,Dimming” w menu gtownym i
dostosowac redukcje oprawy za pomoca pokretta i przycisku.
Wczesniej zdefiniowane poziomy redukcji mozna tatwo
przywrocic¢. Odpowiednia wartosc¢ jest wyswietlana na urzadzeniu.
Prosta w uZyciu Umozliwia to przetestowanie funkcji ON / OFF oraz redukcji mocy
oprawy sparowanej ze smartfonem.

Rozwigzanie Schréder Bluetooth idealnie nadaje sie do konfiguracji
opraw zewnetrznych na miejscu za pomocg Bluetooth.
Uzytkownik samodzielnie moze wtaczac i wytgczac oprawe,
dostosowywac krzywa redukcji mocy, odczytywac dane
diagnostyczne i wiele wiecej. Przyjazna dla uzytkownika aplikacja
Sirius BLE zapewnia tatwy i bezpieczny dostep do funkcji
sterowania i konfiguraciji.

Niezaleznie od tego, czy zarzadzasz siecig oswietleniowg w
miescie, czy w dzielnicy mieszkalnej, to rozwigzanie utatwi
sterowanie oprawami zewnetrznymi, samodzielnie w miejscu
instalacji.

Szybkie i fatwe potaczenie

Pobierz aplikacje Sirius od Schréder. IdZ do menu. Nacisnij przycisk
,SCAN DEVICE (START)”, aby wyszukac otaczajace moduty BLE. . .
Zostang wyswietlone z grafika stupkowa (intensywnosc sygnatu), DlagnOStyka na miejscu

aby wska;aé najlbliZsza[ i najda.Lsza, jaka mozna osiagn/qé. K,L.iknij Gdy oprawa jest sparowana, mozesz otrzymac dostep do réznych
urzadzenie, z ktérym chcesz sig potaczy¢, i wprowadz swoj informacji diagnostycznych: catkowita liczba wtgczen, czas pracy
osobisty klucz dostepu, aby sterowac oprawa. modutu led i zasilacza, catkowite zuzycie energii przez zasilacz

LED. Mozesz réwniez sledzi¢ zdarzenia zwigzane ze (zwarciami,
czasowymi wytgczeniami termicznymi). Informacje diagnostyczne,
moga przedstawiac¢ obecny stan lub zebrane wartosci do chwili
pomiaru.
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[ZYLUM | cHARAKTERYSTYKA

Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokosé
motazu

4m do 15m | 13' do 49’

Kryteria Circle Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
Light kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Zintegrowany Tak
zasilacz
znak CE Tak

Certyfikat ENEC Tak
Ceryfikat ENEC +  Tak
Zgodny z ROHS Tak

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 1ISO17025
wykonane w akredytowanym laboratorium)
LM 80 (wszystkie pomiary wg I1SO17025
wykonane w akredytowanym laboratorium)
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016
EN 62262:2002
IEC TR 62778:2014

OBUDOWA I WYKONCZENIE

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Klosz Szkto hartowane

Obudowa i Poliestrowa farba proszkowa

wykonczenie

Kolor AKZO grey 900 sanded
Szczelnose IP66/1P67

oprawy

Odpornosc¢ na IK 09

uderzenia

Test na wstrzasy  Zgodny ze standardem ANSI C 136-31,

tadowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6

(0.5G)
Dostep do Beznarzedziowy dostep do komory
konserwacji elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie znamionowe

Wspodtczynnik mocy (przy
petnym obcigzeniu)

Zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe (kV)

Kompatybilnosc
elektromagnetyczna (EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz

0.95+

6
8
10

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-
3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

Bluetooth, 1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji
mocy, Fotokomorka, Zdalne
zarzadzanie

Gniazdo niskiego napiecia
(opcjonalnie)

7-pinowe gniazdo NEMA
(opcjonalnie)

Sirius BLE

Owlet Nightshift
Owlet loT

PIR (opcja)

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw
(CRI)

Wskaznik udziatu swiatta
wysytanego ku gorze
(ULOR)

3000K (Ciepty biaty 730)
3000K (Ciepty biaty 830)
4000K (Neutralny biaty 740)

>70 (Ciepty biaty 730)
>80 (Ciepty biaty 830)
>70 (Neutralny biaty 740)

0%

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TQ 25°C

Zakres -40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F
temperatury

pracy (Ta)

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacy,
skontaktuj sie z nami

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Wszystkie konfiguracje

60,000h - L80 (sredniej mocy
LED)

100,000h - L95 (wysokiej mocy
LED)

- Zywotnosc oprawy moze byc rézna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacji.
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[ZYLUM | cHARAKTERYSTYKA schreder

WYMIARY | MONTAZ
AXBXC (mm | inch) IZYLUM 1 - 587x94x294 | 23.1x3.7x11.6
IZYLUM 2 - 604x94x352 | 23.8x3.7x13.9
IZYLUM 3 - 715x94x368 | 28.1x3.7x14.5
Waga (kg | lbs) IZYLUM 1 - 4.9]10.8
IZYLUM 2 - 6.3]13.9
IZYLUM 3 -7]15.4
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) IZYLUM 1 - 0.03
IZYLUM 2 - 0.03
IZYLUM 3 - 0.03
Opcje montazu Montaz na wysiegniku o srednicy— @32mm

Montaz na wysiegniku o $rednicy— @42mm
Montaz na wysiegniku o srednicy — @48mm
Montaz na wysiegniku o $rednicy— @60mm
Montaz na stupie — @32mm

Montaz na stupie— @42mm

Montaz na stupie o $rednicy — @48mm
Montaz na stupie o $rednicy — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @76mm

« Rozmiar i waga moga sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.

- A >

< W
L;t
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[ZYLUM | wypajnosc

Schréder

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Skutecznos¢ $wietlna

(lm) (lm) (lm) Moc (W) * (/W)
Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740
Liczba Prad ) ) ’ ) )
Oprawa LED (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
10 200 800 900 800 800 900 900 7.2 7.2 125 w0,
10 350 1400 1500 1400 1400 1500 1600 12 12 133 w0,
10 500 2000 2000 1900 1900 2100 2200 16.9 | 16.9 130 ioso,
10 700 2600 2700 2400 2500 2800 2800 236 | 236 19 ioso,
20 200 1700 1800 1600 1700 1800 1900 134 | 134 142 ioso,
20 300 2500 2600 2400 2500 2700 2800 19.3 19.3 145 oo,
20 350 2900 3000 2800 2800 3100 3200 224 @ 224 143 ioso,
20 450 3700 3800 3400 3500 3900 4000 28.7 | 287 139 o,
=
=)
—
>
N
20 500 4000 4100 3800 3900 4200 4400 319 31.9 138 ienso,
20 550 4300 4500 4100 4200 4600 4700 351 351 134 o,
20 700 5300 5400 4900 5100 5600 5700 455 | 455 125 w0,
40 60 2000 2100 - - 2100 2200 15.8 15.8 139 MID
FLEX"2
40 75 2400 2600 - - 2600 2700 19.6 19.6 138 MID
FLEX"2
40 90 2900 3000 - - 3100 3200 235 235 136 Ho -
40 10 3500 3600 - - 3700 3900 29 29 134 -
40 140 4200 4400 - - 4600 4800 37.6 376 128 -

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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[ZYLUM | wypajnosc

Schréder

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Skutecznos¢ swietlna

(lm) (L) (lm) Moc (W) * (Im/W)
Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740
Liczba Prad ) ) ) ’ )
Oprawa LED (m#) Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
30 200 2700 2700 2500 2600 2800 2900 18.6 18.6 156 o,
30 300 3800 4000 3600 3700 4100 4200 28 28 150 w0,
30 350 4400 4500 4100 4300 4700 4800 325 325 148 iewso,
30 450 5500 5600 5100 5300 5800 6000 42 42 143 o
30 500 6000 6200 5600 5800 6300 6500 47 47 138 ioso,
30 550 6500 6700 6100 6300 6900 7100 515 515 138 s,
30 700 7900 8100 7400 7600 8300 8600 67 67 128 o,
40 200 3600 3700 3300 3400 3800 3900 243 243 160 ioso,
40 300 5100 5300 4800 5000 5400 5600 37 37 151 ieso,
~ 40 350 5900 6100 5500 5700 6200 6400 425 425 151 iewo,
=
>
o
N
- 40 450 7300 7500 6900 7100 7700 8000 55 55 145 iewso,
40 500 8000 8300 7500 7700 8500 8700 615 615 4 w0,
40 550 8700 8900 8100 8400 9200 9400 68 68 138 o,
40 700 10500 10800 9900 10200 11100 11400 88 88 130 o,
80 60 4100 4300 - - 4400 4600 30.2 30.2 152 -
80 75 5000 5200 - - 5400 5600 37.8 37.8 148 -
80 90 5900 6100 - - 6300 6600 46 46 143 MiD
FLEX"2
80 105 6800 7000 - - 7300 7500 54 54 139 -
80 120 7600 7800 - - 8100 8400 62.5 62.5 134 MID
FLEX"2
80 140 8600 8900 - - 9200 9600 74 74 130 -
Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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[ZYLUM | wypajnosc

Schréder

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Skutecznosc¢ swietlna

_ (lm) ) (lm) (lm)_ Moc (W) * (m/w)
Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740
Oprawa uszga (Pr;a}g Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria

40 200 3600 3700 3400 3500 3800 3900 24.3 243 160 Lewso,
40 300 5200 5300 4900 5000 5500 5600 37 37 151 Lewso,
40 350 6000 6200 5600 5800 6300 6500 425 425 153 Lewso,
40 450 7400 7600 7000 7200 7800 8100 55 55 147 oo
40 500 8100 8300 7600 7800 8600 8800 615 | 615 143 iwso
40 550 8700 9000 8200 8500 9200 9500 68 68 140 Lo,
40 700 10500 10800 9900 10200 11100 11400 89 89 128 Leso,
50 200 4500 4600 4200 4400 4800 4900 29.8 29.8 164 Lenso,

. 50 300 6500 6700 6100 6300 6900 7100 45 45 158 Leso,

=

2

= 50 350 7500 7700 7000 7200 7900 8100 525 525 154 ieso,
50 450 9300 9600 8700 9000 9800 10100 68.5 68.5 147 Lewso,
50 500 10100 10400 9500 9800 10700 11000 76 76 145 Lenso,
50 550 10900 1300 10300 10600 11600 11900 85 85 140 Lenso,
50 700 13200 13600 12400 12700 13900 14300 110 110 130 Lenso,
60 200 5400 5600 5100 5200 5700 5900 354 354 167 ieso,
60 300 7800 8100 7400 7600 8300 8500 535 535 159 iewso,
60 350 9000 9300 8400 8700 9500 9800 63 63 156 iewso,
60 450 11200 1500 10500 10800 11800 12100 83 83 146 Lenso,

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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[ZYLUM | wypajnosc

Schréder

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Strumien $wietlny zakres

Skutecznos¢ $wietlna

MGE: QW) * (Im/W)
Ciepty biaty 730 Ciepty biaty 830 Neutralny biaty 740
Liczba Prad : ) ) . .
Oprawa LED (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
60 500 12200 12500 11400 1800 12900 13200 92 92 143 ienso,
60 550 13100 13500 12300 12700 13900 14300 102 102 140 iewso,
60 700 15800 16300 14800 15300 16700 17200 128 128 134 ieso,
80 60 4100 4300 - - 4400 4600 30.2 30.2 152 -
80 75 5000 5200 - - 5400 5600 378 378 148 e
80 90 5900 6100 - - 6400 6600 455 455 145 -
80 105 6800 7000 - - 7300 7500 53.5 53.5 140 wo -,
80 10 7100 7300 - - 7600 7800 56.5 56.5 138 -
™
=
= 80 135 8400 8700 - - 9000 9300 70 70 133 MID
= FLEX"2
N
80 140 8700 8900 - - 9300 9600 73 73 132 -
120 60 6200 6400 - - 6600 6800 435 435 156 Mo
120 75 7600 7800 - - 8100 8400 55 55 153 .
120 90 8900 9200 - - 9600 9900 67 67 148 wo -,
120 105 10200 10600 - - 1000 1300 80 80 141 -
120 10 10600 11000 - - 1400 1800 84 84 140 -
120 135 12600 13000 - - 13500 14000 105 105 133 -
120 140 13000 13400 - - 13900 14400 10 10 131 we
Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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[ZYLUM | DoSTEPNE ROZSYLY SWIATLOSCI
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[ZYLUM | DoSTEPNE ROZSYLY SWIATLOSCI
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