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1 CZESC ADMINISTRACYJINA
1.1.08wiadczenie projektanta i uprawnienia wraz z izbami

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI | JEJ ZGODNOSCI
Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO | WIEDZA TECHNICZNA

Oswiadczam, ze projekt pn.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL. 3-GO MAJA W SLUPSKU, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,SKWER WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZINEJ POMOCY

- SBO 2024~

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant — branza architektoniczno — konstrukcujna:

mgr inz. arch. Marta Opalach

upr. nr MA/045/18 w spec. architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nrizby: MA-3075

upr. nr MAZ/0276/POOK/10 do projektowania bez
ograniczeh w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nrizby: MAZ/BO/0201/11

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Pawel Baranowski

upr. nr KUP/0081/PBE/21do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

nrizby: KUP-JF9-948-XJé
Branza architektura krajobrazu:
inz. arch. kraj. Weronika Honek

mgr inz. arch. kraj. Agata Osiadacz
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I1ZBA ARCHITERTOW

REECZYPOSPOLITH] POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
REZECEZEYPOSPOLITE] POLSKIE)
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 166/MACKKZ2018 Warszawa, dnila 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnien: MA/045M1E
DECYZJA nr 127TIMADKKIZ018
Ma podsiawse art, 24 usl1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000¢. o samorzadach zawodowych architekidw oraz inzynesndw
budownictwa {De. U, z 20137, por.832 z pdén. zm.) w zwigzhu z arl. 12, art. 13 craz art 14 ust.1 pki 1 ustowy z dnia 7 lipca
1584r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r, por. 1332 z pdén. 2m.), 2godnie £ art. 104 uslawy £ dnia 14 czerwca 1980r, Kodeks
postépowania administracyinego (De. U, z 201 7r., paz. 1257 1.}
stwierdza sig, Ze
Pani mgr int. arch. Marta Opalach
urodzena w dniu 04 paddziemika 1980 r. w Przasnyszu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.

samodzialne] funkel to i Lo b
1. Prﬂclikwwarnln. sprawdzanie pmiaktéw hudowimych imrawowmin
nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania oblektéw budowlanych

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnbenia,

Od powyisze] decyzjl przysiuguje Pani cdwolanie do Krajowe| Komisji Kwakifkacyjne| I::mr Archilekidw
RP za podredniciwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Mazowieckisj ﬂkrmwm lzby Aschitekidw RP,

wierminie 14 dnl od dnia  doreczenia decyzp.

Przewodniczacy OKK MACIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewndniczacego OKK MAOIA RP arch, AndrzspSOWE 5
Sekratarz OKK MADIA RP arch. Eltbista Dziubak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Crionek OKK MACIA RP arch. Andrzej Masfater
Crlonek OKK MAOIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz

Czlonek OKK MADIA RP arch. Jolanta Ukleja

Ddrzyrouia:

Wiloskodmswca: Marta Opalach

Gléwiny Inspekicr Nadzosu Budowlinego - w celu wpisania do centralnego mjesiry osdb posiadajacych uprawnienia
budawtane oo uemmemeenisie 1 decyni)

Mazawiecka Okrggowa Rada |zby Archilekidw RP oo usmmemocnsy oy decri)

s

e pa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta OPALACH
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/f045/ 18,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3075.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3075-7A93-5B45-2CY8-2569

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym [zby Architektdw: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa lzbg Architekbdw RP.
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MAZOWIECKA
ZIANR | 0KREGOWA

=

N | Z B A

3 /}
7

INZYNIEROW

i
/
/ BUDOWNICTWA

s

e
sygn. akt. MAZ/7131/435/10 /K Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA
Na podstawie art. |1 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Marcie Opalach
magister inzynier
urodzonej dnia 4 pazdziernika 1980 roku w Przasnyszu, cérce Miroslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0276 /POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

ITI. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykenywania samod=zielnvch funkcji
rechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nad=zoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izhy Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyfnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz Krzysztof Latoszek

3/ mer inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:

1. Pani Marta Opalach
Rapaty Zachy 2
06-330 Chorzele

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.2/a
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POLSKRA
I I B A
: INIYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& P ey flasy|npm
MAZ-DGH-8FL-YCN *

Fani MARTA OPALACH o numerze ewidencyjmym MAZ/B0/0201/11
adres zamieszkania ul. LOTNICZA 25 E, 05-091 ZABKI

jest czlonkiem Marowieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
Miniejsze raswiadczenie jest watne od 2024-03-01 do 2024-12-31,

Zatwindcrenie postalo wygenerowane elekuonicinie | opatrrone berplecinym podpitem eboktramiczngm
wenyfikowanym pr2y pomocy watnego kwalifliowanego ceryfikaty w o dniv 2024-02-12 roku proex

Reenzn Lulis, Preewndnicagey Aady Mazowieckioj Okregowe leby Intynieréw Budownictwa,

Zgodrier ari TR K¢

# 1. Da savhawara claktroniciney farmy cryrnedal praana| wistarmra faboree otwadorania wali w petac sleitronicine] | opatriene go
Tl Py T oo i bR Trom i bing
§ L Odwsaderenie wol totene w loemie arEEne pel rd tre & edvinde entem wol

o v e pHErmne.

* wWerdikacig poprawnodo danyah W neniefiym 2aiwiaozeniu mOing sprEwdnc I3 pomocy numery wergfiacyrego radwadoenia ra
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KUJAWSKO

FOMORSKA

OKREGOWA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszez, dnia 24 marca 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/160/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019 r.. poz. 1117, z péZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4cpkt 1, art. 13 ust. 1, ust 2i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢} i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust.
1§ ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333, z pdin. zm.),
po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Baranowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 30 maja 1989 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/PBE/21

- o do projektowania
W speqalnoécu instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
iz ol elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 | ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych | technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objets]

ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tfj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie 2 trescig art 127a ustawy Kodeks poslgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2020 r,, poz. 256, z p&én
zm.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja slaje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (ckreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
Inz, Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymujg:
1. Pan Pawe! Baranowski

2.0kregowa-Rada 12by
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie
o numerte weryfikacynym:
KUP-IF9-948-X16 *

Pan Pawet Baranowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0075/21
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Buedownictwa.

Zgodnie 2 an. 78° K.c.

& 1. Do zachowamnia elektronicznej formy czyvnnosci prawne] wystarcza totenie odwisdczenia woli w postaci elekironicene| | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elekironicznym.

2. Mwiaderenie wall rlotone w formie elektroniczne) jest rdwnowaknge 1 ofwisdereniem woli Hozonym w formie pisemne).

* Wearyfikacie poprawnoscl dangch w ninlejsrym zadwiadezenly moina sprawdzid 2a pomoca aumerd weryfikacynego zadwiadczenia na

stronie Polskie) lzby Indynierdw Budownictwa weeeepliborg.pl b kontakiujae sie @ biurem wlatolwe] Okregowe| lzhy Intynieriw
Budowrnictwa.
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2 CZESC OPISOWA - BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

2.1. Podstawa opracowania dokumentaciji projektowe;j

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sq:

1) Umowa nr29/2024z dnia 18.03.2024r. pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg oraz
zawarte w niej wytyczne;

2) Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

3) Koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona przez Zespdt ds. Estetyki Miasta
Stupska;

4) Uchwata nr XIV/162/11 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 28 wrzesnia 2011 r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Batorego” w
Stupsku;

5) Uchwata nr LVII/889/10 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 wrzeénia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sobieskiego” w
Stupsku;

6) Wizja lokalna w terenie;

7) Mapasytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych 1:500

8) Obowigzujgce normy, przepisy prawa budowlanego, warunki fechniczne jokim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunki prowadzenia i odbioru robdét
budowlano-montazowych

2.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowejdla zadania:ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM EMCEK PRZY UL.
3-GO MAJA W SLUPSKU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,,SKWER WIELKIEJ
ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY - SBO 2024".

Przedmiotem inwestycji sg roboty w zakresie:

1) Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy;

2) Prac geodezyjnych;

3) Zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia roboét;

4) Prac rozbiérkowych i demontazowych;

5) Oczyszczenia terenu opracowania;

6) Robot ziemnych w tym niwelacji terenu;

7) Wykonania nawierzchni betonowych i mineralnych;

8) Budowy schoddw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych prowadzgcych na taras;

9) Montazu zréznicowanych form matej architektury;

10) Wykonania oSwietlenia skweru;

11) Wykonania nasadzenzieleni urzgdzone;j;

12) Porzgdkowania terenu po budowie;

13) Zapewnienia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane;

14) Wykonania wszelkich  innych prac niezbednych do wykonania zamierzenia
inwestycyjnego.
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2.3. Stanistniejgcy

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy budynku EMCEK przy skrzyzowaniu al. 3-go
Maja i ul. S. Batorego. Teren zajmuje cz. dziatek o identyfikatorach 226301_1.0009.124/4,
226301_1.0009.70/4, 226301_1.0009.70/7 i zajmuje powierzchnie 1500,50 m2.

Od strony pdtnocnej teren opracowania obejmuje obszar tarasu przy budynku EMCEK oraz
cigg komunikacyjny znajdujgcy sie pod nim.Nawierzchnia tarasu zbudowana jest z ptyt
granitowych ptomieniowanych. Dostep na taras gérny mozliwy jest od strony wschodniej oraz
zachodniej. Od strony zachodniej znajduje sie pochylnia umozZliwiajgca wjazd na taras
osobom poruszajgcym sie na wozkach. Od strony zachodniej schody posiadajg obustronne
bariery oraz zbétte ptyty z wypustkami na zakohczeniu kazdego bieguwspomagajgce w
przemieszczaniu sie 0séb niedowidzgcych. Pod tarasem poprowadzony jest chodnik z ptyt
betonowych doprowadzajgcy do lokali znajdujgcych sie na parterze budynku. Do chodnika
prowadzg 4 biegi schoddw oraz pochylnia znajdujgca sie we wschodnim odcinku skarpy.

Ryc. 1 — 4 Fotografie przedsowiojqc stan istniejqcy. Zr+o wtasne.

Srodkowa cze$é terenu opracowania jest czesciq ciggu pieszo-rowerowego oddzielajgcego
budynek EMCEK od al. 3-go Maja. Teren zrdznicowany jest wysokosciowo, dolny cigg
komunikacyjny przy budynku oddzielony jest od chodnika skarpg ofoczong betonowymi
murkami oporowymi wewngtrz ktérych znajdujg sie trawniki i nasadzenia roélin. Od strony
potudniowe] znajduje sie cigg zieleni graniczgcy na fragmencie z istniejgcg Sciezkg
rowerowq i chodnikiem pieszym. Chodnik i $ciezka rowerowa zbudowane sg z kostki
betonowej i zréznicowane kolorystycznie (chodnik w kolorze szarym i $ciezka rowerowa w

20
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kolorze czerwonym). Pomiedzy skarpg a potudniowym pasem zieleni znajduje sie
nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych.

R-. 5 éFgfie rzdsomjsfcm istniejqcy. Z'od;o wiasne.

Zieleh w wiekszosci stanowiq tfrawniki oraz cze$ciowy szpaler drzew w potudniowo wschodniej
czesci terenu opracowania. Na skarpach znajdujqg sie hasadzenia pojedynczych krzewow i
bylin, ktére planuje sie wykorzystac w projekcie.

Ryc. — 10 Fotografie przedstawiajgce stan istniejqcy. Zrédto Mbsﬁé.

Na projektowanym obszarze, obecnie znajduje sie nastepujgce wyposazenie terenu: rzezba
niedzwiadka, stup ogtoszeniowy, dwie tablice (gabloty) informacyjne oraz stacja rowerdw
miejskich.

21
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Teren nie jest ogrodzony, jest stale dostepny dla uzytkownikdw.

2.4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objety opracowaniem objety jest dwiema uchwatami w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1.

Ryc. 1

22

Dla dziatek o numerach ewidencyjnych 70/4 oraz 70/7, obreb 9 Stupsk, obowigzuje

Uchwata nr XIV/162/11 Rady Miejskie] w Stupsku z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Batorego” w
Stupsku, teren znajduje sie na obszarze jednostki 04.16.U — tereny ustug.

¥ F e

il

2

& Iy

Y o B

¢ L

S

)

|
=
!

=

' 7
Ty YR
i ‘@'& H S

--------

§ o+ Wi T
== e - =% o
.—

1 Fragment rysunku pldnu z no‘niesionq granicq oprocbwonio. Zrédito wihasne.

Zgodnosé projektu z tekstem planu.
e Ustalenia ogdlne dla terendéw objetych granicami planu:

W § 5. Ustala sie:

+2. W ramach zagospodarowania terendw dopuszcza sie ponadto lokalizacje:

1) obiektéw i wurzgdzeh o przeznaczeniu towarzyszgcym  przeznaczeniu
podstawowemu,

2) urzgdzen infrastruktury technicznej niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
obiektéw przeznaczenia podstawowego.” - Projekt zaktada sytuowanie obiektéw o
przeznaczeniu towarzyszgcym przeznaczeniu podstawowemu. Projekt zgodny z
zapisami planu.

e Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

W § 7. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

» 1. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwigzanych z
uzytkowaniem obiektdéw lub dziatalnoscig ustugowqg moggcych naruszy¢ istniejgce
przepisy w zakresie ochrony srodowiska. Ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnosSci winna
zamykac sie w granicach terendw, do ktérych prowadzgcy dziatalnos¢ posiada tytut
prawny, z wyjgtkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tqcznosci.” — Projekt nie
zaktada lokalizowania obiektdw mogqgcych naruszyC istniejgce przepisy w zakresie
ochrony srodowiska. Projekt zgodny z zapisami planu.

n("')

3. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu inwestycji moggcych zawsze
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko” — Wskazana inwestycja nie zalicza sie do
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inwestycji moggcych zawsze znaczgco oddziatywad na srodowisko. Projekt zgodny z
zapisami planu.

4. Zakazuje sie (z wyjgtkiem terenu 08.23.P,U ) lokalizowania na obszarze planu wolno
stojgcych masztow wiez i anten GSM.” = Projekt nie zaktada lokalizowania na obszarze
objetym opracowaniem masztdw, wiez ani anten GSM. Projekt zgodny z zapisami

planu.

»5. Bezwzglednie chroni¢ istniejgcy drzewostan wystepujgcy na terenie planu, ze
szczegdlnym naciskiem na elementy objete ochrong prawng na podstawie przepiséw
ustawy o ochronie przyrody.” — Projekt nie zaktada przeprowadzenia wycinek w
obrebie istniejgcego drzewostanu. Projekt zgodny z zapisami planu.

¢ Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

W § 9. Ustala sie nastepujgce wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych:

wPrzestrzenie publiczne nalezy aranzowac w sposdb zapewniajgcy warunki publicznej
aktywnosci, m.in. poprzez czytelng organizacje ciggdéw pieszych, placdw;
wyposazenie przestrzeni w niezbedne obiekty mate] architektury, urzgdzong zielen;
zapewnienie odpowiedniego oSwietlenia przestrzeni i podiwietlenie obiektéw
budowlanych.” — Projekt zaktada wprowadzenie czytelnego podziatu ciggéw
komunikacyjnych wraz z niezbednymi elementami matej architektury, zielenig
urzgdzong i podswietleniem elementdw architektonicznych. Projekt zgodny z zapisami

planu.

e Ustalenia szczegélowe dla karty terenu 4.16.U:

02. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA  ZABUDOWY ORAZ
LAGOSPODAROWANIA TERENU:

- wielkosci powierzchni zabudowy - ustala sie maks. 70% w stosunku do
obszaru objetego inwestycjg. - Powierzchnia zabudowy dla
projektowanego terenu wynosi  7%. Powierzchnia nawierzchni
utwardzonych wynosi 50,95%. Projekt zgodny z zapisami planu.

- powierzchnia biologicznie czynna - ustala sie min. 5% w stosunku do
obszaru objetego inwestycjq. — Powierzchnia biologicznie czynna dla
projektowanego terenu wynosi 42,05%. Projekt zgodny z zapisami

planu.

05. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

- dojscia i dojazdy w miare mozliwosci utwardzaé drobnowymiarowymi
elementami zapewniajgcymi infiltracje wéd opadowych w gtgb gleby.
— projekt zaktada rozbidrke istniejgcego chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych i budowe nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 20x30,
20x40 | 20x50 oraz nawierzchni z przepuszczalne| z  Kruszywa
mineralnego. Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny
zieleni urzgdzonej. Projekt zgodny z zapisami planu.

- zachowa¢ i pielegnowaé warto$ciowe elementy $rodowiska
naturalnego -w_ramach projektu planowane jest pozostawienie
catego drzewostanu z uwagi na wartos¢ dla przestrzeni skweru. Projekt
zgodny z zapisami planu.

07. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektdw matej architektury — nie ustala sie — Ze
wzgledu na brak ustalen dotyczqcych umieszczania obiektdw matej
architektury, projekt traktuje sie jako zgodny z zapisami planu.

23
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- zasady umieszczania tymczasowych obiektdw ustugowo-handlowych —
nie dopuszcza sie — Projekt nie zaktada sytuowania obiektow
ustugowo-handlowych.

- zasady umieszczania urzgdzen technicznych — nie ustala sie — Projekt
nie zaktada sytuowania urzqgdzen technicznych.

- zasady umieszczania zieleni — nie ustala sie Ze wzgledu na brak ustalen
dotyczgcych umieszczania zieleni, projekt frakfuje sie jako zgodny z
zapisami planu

2. Dla dziatki o numerze ewidencyjnym124/4, obreb 9 Stupsk, obowigzuje Uchwata nr
LVII1/889/10 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 wrzeénia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Sobieskiego”™ w  Stupsku,
teren znajduje sie na obszarze jednostki 08.50.KDG - tereny drég publicznych
gtownych.
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Zgodnosé projektu z tekstem planu.
¢ Ustalenia ogélne dla terenéw objetych granicami planu:

W § 5. Ustala sie:

»2. W ramach zagospodarowania terendw dopuszcza sie ponadto lokalizacje:

1) obiektébw i wurzgdzeh o przeznaczeniu towarzyszgcym  przeznaczeniu
podstawowemu,

2) urzgdzen infrastruktury technicznej niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
obiektdw przeznaczenia podstawowego.” - Projekt zaktada sytuowanie obiektow o
przeznaczeniu towarzyszgcym przeznaczeniu podstawowemu. Projekt zgodny z
zapisami planu.

e Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

W § 7. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

.1. Na terenie objetym opracowaniem nalezy wprowadzi¢ elementy izolacii
technicznej ograniczajgcej rozprzestrzenianie hatasu wzdtuz ciggdw komunikacyjnych
w obszarze zabudowy mieszkaniowe]." — Projekt nie graniczy bezposrednio z
zabudowqg mieszkaniowq. Cigg komunikacyjny oraz budynek ustugowy zostang
oddzielone od sciezki pieszo-rowerowej i ulicy z wykorzystaniem roslinnosci izolacyjnej.
Projekt zgodny z zapisami planu.
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»2. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu wolno stojgcych masztéw wiez i
anten GSM.” — Projekt nie zaktada lokalizowania na obszarze objetym opracowaniem
masztow, wiez ani anten GSM. Projekt zgodny z zapisami planu.

»3. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktdérych, zgodnie z §2 ust. 1 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okredlenia przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwadlifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.), wymagane jest sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu na $Srodowisko. Ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnosci winna zamykac
sie w granicach terendw, do ktérych prowadzgcy dziatalnose posiada tytut prawny.”
— Wskazana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych zawsze znaczgqco
oddziatywac na srodowisko i nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Projekt zgodny z zapisami planu.

»4. Bezwzglednie chroni¢ cenny drzewostan wystepujgcy na terenie planu, ze
szczegdlnym naciskiem na elementy objete ochrong prawng na podstawie przepisdw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.).” = Na obszarze projektu nie zlokalizowano elementow objetych ochrong prawng
na podstawie przepisdw ustawy o ochronie przyrody. Projekt nie zaktada ingerenciji w
istniejgcy drzewostan. Projekt zgodny z zapisami planu.

¢ Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

W § 9. Ustala sie nastepujgce wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych:

. 1. Przestrzenie publiczne nalezy aranzowad w sposdb zapewnigjgcy warunki
publicznej aktywnosci, m.in. poprzez czytelng organizacje ciggdw pieszych, placow;
wyposazenie przestrzeni w niezbedne obiekty matej architektury, urzgdzong zieler;
zapewnienie odpowiedniego oSwietlenia przestrzeni i podiwietlenie obiektéw
budowlanych.” — Projekt zaktada wprowadzenie czytelnego podziatu ciggdow
komunikacyjnych wraz z niezbednymi elementami matej architektfury, zielenig
urzgdzong i podswietleniem elementdw architektonicznych. Projekt zgodny z zapisami

planu.

»2. Nalezy stosowac projekty indywidualne dla uzyskania niepowtarzalnych cech
przestrzeni — niepowtarzalnosci miejsca.” — Projekt zgodny z zapisami planu.

e Ustalenia szczegé6towe dla karty terenu 08.50.KDG:

02. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO:

- elementy zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajq
ochrony — nie ustala sie

- cechy elementéw zagospodarowania  przestrzennego,  ktére
wymagajg uksztattowania lub rewaloryzacji — nie ustala sie

- okreSlenie nakazdw, zakazdw, dopuszczeh i ograniczen w
zagospodarowaniu terendw — nie ustala sie.
Projekt zgodny z zapisami planu.

05. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektdw matej architektury — obiekty matej
architektury zwigzane z ruchem kotowym, pieszym i rowerowym,

- zasady umieszczania nosnikdw reklamowych - dopuszcza sie
lokalizowanie no$nikdw reklamowych na zasadach okredlonych przez
zarzgdce drogi,
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- zasady umieszczania tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych -
nie ustala sie,

- zasady umieszczania urzgdzen technicznych — nie ustala sie,

- zasady umieszczania zieleni — nie ustala sie,

- okrellenie nakazdéw, zaokazéw, dopuszczeh i ograniczen  w
zagospodarowaniu terendw - dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej
architektury.

Projekt zgodny z zapisami planu.

07.  PARAMETRY |  WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA  ZABUDOWY  ORAZ
LAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Nie ustala sie wskaznikéw dla: linii zabudowy, wielkosci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu, powierzchni
biologicznie czynnej, gabarytdéw projektowanej zabudowy, wysokosci
projektowanej zabudowy ani geometrii dachu— Projekt traktuje sie jako

zgodny z zapisami planu.

2.5. Ochrona konserwatorska

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkdw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Teren nie znajduje sie w otoczeniu obiektdw znajdujgcych sie w rejestrze
zabytkdw i objetych ochrong konserwatorskg — nie jest w zasiegu stref ochrony obiektow
wpisanych do rejestru zabytkédw. Teren opracowania nie znajduje sierébwniezw strefie
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow.

2.6.  Warunki geotechniczne

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe w dokumentowanym podtozu
mozna sklasyfikowac jako proste.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz.U. 2012 poz.
463).

2.7. lIstniejgce sieci uzbrojenia terenu

Na terenie opracowania znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e siec¢ cieptownicza
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa

2.8.  Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsiewzieé
mogagcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010) inwestycja nie
wymaga sporzgdzenia Raportu o Oddziatywaniu na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na joko$S¢ powietrza i pozwala na
utrzymanie w nim poziomdw substancii ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdw, ktére
zdefiniowano w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dn. é czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdw
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niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
poziomdw niektdrych substancji. Inwestycja nie jest zZréddtem ponadnormatywnych,
sztucznych, pdl elektromagnetycznych oddziatywan w rozumieniu przepisdw Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

2.9. Informacja o obszarze oddziatywania

Wszystkie projektowane obiekty nie oddziatujg na obszary przylegte. Obszar oddziatywania
obiektu zamyka sie w granicach opracowania.

Analizy dokonano na podstawie nastepujgcych aktdéw prawnych zawierajgcych przepisy
odrebne:

e Art. 3 ust.20. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z pdin.
Zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jaokim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.69 z pdzn. ZMianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogqgcych znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko (Dz. U. 2010.231.1397 z pdin.
Zmianami).

Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono mozliwos¢ retencji wod
opadowych na terenie objetym inwestycjq.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzqgdzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

2.10. Wptyw eksploataciji gbrniczej

Na terenie opracowania nie wystepujeeksploatacja. Nie dotyczy.

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajqg stref pozarowych zgodnie z §
226 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

27



S~ . LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
L;\:\HL)VSLA\Ph 05-503 Gtoskéw, ul. Kakadu 19,
STUDIO kontakt@landscapestudio.pl

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Gtéwnym zatozeniem dla projektowanej przestrzeni jest przeksztatcenie przestrzeni z funkcji
komunikacyjnej na ogdlnodostepng przestrzeh rekreacyjno — spoteczng.

e Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy;

e Prac geodezyjnych;

e Zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia robdt;

e Prac rozbiérkowych i demontazowych;

e Oczyszczenia terenu opracowania;

e Roboét ziemnych w tym niwelacji terenu;

¢ Wykonania nawierzchni betonowych i mineralnych;

e Budowy schoddw i pochylini dla oséb niepetnosprawnych prowadzgcych na taras;

e  Montazu zréznicowanych form matej architektury;

e Wykonania oéwietlenia skweru;

e Wykonania nasadzen zieleni urzgdzonej;

e Porzgdkowania terenu po budowie;

e Zapewnienia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane;

¢ Wykonania wszelkich innych prac niezbednych do wykonania zamierzenia
inwestycyjnego.

Podstawowym zatozeniem projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie zielonej
przestrzeni stuzgcej integracji i odpoczynku przebywajgcych w niej uzytkownikdw. Stworzona
przestrzeh ma stuzy¢ zaréwno osobom odwiedzajgcym Stupski Osrodek Kultury, mieszkajgcym
w pobliskim sqgsiedztwie oraz przechodniom. Przedstawiony projekt zagospodarowania
zaktada rozebranie chodnika z ptyt betonowych i stworzenie w tej przestrzeni oddzielonych
roslinnosciq stref wypoczynkowo rekreacyjnych, ktére potgczone bedq ze sobqg nieformalng
Sciezkq z ptyt betonowych oraz $ciezki przepuszczalnej z kruszywa mineralnego. Elementem
wyrdzniajgcym skwer bedg nietypowe elementy matej architektury w kolorze czerwonym
(RAL 3020) — kojarzgcym sie z Wielkg Orkiestrg Swigtecznej Pomocy, od ktérej nazwany ma
zostac projektowany skwer.

W Srodkowej czesci skweru zaplanowano stworzenie miejsca spotkan — przestrzeni z
siedziskami, stotami i donicami. Proponowana przestrzen ma byc¢ stworzona ze stali i
kompozytu w formie kubikdéw o réznej wysokosci, moggcych petni¢ rozne funkcje — siedziska,
stoliki czy donice (ostoniecie od strony ciggu pieszo - rowerowego). Elementy pionowe
konstrukcji bedg malowane proszkowo na kolor czerwony RAL 3020. Przestrzen ta sprawdzi sie
zaréwno jako miejsce spotkan dla wiekszej grupy ludzi jak i na warsztaty plenerowe.

Na istniejgcych skarpach zaprojektowane zostaty schodkowo utozone murki betonowe. Murki
bedqg tworzyty tarasy stuzqce gtéwnie jako siedziska oraz petnigce nieformalng funkcje
komunikacyjng jako przejsicie spod tarasu na gérng czes¢ skweru. CzeS¢ murkow
wyposazono w tawki drewniane, a cze$¢ stworzy donice do nasadzeh bylin i traw
ozdobnych.

Na przestrzeni skweru planowane jest rowniez stworzenie strefy rekreacyjno - zabawowej
wyposazonej w kolorowq konstrukcje z hamakiem oraz kule EPDM réznej wielkosci.

28



. . LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
LA\:\L)‘SLA\Ph 05-503 Gtoskéw, ul. Kakadu 19,
STUDIO kontakt@landscapestudio.pl

Dodatkowym ,zabawowym elementem na terenie skweru bedq trzy ,,gtuche telefony” w
rozmieszczone w taki sposdb by trzeba byto poszukad ktérymi tubami mozna sie porozumied.
Wymienione elementy bedg w kolorystyce czerwonej (WOSP) oraz niebieskiej nawigzujgce;j
do kina Rejs.

3.2. Bilans terenu

Tab. 1 Zestawienie powierzchni
Zagospodarowanie m2 %

Stan istniejgcy

Utwardzenia - nawierzchnie nieprzepuszczalne 939.70 62,60%

Murki betonowe - zabudowa 80,00 5,40%

Powierzchnia biologicznie czynna 480,80 32,00%

Powierzchnia catkowita 1 500,50 100%
Stan projektowany

Utwardzenia - nawierzchnie nieprzepuszczalne 726,40 48,50%

Murki betonowe i siedziska betonowe - zabudowa 105,35 7,00%

Powierzchnia biologicznie czynna, w tym:

Nawierzchnia z desek kompozytowych 35,15 2,30%
Nawierzchnia mineralna przepuszczalna 38,00 2,50%
Zieleh 595,60 39.70%
Powierzchnia catkowita 1 500,50 100%

3.3. Dostepnosc¢ dia oséb niepetnosprawnych

Catoé¢ terenu opracowania jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie
opracowania nie znajdujg sie zadne bariery uniemozliwiajgce poruszanie sie osdéb
niepetnosprawnych.

Wszystkie biegi schoddw oraz pochylnie oznaczone zostang kontrastowymi ptytami
ostrzegawczymi z wypustkami. Dodatkowo z uwagi na zlokalizowany w najblizszym otoczeniu
parking planuje sie wprowadzenie sktadanych stupkédw odgradzajgcych wzdtuz zachodniej
granicy terenu opracowania, aby uniemozliwi¢ samochodom wijazd i zastawienie pochyini
prowadzgcej na taras przy budynku EMCEK.

Nawierzchnie zaplanowane sq w sposdb umozliwiajgcy swobodne przemieszczanie sie po
terenie, najwezszy cigg spacerowy ma 120 cm szeroko$ci co umozliwia przejazd osoby na
woézku inwalidzkim. Planuje sie zastosowanie zréznicowanych form matej architektury
umozliwiajgcych korzystanie osobom z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami takich jak —
hamak z konstrukcjg drewnianq, tawki z oparciem i podtokietnikami, tawka — hustawka,
siedziska pojedyncze i elementy rekreacyjne (kule z epdm) w kontrastowych kolorach. Przy
czesci tawek na terenie planowanego skweru pozostawione zostanie dodatkowe miejsce
umozliwiajgce ustawienie wdzka obok, poza ciggiem pieszym. Wszystkie elementy
zagospodarowania planuje sie usytuowad poza Swiattem alejek, aby nie tworzyty barier
architektonicznych. Wszystkie elementy zagospodarowania planuje sie posadowi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy zranienie sie osdb korzystajgcych z terenu. Nie dopuszcza sie pozostawienia
widocznych elementéw fundamentowania.
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3.4. Odwodnienie

Teren zieleni nie wymaga odprowadzenia woéd opadowych do kanalizaciji deszczowe.

Cata woda z terenu opracowania zostanie zatrzymana na terenie dziatki. Odwodnienie
powierzchni utwardzonych, obiektdw budowlanych i elementdw matej architektury
odbywac sie bedzie poprzez sptyw powierzchniowy na powierzchnie zieleni.

3.5. Demontaze i porzgdkowanie terenu

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziany jest szereg prac
rozbidrkowych i demontazowych istniejgcych elementéw wyposazenia terenu. Spis
elementéw do demontazu przedstawia ponizsza tabela:

Tab. 2 Zestawienie elementdw do demontazu i rozbidrki

Roboty rozbiérkowe i porzgdkowe
Rozebranie murkdw przy skarpie mb 146,90
Rozebranie srodkowego biegu schoddw m?2 23,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowq m2 334,70
Rozebranie schoddéw wejsciowych na taras (od strony zachodniej) m2 22,50
Demontaz istniejgcych gablot informacyjnych szt. 2,00
Demontaz istniejgcej stacji rowerowej i stojaka kpl 1,00
Przestawienie istniejgcego stupa ogtoszeniowego poza teren opracowania kpl 1,00

Istniejgcy stup ogtoszeniowy nalezy zdemontowad z obecnej lokalizacji a nastepnie
przestawi¢ w okolice pobliskiego przystanku autobusowego zgodnie z zaleceniem Inwestora.
Doktadna lokalizacja powinna zostac¢ zaakceptowana przed ponownym montazem stupa.

3.6. Elementy zagospodarowania terenu

W ramach projektu przewiduje sie montaz drobnych form architektonicznych bedqgcych
uzupetnieniem funkcjonalnos$ci skweru. Ponizej znajduje sie zestawienie iloSciowe
projektowanych elementow:

Tab. 3 Zestawienie projektowanych elementdw zagospodarowania

S 2 Nazwa elementu jm. llosé
PZT
L1 Dostawa i montaz - tawka parkowa z oparciem kpl 6,00
L2 Dostawa i montaz - tawka parkowa na murek bez oparcia kpl 17,00
L3 Dostawa i montaz - tawka parkowa z oparciem i podtokietnikami kpl 4,00
K Dostawa i montaz - kosz na $mieci pojedynczy kpl 2,00
KS Dostawa i montaz - kosz do segregacji odpaddéw kpl 1,00
SR Dostawa i montaz - stojaki rowerowe kpl 4,00
Dostawa i montaz - stacja rowerowa (istniejgca do przestawienia) kpl 1,00
ST Dostawa i montaz - stacja naprawcza do rowerdw kpl 1,00
G Dostawa i montaz - gablota informacyjna kpl 2,00
o) Dostawa i montaz - stupki wygrodzeniowe sktadane kpl 5,00
D Dostawa i montaz - donice na tarasie kpl 10,00
VA Dostawa i montaz - element rekreacyjny - kula EPDM $rednica 70 cm kpl 2,00
Z Dostawa i montaz - element rekreacyjny - kula EPDM Srednica 50 cm kpl 4,00
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z Dostawa i montaz - element rekreacyjny - kula EPDM $rednica 35 cm kpl 3,00

H1 Dostawa i montaz - hamak parkowy z konstrukcjg drewniang kpl 1,00

H2 Dostawa i montaz - tawka - hustawka kpl 1,00

Dostawa i montaz - siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze kol 400

S czerwonym X '
GT Dostawa i montaz - gtuchy telefon kpl 3.00

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem (fundamentowanie
betonowe) wg zaleceh producentdw urzgdzen. Elementy posadowienia dla montowanego
wyposazenia winne by¢ wykonywane oraz zagtebione na gtebokos¢ uniemozliwiajgcg
zranienie sie oséb korzystajgcych z obiektu. Nie dopuszcza sie pozostawienia widocznych
elementéw fundamentu.

Ponizej przedstawiony jest proponowany schemat fundamentowania elementéw
wyposazenia. Dopuszcza sie stosowanie technologii zamiennych wskazanych przez
producentdw urzqgdzen pod warunkiem zachowania stabilnoéci posadowionych elementdw.
Dopuszcza sie réwniez rozwigzania zamienne w  przypadku wystgpienia warunkdw
technicznych uniemozliwiajgcych stosowanie fundamentowania punktowego. Rozwigzania
zamienne muszq zostac¢ zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji inwestycii.

I — kotwa chemiczna z pretem gwintowanym, dtugosé
min. 130 mm
2 - fundament punktowy o grubosci min. 25 cm

Ryc. 13Schemat kotwienia elementéw matej architektury.
Zrédto wiasne.

3.6.1. tawka parkowa z oparciem (L1)

Dane techniczne:

e Konstrukcja no$na tawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006lub z odlewu aluminiowego

e Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna
jatoba

e Wymiary tawki: dtugo$c: 182 cm, wysokosc: 77 cm, gtebokose: 65 cm

e tawka musi posiadac oparcie, bez podtokietnikéw

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta
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Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 14 Idjecie poglgdowe projektowanej tawki z oparciem. Zrédto: internet.
3.6.2. tawka parkowa na murek bez oparcia (L2)

Dane techniczne:
¢ Konstrukcja no$na tawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego
e Siedzisko wykonane z drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna jatoba
e Wymiary: dtugos¢: 182 cm, gtebokose: 58 cm, wysoko$¢ konstrukciji od murku: 7 cm
e Bez oparcia i podtokietnikdw
e Montaz do betonowych murkéw zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

% - EAEL ; Al
Ryc. 15 Zdjecie poglgdowe projektowa

nych tawek na murek. Zrédto: lm‘mef

3.6.3. tawka parkowa z oparciem i podtokietnikami (L3)

Dane techniczne:
¢ Konstrukcja nosna tawki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 lub z odlewu aluminiowego
e Siedzisko i oparcie wykonane drewnianych szczeblin, drewno jatoba, kolor drewna
jatoba
o  Wymiary tawki: dtugosé: 182 cm, wysokose: 77 cm, gtebokose: 65 cm
e tawka musi posiadac oparcie i podtokietniki
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e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 16 Zdjecie poglgdowe projektowanejtawki z oparciem i podtokietnikami. Zrédto: Internet

3.6.4. Kosz na $mieci pojedynczy(K)

Dane techniczne:
e Konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej
e Wymiary: wysoko$¢: 98 cm, szeroko$¢ x gtebokosc: 26 x 26 cm
e Pojemnos¢ minimalna 32l, powinien by¢ wyposazony w popielnice
e Montazdo fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

- = —— —
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Ryc. 17 Zdjecie poglqdowe prbjekfowonego kosza na smieci pojedynczégo. Irédto: Internet

3.6.5. Kosz do segregacji odpaddw (KS)

Dane techniczne:
e Konstrukcja no$na wykonana ze stali nierdzewnej
e Wymiary: wysoko$¢: 98 cm, szeroko$c: 75 cm, gtebokosé: 26 cm
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e Pojemnos¢ minimalna 3x32l, powinien by¢ wyposazony w popielnice
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 18 Zdjecie poglgdowe projektowanego kosza na smieci. Zrédto: Internet

3.6.6. Gablota informacyjna (G)

Dane techniczne:

e Konstrukcja nosna wykonana ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie i malowanej
lakierem proszkowym na kolor RAL 9006 z elementami ze stali nierdzewnej (lub w
catosci ze stali nierdzewne;j)

e Wymiary: wysokos$c: 222 cm, szerokos¢: 186 cm, gtebokose: 15 cm

e Powierzchnia ekspozycyjna: 120 x 170 cm

¢ Gablota zabudowanaszktem hartowanym, jednostronna

e Mozliwos¢ zastosowania oswietlenia wewngtrz gabloty

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 19 Zdjecie poglgdowe projektowanej gabloty. Zrédto: Internet
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3.6.7. Stojak rowerowy (SR)

Dane techniczne:

e Konstrukcja stojakédw wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo na kolor czerwonyRAL3020, stojak powinien posiada¢ element drewniany
w gdérnej czesci, ktéry zabezpiecza powtoke rowerdw przed uszkodzeniem w trakcie
uzytkowania

e Drewno jatoba

e  Wymiary: wysokosc¢: 87 cm, szeroko$c: 18 cm, dtugosc: 54 cm

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

0 |

.
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Ryc. 20 Zdjecie poglgdowe projektowanych stojakdw rowerowych. Zrédto: Internet

3.6.8. Stacja naprawcza dla rowerdw(ST)

Dane techniczne:
e Konstrukcja nosna:stal ocynkowana malowana proszkowo lub termoplastycznie na
RAL 9006 lub stal nierdzewna
¢ Standardowe wyposazenie stacji: wkretak krzyzowy, wkretak ptaski, zestaw kluczy
TORX, klucz nastawny, zestaw kluczy ptaskich, zestaw kluczy imbusowych, pompka z
adapterem na rézne rodzaje zawordw (max 10 BAR)
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowestolika i siedziska:

35



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

L;\:\"‘L)VSCA\PE 05-503 Gtoskéw, ul. Kakadu 19,
STUDIO kontakt@landscapestudio.pl
N
-
5k

w —lll
1

Ryc. 21 Zdjecie poglgdowe projektowanejstacji naprawy rowerdw. Zrédto: Internet

3.6.9.  Stupki wygrodzeniowe sktadane (O)

Dane techniczne:
e Konstrukcja stupka wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo na RAL 9006 (lub ze stali nierdzewnej bez powtok kolorystycznych)
e Wymiary: profil 10x10 cm, wysoko$¢: 90 cm
e Stupek z mozliwosciqg ztozenia i umozliwienia wjazdu na taras
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 22 Zdjecie poglgdowe projektowanych stupkdw wygrodzeniowych. Zrédto: Internet

3.6.10. Donice na tarasie (D)

Dane techniczne:

o Konstrukcja donic wykonana z kompozytu i stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo na kolor czerwonyRAL3020, gr. 2 mm, wizualnie tozsame z
donicami na centralnym miejscu spotkan

e deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brgzowy (odpowiadajgcy projektowanym
elementom z drewna jatobal), na etapie realizacji inwestycji nalezy przedstawic probki
desek kompozytowych do akceptacji inwestora

e Wymiary: szerokos$¢ x gtebokosc: 100 x 100 cm, wysokosc: 70 cm

e Donice nalezy zaizolowaé wykorzystujgc styropian o gr. 2cm i folie kubetkowq,
nastepnie cato$¢ nalezy uzupetni¢ ziemiq urodzajng

e Donice wolnostojgce, brak koniecznosci kotwienia do podtoza
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Zdjecie poglgdowe:

S

Ryc. 23 Zdjecie poglgdowe projektowanych donic. Zrédto: Internet

3.6.11. Urzgdzenie rekreacyjne — kule z EPDM(Z)

Dane techniczne:
¢ Wewnetrzna warstwa kuli wykonana z granulatu SBR z recyklingu, wierzchnia warstwa
z mieszaniny granulatu EPDM (w kolorze czerwonym — RAL 3020 i niebieskim — RAL
5015) i lepiszcza poliuretanowego ze stabilizacja UV
¢ Kule o wymiarach 35, 50i 70 cm zgodnie z projektem wykonawczym
¢ Montaz za pomocg kotwy zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 24 Zdjecie poglgdowe projektowanych urzqdzer rekreacyjnych. Zrédto: Internet

3.6.12. Homak parkowy z konstrukcjg drewniang (H1)

Dane techniczne:
e Konstrukcja nosna hamaka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
elementy tgczeniowe ze stali nierdzewnej
e Konstrukcja z profili stalowych o wym. 10 x 10 cm, ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor RAL 3020, grubos¢ stali 3mm
e Wymiary konstrukcji: 250 x 250 cm, wysokos$¢ catkowita: 350 cm
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e Lezanka i zawiesia wykonane z tasm poliestrowych w kolorze czarnym, elementy
montazowe hamaka wykonane ze stali nierdzewnej

e Montaz do fundamentédw punktowych zgodnie czescig rysunkowq projektu (rys. nr
PZT-XX HAMAK PARKOWY Z KONSTRUKCJA DREWNIANA)

Zdjecie poglgdowe:

i i 4 I T, e X ! )
Ryc. 25 Zdjecie poglgdowe projektowanych hamakdw z konstrukcjq drewniang. Zrédto: Internet

3.6.13. tawka - hustawka (H2)

Dane techniczne:

e Konstrukcja nosna wykonana ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie i malowanej
proszkowo na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej

e Konstrukcja nosna wykonana z profili 60x60 mm, elementy stalowe hustawki ze stato o
gar. 8 mm

e Wymiary: wysokos¢: 180 cm, szeroko$¢ tawki: 180 cm, dtugos¢ catej konstrukcii: 230
cm, gtebokosc: 150 cm

e Siedzisko hustawki zbudowane z drewnianych szczeblin zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi, tawka powinna posiada¢ oparcie

e Drewno egzotyczne (naqjlepiej jatoba lub inne o zblizonej kolorystyce do pozostatych
elementdéw drewnianych zaprojektowanych na terenie skweru)

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

Ryc. 26 Zdjecie poglgdowe projektowanej fawki — hustawki. Zrédto: Internet
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3.6.14. Siedziska z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym (Fé)

Dane techniczne:
e Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE), odpornego na warunki
atmosferyczne w kolorze czerwonym RAL 3020 (lub mozliwie zblizony np. 3024, 3028)
e Wymiary: srednica: 50 cm, wysokosé¢: 40 cm
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:
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Ryc. 27 Zdjecie poglgdowe projektowanych siedzisk z tworzywa sztucznego. Zrédto: Internet

3.6.15. Gtuchy telefon (GT)

Dane techniczne:

e Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;

o Kolory: 1 sztuka malowana proszkowo na RAL 3020, 1 sztuka malowana proszkowo na
RAL 5015, 1 sztuka- stal nierdzewna

o  Wysokos¢ catkowita konstrukcji: 90 cm, rozstaw elementéw zgodny z czesciq
rysunkowq projektu zagospodarowania terenu

¢ Elementy kazdego zestawu potgczone gumowym wezem o Srednicy min. 30 mm

e Dwie tuby do rozmdw: stuchawka do rozmdw 90°, stuchawka do rozmdw 70°

e Elementy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16630:2015-06

e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

ca. B0cm
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3.6.16. Miejsce spotkan (P)

Dane techniczne:

Zdjecie poglgdowe:
L 1 A — )
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Ry.

Konstrukcja zbudowana jest w formie tarasu kompozytowo - aluminiowego zgodnie z
rysunkiem technicznym PZT-10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOMPOZYTOWEJ -
MIEJSCE SPOTKAN, czeé¢ elementéw wykohczona jest deskg kompozytowq w kolorze
brgzowym a cze$¢ blachg ocynkowang malowang proszkowo na RAL 3020, gruboscé
blachy 2mm

Konstrukcja uktadana na bloczkach fundamentowych 12x24x38 cm, chudym betonie
gr. 10 cm oraz geowtdkninie o gramaturze 180g/m2 zgodnie z przekrojem
nawierzchni, przestrzenie pomiedzy bloczkami betonowymi nalezy wypetnic
otoczakiem ptukanym 16-32 mm

Deska kompozytowa 21x146 mm, kolor brgzowy odpowiadajgcy projektowanym
elementom z drewna jatobal), na etapie realizacji inwestyciji nalezy przedstawi¢ probki
desek kompozytowych do akceptacii inwestora

Legar kompozytowy 30 x 50 mm oraz legar aluminiowy 30x40 mm

Donice powinny posiada¢ wktad z blachy ocynkowanej o gr. 5 mm, od gdéry powinny
by¢ wykonczone maskownicg z kompozytu o wym. 40x60 w kolorze brgzowym,
tozsamym z pozostatymi elementami parkletu

Donice nalezy ociepli¢ styropianem o gr. 2 cm (utozonym pomiedzy wktadem w
donicy a zewnetrzng blachg lub deskami kompozytowymi - w zaleznosci od
lokalizacji). Donice nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng oraz po nasadzeniu roslin
wykonczy¢ korg lub zrebbkami.

Nawierzchnia powinna zosta¢ zlicowana z projektowang nawierzchniq z ptyt
betonowych, aby nie tworzy¢ stopni i barier architektonicznych.

Miejsce spotkan jest dodatkowo wyposazone w trzy elementy wolnostojgce o
wymiarach 50x50 cm, wys. 45 cm spetniagjgcych funkcje przeno$nych siedzisk lub
stolika

Montaz zgodny z czescig rysunkowq projektu zagospodarowania terenu oraz
zaleceniem producenta odnosnie elementdw kompozytowych.

-

29-30 Zdjecie

b

poglgdowe pojekfowcmejprzs rzeni miejsca spotkan. Zrodto: Internet
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3.6.17. Tablica informacyjna budzetu obywatelskiego

Dane techniczne:
o Konstrukcja ze stali malowanej na kolor RAL 9006 lub ze stali nierdzewnej bez powtok
kolorystycznych
o Konstrukcja z profili stalowych o wymiarach 50x50 mm
e Wymiary: wysoko$¢ 200 cm, szeroko$¢: 60 cm, gteboko$c 5 cm
e Powierzchnia ekspozycyjna: 50x66 cm
e Montaz do fundamentdw punktowych zgodnie z zaleceniami producenta

Zdjecie poglgdowe:

-

Ryc. 31 Zdjecie poglgdowe projektowanej tablicy informacyijnej. Zrédto internet.

3.6.18. Barierki przy pochylni (zachodnia czes¢)

W  zachodniej czesci terenu opracowania znajduje sie projektowana pochylnia
umozliwiajgca wijazd na taras przy budynku EMCEK osobom poruszajgcym sie na wozkach.
Pochylnia z obu stron wyposazona zostanie w porecze stalowe spetniajgce wytyczne
dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych. Porecze powinny zostaé wykonane ze stali
nierdzewnej, bez powtok kolorystycznych. Stylistyka poreczy dostosowana do istniejgcych
barierek przy pochylni i schodach znajdujgcych sie na terenie opracowania.
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‘ Ryc. 32 Zdjecie bog/qdow‘e isfniejqcycf; bori: reﬁé przy poghy]i Irédto wiasne.

3.6.19. Murki oporowe z prefabrykatéw typu ,,L”

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wykonaé murki oporowe z prefabrykatéw
typu ,,L", aby stworzyé na skarpie przestrzeh do nasadzenia roslin w formie donic. Tego typu
rozwigzanie bedzie dodatkowo zabezpieczad przed osuwaniem sie mas ziemnych w doét
skarpy. Szczegdtowy przekrdj przez skarpe znajduje sie w czesci rysunkowej projektu (PZT-05
Przekroje przez skarpe)

Dane techniczne:

42

Sciany oporowe przewidziane sq z elementéw prefabrykowanych, zbrojonych typu
»L" 0 wymiarach 45x80 cm, beton klasy C35/45, kolor jasnoszary, z licem od strony
zewnetrznej, zewnetrzna czes$¢ Scianki powinna byé mozliwie gtadka, bez spekan i
wiekszych pordw, powierzchnia pordw na standardowej powierzchni kontrolnej o
wymiarach 500x500mm, srednica pordw od 2mm do 15mm.

Krawedzie poszczegdinych modutdw powinny by¢ frezowane od strony licowej oraz
na gdérnej krawedzi elementu.

Przed wbudowaniem $cian oporowych teren nalezy odpowiednio wykorytowaé oraz
wyréwnacé, grunt rodzimy powinien by¢ odpowiednio zageszczony (min.ls=0,95)

Na grunt rodzimy nalezy roztozy¢ warstwe odsqczajgcg z piasku o grubosci 15cm,
nastepnie nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 10 cm. Na warstwie
chudego betonu ustawiane sq poszczegdline elementy muru. Po ustawieniu scian
nalezy sprawdzi¢ ich réwno$¢ wzgledem poszczegdlnych segmentéw a takze
réwnose styku gérnych krawedzi.

Utworzone w ten sposdb donice nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng a nastepnie
obsadzone roslinami zgodnie z projektem nasadzen zieleni.
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3.6.20. Stopnie betonowe z siedziskami

W ramach zagospodarowania skarpy przewidziane zostaty wysokie stopnie betonowe.
Stopnie te bedg petnity funkcje wypoczynkowq i zwiekszajgcq estetyke otoczenia, a takze
nieformalng funkcje komunikacyjnqg. Lokalizacja, wymiary i rysunki szczegdtowe dotyczqce
projektowanych elementdw zawarte sq w czesci rysunkowej projektu (PZT-05 Przekroje przez
skarpe)

Dane techniczne:

e Beton: Klasa min. C25/30 lub wyzsza, dostosowana do warunkdw atmosferycznych,
estetyka wykonczenia musi zaktada¢ parametry betonu architektonicznego, $ciany
zewnetrzne stopni powinny by¢ motzliwie gtadkie, bez spekan i wiekszych pordw,
powierzchnia pordw na standardowe] powierzchni kontfrolnej o wymiarach
500x500mm, $rednica pordw od 2mm do 15mm. Krawedzie zewnetrzne stopni
powinny by¢ wygtadzone lub wyfrezowane. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych
krawedzi stopni.

e Teren pod wykonanie stopni powinien by¢ uprzednio wyréwnany, oczyszczony z
zanieczyszczenh i odpowiednio zageszczony (min. 1s=0,95)

e Na zageszczony grunt rodziny nalezy utozy¢ kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 30
cm (Is=0,97), nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm,
na warstwie chudego betonu posadowione bedq stopnie

e Zbrojenie: Stal zbrojeniowa klasy B500SP i S$t3S, zgodnie z normami. Zbrojenie nalezy
uktada¢ na zaktad. Doktadny rysunek zawierajgcy schemat zbrojenia oraz
zestawienie iloSciowe stali znajduje sie w czesci rysunkowej projektu (PZT-12 Zbrojenie
betonowych siedzisk na skarpie)

e Szalunki: Ptyty szalunkowe, sklejka wodoodporna, elementy do podparcia szalunkdw.
Przed przystgpieniem do readlizacji robdét wykonawca powinien przedstawic¢ projekt
wykonania szalunkdéw z uwagi na niestandardowy ksztatt wneki na oswietlenie w
projektowanych stopniach. Projekt szalunkdw powinien zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

3.6.21. Oswietlenie skarpy

W ramach ww. inwestycji zaprojektowano os$wietlenie betonowych schoddow przed
budynkiem EMCEK przy ul. 3-go maja. Oswietlenie ma miec role dekoracyjng/akcentujgcg
obiekt. Przewidziano oéwietlenie w postaci tasm LED instalowanych w profilach aluminiowych
45° montowanych we wnekach na dole schodkéw. Do montazu profili we wnekach nalezy
zastosowac¢ klej montazowy do betonu. Rozktad profili oSwietleniowych wraz z ich
dtugosciami zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym nr E-O1. Zasilanie oswietlenia nalezy
wykonac¢ z istniejgce] rozdzielnicy OT3 zainstalowanej w korytarzu na parterze budynku
EMCEK. Rozdzielnice OT3 nalezy rozbudowaé o dodatkowy obwdd jednofazowy sterowany
poprzez zegar astronomiczny i stycznik. W poblizu rozdzielnicy nad sufitem podwieszanym
nalezy zainstalowac¢ dwie szafki zasilajgce, w ktérych zostang skupione zasilacze LED 24 VDC
oraz regulatory jasnosci taém LED. Zasilacze LED nalezy zasilic ze sterowanego zegarem
astronomicznym obwodu. Schemat rozbudowy rozdzielnicy OT3 oraz zasilania i sterowania
o$wietleniem schoddw zostat przedstawiony na rysunku nr E-02.

Dane techniczne:
¢ Obudowa oprawy wykonana z aluminium, kolor oprawy — biaty (RAL 9016)
e Dtugosci listew ledowych: 600, 900, 1200, 1500 mm (rozktad listew zgodny z rysunkiem
PZT-01i PZT-02)
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e Montaz w sposdb niewidoczny w specjalnych wnekach montazowych

Zdjecie poglgdowe:

istniejgca nawierzchnia

oswietlenie liniowe, listwa LED

Ryc. 33-34 Zdjecie poglgdowe sposdéb montazu oprawy oraz zdjecie poglgdowe oprawy

Ryc. 35-36 Poglgdowa wizualizacja zastosowania opraw w murkach betonowych. Zrédto wtasne.
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4 NAWIERZCHNIE

Projekt zaktada wykonanie$ciezek z nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa mineralnego w
kolorze bezowym oraz Sciezke spacerowq z ptyt betonowych w kolorze szarym.

Poszczegdlne warstwy nawierzchni zaprojektowano nastepujgco:

Nawierzchnia mineralna o przeznaczeniu pieszym:
e kruszywo mineralne w kolorze bezowym 0-8mm, gr. 3 cm,
e kruszywo mineralne warstwa dynamiczna 0-16mm, gr. 5 cm,
e Kkliniec fr.4-31,5mm gr.15 cm,
e pospdtka, gr. 10 cm,
e gruntrodzimy.

Nawierzchnia piesza z ptyt betonowych (nieregularny cigg spacerowy):
e Ptyty betonowe o wymiarach 20x30, 20x40 i 20x50 w kolorze szarym, grubo$¢ 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
e kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm (1s=0,97),
e warstwa odsqgczajgca z piasku lub pospdtki gr. 15 cm warstwa zageszczona
mechanicznie (Is=0,97),
e gruntrodzimy.

Nawierzchnia piesza z ptyt betonowych chodnikowych (dojscia do budynku oraz konstrukcja
schoddw i pochylni):

e Ptyty betonowe chodnikowe wym. 35x35 cm,w kolorze szarym, grubos$¢ 5 cm, (

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

e kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 15 cm (1s=0,97),

e warstwa odsqgczajgca z piasku lub pospdtki gr. 15 cm warstwa zageszczona

mechanicznie (Is=0,97),
e gruntrodzimy.

Nawierzchnia zwirowa z otoczakdw (pod schodami):
e Otoczak rzeczny/polny ptukany frakcji 16-32 mm, otoczak musi by¢ oczyszczony,
grubos¢ warstwy 5cm
e Geowtdknina o gramaturze 180 g/m2
e gruntistniejgcy

Schody od zachodniej strony oraz pochylnia majg zostaé wykonane w technologii tozsamej
do nawierzchni betonowej z ptyt chodnikowych. Pochylnia w gdérnej czesci biegu i na jej
zakonhczeniu oraz zakohczenie kazdego stopnia schodédwoznaczone bedqg dodatkowo
ptytami ostrzegawczymi reliefowymi w kolorze zé6ttym o wym. 30x30 cm, gr. 5cm. Pochylnia
obustronnie zabezpieczona jest poreczqg ze stali nierdzewnej, porecz powinna by¢ dobrana
wizualnie do istniejgcych barierek stalowych na schodach. Szczegdtowy przekrdj
przedstawiajgcy rozwigzanie technologiczne dla wskazanych elementéw znajduje sie na rys.
PZT-06 Przekroje nawierzchni.

Kolorystyka nawierzchni powinna zostaé zaakceptowana przez Inwestora przed jego
wbudowaniem po przedstawieniu prébek kruszywa i ptyt betonowych.

Przestrzen pod istniejgcymi schodami we wschodniej czesci terenu opracowania nalezy
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oczysci¢ i wyrdbwnac a nastepnie wytozy¢é warstwg wtdkniny o gramaturze 180g/m2 i
otoczakiem ptukanym16-32 mm (grubo$¢ warstwy 5cm). Zwir nie moze zawiera¢ widocznych
zanieczyszczen.

Nalezy pamietac, ze wszystkie prace ziemne przeprowadzane w obrebie koron drzew nalezy
wykonywac recznie z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzen
bryty korzeniowej. W przypadku odkrycia korzeni drzew w obrebie prowadzonych prac
zwigzanych z uktadaniem obrzezy lub warstw  konstrukcyjnych nawierzchni  nalezy
zabezpieczyE korzenie przed przesychaniem oraz bezzwtocznie poinformowac Inwestora
oraz nadzér autorski w celu zastosowania rozwigzania zamiennego majgcego na celu
ochrone korzeni drzew. Rozwigzanie zamienne zostanie dobrane indywidualnie w zaleznosci
od wielkosci, miejsca i gtebokosci posadowienia odkrytych korzeni.

Wody opadowe projektowanych nawierzchni planuje sie zagospodarowaé w granicach
wtasnej dziatki.
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5 INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

Materiatem wyjsciowym do niniejszej dokumentacji byta mapa do celdéw projektowych w
skali 1:500, inwentaryzacja, wizja terenowa oraz dokumentacja fotograficzna.

Zakres prac terenowych objagt: weryfikacje rozmieszczenia drzew wystepujgcych na planie ze
stanem faktycznym w terenie, oznaczenie gatunkdéw drzew, oznaczenie parametréw drzew:
pomiar obwodu pnia na wys. 130 cm, rzutu korony, wysokosci drzewa, oraz obserwacja stanu
zdrowotnego.

Wyniki prac przedstawiono w formie opisu, tabeli oraz w formie graficznej. Na mapie
zaznaczono usytuowanie istniejgcych drzew, rzut korony wraz oznaczeniem drzew
wytypowanych do przesadzenia.

Tabela zawiera tacinskg i polskg nazwe gatunkowq roéliny, obwdd pnia na wysokosci 130 cm,
rzut korony , opis uzupetniajgcy/uwagi, rekomendacje w zakresie sposobu postepowania z
ro$linnosciq oraz wskazanie drzew o duzych walorach wizualnych.

Inwentaryzacje wykonano w marcu 2024 r. na poczgtku okresu wegetacyjnego roslin.
Inwentaryzacja polegata na okresleniu gatunkdéw rodlin, ich potozenia oraz szczegdtowym
opisaniu. Zinwentaryzowano 8 drzew. Na terenie wystepujq drzewa lisciaste z gatunku jesion
wyniosty i lipa drobnolistna. Doktadne zestawienie gatunkowe przedstawione jest w tabeli nr
5.

TAB. 5 INWENTARYZACJI SICZEGOLOWEJ ZIELENI | PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

., , | Srednica | Srednica
Obwod . 2z
Nr Nazwa pnia: korony | Wysokosc
. > na wys
inw. polska/tacinska na wys. | lub pow. | drzewa
130cm. ,
130 cm | krzewow

Stan fitosanitarny | Gospodarka

[cm] [cm] | [m/m2] [m]

mtode  drzewo,
pokrdj zgodny z do

gatunkiem, stan | pozostawienia
bardzo dobry

Lipa drobnolistna odm.
1 | Greenspire / 16,50 5,25 1,50 4,50
Tiliacordata'Greenspire'

mtode  drzewo,
pokrdj zgodny z do

gatunkiem, stan | pozostawienia
bardzo dobry

Lipa drobnolistna odm.
2 | Greenspire / 17.00 5,41 1,50 4,50
Tiliacordata'Greenspire'

pien esowaty,
korona
asymetryczna,
Jesiqnwynios’ry/ 75.00 23,87 5.00 6,00 widocz'ne. élody do' '
Fraxinusexcelsior po cieciach i|pozostawienia
ztamaniach
gatezi, stan
dobry

na pniu
widoczne
zgrubienia i
zrakowacenia,
84,00 26,74 6,00 7.00 na wysokosci
220cm
rozwidlenie U-
ksztattne, stan
dobry

do
pozostawienia

Jesion wyniosty /
Fraxinusexcelsior
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pieh esowaty, na

pniu  widoczne
zgrubienia i
5 Jesic_>n wynios’ry/ 64.00 20,37 6,00 6,00 zrakowacenia, do o
Fraxinusexcelsior drzewo pozostawienia
pochylone w
kierunku ulicy,
stan dobry
stabo rozwinieta
korona w kolizji z
Jesion wyniosty / arzewami - obok. do
6 - ! 54,00 17,19 4,50 6,00 drzewo .
Fraxinusexcelsior pozostawienia
przechylone  w
kierunku ulicy,
stan dobry
tadna regularnai
roztozysta
Jesion wyniosty / korono,’ . na do
7 ; ! 110,50 35,17 10,00 8,50 wysokosci 400cm "
Fraxinusexcelsior . . pozostawienia
rozwidlenie u-
ksztattne, stan
bardzo dobry
roztozysta
korona, na
8 Jesic_>n wynios’ry/ 7200 2297 8,00 6,00 wysqkoécj 220cm do o
Fraxinusexcelsior rozwidlenie U- | pozostawienia
ksztattne, stan
dobry
mtoda i mata
e sadzonka o
9 Brzoza/ Betula sp. ponizey - ok.1Tm ok.1,6 parasolowatej
15¢cm .
koronie, stan
dobry
Niezidentyfikowan .
drzewo/kl?/zew- zby¥ ponizej mfoda i mata do .
10 - ok 0, 5m ok.1,5 |sadzonka, stan| przesadzenia
mata sadzonka do 10cm dobry
indentyfikacji
Niezidentyfikowany mtoda i mata
drzewo/krzew- zbyt ponizej sadzonka,
11 - - ok.1,5 : .
mata sadzonka do 10cm nierozgateziona,
indentyfikacji stan $Sredni
6 ZIELEN
6.1. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W zakresie ochrony zieleni przy wykonywaniu robdt budowlanych obowigzujg nastepujgce
zasady:

Tereny zieleni wokdt drzew istniejgcych nalezy wygrodzi¢ od prowadzonych robét

budowlanych i instalacyjnych na caty czas ich trwania ogrodzeniem budowlanym
metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na stopach PCV albo
betonowych. Ogrodzenie musi zosta¢ przymocowane do gruntu, aby w czasie

trwania robdt nie byto przestawiane;
Wszelkie roboty ziemne oraz instalacyjne w odlegtosci 3 m od drzew istniejgcych

nalezy prowadzi¢ recznie, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia systemdw korzeniowych

drzew;

W odlegtoéci mniejszej niz 1,5 m od drzew rosngcych wzdtuz strefy parkowania nalezy

maksymalnie wyptyci¢ wymiane ziemi, aby nie uszkodzi¢ systemdw korzeniowych
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drzew;

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, prowadzone w sgsiedztwie drzew powinny byc¢
wykonywane w sposéb najmniej im szkodzqcy;

W obrebie koron nie wolno przeprowadzac¢ zadnych czynnosci przy uzyciu ciezkich
maszyn. Dojazdy do placéw budowy w tym obrebie nalezy wykonac¢ z platform lub
czasowych drég amortyzujgecych nacisk na grunt. Grubos¢ platformy/ drogi
tymczasowej nalezy dostosowac do spodziewanych obcigzen;

W poblizu drzew (w odlegtosci rownej zasiegowi ich koron) prace ziemne nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym;

Zakazuje sie sktadowania w trakcie budowy materiatdw budowlanych w zasiegu
systemow korzeniowych drzew;

W przypadku odkrycia korzeni drzew w obrebie wykonywania robdt
nawierzchniowych przy uktadaniu obrzezy, nalezy zabezpieczyé korzenie oraz
niezwtocznie poinformowac¢ o zaistniatej sytuacji Zamawiajgcego oraz Nadzoér
Autorski w celu zweryfikowania mozliwosci utozenia obrzeza Ilub zastosowaniu
rozwigzania zamiennego;

W celu utrzymania statecznosci drzewa mozna zdjgé posusz, a takze wykonac ciecia
niewielkich gatezi do 10 cm oraz odcigzajgce mase konardw wadliwie rozwidlonych,
pochylonych przewodnikdw i gatezi. Zabiegi nalezy wykona¢ po zdiagnozowaniu
przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni faktycznych strat w systemie korzeniowym,
podczas ogledzin wykonanych w trakcie prowadzonych prac ziemnych;

Nie nalezy stosowac zabiegu podkrzesania korony, gdyz zwieksza ryzyko wykrotu bgdz
wytomu drzewa;

Pnie drzew na placu budowy nalezy zabezpieczyé deskami zdystansowanymi przy
pomocy rury drenarskiej lub warkoczy stomianych (rozwigzanie stosowane dawniej).
Druty mocujgce nalezy zastosowac po catym obwodzie pnia w odstepach co 40 - 60
cm. Zabrania sie uzywania do tego celu gwozdzi i innych materiatdw, ktdre mogqg
uszkodzi¢ pien drzewa. Oszalowanie pni deskami winno by¢ szczelne — maksymalnie
ochraniajgce pieh drzewa. Wysokos¢ desek winna wynosi¢ 150-170 cm - ich dtugos$¢
nalezy kazdorazowo dostosowac wysokos¢ do kazdego egzemplarza drzewa.
Grubos¢ deski min. 2 cm. Ich nasada nie moze opierac sie na szyi korzeniowej lub na
nabiegach korzeniowych, co moze prowadzi¢ do zranieh i otaré;

0OgdIng zasade wykonania pokazuje rysunek ponize;j.
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Ryc. 37 Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

| — widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekrdj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub rurg drenarskg
e. dodatkowa ziemia

6.2. Latozenia ogdlne do projektu zieleni

Zielen projektowana na terenie opracowania zaktada przede wszystkim dobdr roslin
dostosowanych do warunkdéw miejskich oraz kompozycyjnie atrakcyjnych przez caty rok.
Podstawowym zatozeniem ksztattowania zieleni jest wydzielenie wnetrz krajobrazowych na
terenie nowopowstatego skweru oraz oddzielenie go od pobliskiego ciggu pieszo-
rowerowego i ulicy z wykorzystaniem wysokich krzewdw. Zamiast tgk kwietnych planuje sie
zastosowadé nasadzenia bylinowe z rodlinnosci tgkowej wieloletniej z uwagi na mniejsze
naktady prac pielegnacyjnych koniecznych do odpowiedniego utrzymania roslin.
Nasadzenia bylinowe zostaty dodatkowo uzupetnione o rosliny cebulowe, aby zwiekszy<¢ ich
atrakcyjno$¢ wizualng w okresie wczesnowiosennym. Ograniczona zostata powierzchnia
trawnikdw na rzecz nasadzeh krzewdw i bylin. Mieszanka trawnikowa zostata dobrana tak,
aby byta odporna na deptanie i warunki miejskie.

Projektuje sie pozostawienie wszystkich istniejgcych drzew na terenie opracowania oraz
zachowanie zieleni niskie] poprzez wkomponowanie jej w projektowane rabaty bylinowe na
skarpie.
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e Pa 180 - forma pienna drzewa o wysokosci pnia 180cm
e Wys. 300/400 — catkowita wysoko$¢ drzewa z korong
e X2 -roflina szkdétkowana dwukrotnie
e CI1,5 C2, C3.. - wielkoé¢ pojemnika, cyfra okresla pojemnos¢ w litrach
o 25-30 — wysokoS¢ krzewu w cm (szerokos¢ w przypadku roélin okrywowych)
e P9, P11 - wielko$¢ pojemnika, cyfra okresla szeroko$¢ w cm
Tab. 6 Wykaz zieleni projektowanej
Rozstawa Laczna
LP. Nazwa polska - Nazwa tacinska Parametry [em]/ q Py
Y ilos¢
ilos¢/m2
DRZEWA
obwdd pnia 16-18 cm,
Pa 220 - 250 cm, 7-9
D1 Jesion wyniosty - Fraxinusexcelsior pedow szkéelefowych X 8
§r. min. 2 cm, 2-3 x
szkotkowane
KRZEWY
. . . e pojemnik min. C3, 3
Ki HorffenSJobulkle’rQwood_m.l Vanille Fraise - Hydrangea pedy szkieletowe, wys. 100x100 54
paniculata 'Vanille Fraise .
min. 50-60 cm
. Y pojemnik min. C3, 3
K2 !(ollno kc?rolowo odm. Roseum - Viburnumopulus pedy szkieletowe, wys. 100x100 15
Roseum .
min. 60-80 cm
pojemnik C2, min. 3
K3 Lilak Meyera odm. Palibin - Syringa meyeri 'Palibin’ pedy szkieletowe, wys. 70x70 27
min. 20-30 cm
pojemnik C1,5/C2,
K4 | Suchodrzew chihski - Lonicera pileata _min. 3 pedy . 60x60 119
szkieletowe, wys. min.
20cm
£ . . . ) pojemnik C2, min. 3
(5 | Seouicsio Docreboto oo, e sery
ymp P g Y min. 30-40 cm
Tawuta japonska odm. Anthony Waterer - pojemmk C2, min. 3
Ké . ! . pedy szkieletowe, wys. 60x60 109
Spiraeajaponica odm. Anthony Waterer .
min. 20-40 cm
. . ) pojemnik min. C3, min.
K7 }"Y;;‘;,?,'pp;’,?,ik;” ,?gcr)“w'/ ;';%Vﬁound 3 pedy szkieletowe, 100x100 39
P PP wys. min. 40-60 cm
pojemnik min. C3, min.
K8 | Trzmielina oskrzydlona - Euonymusalatus 3 pedy szkieletowe, 100x100 21
wys. min. 70-80cm
pojemnik C2, min. 3
K9 Jasminowiecodm. Lemoinei - Philadelphus 'Lemoinei’ pedy szkieletowe, wys. 50x50 11
min. 30-40 cm
BYLINY
MIX 1 KOC|m|enﬂl<oFoosslenoo$jm. Walker's Low - Nepeta pojemnik P11 9 szt./m2 445
faassenii 'Walker's Low 20%
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Szatwia omszona odm. Rosea - Salvianemorosa 'Rosed’ pOJer;or;k Pl
Proso rozgowate odm. Roftstrahlbusch - pojemnik C2
Panicumvirgatum 'Rotstrahlbusch' 20%
Przetacznik ktosowy odm. Blue Bouquet - Veronica pojemnik P11
spicata 'Blue Bouquet' 20%
Liiowiecodm. Arctic Snow - Hemerocallis 'Arctic Snow' pOJerQHOr;k P
(e}
Tulipan - Tulipa (mix odmian biatej i fioletowej) X 25 szt/m2 1220
Kocimietka Faassena - Nepetafaassenii pojemnik P11
25%
Szatwia omszona odm. Caradonna - Salvianemorosa pojemnik P11
'‘Caradonna’ 25%
MIX 2 — — - - - 9szt/m?2 360
Jezdwkapurpurowaodm. Delicious Candy - Echinacea pojemnik P11
purpurea 'Delicious Candy' 25%
Przetacznik ktosowy odm. RoseZwerg - Veronica pojemnik P11
spicata 'RoseZwerg’ 25%
Proso rozgowate odm. Roftstrahlbusch - pojemnik C2
Panicumvirgatum 'Rotstrahlbusch' 70%
MIX3 | Verbena patagonska - Verbenabonariensis wysiew
30%
Tulipan - Tulipa (mix odmian biatej i fioletowej) X 25 szt/m2 1496
B ForgeZJo parasolowata - Fargesiamurielae (bambus do pojemnik C1,5/C2, 1s2t./donica 5
donic) wys. 40-60 cm

W miejscu nasadzen bylin MIX3 (na skarpie w donicach betonowych), nalezy uwzglednic
wkomponowanie istniejgcych nasadzen rodlin niskich, ktére obecnie rosng na terenie
opracowania. Projekt zaktada zachowanie wszystkich istniejgcych roslin.

6.4. Jako$¢ materiatu szkotkarskiego

Wprowadzany materiat szkotkarski winien byc | klasy, zgodny z PN-87/R67022 i PN-87/R-67023
oraz z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwigzku Szkotkarzy
Polskich, wtasciwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na ktérych podana jest
nazwa polska i tacinska, forma, wysoko$¢ i obwdd pnia, rodzaj pojemnika.

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

e drzewa forma pienna - materiat klasy | (3x szkdtkowany), z prawidtowo uformowang,
nieuszkodzong i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowg - balot (juta i siatka
druciana), Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy
wieksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm

e krzewy - materiat klasy | z prawidtowo uksztattowanq, rozkrzewiong czescig
nadziemnqg, minimalna liczba peddéw zgodna ze specyfikacjq, prawidtowo
uksztattowany i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o wielkosci min. C2

e pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

e na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie drobne,

53




LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

LANDSCAPE 05-503 Gtoskdw, ul. Kakadu 19,

STUDIO

kontakt@landscapestudio.pl

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i hieuszkodzona,

pedy korony nie powinny by¢ przyciete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,
przewodnik powinien by¢& prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

siine uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

martwice i pekniecia kory,

jednostronna, ptaska korona, nieréwna liczba peddw

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

jednostronne utozenie peddw krzewodw,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete w
balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,,borody” drobnych korzeni wyrostych
w wyniku wielokrotnego szkétkowania

6.5. Zalecenia dotyczgce sadzenia projektowanych drzew

Wymagania ogdlne:
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Materiat rodlinny przed posadzeniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni.Doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ dostosowang do wielkosci
bryty korzeniowej sadzonegomateriatu roslinnego, $Srednica dotu powinna by¢ 2 x
wieksza niz srednica brytykorzeniowej.

Bezwzglednie zabrania sie przekopywania i rozluzniania dna dotu sadzeniowego — co
W przyszto$ci mogtoby skutkowaé osiadaniu drzewa.

Podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem,
nalezyusypywadcje na osobne pryzmy, niezbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m
wysokosci).

Doty pod drzewa nalezy wykonac recznie przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z INTZ, dopuszcza sie uzycie wiertnic
na maszynach.

W rejonie przewidywanego wystepowania korzeni drzew istniejgcych doty wykonac
tuz przed sadzeniem drzew, a wszystkie prace wykonac recznie.

Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg byé gtadkie, powinny mieé
wzruszone krawedzie, nie mogq by¢ pionowe, lecz ukosne tak, aby dot miat ksztatt
leja. Doty powinny mieé kwadratowq podstawe. Przed przystgpieniem do sadzenia
nalezy zakupi¢, dowiezé, catkowicie zaprawi¢ doty ziemigo okreslonych
parametrach.Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w
szkbétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwdj roslin.Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod uwage to, iz miska przy
drzewie zawsze jest tfroche obnizonaw stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym
terenie (5 cm).
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szyja korzeniowa powinna sie znajdowad na poziomie gruntu. Dopuszcza sie, aby szyja
korzeniowa byta umigjscowiona do 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne
jest, aby szyja byta zlokalizowana ponizej poziomu gruntu oraz/lub byta zasypana.
Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac do projektowanego wyprofilowania
terenu.

Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia, w postaci kopczyka.

W przypadku drzew kopanych z gruntu z brytg korzeniowq (w balotach), nalezy
pozostawi¢ siatke i jute (ktére ulegajg biodegradacii), zabezpieczajgc bryte
korzeniowqg przed rozsypaniem. Opakowanie balotu nalezy rozluzni¢ lub usuwad
czes$ciowo dopiero po ustawieniu rodliny w dole. Opakowanie mozna zdjg¢ od gory
okoto ¥ wysokosSci bryty, zwtaszcza gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki
korzeniowe.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokdt  szyjki
korzeniowej, korzenietakie nalezy bezwzglednie usungé, aby unikngé ,zaduszenia
rosliny przez przyrastajgce na grubosc korzenie™.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Po umieszczeniu rosdliny w dole bryte korzeniowqg nalezy rownomiernie zasypac ziemiq.
Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego.

Caty doét nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy
delikatnie udeptac.

Po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonac¢ mise (zagtebienie
wielkosci 5 cm) wokdt pnia drzewa, o Srednicy odpowiadajgcej Srednicy dotu do
sadzenia (obnizy¢ glebe wokdt drzewa lub wykonaé wat z ziemi) celem umozliwienia
lepszego sptywu wody w kierunku korzeni, mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm
warstwq $ciotki

Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢, min. 60 | wody pod
drzewo.

Pierwsze podlewanie powinno by¢ obfite w celu zamulenia i wypetnienia wszystkich
kieszenipowietrznych wokét bryty korzeniowe;.

Miejsce sadzenia:

Miejsca sadzenia drzew powinny by¢ wyznaczone w terenie geodezyjnie, zgodnie z
projektem. Uwaga: w obszarach, gdzie wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia,
niedopuszczalne sg odchytki w sadzeniu drzew przekraczajgce 20 cm.

Brak mozliwosci posadzenia drzew w miejscu okreSlonym w projekcie powinien byc¢
zgtoszony do nadzoru autorskiego.

Kopanie dotdw:

Nalezy ograniczy¢ do minimum redukcje systemodw korzeniowych drzew rosngcych
przy kopanych dotach.

Podczas kopania dotu nie nalezy przecina¢ korzeni szkieletowych drzew
sgsiadujgcych z dotem, ktére kotwiczg drzewo w gruncie.

Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcigé na czysto (praca specjalistyczna), grubsze
korzenie, w miare mozliwosci, nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

Ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi korzenia, korzenie zniszczone
nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki.

Nie nalezy stosowac srodkdw zabezpieczajgcych miejsca ciec korzeni.
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Zaleca sie, aby prace w obrebie korzeni drzewa nie byty wykonywane w okresie
wegetacji rodlin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszymm okresem do
wykonania tych robdét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Pora sadzenia:

Drzewa sadzi¢ wczesnag, wiosng, lub jesienig — rosliny lisciaste najlepiej w stanie
bezlistnym. Zaleca sie, jedli to mozliwe, termin jesienny, poniewaz daje on wieksze
szanse na lepsze przejecie sie roslin.

Drzewa w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny, poza sezonem
zZimowym. Nalezy unikad skrajnych temperatur — zbyt zimnych lub upatdw.

Kotwienie drzew

Drzewo musi by¢ stabinie umocowane, a system korzeniowy powinien miec
odpowiednie warunki do rozwoju.

Drzewa nalezy palikowa¢ 3 palikami o srednicy 8 cm, a paliki mocowac specjalng,
tasma elastyczna,

Zakotwiczenie nie moze ostabiac¢ mozliwosci wzrostu roslin.

Drzew nie mozna kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu.

Mocowanie usuwa sie, po uptywie 1-3 sezondw lub wczesniej, gdy drzewo rosnie
stosunkowo szybko. Usuniecie polega na przycieciu palika przy ziemi - nie nalezy go
wyrywac z gruntu, poniewaz moze to naruszy<¢ system korzeniowy drzewa.

Palik powinien zosta¢ wbity przed natozeniem warstwa gleby préchnicze;.

Palik nie moze dotyka¢ pnia ani peddw drzewa i musi byé sztywno osadzony.

6.6. Zalecenia dotyczgce sadzenia projektowanych krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:
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Dostarczony materiat powinien by¢ pojemnikowany, chyba ze Zamawiajgcy wskaze
inaczej

dla krzewdw sadzonych w  luznych grupach lub  pojedynczo  dotki
wykonywacpunktowo. Powinny one miec¢ rozmiary 5-10 cm szerszy i gtebszy niz rozmiar
pojemnika.

materiat roslinny przed posadzeniem musi uzyska¢ akceptacije INTZ,

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie skupiny zgodnie z projektem,
zasypanie dotkdw wykonadé substratem,

krzewy nalezy sadzi¢ na gtebokosci na jakiej rosty w szkotce,

sadzone roéliny powinny by¢ uprzednio podlane,

nalezy wykona¢ S$cidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory
przekompostowanej,

po posadzeniu nalezy dwukrotne podla¢ posadzone rodliny w sposdb zapewniajgcy
przesigkniecie bryty korzeniowej,

po posadzeniu krzewdw nalezy przeprowadzi¢ porzgdkowanie terenu sadzenia oraz
wokdt niego, usuniecie i wywiezienie urobku z wykopanychdotkéw oraz wszelkich
zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.,

rosliny po posadzeniu mozna przycig¢ jedynie po akceptacji materiatu roslinnego
przez INTZ.
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6.7. Lalecenia dotyczgce sadzenia projektowanych bylin

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie ucigé. Przed
posadzeniem nalezy usungc¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany. Przed sadzeniem roslin
pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby bryty korzeniowe catkowicie nig przesigkty. W miejscu
przeznaczonym na sadzenie wykopac dotki o wielkosci takiej, by nie spowodowacd
uszkodzenia bryty korzeniowej. Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Dotki
nalezy zapetniaé zageszczajgc tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokdt dotkdw  powinien by¢ zageszczony wodg w  celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rodliny zaraz po
posadzeniu. Rodliny nawozi¢ nawozami ekologicznymi. Nawozenie bylin jest warunkiem
koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

Po posadzeniu roslin nalezy jak najszybciej przystgpic do Scidtkowania. Zabronione jest
stosowanie agrowtdkniny i agrotkaniny do $cidtkowania, poniewaz uniemozliwi to rozrastanie
sie bylin roztogowych i powiekszanie kep fraw.

6.8. Zalecenia dotyczqgce projektowanych trawnikow

Jako$¢ materiatu siewnego

e Materiat siewny musi spetnia¢ cechy dobrego materiatu siewnego tzn. spetnia¢ wymogi
dotyczgce czystoSci materiatu, zdrowotnosci i zdolnosci kietkowania. Mieszanka
trawnikowa musi by¢ odpowiednio dobrana biorgc pod uwage intensywne uzytkowanie
terendw przeznaczonych pod wykonanie murawy.

Projektowane mieszanki traw i ilo$¢ mieszanek

e frawnik na tereny intensywnie uzytkowane (sktad: Zycica trwata — 50%, Zycica
wielokwiatowa - 30%, Kostrzewa czerwona — 10%, Kostrzewa trzcinowa — 5%, Wiechlina
tgkowa - 5%)

Wskazania dotyczgce zaktadania trawnika z siewu

e Teren pod trawnik powinien zosta¢ starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.

e Gleba pod nowo zaktadane trawniki powinna zostaé przekopana lub spulchniona za
pomocq, glebogryzarki i wyrbwnang przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie
Zmieniony poziom terenu wzgledem istniejgcego nalezy nawiezé nowa, warstwe, ziemi
urodzajnej gr. 5-10cm.

e Teren nalezy nawiezé nawozami wielosktadnikowymi w ilosci okoto 4-6 kg/ 100 m2 i
pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie; po tym czasie glebe, ponownie zagrabic niszczgc
wschodzgce chwasty
i przystgpi¢ do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie srodkdw chemicznych w
poblizu zbiornikdw wodnych.

e Siew mozna przeprowadzi¢ od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od potowy
kwietnia do kohca czerwca i od potowy sierpnia do potowy wrzesnia), przy bezwietrznej
pogodzie.

e llos¢ mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostaé okreslona na podstawie instrukcii
znajdujgcej sie na opakowaniu.

e Nasion nie nalezy wysiewaé w sucha glebe, gleba przed siewem powinna bycé
nawilzona.

e Wysiane nasiona nalezy przysypac piaskiem lub ziemio, torfowa, przez przemieszanie
grabiami i docisng¢ watem.
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Trawnik ostroznie i obficie podlac.

6.9. Pielegnacja roslin po posadzeniu

Pielegnacja nasadzeh wykonanych w ramach projektu odejmowadé bedzie:
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Podlewaniu rodlin w razie potrzeb.

Podlewaniu nowo posadzonych roslin w porze wieczornej trzy razy w ciggu tygodnia
przez pierwsze dwa tygodnie, a nastepnie co tydzien lub dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego (pojedyncze drzewa nalezy podlewad kazdorazowo
dawka, 180 | wody, rabaty iloscig, 20 | na kazdy m2).

Odchwaszczaniu trawnikdw, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciggu
roku).

Nawozeniu trawnikéw oraz drzew i rabat nawozami wielosktadnikowymi, w jednej lub
dwdéch dawkach (w iloéci zalecanej przez producenta) od drugiego sezonu po
posadzeniu (nie nalezy nawozi¢ rodlin w poblizu zbiormikdéw wodnych).

Ochronie przed szkodnikami i chorobami roélin (podawaniu preparatéw parafinowych
wczesng, wiosna).

Poprawianiu mis (zagtebien) wokdot drzew.

Uzupetnianiu kory w misach min. 2 razy w roku.

Wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i korygujgcych

Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika (wertykulacije, przeprowadza sie,
na skoszonym trawniku na poczatku kwietnia i wrze$nia na trawniku co najmniej
dwuletnim).

Koszeniu trawnikdw raz w miesigcu w okresie wegetacji (od kwietnia do pazdziernika), w
czasie suszy ograniczajgc koszenie.

Uzupetnianiu trawnikdw w miejscach, gdzie nie ma trawy.

Grabieniu opadtych lisci.

Zabezpieczaniu roélin na zime.



